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CERCOL naît en 1977 à Sassuolo, ce qui lui confère une expérience de 
plus de 40 ans vécus avec passion au cœur du pôle céramique italien. 
Cela lui a permis d’interpréter les évolutions techniques du secteur du 

bâtiment et de devenir un point de repère dans le marché des produits 
professionnels pour le bâtiment.

Les activités de recherche et développement ont une importance 
primaire pour CERCOL, qui mise sur l’innovation et le contrôle continu de 

matières premières qui permettent d’obtenir des produits  
eco-soutenables très haut de gamme.

Un système de Service au client précis et ponctuel accompagne les 
clients dans leur choix des produits, permet de gérer et livrer rapidement 

les commandes et garantit une assistance après-vente efficace, et ce 
grâce au personnel commercial et technique très qualifié.

L’attention à la qualité et le respect pour l’environnement et la sécurité 
ont été certifiés au fil des années grâce à l’activation de systèmes de 

gestion d’entreprise intégrés conformes aux normes UNI EN ISO 9001, 
UNI EN ISO 14001 et au standard BS OHSAS 18001. Cela a permis à 

CERCOL d’obtenir le Certificat d’Excellence Certiquality le 05 juillet 2018.

Une mention spéciale est à réserver à notre site Internet  
(www.cercol.com), qui est mis à jour constamment et dans lequel toutes 

les informations nécessaires aux experts du secteur sont contenues, 
voire les fiches techniques et de sécurité téléchargeables.

La gamme des produits CERCOL est vaste, complète et 
technologiquement avancée pour pouvoir répondre à toutes les 

exigences de ses clients et du marché.

La qualité des produits fournis, partagée avec une compétence 
technique de haut niveau et le sérieux commercial dont CERCOL 
a toujours fait preuve, e sont avérés gagnants et lui ont permis de 
conquérir dans le temps un prestige bien mérité en Italie comme a 

l’étranger, avec une croissance constante durant ses 40 années de 
productivité.



www.cercol.com
info@cercol.it

UNE GAMME COMPLETE DE PRODUITS ET DE COULEURS, POUR UNE DECORATION 
DURABLE, SALUBRE ET STABLE DANS LE TEMPS, A L’INTERIEUR ET A L’EXTERIEUR.



PRODUITS 
ECODURABLES
L’activité de recherche et développement permet à CERCOL de créer des produits durables, sûrs 
pour le poseur-applicateur et l’utilisateur final, développés pour réduire les impacts environnemen-
taux et pour permettre et diffuser la durabilité dans le secteur de la chimie et du bâtiment.

Au fil des ans, la Recherche CERCOL s’est continuellement engagée pour trouver des produits et des systèmes 

capables de garantir la protection de toutes les personnes qui entrent en contact avec eux, du poseur-appli-

cateur à l’utilisateur final, et de contribuer à un niveau élevé de confort de vie à l’intérieur des bâtiments où ils 

sont appliqués.

En particulier, CERCOL a constamment poursuivi dans ses travaux de recherche l’elimination progressive 
des substances dangereuses contenues dans les produits ou émises par les produits lors de leur 
pose ou de leur utilisation (par exemple, COV et SVHC) en essayant de maintenir leur qualité et leur dura-

bilité, en s’engageant à remplacer toute substance dangereuse présente dans la formulation de ses produits.

Le résultat de cet effort est l’offre, par CERCOL, d’une gamme complète de produits à très faibles émissions 
de composés organiques volatils (COV). 

L’engagement de l’entreprise dans ce domaine se traduit en effet par son adhésion, depuis 2005, à la GEV, 
association allemande pour le contrôle des émissions des produits pour revêtements de sol, des adhésifs et 

des matériaux de construction, et créatrice de la marque EMICODE, qui certifie les produits de construction 

de manière neutre et de non-concurrence en les classant sur la base de leurs émissions de COV. Cette certifi-

cation est donc une garantie de qualité et de protection de la santé dans les environnements intérieurs.

L’utilisation de matériaux à faible teneur en COV dans la conception et la rénovation permet non seulement de 

préserver la qualité de l’air intérieur mais aussi de garantir un niveau adéquat de confort du logement 
du point de vue des émissions d’odeurs.

Les produits certifiés à faible émission de COV sont en effet inodores une fois durcis et, dès la phase d’appli-

cation, ne présentent pas d’odeurs particulières désagréables pouvant donc générer des troubles et du stress 

chez les personnes.

En particulier, en 2018, CERCOL peut se vanter de posséder près de 42 licences GEV, offrant à ses clients 

un riche portefeuille de produits certifiés « EMICODE EC1 » (à très faibles émissions de composés organiques 

volatils) et « EMICODE EC1PLUS » (à très faibles émissions de composés organiques volatils-PLUS).
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Le système de certification LEED
Le système de certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a été fondée en 1993 

aux États-Unis par l’USGBC (US Green Building Council), une organisation à but non lucratif qui diffuse 

les normes pour une construction durable à échelon mondial. C’est en 2008 qu’est né GBC Italia (Green 

Building Council Italia) qui transpose les normes internationales et Européennes, en favorisant la promotion 

et la diffusion des normes LEED sur tout le territoire national. 

Ces normes évaluent la durabilité d’un bâtiment à travers une série de paramètres qui conduisent à l’at-

tribution d’une notation au bâtiment (rating) et à sa certification en tant que construction à faible impact 

environnemental. Le système de certification prévoit l’évaluation du bâtiment selon sept domaines de dura-

bilité : durabilité du site (SS), gestion efficace des eaux (GA), énergie et atmosphère (EA), matériaux et res-

sources (MR), qualité environnementale interne (QI), innovation de la conception (IP), priorité régionale (PR). 

Les points disponibles sont au total 110, pour obtenir la certification de base un minimum de 40 points 

est requis. Types de certification : Base 

(40-49 points) - Argent (50-59 points) - 

Or (60-79 points) - Platine (80 points et 

plus).

Depuis 2011, Cercol est membre 
à part entière du GBC Italia en dé-
monstration de l’engagement 
constant de l’Entreprise à dévelop-
per des solutions et des systèmes 
apportant leur contribution au res-
pect de l’environnement.

PRODUITS 
RESISTANTS 
AUX MOISISSURES 
ET BACTERIOSTATIQUES
La recherche continue de solutions exaltant la salubrité des environnements en intérieur a permis à CERCOL 

de développer une technologie « RESISTANT AUX MOISISSURES » qui empêche, en présence d’humidité, la 

croissance des formations fongiques communes qui souvent se manifestent sur les joints des revêtements des 

douches, salles de bains, piscines.

F.15 SETASTUC 0-6 mm et F.15 UNISTUC 1-20 mm sont les mortiers de jointoiement CERCOL dans 

lesquels a été appliquée la technologie « RESISTANT AUX MOISISSURES », laquelle, avec la caractéristique 

hydrofuge de ces mortiers de scellement, permet de les utiliser en toute tranquillité même dans des environ-

nements humides.

Gamme peinture F.15 SILCOLOR PLUS (primaire, peinture et "tonachino") pour obtenir une finition résistante 

à la dégradation biologique par les algues et les moisissures.

F.40 CERPOXY AP est, au contraire, un mortier de jointoiement époxy bactériostatique certifié par l’Univer-

sité de Modène selon la norme ISO 22196 comme « mortier de jointoiement protégé contre la formation et la 

prolifération des microorganismes » et peut donc être utilisé dans les revêtement de sols et murs, les tables de 

travail, etc. conformément au système HACCP et aux exigences du Règlement CE n° 852/2004, concernant 

l’hygiène des denrées alimentaires et partout où une protection élevée contre la formation et la prolifération 

des microorganismes est requise.

m
ou

ld and algae resistant

Produit certifié par l'Université  
de Modène d'après la norme ISO 
222196:2007 comme produit  
de jointoiement protégé de la 
formation et prolifération de 
microorganismes
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Certificazioni Aziendali e Certificato di Eccellenza
Les systèmes de gestion de la qualité et de gestion environnementale CERCOL ont été reconnus par 

« Certiquality » ayant délivré des certifications selon les normes UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 

14001:2015 et OHSAS 18001:2007.

Le 27 septembre 2018 a eu lieu la cérémonie officielle de remise du Certificat d’Excellence « Certiquality » 

à Cercol. Une importante reconnaissance accordée pour avoir fait preuve d’un engagement concret et 

responsable dans la gestion de l’entreprise et pour avoir atteint l’objectif de certification du système dans 

la démarche QSE selon les normes de management de la qualité (ISO 9001), de management environne-

mental (ISO 14001) et de management de la sécurité (BS OHSAS 18001).
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MATERIAUX ET RESSOURCES (MR) QUALITE ENVIRONNEMENT INTERIEUR (Q.I.)

contenu 
de recyclé

matériaux 
régionaux (1)

matériaux 
rapidement 

renouvelables

plan de gestion QEI : 
avant occupation

matériaux à faible émission
adhésifs, primaires, 

produits de scel-
lement, matériaux 
a base de ciment 
et finitions pour le 

bois

revêtements 
de sol

MR Crédit 4
jusqu’à 2 Points

MR Crédit 5
jusqu’à 2 Points

MR Crédit 6
1 Point

Q.I. Crédit 3.2
1 Point

Q.I. Crédit 4.1
1 Point

Q.I. Crédit 4.3
1 Point

ADDITIFS, LIANTS ET MORTIERS PREMELANGES POUR CHAPES

F.48 POXYCEM •

F.69 CERMALT •

F.69 CERMALT PRONTO • •

F.60 RASOCEM •

F.61 RASOFIN •

F.64 RASOPLAN •

F.77 CERLIV • •

F.77 CERLIV RAPIDO • •

F.77 CERLIV MAXI • •

F.63 RASA RAPIDO • •

FDP 558 – FLIESENDÄMMPLATTE •

IMPERMEABILISANTS

F.26 ELASTOGUAINA PLUS • • •

F.72 ELASTOMALTA A+B •

F.72 ELASTOMALTA •

F.71 ACQUASTOP •

PRIMAIRES

F.24 POLIPRIMER MONO • •

F.28/G APPRETTO • •

F.29 ECOPRIMER t • •

F.32 PROCEM •

HPS 673 – HAFTPRIMER S •

MORTIERS-COLLES POUR CERAMIQUE ET PIERRES NATURELLES A BASE DE CIMENTS

F.16 QUARTZ • •

F.17/F.18 • •

F.120 WHITE • •

F.19/F.20 • •

F.19 RAPID • •

F.44 CERASS •

F.55 CERFIX • •

F.55 CERMARMO • •

F.55 CERMONO • •

F.55 CERMONO PLUS • •

F.55 CERMONO RAPIDO • •

F.55 CERMONO-T • •

F.55 MAXIFLOT • •

F.55 GREENFIX • •

F.55 GREENFLOT • •

F.16 + F.70 CERLATEX •

F.17/F.18 + F.70 CERLATEX •

TABLEAU SCORE LEED® - GBC ITALIA*
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MATERIAUX ET RESSOURCES (MR) QUALITE ENVIRONNEMENT INTERIEUR (Q.I.)

contenu 
de recyclé

matériaux 
régionaux (1)

matériaux 
rapidement 

renouvelables

plan de gestion QEI : 
avant occupation

matériaux à faible émission
adhésifs, primaires, 

produits de scel-
lement, matériaux 
a base de ciment 
et finitions pour le 

bois

revêtements de 
sol

MR Crédit 4
jusqu’à 2 Points

MR Crédit 5
jusqu’à 2 Points

MR Crédit 6
1 Point

Q.I. Crédit 3.2
1 Point

Q.I. Crédit 4.1
1 Point

Q.I. Crédit 4.3
1 Point

ADHESIFS POUR CERAMIQUE ET PIERRES NATURELLES A BASE DE RESINES SYNTHETIQUES

F.22 ACRIPLAST •

F.22 PLUS •

F.40 CERPOXY • •

F.50 POLICOL •

F.50 POLICOL ECO • •

MORTIERS DE JOINTOIEMENT

F.15 CERSTUC FINE • •

F.15 EDILSTUC • •

F.15 MALTASTUC • •

F.15 SETASTUC • •

F.15 UNISTUC • •

F.15 VETROBLOCK •

F.40 CERPOXY • •

F.40 CERPOXY AP • •

F.40 CERPOXY ART • •

TITECFUGE TFb 554 •

F.15 SETASIL AC •

F.47 MONOFLEX ECO • •

ADHESIFS POUR LA POSE DE MATERIAUX RESILIENTS ET TEXTILES

F.62 ACRICOL ECO •

F.62 P/2 •

ADHESIFS POUR LA POSE DE PARQUET

F.24 POLIPRIMER MONO • •

F.30 PARQUET A+B •

F.30 MONOPARQUET • •

F.30 MONOPARQUET ECO S • •

MATERIAUX POUR LE BATIMENT

F.54 BETON •

F.11 BIOTHERM GM • •

F.68 RASA WHITE-GREY • •

F.76 TIXO •

F.76 FINITURA •

F.78 MUROSAN •

F.78 MUROSAN FINE • •

F.78 RISANA RINZAFFO PLUS • •

F.78 RISANA MONOLIGHT • •

F.78 MUROSAN CALCE 
RINZAFFO

•

F.78 MUROSAN CALCE RISANA • •

F.78 MUROSAN CALCE FINE • •

F.76 TIXO 10 R4 • •

F.76 MALTA ESPANSIVA 
COLABILE

•

F.78 INTONACO STRUTTURALE • •

* LEED est un système de mesure des performances du milieu, pensé pour les bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels et qui se base sur 
les principes du milieu et énergétiques, communément reconnu et accepté par la communauté scientifique internationale. Se conformer au système 
d’évaluation de la soutenabilité du bâtiment LEED est un choix volontaire. Pour calculer le score, on se réfère aux prescriptions de la dernière version 
disponible du Manuel LEED Italia. © 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tous droits reservés.

(1) MATERIAUX REGIONAUX si le chantier est à moins de 350 km du site de production

TABLEAU SCORE LEED® - GBC ITALIA*
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Caractéristiques optionnelles
Adhésifs à prise rapide F

Adhésifs à temps ouvert allongé E

Adhésifs résistants au 

glissement.
T

Adhésif déformable S1 (méthode d'essai d'après EN 12002)

Adhésif hautement déformable S2 (méthode d'essai d'après EN 12002)

Adhésifs réactifs (classe R)
PRODUITS CERCOL CLASSE DESCRIPTION

F.40 CERPOXY R2 T Adhésif réactif amélioré et glissement vertical nul.

F.40 CERPOXY ART R2 Adhésif réactif amélioré

F.40 CERPOXY AP R2 Adhésif réactif amélioré et glissement vertical nul.

F.50 POLICOL R2 T Adhésif réactif amélioré et glissement vertical nul.

F.50 POLICOL ECO R2 T Adhésif réactif amélioré et glissement vertical nul.

Les normes européennes et le nouveau 
Règlement des produits pour le bâtiment (CPR).
Les Normes Européennes et le marquage CE des produits de construction
A partir du 1er juillet 2013, le Règlement des produits pour le bâtiment (CPR 305/2011) a remplacé complètement la 

précédente Directive des produits pour le bâtiment (CPD 89/106) et a redéfini les obligations des producteurs, des 

distributeurs et des importateurs au sujet de l’application du marquage CE. La nouveauté principale est sans aucun 

doute l’introduction de la « Déclaration de prestation » (DoP) à la place de la « Déclaration de conformité », ce qui oblige 

le producteur à émettre une DoP pour chaque produit marqué CE. Parmi les autres informations, dans la DoP sont 

rapportées les prestations du produit déclarées sur la base de la spécification technique harmonisée correspondante 

(norme européenne harmonisée ou ETA). Les produits ne rapportant aucun des marquages obligatoires ne peuvent 

pas être commercialisés. Le but principal de la DoP est celui de permettre aux clients et aux utilisateurs de comparer 

les différents produits disponibles sur le marché, et ce sur la base d’éléments en commun, identifiables et mesurables 

afin d’identifier le produit le plus apte à l’utilisation souhaitée.

CERCOL garantit aux usagers la pleine correspondance aux exigences imposées par les normes EN de tous ses pro-

duits, à travers le contrôle continu de la part d’organismes extérieurs qualifiés et la mise à jour constante des étiquettes 

des marquages sur les documents et les emballages, pour assurer la continuité du sérieux et du professionnalisme qui 

caractérisent l’entreprise depuis toujours.

Mortiers-colles
C1

C2

Mortier-colle normal

Mortier-colle amélioré

Adhésifs en dispersion
D1

D2

Adhésif en dispersion normal

Adhésif en dispersion amélioré

Adhésifs réactifs R Adhésif à base de résines réactives

Classification des adhésifs d’après la norme EN 12004 
Classes fondamentales

Adhésifs en dispersion (classe D)
PRODUITS CERCOL CLASSE DESCRIPTION

F.22 ACRIPLAST D1 TE
Adhésif en dispersion normale, à temps ouvert allongé et à 

glissement vertical nul.

F.22 PLUS D2 T Adhésif en dispersion amélioré à glissement vertical nul.
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Mortiers-colles (classe C)
PRODUITS CERCOL CLASSE DESCRIPTION

F.16 QUARTZ C1 Mortiers-colles normaux.

F.17/F.18 C1 E Mortiers-colles normaux à temps ouvert allongé.

F.120 WHITE C1 TE
Mortiers-colles normaux à temps ouvert allongé et à glissement 

vertical nul.

F.44 CERASS

F.55 CERMONO
C2 E Mortiers-colles améliorés à temps ouvert allongé.

F.19/F.20 EXTRA

F.55 CERMONO T
C2 TE

Mortiers-colles améliorés à temps ouvert allongé, glissement vertical 

nul.

F.55 CERFIX C2 TE S1
Mortier-colle amélioré, à temps ouvert allongé, glissement vertical nul 

et déformable.

F.55 GREENFIX C2 TE S1
Mortier-colle amélioré allégé déformable, à temps ouvert allongé, 

glissement vertical nul.

F.55 GREENFLOT C2 E S1 Mortier-colle amélioré allégé, auto mouillant, déformable.

F.17/18+F.70 CERLATEX

F.55 CERMONO+F.70 CERLATEX

(dilué 1 : 1 avec de l’eau)

C2 E S2
Mortiers-colles améliorés à temps ouvert allongé, hautement 

déformables.

F.19/F.20 EXTRA+F.70 CERLATEX

F.55 CERFIX+F.70 CERLATEX

(dilué 1 : 1 avec de l’eau)

C2 TE S2
Mortiers-colles améliorés à temps ouvert allongé et à glissement 

vertical nul hautement déformables.

F.55 CERMONO RAPIDO

F.55 CERMARMO
C2 FT S1

Mortiers-colles améliorés à prise rapide, avec glissement vertical nul et 

hautement déformables.

F.55 MAXIFLOT C2 F Mortier-colle amélioré rapide.

F.19 RAPID C2 FT Mortier-colle amélioré à prise rapide, avec glissement vertical nul

F.55 CERMONO PLUS C2 E S1
Adhésif à base de ciment amélioré à temps ouvert allongé et 

déformable

Classification des mortiers de jointoiement d’après la norme EN 13888 
(classe CG)
PRODUITS CERCOL CLASSE DESCRIPTION

F.15 CERSTUC FINE

F.15 SETASTUC

F.15 UNISTUC 

F.15 EDILSTUC

CG2 WA Mortiers de jointoiement améliorés

(haute résistance à l’abrasion et faible absorption d’eau).

TITECFUGE TFb 554 CG2 WA

Classification des adhésifs de jointoiement réactifs d’après la norme 
EN 13888 (classe RG)
PRODUITS CERCOL CLASSE DESCRIPTION

F.40 CERPOXY RG Adhésif de jointoiement réactif.

F.40 CERPOXY AP RG Adhésif de jointoiement réactif.

F.40 CERPOXY ART RG Adhésif de jointoiement réactif.
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Classification des mortiers prémélangés pour chapes et lissages ho-
rizontales d'après la Norme EN 13813

CT/avec liants à base de ciment – C30/ résistance en compression à 28 j égale à 30 N/mm2 - F6/ résistance en flexion 

à 28 j égale à 6 N/mm2 - A1fl/ classe de résistance au feu

CT-C30-F6-A1fl. chape à base de ciment hautement résistant

• F.69 CERMALT PRONTO

CT-C35-F7-A2fl. prémélangé pour la régularisation des supports

• F.77 CERLIV MAXI

CT-C20-F5-A2fl. prémélangé pour la régularisation des supports

• F.77 CERLIV

CT-C30-F7-A12-B2,0-A2fl. prémélangé pour la régularisation des supports

• F.77 CERLIV RAPIDO

Classification des enduits de support et des mortiers de maçonnerie

La norme européenne qui identifie les mortiers pour enduits intérieurs et extérieurs est la EN 998-1.

La norme européenne qui identifie les mortiers de maçonnerie est la EN 998-2.

  EN 998-1

  • F.78 MUROSAN mortier de rénovation (type R) - classe de résistance en compression CS II 

  • F.78 RISANA MONOLIGHT mortier de rénovation (type R) - classe de résistance en compression CS II 

  • F.78 MUROSAN CALCE RISANA mortier de rénovation (type R) - classe de résistance en 

     compression CS II

  EN 998-1

  • F.54 BETON mortier d'usage général pour enduits (type GP) - classe de résistance en compression CS III

  • F.60 RASOCEM mortier d'usage général pour enduits (type GP) - classe de résistance en compression CS IV

  • F.15 MALTASTUC mortier d'usage général pour enduits (type GP) - classe de résistance en compression CS IV

  • F.63 RASA RAPIDO mortier d'usage général pour enduits (type GP) - classe de résistance en compression CS IV

  • F.78 RISANA RINZAFFO PLUS mortier d'usage géneral pour enduits (type GP) - classe de résistance

     en compression CS IV

  • F.78 MUROSAN CALCE RINZAFFO mortier d'usage géneral pour enduits (type GP) - classe de  résistance 

     en compression CS IV

  • F.78 MUROSAN CALCE FINE mortier d'usage géneral pour enduits (type GP) - classe de résistance en 

     compression CS IV

  • F.78 INTONACO STRUTTURALE mortier d'usage géneral pour enduits (type GP) - classe de résistance

     en compression CS IV

  • F.68 RASA WHITE-GREY mortier d’usage général pour enduits (type GP) – classe de résistance à la 

     compression CSIII

  • F.78 MUROSAN FINE mortier d’usage général pour enduits (type GP) - classe de résistance

     en compression CS IV

  • F.61 RASOFIN mortier d’usage général pour enduits (type GP) - classe de résistance

     en compression CS III

  • F.11 BIOTHERM GM mortier d’usage général pour enduits (type GP) - classe de résistance

     en compression CS IV

  EN 998-2

  • F.54 BETON mortier de maçonnerie - classe M5

  • F.15 VETROBLOCK - classe M15

  • F.15 MALTASTUC - classe M10

  • F.78 INTONACO STRUTTURALE - classe M15

EN 13813

EN 998-1

EN 998-1

EN 998-2

CHAPES DE 
CIMENT

CT

C30-F6
A1fl
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Classification des mortiers de rénovation et de protection du béton 
d'après la Norme EN 1504
  
  EN 1504-2 (PROTECTION DU BETON)

  • F.72 ELASTOMALTA

  • F.64 RASOPLAN

  • F.63 RASA RAPIDO

  • F.75 MALTA OSMOTICA (mortier osmotique)

  • F.81 IMPRECER

  • F.76 FINITURA

  • F.76 TIXO 10 R4

  EN 1504-3

  R3 – CC. mortier de réparation structurale classe de résistance : R3

  • F.76 TIXO (à prise normale)

  R4 – CC. mortier de réparation structurale classe de résistance : R4

  • F.76 MALTA ESPANSIVA COLABILE

  • F.76 TIXO 10 R4

  R2 – CC. mortier de réparation non structurale, classe de résistance: R2

  • F.63 RASA RAPIDO

Classe Non structurels Structurels

R1  10 MPa

R2  15 MPa

R3  25 MPa

R4  45 MPa

  EN 1504-7 (METHODE DE PROTECTION DU BETON CONTRE LA CORROSION DES FERS D'ARMATURE)

  • F.28 PROFER P

  EN 1504-4 (AGGLOMERES EPOXYDIQUES STRUCTURELS)

  • F.49 POXYRAPID

  • F.48 POXYCEM

  • F.49 POXYECO

  EN 1504-6 (MORTIER POUR ACCROCHAGES)

  • F.76 MALTA ESPANSIVA COLABILE

EN 1504-3

EN 1504-2

EN 1504-7

EN 1504-4

EN 1504-6
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Classification des mastics pour joints pour une utilisation non 
structurelle d’après la norme EN 15651

 EN 15651-1

 F EXT-INT CC 25 LM: Facade INT-EXT Cold Climate, déformation totale admise: 25%

 • F.15 SETASIL AC

 • F.15 SETASTONE N

 F EXT-INT CC 20 HM: Facade INT-EXT Cold Climate, allongement de service: 20%

 • F.47 MONOFLEX ECO

 EN 15651-2 (G CC 25 LM): Glass Cold Climate, déformation totale admise: 25%

 • F.15 SETASIL AC

 EN 15651-3 (XS1): Sanitaire, croissance microbienne zéro

 • F.15 SETASIL AC

 • F.15 SETASTONE N

 EN 15651-4

 PW INT: Pedestrian Walking INT

 • F.15 SETASIL AC

 PW INT-EXT: Pedestrian Walking INT-EXT

 • F.15 SETASTONE N

 PW INT-EXT CC: Pedestrian Walking INT-EXT Cold Climate

 • F.47 MONOFLEX ECO

EN 15651-1

EN 15651-2

EN 15651-3

EN 15651-4

Classification des mortiers imperméabilisants d’après la norme EN 14891

  EN 14891

  • F.72 ELASTOMALTA

  produit imperméabilisant à base de ciment, bi-composants, modifié avec polymère, appliqué

  liquide - classe CMO2-P

  EN 14891

  • F.72 ELASTOMALTA MONO

  produit imperméabilisant à base de ciment, monocomposant, modifié avec polymère, appliqué

  liquide - classe CMO1-P

EN 14891

EN 14891

Classification des revêtements épais d’après la norme EN 15824

 EN 15824

 • F.12 QUARZO TONACHINO (V2 W3 A2-s1-d0)

 • F.12 SILCOLOR TONACHINO PLUS (V1 W3 A2-s1-d0)
EN 15824
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Cercol présente les révolutionnaires 
emballages en Alupack: une  
esthét ique attrayante,  une 
conservation améliorée même en 
présence d’humidité, exempts de 
poussière et faciles à manipuler  
grâce à la petite poignée 
ergonomique

suivez nous
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01

SUPPORTS
PREPARATION DES SUPPORTS

Chapes à base de ciment. Mortiers de ragréage. Apprêts, durcisseurs et détergents pour supports
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.69 CERMALT

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Poudre grise fine

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Rapport de mélange  1 kg avec 7/8 kg de gravillons, granulométrie de 0 à 8 mm.

Proportion du mélange (eau)
 8/10 litres d'eau pour 20 kg de F.69 CERMALT en

 fonction de l’humidité des agrégats 

Température d’application De +5°C à +35°C

Durée de malaxage 5-10 minutes

*Temps d’ouvrabilité   60 minutes

* Praticabilité légère 12 heures

*Pose de céramique 24 heures

*Pose de marbres et pierres naturelles 2/3 jours

*Pose de bois, moquettes, PVC, 

résilients et pierres sensibles à l’humidité 
4/7 jours après contrôle de l’humidité résiduelle

*Durcissement final 4/7 jours 

Conductivité thermique du projet ( ) 1,35 W/mK (EN 12524)

Résistance thermique  De -30°C à + 90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à +20°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance mécanique (d'après EN 13892), et humidité résiduelle dans les chapes confectionnées avec

F.69 CERMALT (20 Kg) agrégats séchés et assortis de 0-8 mm (160 kg) à de l'eau (11 kg)

Temps

(jours)

Résistance mécanique (N/mm2) humidité à +20°C - 50% H.R.

mesurée sur éprouvettes 4x4x16 cmcompression flexion

1  8  3  3,5

4  15  4  2,0

7  22  5 -

28  30  6 -

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
2,0 - 2,5 kg/m2 par cm d'épaisseur 

Emballage : sacs de 20 kg

Liant hydraulique à séchage et durcissement moyennement rapides, à base de ciments spéciaux à haute résistance 
et d’additifs synthétiques pour la réalisation des supports de pose. 
Le produit permet la réalisation de chapes adhérentes et flottantes (mêmes chauffantes) de 2 à 10 cm d’épaisseur. 
A mélanger avec du gravillons dans une courbe granulométrique de 0 à 8 mm. Sans retraits. La chape ainsi obtenue 
est indiquée pour la pose successive de sols en céramique seulement après 24 heures et la pose de bois après 4-7 
jours.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

CHAPES DE 
CIMENT

CT

C30-F6
A1fl

F.69 CERMALT PRONTO
Prémélangé prêt à l’emploi à séchage et durcissement moyennement rapides, à base 
de ciments spéciaux à haute résistance et d’additifs synthétiques pour la réalisation des 
supports de pose. Il permet la réalisation de chapes adhérentes et flottantes (mêmes 
chauffantes) de 2 à 8 cm d’épaisseur. Sans retraits. La chape ainsi obtenue est indiquée 
pour la pose successive de sols en céramique seulement après 24 heures et la pose de 
bois après 4/7 jours.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Classification suivant EN 13813 CT-C30-F6 A1fl

Nature Prémélangé gris

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportions de gâchage (eau) 1,7 litres d’eau par sac de 25 kg

Température d’application De +5°C à +35°C

Durée de malaxage 5-10 minutes

*Temps ouvert du mélange  60 minutes

*Praticabilité légère 12 heures

*Pose de céramique 24 heures

*Pose de marbres et pierres naturelles 2/3 jours

*Pose de bois, moquettes, PVC, 

résilients et pierres sensibles à l’humidité 
4/7 jours après contrôle de l’humidité résiduelle

*Durcissement final 4/7 jours 

Conductivité thermique selon UNI EN 12667:2002 =2,008 W/mK)

Résistance thermique  De -30°C à + 90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de 

  l’humidité

*Données établies à +20°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
 Résistance en compression flexion humidité résiduelle
 compression, flexion (N/mm2) (N/mm2) (%)
  EN 13813 EN 13813

 après 1 jours  8  3  3,5

 après 4 jours  15  4  2,0

 après 7 jours  22  5 -

 après 28 jours  30 (classe C30)  6 (classe F6) -

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
18/20 kg/m2 par cm d'épaisseur (suivant le tassement et la régularité du support)

Emballage : sacs de 25 kg

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

CHAPES DE 
CIMENT

CT

C20-F5
A2fl

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Poudre grise

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 6,3 litres d’eau par sac de 25 kg

Température d’application De +5°C à +35°C

*Temps d’ouvrabilité  20/30 minutes

*Ouverture au passage 4/6 heures

*Pose de céramiques et pierres naturelles 

stables (humidité maximum du support 6%) 
24/48 heures

*Pose de bois, moquettes, PVC et 

résilients (humidité max. du support 2%) 
3/7 jours

Résistance thermique  De -30°C à + 90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à +23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES

Résistance à la compression  : 

Après 24 heures  10 N/mm2

Après 7 jours  18 N/mm2

Après 28 jours  20 N/mm2

Résistance en flexion : 

Après 24 heures  3,0 N/mm2

Après 7 jours  4,0 N/mm2

Après 28 jours  5,0 N/mm2

Adhérence au béton :

Après 28 jours  1,0 N/mm2

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
1,6 kg/m2 par mm d'épaisseur 

Emballage : sacs de 25 kg

F.77 CERLIV
Mortier autolissant à base de fluidifiants nanotechnologiques et de ciments à grande 
résistance liants spéciaux et additifs synthétiques. 
Pour la régularisation de supports jusqu’à 10 mm d’épaisseur par couche. 
Grande facilité d'application et ouvrabilité : une fois durci il possède une excellente 
résistance à l'abrasion et à la compression. Idéale pour la pose successive de tous 
types de revêtements de sols ( PVC, bois, moquette, caoutchouc, céramiques, etc..) 
même sur chapes chauffantes.
Nivellement de sols existants correctement préparés.

Pour intérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.77 CERLIV RAPIDO

CHAPES DE 
CIMENT

CT

C30-F7
A12-B2,A2fl

Intérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Classification suivant EN 13813  Classe CT-C30-F7-A12-B2, 0-A2fl-s1
Aspect Pré-mélangé gris rosé

Rapport de mélange 25%

Masse volumique du mélange 2 000 kg/m3

*Temps d’ouvrabilité 20/30 minutes

*Temps de début de prise 45/70 minutes

*Temps d’ouverture au passage 3 heures

Temps d’attente pour la pose 12 heures 

COV 

(Composés organiques volatils)

Classement A+ mark (règlementation française)

Classification EC1RPLUS (EMICODE, règlement GEV)

0 g/L (USGBC – LEED U.S., Rule # 1168 -California’s SCQAMD)

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données obtenues en conditions standard de laboratoire

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES

Résistance en compression (EN 13892-2)

Après 24 heures

Après 28 jours

> 13 N/mm2

> 30 N/mm2

(classe C30 selon EN 13813)

Résistance à la flexion (EN 13892-2)

Après 24 heures

Après 28 jours

> 3,5 N/mm2

> 7,0 N/mm2 

(classe F7 selon EN 13813)

Adhérence au béton (EN 13892-8)
> 2,0 N/mm2

(classe B2, 0 selon EN 13813)

Résistance à l’usure Böhme (EN 13892-3)
< 12 cm3/50 cm2

(classe A12 selon EN 13813)

Résistance à l’abrasion Taber (meule H22 550 g – 200 tours)

Après 7 jours

Après 28 jours

1,0 g

0,7 g

Dureté Brinell:

Après 1 jour

Après 28 jours

60 N/mm2

110 N/mm2

CONSOMMATION
1,6 kg/m2 par mm d’épaisseur.

Emballages : Sacs de 25 kg.

Mortier autolissant à base de fluidifiants nanotechnologiques et de ciments à grande 
résistance liants spéciaux et additifs synthétiques. 
Pour la régularisation de supports jusqu’à 10 mm d’épaisseur par couche. 
Grande facilité d'application et ouvrabilité : une fois durci il possède une excellente 
résistance à l'abrasion et à la compression. Idéale pour la pose successive de tous 
types de revêtements de sols ( PVC, bois, moquette, caoutchouc, céramiques, etc..) 
même sur chapes chauffantes.
Nivellement de sols existants correctement préparés.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

CHAPES DE 
CIMENT

CT

C35-F7
A2fl

F.77 CERLIV MAXI
Mortier autonivelant à prise et séchage rapide à base de fluidifiants 
nanotechnologiques, liants spéciaux et additifs synthétiques. Excellente pompabilité. 
Pour la régularisation de supports de 3 à 40 mm d’épaisseur par couche. Grande 
facilité d'application et ouvrabilité : une fois durci, il possède une excellente résistance 
à l'abrasion et à la compression. Idéale pour la pose successive de tous types de 
revêtements de sols ( PVC, bois, moquette, caoutchouc, céramiques, etc..) même sur 
chapes chauffantes. Nivellement de sols existants correctement préparés. 
Réalisation de dalles chauffantes à faible épaisseur.

Pour intérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Poudre grise

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange : 4,7 litres d’eau par sac de 25 kg

Température d’application De +5°C à +35°C

*Ouverture au passage 3 heures env.

*Pose de céramiques et pierres naturelles 

stables (humidité maximum du support 6%) 
3/6 heures (en fonction de l'épaisseur) 

*Pose de bois, moquettes, PVC et 

résilients (humidité max. du support 2%) 
12/24 heures (en fonction de l'épaisseur) 

Résistance thermique  De -30°C à + 90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à +23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la compression  :

Après 24 heures  20 N/mm2

Après 7 jours  27 N/mm2

Après 28 jours  35 N/mm2

Résistance en flexion :

Après 24 heures  3,5 N/mm2

Après 7 jours  5,0 N/mm2

Après 28 jours  8,0 N/mm2

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
1,7 kg/m2 par mm d'épaisseur 

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.60 RASOCEM
Mortier de ragréage fibro-renforcé au quartz à base ciment, à faible module d’élasti-
cité pour la régularisation de supports de 3 à 30 mm d’épaisseur par couche. 
Applicable avec une machine plâtre. 

Indiqué pour :
•  Lissage et réparation de murs hors d’aplomb en vue de la pose de céramique ou 

badigeonnage, réparation d’enduits abîmés à base de ciment, ragréage de finition 
sur murs en béton, briques et ciment cellulaire.

•  Lissages de surfaces horizontales en ciment en général.

Intérieurs et extérieurs. Surfaces horizontales et verticales. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé gris 

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 18%

Température d’application De +5°C à +35°C 

*Temps d’ouvrabilité  60 min. 

*Durcissement final 3/14 jours (en fonction de l'épaisseur) 

Epaisseur applicable par couche 3/30 mm

Granulometrie max. 1,2 mm

Badigeonnage Après 7 jours env.

Pose revêtement Après 24 heures 

Conductivité thermique
à l'état sec à T=10°C

10
 dry=0,67 W/mK P=50% (EN 1745)

10
 dry=0,76 W/mK P=90% (EN 1745)

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

*Données établies à +20°C et 65% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la compression  :

Après 7 jours  3,5 N/mm2 Classe CS IV d'après EN 998-1

Après 28 jours  6 N/mm2 Classe CS IV d'après EN 998-1

Adhérence au béton après 28 jours  0,5 N/mm2

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
15 kg/m2 par cm d'épaisseur 

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.63 RASA RAPIDO
Mortier de ciment à faible module d’élasticité, fibrorenforcé, à séchage rapide pour le 
nivellement de surfaces horizontales et verticales. Temps de manipulation excellent et 
haute adhérence sur tous les supports utilisés dans le bâtiment. Epaisseurs réalisables : 
de 3 à 30 mm par couche. Talochable avec degré de finition civile.

Indiqué pour:
• Lissage à l’intérieur et à l’extérieur de dalles en béton préparées de manière adéquate.

• Lissage de chapes à base de ciment.

• Reprise et régularisation de pentes sur terrasses et balcons.

• Lissage d’anciens carrelages en céramique, dalles de marbre, matériau en pierre avant la pose en 

superposition.

• Lissage et régularisation d’enduits à base de ciment.

• Lissage et régularisation de structures verticales en béton.

• Lissage protecteur du béton des substances polluantes.

Intérieurs et extérieurs. Surfaces horizontales et verticales. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Pré-mélangé gris

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 4,5/5,0 litres par sac de 25 kg

Masse volumique du mélange 1,75  kg/dm3

*Temps ouvert du mélange 20 minutes env.

Granulométrie max. 1 mm

Epaisseur minimum applicable 3 mm

Epaisseur maximum par couche 30 mm

Température d’application De +5°C à +35°C

Résistance thermique de -30°C à +90°C 

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

* Données établies à +23° et 50% humidité relative

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la compression après 28 jours (EN 1504-2)  20 N/mm2

Adhérence au béton (EN 1766)  2 N/mm2

Adhérence à la brique  1,5 N/mm2 FP-B

Coefficient de perméabilité à l’eau W < 0,1 Classe III (basse perméabilité)

Perméabilité à la vapeur d’eau (EN 998-1) S
o
 < 5 m Classe I

Absorption d’eau < 0,20 W2

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
1,4 kg/m2 par mm d’épaisseur.

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.69 PERMAT
Matelas spécial pour locaux soumis à de fortes contraintes et pour supports 
instables.
F.69 PERMAT, en 3 mm seulement d'épaisseur, séparer de manière sûre 
le revêtement de sol du support et neutralise les tensions tout comme la 
formation de nouvelles fissures en empêchant l'apparition de craquelures sur 
les carreaux posés.
Le matelas est encollé au support avec des adhésifs à liant mixte comme par 
ex. F.55 TIXOFLOT ou F.55 CERMONO.
Le nouveau revêtement de sol pourra être posé sur le matelas ancré au 
support, avec des adhésifs à liant mixte type F.55 TIXOFLOT ou F.55 
CERMONO.

F. 69 PERMAT peut être appliqué sur  les supports suivants :
• Chapes de ciment ; 
• Béton sec après maturation ;
• Chapes en anhydrite sèches (Humidité résiduelle max. 0,5%) après application 

de primaire (F.28/G APPRETTO) ;
• Chapes chauffantes à l'eau et serpentins électriques ;
• Planchers de bois et parquet existant (appliquer HAFTPRIMER S avant 

l'encollage du matelas) ;
• Anciens carrelages en résine (appliquer HAFTPRIMER S avant l'encollage du 

matelas) ;
• Anciens carrelages en céramique existants.

Pour sols en intérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature
 Tissu non tissé en polypropylène accouplé avec du

  treillis en fibre de verre résistants à l’alcalinité du ciment

Catégorie de danger Non

Epaisseur 3,3 mm

Poids env. 0,8 kg/m2

Format 0,97 m X 0,62 m (0,60 m2)

Conservation Illimitée à l’abri de l’humidité

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

Emballage : Cartons de 30 feuilles de 0,6 m2 (18 m2 par carton).
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.28/G APPRETTO
Primaire monocomposant à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse. 
Pour le traitement de surfaces en plâtre, plâtre fin, anhydrite (après ponçage) 
avant la pose de céramiques ou pierres naturelles aux ciments-colle. Produit 
conseillé également comme durcisseur de surfaces des maçonneries, enduits 
et supports. Indiqué comme primaire sur fonds très poreux, avant l'utilisation 
d'autonivelants de la ligne F.77. Réduit l'absorption des surfaces poreuses et rend 
plus efficace l'adhérence d'adhésifs à base de ciment.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Latex bleuté

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

pH 8,0

Température d’application De +5°C à +35°C

*Pose de céramique, pierres 

naturelles,  bois, PVC, moquettes et 
résilients

Après 3/4 heures

Conservation

12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

CRAINT LE GEL ET LES TEMPERATURES ELEVEES.

*Données établies à +23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
100-200 g/m2 en fonction du taux d’absorption du support

Emballages : bidons de 5 ou 25 kg

Durcisseur monocomposant, sans couleur ni odeur, à grand pouvoir de pénétration 
à base de principes actifs synthétiques en dispersion aqueuse. Permet le traitement 
avant la pose de céramiques, bois, matériaux résilients, de toutes les surfaces à 
base de ciment (comme les chapes et les enduits à condition d’être secs) pas encore 
parfaitement durcies et ayant tendance à s’effriter. 
Indiqué aussi pour la consolidation de joints de ciments peu compacts. 
Dans ce cas, nettoyer les surfaces proches des joints avec un chiffon humide avant le 
séchage. Excellent effet anti-poussière pour anciennes chapes usées. 
Ne pas couvrir les parties traitées pendant au moins 36/48 heures.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Solution liquide

Couleur Transparente, incolore

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Température d’application De +5°C à +35°C

*Pose de céramique, pierres naturelles, 

bois, PVC, moquettes et résilients 
Après 36/48 heures

Résistance thermique  De -30° à +90°C

Conservation 24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité. 

  CRAINT LE GEL.

*Données établies à +23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
200/300 g/m2 en fonction du taux d’absorption du support.

Emballage : bidons de 5 kg

F.32 PROCEM
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.29 ECOPRIMER t
Primaire acrylique, promoteur d’adhérence, exempt de solvants, à très basse émission de 
composés organiques volatiles (COV).

Indiqué pour : 
• traitement de surfaces absorbantes type plâtre, plâtre fin, plaque de plâtre cartonné, supports 

à base de ciment très poreux, avant la pose de céramiques ou la réalisation de lissages 
avec des produits à base de ciment. Indiqué pour panneaux en particules de bois et stratifié 
marine sans vernis, anciens supports traités avec peintures époxys.

• promouvoir l’adhérence de mortiers autonivelants (gamme F.77) produits de lissage, enduits 
et mortiers-colles sur surfaces ayant une absorption faible comme par exemple les anciens 
carrelages en céramique, béton très compact, anciens lissages, résidus d’adhésifs à base de 
ciment ou anciennes colles résistants à l’eau.

Surfaces verticales et horizontales. Pour intérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Liquide fluide
Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité
Masse volumique 1,03 g/cm3

pH 7,5
Température d’application De +5° à +35°

Délai de recouvrement de l’adhésif ou du produit de 
lissage

- béton - bois : 2-3 heures
- céramique: 4-5 heures

Conservation 
12 mois dans l’emballage intact et à 
l’abri de l’humidité

*Données établies à 23° et 50% humidité relative.

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
100/200 g/m2 en fonction du degré de porosité de la couche de fond et de la modalité de mise en 
œuvre.

Emballage : bidons de 5 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.87 IPERFLU
Hyperfluidifiant acrylique pour la réalisation de mortiers à faible proportion eau/
ciment. Améliore la fluidité du mélange et facilite le pompage et le compactage 
du mortier. Il garantit des retraits et des délais de séchage réduits, avec 
augmentation des résistances mécaniques. Augmente la conductibilité thermique 
des chapes à base de ciment avec systèmes de chauffage. 
Sans chlorures. 

Utilisable pour supports, chapes chauffantes, coulées destinées aux aqueducs, bassins, 
réservoirs et avec les prémélangés F.69 CERMALT, F.69 CERMALT PRONTO. 

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Liquide ambre

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Dosage  0,5-1,5 l d’eau par 100 kg de ciment 

Température d’utilisation  De +5°C à +35°C

Conservation  12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 
 CRAINT LE GEL 

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
en fonction de l’utilisation

Emballage : bidons de 25 kg

28



Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.80 SGRASSANTE (dégraissant)
Détergent alcalin concentré à haut pouvoir dégraissant pour la préparation de vieilles 
surfaces avant la pose aux adhésifs à base de ciment de nouveaux revêtement de 
sols, l’application de mortiers autonivelants (ligne F.77) ou l’application de mortiers 
imperméabilisants à base de ciment (F.72 ELASTOMALTA).
Ce produit peut être utilisé sur céramique émaillée, grès rouge, grès cérame, "cotto", 
terre cuite, marbre aspect antique, ardoises, granit, pierres, travertin, pierres naturelles 
flammées.
Laisser agir pendant 15-30 minutes, frotter à l'aide d'un feutre ou monobrosse. Bien 
rincer avec de l'eau propre et laisser sécher. Diluer dans la proportion de 1:1 à 1:4 dans 
de l'eau.

Revêtements sol et murs, intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect liquide transparent, inodore

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

pH (solution à 5%) 13±0,5

Masse volumique 1,19 g/cm3

Température d’application de +5°C à + 35°C

Conservation 24 mois dans les emballages d’origine, fermés 

  conservés dans un local frais et l'abri de l'humidité.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
0,05-0,1 l/m2

Emballage : bidons de 5 litres
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02

IMPERMEABILISANTS
PRODUITS POUR IMPERMEABILISER

Gaines liquides. Gaines à base de ciment et accessoires. Ciments osmotiques et 
impérmeabilisant spéciaux
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.26 ELASTOGUAINA
Gaine élastomère liquide pour l'imperméabilisation à l'intérieur.

Revêtements sols et murs. Intérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

Indiqué pour:
• l'imperméabilisation de surfaces de mur et sol à l'intérieur, non soumises à immersion continue 

dans l'eau ou à remontée d'humidité;

• l'imperméabilisation de cabine de douche et salle de bains avant la pose de céramiques ou 

pierres naturelles;

• l'imperméabilisation des supports de revêtement de sol et mur des cuisines et plans de travail 

en général, avant la pose de céramiques ou pierres naturelles;

• l'imperméabilisation de surfaces en plâtre cartonné, enduits de plâtre ou à la base de ciment, 

blocs de ciment cellulaire, contreplaqué marine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature 
Pâte semi-fluide en dispersion aqueuse 

de couleur gris clair

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

pH 9,0

Température d’application De +5°C à +35°C 

Résidu solide 73%

*Temps d’attente entre la première et la 

deuxième couche 
5 heures

*Temps d'attente avant la pose de 

céramique
12/24 heures

Résistance thermique De -30°C à +100°C

Conservation
24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité.

CRAINT LE GEL. 

*Données établies à +23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
1,5 kg/m2 par mm d'épaisseur (épaisseur minimum conseillée 2 mm). 

Emballages : seaux de 5, 10 et 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

CMO2-P

EN 14891

Gaine imperméabilisante à base de ciment, fibrorenforcée, bi-composants (poudre 
et latex) et transpirante à haute flexibilité. Après durcissement elle forme une couche 
souple, imperméable et avec une excellente résistance aux agents atmosphériques. 
Forte adhérence au béton, maçonnerie et céramique grâce à un contenu élevé de 
résines synthétiques.

Indiqué pour :
• Imperméabilisation de couvertures plates, telles que balcons, terrasses, toits non 

praticables en béton, bassins, citernes et piscines.
• Protection de finition des surfaces en béton même verticales contre l’agression du 

smog, anhydride carbonique et sel marin (salinité) (dans ces cas introduire F.25 RETE), 
imperméabilisation d’anciennes terrasses et balcons en céramique, carreaux de marbre, 
grès cérame et ciment avant la pose des nouveaux carrelages avec des adhésifs de la ligne 
F.55. Pour rendre le produit applicable au pinceau, ajouter 2 kg de composant B. Appliquer 
une épaisseur de 2/3 mm en deux couches croisées. Pour augmenter la résistance aux 
mouvements pouvant créer des fissures superficielles, insérer F.25 RETE entre la première et la 
deuxième couche.

Pour l'application au rouleau ou au pinceau mélanger 24 kg de composant A avec 10 kg de 
composant B.

Surfaces verticales et horizontales. Pour intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
  Comp. A Comp. B

Nature Poudre grise Latex blanc 

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange  Poudre/latex A/B=3/1

Température d’application  De +8° à +35º

*Temps ouvert du mélange  60 min 

Epaisseurs réalisables  2 mm par couche 

Epaisseurs conseillées  2/3 mm 

*Ouverture au passage  24/36 heures 

*Pose de céramique, pierres naturelles, 

bois, sols vinyliques et reconstitués. 
36/48 heures 

*Durcissement final 14 jours 

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation Comp. A 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité.

Conservation Comp. B 24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité.

  CRAINT LE GEL

*Données établies à +20°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Adhérence au béton  

Après 28 jours à +20°C et 50% HR  1,1 N/mm2

Après 7 jours à +20°C et 50% HR + 21 jours dans l'eau 0,6 N/mm2

Allongement DIN 53504 après 28 jours à +20°C et 50% HR 30%

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique.

CONSOMMATION:
1,6 kg/m2 par mm d'épaisseur (épaisseur minimum conseillée 2 mm).

Emballages : sacs de 24 kg (Comp. A) et bidons de 8 kg (Comp. B)

F.72 ELASTOMALTA
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

CMO1-P

EN 14891

F.72 ELASTOMALTA MONO
Mortier imperméabilisant monocomposant à base de ciment, fibrorenforcé et transpirant 
à haute flexibilité. Une fois gâché avec l’eau on obtient un mélange facile à talocher et à 
appliquer au rouleau ou au pinceau, pouvant être posé en œuvre même à la verticale 
sans coulage. Après durcissement il forme une couche souple, imperméable et avec une 
excellente résistance aux agents atmosphériques. Excellente adhérence aux surfaces en 
béton, maçonnerie et céramique grâce à un contenu élevé de résines synthétiques.
Conforme à la norme EN 14891.

Indiqué pour :
• Imperméabilisation de balcons, terrasses, salles de bains, douches avant la pose de revêtements 

céramiques.
• Protection des enduits et des bétons contre les fissurations provoquées par le phénomène de 

retrait, contre la pénétration de l’eau et des agents agressifs présents dans l’atmosphère.
• Imperméabilisation de structures en béton, enduits et chapes en ciment.

Doit être appliqué au moins en 2 couches, de manière à obtenir une épaisseur finale non inférieure 
à 2 mm et ne dépassant pas 4 mm. Ne pas appliquer en épaisseur supérieures 2 mm par couche. 
Pour augmenter la résistance aux mouvements pouvant créer des fissures superficielles, insérer 
F.25 RETE entre la première et la deuxième couche.
Pour l’application au rouleau ou au pinceau ajouter 5,8 litres d’eau à 20 kg de produit; pour 
l’application à la spatule ajouter 5,4 litres d’eau à 20 kg.

Surfaces verticales et horizontales. Pour intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Poudre grise

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Inflammabilité Non

Proportion du mélange
27% (application à la spatule)
29% (application àu rouleau)

Température d’application De +5° à +35°

Temps ouvert du mélange 60 min

Epaisseurs réalisables Max 4 mm (par couche max. 2 mm) 

Epaisseurs conseillées 2/3 mm

*Pose de céramique, pierres naturelles, bois, sols 
vinyliques et reconstitués

48 heures

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 
Point 47.

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION:
1,1 kg/m2 par mm d’épaisseur (épaisseur minimum conseillée 2 mm)

Emballage : sacs en PE de 20 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.25 BAND
Bandes souples en tissu caoutchouté pour l’imperméabilisation élastique des raccords 
sol-mur et des évacuations revêtu sur les deux faces de tissu non-tissé. A utiliser en 
combinaison avec des imperméabilisants élastiques acryliques ou à base de ciment. 
Complètement imperméable à l’eau et à la vapeur, résistant aux acides et aux alcalis. 
Grâce au revêtement continu en tissu non tissé, les joints entre les différents morceaux 
de bande peuvent être réalisés directement avec l’imperméabilisant choisi. Intérieurs et 
extérieurs.
EMPLOI PROFESSIONNEL.

Indiqué pour:
- Imperméabilisation élastique de joints de fractionnement sur les terrasses, balcons, piscines, 

sur les chapes en ciment, béton, revêtements de sol préexistants en céramique ou en pierre 

naturelle, à condition d’être secs et dimensionnellement stables. A utiliser en combinaison avec 

des imperméabilisants élastiques acryliques ou à base de ciment.

- Etanchéité des raccords sol-mur (joints périmétriques) et entre murs contigus;

- Imperméabilisation des zones contiguës aux tuyauteries (utiliser F.25 COLLARE 200x200);

- Imperméabilisation des angles et des arêtes dans les raccords sol-mur (utiliser F.25 BAND 90° 

ou F.25 BAND 270°).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature
Bande caoutchoutée recouverte sur les deux faces d’un 

tissu npn tissé en polypropylène

Largeur 130±2 mm

Poids 285 g/m2

Epaisseur 0,68 ± 0,07 mm

Allongement à rupture (EN ISO 527-3) 315

Resistance à la tractionn 

(EN ISO 527-3) (N/15 mm):
45

Résistance thermique de -30°C à +90°C

Conservation
dans un emballage intact, stocké à température ambiante, 

à l’abri des rayouns UV

Pour plus d’informations, voir la fiche technique et de sécurité

Emballages : F.25 BAND : rouleaux de 30 mètres linéaires.

 F.25 BAND 90° - boîtes de 10 pièces.

 F.25 BAND 270° - boîtes de 10 pièces.

 F.25 COLLARE 200x200 - boîtes de 10 pièces.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.25 BANDE ADHESIVE
Bande adhésive, hydrofuge, autocollante en mastic butylique revêtu de tissu non tissé, 
destinée à l'imperméabilisation souple des raccords sol-mur et comme coadjuvant dans 
la réparation de fissures des supports à base de ciment.

Indiqué pour :
•  Locaux privés exposés à l’humidité permanente ou occasionnelle comme les piscines, 

balcons, terrasses, box douche, salles de bains, cuisines, etc... en combinaison avec 
les systèmes d’imperméabilisation acryliques type F.26 ELASTOGUAINA ou à base de 
ciment F.72 ELASTOMALTA, applicables sur les supports communément utilisés dans 
le bâtiment. Les surfaces devront être successivement revêtues de céramiques, pierres 
naturelles ou autres.

Pour intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature (revêtement extérieur) polypropylène et polyester 

Nature (interne) mastic butylique

Catégorie de danger Non

Dimensions largeur totale 80 mm

Résistance à la rupture (tissu) sens machine 145 N/5cm - sens travers 105 N/ 5cm

Adhérence pelage à 120°C sur acier ± 20 N/cm

Résistance à la température de -30°C à + 80°C

Conservation 12 mois dans l'emballage d’origine fermé

Remarque pour la conservation

12 mois dans l'emballage intact dans des locaux secs.

Annotations: conserver à une température entre +5°C et 

40°C, à des températures supérieures, le papier siliconé 

peut s'avérer difficile à séparer du butyle au moment de 

l'utilisation.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

Emballage : rouleaux de 15 mètres linéaires en boîtes de 8 unités.

36



Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.25 RETE
Treillis en filet brut 100% fibres de verre, traité avec un apprêt anti-alcalin.
Indiqué pour :
• Armature entre la première et la deuxième couche de gaines imperméabilisantes 

type F.72 ELASTOMALTA.
• Armature d’enduits déshumidifiants type F.78 MUROSAN et F.78 MUROSAN 

FIN, ragréages effectués avec F.60 RASOCEM, F.61 RASOFIN, F.64 
RASOPLAN et F.63 RASA RAPIDO.

• Armature des ragréages effectués avec F.11 BIOTHERM sur des systèmes 
d’isolation thermique type Manteau (F.25 RETE est en possession de l’agrément 
technique européen ETAG 004 pour les systèmes à manteau).

Surfaces verticales et horizontales. Pour intérieurs et extérieurs. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Treillis en filet brut alcali-résistant

Catégorie de danger Non

Dimension de la maille 4,0x4,5 mm

Densité linéaire pour 100 mm
hourdis 
trame

21x2
17,5

Poids du treillis apprêté 145 g/m2

Longueur du rouleau 50 m

Largeur du rouleau 100 cm

Résistance moyenne à la traction (conditions standard) 2100 N/ 5 cm

Allongement à la traction (conditions standard) 3,8%

Conservation Illimitée dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

Emballage : rouleau de 50 m2 sous film de polyéthylène.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.75 MALTA OSMOTICA 
(mortier osmotique)
Mortier à base de ciment osmotique imperméabilisant pour maçonneries enterrées, 
structures de confinement de l'eau même potable (le produit a obtenu une certification 
spécifique) et caves en général. Le mortier est aussi idéal pour la protection du béton. 
Bonnes qualités d'imperméabilité en contre-poussée.

Imperméabilisation de:
• Bassins en béton, citernes de récupération des eaux usées ou potables, puits préfabriqués, 

piscines et murs en béton, murs de fondation, caves, sous-sols, bassins enterrés, cages 
d’ascenseur, canaux d'irrigation.

Indiqué pour :
• Assainir des maçonneries enterrées soumises à des infiltrations d'eau ou humidité même en 

contre-poussée jusqu'à 1 atm.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Poudre grise
Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Rapport de gâchage
21-23%
(5,25/5,75 l d’eau pour sac de 25 kg)

Température d’application De +5°C à +35°C
Perméabilité à l’eau en contre-poussée 1 Atm
Masse volumique apparente 1300 kg/m3

Application de la couche suivante Après 5 heures et pas au-delà des 24 heures à +20°C
*Temps ouvert du mélange  60 minutes
*Durcissement final 7 jours
Contact avec l'eau potable Apte
Résistance thermique De -30°C à +90°C
Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 
Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Adhérence au béton après 28 jours  2,0 N/mm2 

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 
la fiche technique. 

CONSOMMATION MOYENNE :
env. 1,6 kg/m2 pour mm d'épaisseur; 3,2 kg/m2 (deux couches croisées).

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.85 ACQUABLOCK
Liant hydraulique à prise et durcissement instantanés pour le blocage des 
infiltrations d’eau.

Indiqué pour :
• Blocage des infiltrations d’eau dans les sous-sols, tunnels, passages sous pont, etc. 

dans les structures enterrées en général.
• Scellements imperméables de fissures, trous et jonctions rigides entre chapes et 

parois.
• Réintégration du lit mortier pour les structures humides en briques et qui doivent 

successivement être imperméabilisées avec F.75 MALTA OSMOTICA.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect  Prémélangé gris

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion de mélange:
 1 kg avec 280 ml d'eau

  2,5 volumes de F.85 ACQUABLOCK et 1 volume d’eau

Masse volumique apparente 1100 kg/m3

Température d’application De +5°C à +35°C

*Temps d’ouvrabilité  1 minutes env.

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

PERFORMANCES FINALES
Résistance en compression : Résistance en flexion :

Après 30 minutes  17 N/mm2 Après 30 minutes  3 N/mm2

Après 1 heure  20 N/mm2 Après 1 heure  4 N/mm2

Après 3 heures  24 N/mm2 Après 3 heures  4 N/mm2

Après 24 heures  32 N/mm2 Après 24 heures  5 N/mm2

Après 7 jours  44 N/mm2 Après 7 jours  8 N/mm2

Après 28 jours  46 N/mm2 Après 28 jours  9 N/mm2

*Données établies à 20°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
Env. 1,8 kg par dm3 de cavité à remplir.

Emballage : Sachets Alupack de 5 kg en cartons de 20 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.71 ACQUASTOP (A+B+C)
Imperméabilisant à trois composants transpirant à base de résines époxy et d'agrégats 
sélectionnés pour le traitement de surfaces exposées à la remontée d’humidité.

Indiqué pour :
•  Imperméabilisation de cuves de stockage de l'eau et de substances chimiques, 

imperméabilisation de supports à base de ciments humides, compacts ou poreux ayant un 
taux résiduel maximum d'humidité de 8% (déterminée par un hygromètre à carbure). 

•  Permet la pose de bois, matériaux résilients, PVC, caoutchouc, avec des adhésifs à deux 
composants 24/36 heures seulement après l’application.

•  Utilisable également sur le béton pas encore sec et dans les locaux fermés ou enterrés, car 
exempt de solvants. 

• Pour les applications au pistolet, le produit peut être dilué. 
• Traitement imperméable de plateformes de décharge en béton des substances chimiques.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
  Comp A: liquide blanc

Aspect Comp B: liquide blanc visqueux

 Comp.C: poudre blanche

Proportion du mélange Pré-dosé

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Viscosité Brookfield (mPa s) 

(arbre 7 tours 10) 
120,000

Température d’application De +5°C à +35°C

*Temps ouvert du mélange  40 min.

*Temps de séchage au toucher 4-6 heures

*Temps d’attente entre 

la première et la deuxième couche 
4-6 heures

*Ouverture au passage 24 heures

*Pose de céramique, moquettes, 

bois et résilients 
24-36 heures environ

*Temps de prise finale 7 jours

Résistance thermique  De -35°C à +100°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité. 

 CRAINT LE GEL. 

PERFORMANCES FINALES
Résistance au passage de fauteuils roulants Oui

Adhérence sur céramique  3,5 N/mm2(rupture de la céramique)

Adhérence au béton 3,0 N/mm2(rupture du béton)

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
1,5-2 kg/m2 en fonction de la porosité du support

Emballage : unités de 5 kg (0,6+1,9+2,5)
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Systèmes d’imperméabilisation

IMPERMEABILISATION DE BALCONS ET TERRASSES

Support en béton

Gaine bitumeuse / pare-vapeur

Chape de ciment

Imperméabilisation (1ère couche) F.72 Elastomalta A+B / F.72 Elastomalta mono

Armature F.25 Rete (treillis)

F.25 Band

Imperméabilisation (2ème couche) F.72 Elastomalta A+B / F.72 Elastomalta mono

Mortier-colles additionnés : F.55 Cermono - Cermono plus - Maxiflot - Greenfix - Greenflot - Cerfix

Carreaux céramiques, pierres naturelles ou mosaïques en pâte de verre

Remplissage de joints : F.15 Unistuc - F.15 Edilstuc - Titecfuge

Joints de dilatation : F.15 Setastone N - F.46 Giunto colabile elastico - F.47 Monoflex Eco

IMPERMEABILISATION DE BASSINS ET PISCINES

Support en béton

Rectification de planéité : F.76 Tixo ou F.60 Rasocem + F.70 Cerlatex

Imperméabilisation (1ère couche) F.72 Elastomalta A+B 

Armature F.25 Rete (treillis)

Imperméabilisation (2ème couche) F.72 Elastomalta A+B 

Adhésif à base de ciment monocomposant : F.55 Cerfix

Carreaux céramiques, pierres naturelles ou mosaïques en pâte de verre, matériaux pierreux

Remplissage de joints : F.15 Setastuc - F.15 Unistuc - F.40 Cerpoxy AP - F.40 Cerpoxy Art - F.40 Cerpoxy

Joints de dilatation et de périmètre : F.15 Setasil AC - F.15 Setastone N - F.47 Monoflex Eco
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F.16 Quartz

F.17 Grigio

F.18 Bianco

F.120 White

F.19 Extra Grigio

F.20 Extra Bianco

F.19 Rapid

F.44 Cerass 

F.55 Cermono

F.55 Cermono-T

F.55 Cermono Plus

F.55 Cermono Rapido

F.55 Cermarmo

F.55 Cerfix

F.55 Maxiflot

F.55 Tixoflot

F.55 Greenfix

F.55 Greenflot

F.22 Acriplast

F.22 Plus

F.40 Cerpoxy

F.50 Policol Eco

F.50 Policol

F.70 Cerlatex
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03

ADHESIFS
ADHESIFS POUR CERAMIQUES ET PIERRES NATURELLES

Adhésifs à base de ciment. Adhésifs en pâte. Latex pour adhésifs
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé blanc ou gris

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 6,0 litres d'eau par sac de 25 kg

*Température d’application De +5° à +35 °C

Epaisseur réalisable 10 mm

*Temps ouvert du mélange  4 heures

*Temps ouvert 20 minutes           EN 1346

*Temps d’ajustabilité  30 minutes

*Ouverture au passage 24 heures

*Exécution des joints 24 heures sur sol - 4/6 heures sur mur

*Durcissement final 14 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe C1 EN 12004 (ISO 13007-1)

Adhérence initiale après 28 jours  1,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après l’action de la chaleur  0,6 N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l'eau  0,8 N/mm2 EN 1348

Adhérence après des cycles de gel - dégel  0,9 N/mm2 EN 1348

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
Spatule dentée 6x6  8x8 10x10

kg/m2  3 4 5

Emballage : sacs de 25 kg

F.16 QUARTZ (Blanc-Gris)
Adhésif monocomposant au quartz, à base de ciments PTL 52,5R sélectionnés et 
d’additifs spéciaux.

Indiqué pour la pose de : 
• Carreaux céramiques bicuisson, monocuisson poreuse et "cotto".

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, dalles en béton sec, béton cellulaire.
• Sur plâtre ou plâtre fin, appliquer 4 heures avant la pose, F.28/G APPRETTO.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.17 (Gris)
F.18 (Blanc)
Adhésifs monocomposants au quartz, à temps ouvert majoré, à base 
de ciments PTL 52,5R et d’additifs spéciaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé blanc ou gris

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 7,0 litres d'eau par sac de 25 kg

*Température d’application De +5° à +35 °C

Epaisseur réalisable 10 mm

*Temps ouvert du mélange  4 heures

*Temps ouvert 30 minutes           EN 1346

*Temps d’ajustabilité  45 minutes

*Ouverture au passage 24 heures

*Exécution des joints 24 heures sur sol - 4/6 heures sur mur

*Durcissement final 14 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact, à l’abri de l’humidité 

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe C1E EN 12004 (ISO 13007-1)

Adhérence initiale après 28 jours  1,3 N/mm2 EN 1348

Adhérence après l’action de la chaleur  0,8 N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l'eau  1,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après des cycles de gel - dégel  1,0 N/mm2 EN 1348

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique.

CONSOMMATION
Spatule dentée 6x6  8x8 10x10

Kg/m2  3 4 5

Emballages : sacs de 25 kg

Indiqué pour la pose de : 
• Carreaux en bicuisson, monocuisson poreuse et "cotto".

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, dalles en béton sec, béton cellulaire.
• Sur plâtre ou plâtre fin, appliquer 4 heures avant la pose, F.28/G APPRETTO.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé blanc 

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 7,5 litres d'eau par sac de 25 kg

*Température d’application De +5° à +35 °C

Epaisseur réalisable 15 mm

*Temps ouvert du mélange  4 heures

*Temps ouvert 30 minutes EN 1346

*Temps d’ajustabilité  30 minutes

Glissement vertical nul  0,5 mm EN 1308

*Ouverture au passage 24 heures

*Exécution des joints 24 heures sur sol - 4/6 heures sur mur

*Durcissement final 14 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe C1TE EN 12004 (ISO 13007-1)

Adhérence initiale après 28 jours  1,3 N/mm2 EN 1348

Adhérence après l’action de la chaleur  0,8 N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l'eau  1,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après des cycles de gel - dégel  1,0 N/mm2 EN 1348

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
Spatule dentée 6x6  8x8 10x10

kg/m2  3 4 5

Emballage : sacs de 25 kg

F.120 WHITE
Adhésif monocomposant ultra blanc au quartz, à temps ouvert allongé, glisse-
ment vertical nul à base de ciments PTL 52,5R et d’additifs spéciaux.

Indiqué pour la pose de : 
• Carreaux en bicuisson, monocuisson, "cotto" et mosaïque céramique.
• Grès cérame en revêtement de sols en intérieur sur supports en ciment.

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, dalles en béton sec, béton cellulaire.
• Sur plâtre ou plâtre fin, appliquer 4 heures avant la pose, F.28/G APPRETTO.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.19 EXTRA GRIGIO (gris)
F.20 EXTRA BIANCO (blanc)
Adhésif monocomposant au quartz à liant mixte, temps ouvert allongé,
glissement vertical nul, à base de ciments PTL 52,5R et d’additifs spéciaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé blanc ou gris 

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 6,5 litres d'eau par sac de 25 kg

*Température d’application De +5° à +35 °C

Epaisseur réalisable 15 mm

*Temps ouvert du mélange  4 heures

*Temps ouvert 30 minutes EN 1346

*Temps d’ajustabilité  30 minutes

Glissement vertical nul  0,5 mm EN 1308

*Ouverture au passage 24 heures

*Exécution des joints 24 heures sur sol - 4/6 heures sur mur

*Durcissement final 14 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation
 12 mois dans l’emballage intact, à l’abri de l’humidité (sachet en papier de 25 Kg)

  24 mois dans l’emballage intact, à l’abri de l’humidité (sachets de 5 kg en PE)

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe C2TE EN 12004 (ISO 13007-1)

Adhérence initiale après 28 jours  1,5 N/mm2 EN 1348

Adhérence après l’action de la chaleur  1,3 N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l'eau  1,2 N/mm2 EN 1348

Adhérence après des cycles de gel - dégel  1,5 N/mm2 EN 1348

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
Spatule dentée 6x6  8x8 10x10

kg/m2  3 4 5

Emballage : sacs de 25 kg et sachets en Alupack de 5 kg en cartons de 20 kg

Indiqué pour la pose de : 
• Carreaux en bicuisson, monocuisson, grès cérame, grès étiré clinker, 
 "cotto", mosaïque.
• Superposition sur anciens sols à usage civil/résidentiel. 

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, dalles en béton sec, 
 béton cellulaire.
• Plaque de plâtre cartonné non poussiéreux même hydrofuge.
• Sur plâtre ou plâtre fin, appliquer 4 heures avant la pose, F.28/G APPRETTO.
• Mortiers imperméabilisants, à base ciment ou acryliques 
 (F.72 ELASTOMALTA A+B, F.72 ELASTOMALTA MONO, F.26 ELASTOGUAINA)

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.19 RAPID (Blanc-Gris)

Indiqué pour la pose de :
• Carreaux céramiques de tout type et format, y compris le clinker, grès cérame, mosaïque en pâte de 

verre, «cotto» et briques en général – pour le  revêtement de sol et mur en extérieur et intérieur;
• Pierres naturelles, à conditions que les dimensions restent stables par rapport à l’humidité;
• Pierres reconstituées ou recomposées, à conditions que les dimensions restent stables par rapport 

à l’humidité;

Supports appropriés :
• Chapes et enduits de ciment.
• Béton cellulaire.
• Murs en briques ou pierres naturelles.
• Dalles en béton sec.
• Panneaux préfabriqués en béton.
• Chapes autonivelantes à base de ciment.
• Chapes englobantes les systèmes de chauffage au sol.
• Anciens carrelages de sol en céramique émaillée, grès cérame, carreaux de marbre, marbres et 

pierres naturelles.
• Mortiers à base ciment ou acryliques imperméabilisants.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Pré-mélangé gris ou blanc

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 5 litres d’eau par sac de 20 kg

Température d’application de +5°C à + 35°C 

Glissement vertical  0,5 mm EN 1308

*Temps ouvert 10 minutes EN 1346

*Temps ouvert du mélange  30 minutes

*Praticabilité légère 3/4 heures

*Exécution des joints 3/4 heures pour sols – 2/3 heures pour murs

*Mise en service 12 heures

Résistance thermique de -30°C à +90°C 

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

* Données établies à +23°C et 50% Humidité relative.
Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, Point 47

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe C2 TE EN 12004 (ISO 13007-1)

Adhérence initiale après 6 h  0,5 N/mm2 EN 1348

Adhérence initiale après 28 jours  1,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après l’action de la chaleur  1,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l’eau  1,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après des cycles de gel - dégel  1,0 N/mm2 EN 1348

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.
La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur la 
fiche technique.

CONSOMMATION
Spatule crantée 6x6 8x8 10x10

kg/m2 3 4 5

Emballage : sacs de 20 kg

Adhésif mono-composant amélioré à base de ciment à séchage rapide et glissement vertical 
nul pour l’encollage sur revêtement de sol et mur de carreaux céramiques non absorbants et 
absorbants et de pierres naturelles insensibles à l’humidité, à base de ciments PTL 52,5R et 
d’additifs spéciaux.

en pâte de
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.44 CERASS
Adhésif monocomposant à liant mixte,au quartz , avec temps ouvert allongé à base de 
liants et d'additifs spéciaux. 

Indiqué pour la pose de : 
• Carreaux en bicuisson, monocuisson poreuse, grès étiré clinker, grès 
 cérame, mosaïque et "cotto".

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, dalles en béton sec, béton cellulaire, plaque de plâtre 

cartonné.
• Anciens carrelages.
• Chapes chauffantes.
• Indiqué pour la pose sur supports en plâtre, anhydrite (préalablement poncé) 
 et plâtre fin sans l'utilisation de primaire.
• Supports imperméabilisés avec F.72 ELASTOMALTA ou F.26 ELASTOGUAINA.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé blanc
Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité
Proportion du mélange 6,0 litres d'eau par sac de 25 kg
*Température d’application De +5° à +35 °C
Epaisseur réalisable 10 mm
*Temps ouvert du mélange  4 heures
*Temps ouvert 30 minutes EN 1346
*Temps d’ajustabilité  45 minutes
*Ouverture au passage 24 heures
*Exécution des joints 24 heures sur sol - 4/6 heures sur mur
*Durcissement final 14 jours
Résistance thermique De -30°C à +90°C
Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.
Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 
Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe C2E EN 12004 (ISO 13007-1)

Adhérence initiale après 28 jours  1,3 N/mm2 EN 1348
Adhérence après l’action de la chaleur  1,1 N/mm2 EN 1348
Adhérence après immersion dans l'eau  1,0 N/mm2 EN 1348
Adhérence après des cycles de gel - dégel  1,0 N/mm2 EN 1348
Adhérence sur plâtre après 7 jours +21 jours
après immersion dans l'eau  0,5 N/mm2 EN 1348

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité
La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 
la fiche technique. 

CONSOMMATION
Spatule dentée 6x6  8x8 10x10
kg/m2  3 4 5

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé blanc ou gris

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 7,0 litres d'eau par sac de 25 kg

*Température d’application De +5° à +35 °C

Epaisseur réalisable 10 mm

*Temps ouvert du mélange  4 heures

*Temps ouvert 30 minutes               EN 1346

*Temps d’ajustabilité  45 minutes

*Ouverture au passage 24 heures

*Exécution des joints 24 heures sur sol - 4/6 heures sur mur

*Durcissement final 14 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe C2E EN 12004 (ISO 13007-1)

Adhérence initiale après 28 jours  2,1 N/mm2 EN 1348

Adhérence après l’action de la chaleur  1,7 N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l'eau  1,2 N/mm2 EN 1348

Adhérence après des cycles de gel - dégel  1,4 N/mm2 EN 1348

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
Spatule dentée 6x6  8x8 10x10

kg/m2  3 4 5

1,2 kg/m2 par mm d'épaisseur

Emballage : sacs de 25 kg

F.55 CERMONO (Blanc-Gris)
Adhésif monocomposant au quartz à liant mixte, temps ouvert allongé, à 
base de ciments PTL 52,5R et d’additifs spéciaux.

Indiqué pour la pose de : 
• Mosaïque pâte de verre et carreaux céramiques de tout type y compris le grès étiré clinker et 

le grès cérame même de grand format, "cotto" et briques en général.
• Marbres, pierres naturelles et reconstituées mais dimensionnellement stables.

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, béton, béton cellulaire.
• Parois en maçonnerie.
• Anciens carrelages de sol en céramique émaillée, grès cérame, carreaux de marbre, marbres 

et pierres naturelles.
• Supports placés dans les environnements industriels ou soumis à trafic intense (par ex. 

terrasses ou centres commerciaux).
• Panneaux en liège, polyuréthanne expansé et plaque de plâtre (non poussiéreux)  à condition 

d'être ancrés rigidement.
• Plaque de plâtre cartonné même hydrofuge.
• Supports imperméabilisés avec F.72 ELASTOMALTA ou F.26 ELASTOGUAINA.
• Sur plâtre, plâtre fin ou anhydrite, appliquer 4 heures avant la pose, F.28/G APPRETTO.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

clinker et
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.55 CERMONO-T (Blanc-Gris)
Adhésif monocomposant au quartz à liant mixte, temps ouvert allongé, glissement 
vertical nul à base de ciments PTL 52,5R et d’additifs spéciaux.

Indiqué pour la pose de : 
• Mosaïque pâte de verre et carreaux céramiques de tout type y compris le grès étiré 
 clinker et le grès cérame même de grand format, "cotto" et briques en général.
• Marbres, pierres naturelles et reconstituées mais dimensionnellement stables.
• Particulièrement indiqué pour la pose de pierre reconstituées (type écopierres).

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, béton, béton cellulaire.
• Parois en maçonnerie.
• Anciens carrelages de sol en céramique émaillée, grès cérame, carreaux de marbre, marbres et pierres naturelles.
• Supports placés dans les environnements industriels ou soumis à trafic intense (par ex. terrasses ou centres commerciaux).
• Panneaux en liège, polyuréthanne expansé et plaque de plâtre (non poussiéreux)  à condition d'être ancrés rigidement.
• Plaque de plâtre cartonné même hydrofuge.
• Supports imperméabilisés avec F.72 ELASTOMALTA ou F.26 ELASTOGUAINA.
• Sur plâtre, plâtre fin ou anhydrite, appliquer 4 heures avant la pose, F.28/G APPRETTO.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé blanc ou gris

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 7,6 litres d'eau par sac de 25 kg

*Température d’application De +5° à +35 °C

Epaisseur réalisable 10 mm

*Temps ouvert du mélange  4 heures

*Temps ouvert 30 minutes EN 1346

*Temps d’ajustabilité  30 minutes

*Ouverture au passage 24 heures

*Exécution des joints 24 heures sur sol - 4/6 heures sur mur

*Durcissement final 14 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe C2TE EN 12004 (ISO 13007-1)

Adhérence initiale après 28 jours  2,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après l’action de la chaleur  2,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l'eau  1,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après des cycles de gel - dégel  1,1 N/mm2 EN 1348

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
Spatule dentée  6x6  8x8  10x10

kg/m2  3 4 5

Emballage : sacs de 25 kg

étiré 

51



Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.55 CERMONO PLUS (Blanc-Gris)
Mortier-colle amélioré déformable, mono-composant, à temps ouvert allongé et double rapport de 
mélange, pour l’encollage de carreaux céramiques, mosaïque en pâte de verre et pierres naturelles 
non sensibles à l’humidité. Produit à gâcher de consistance thixotrope ou auto mouillante à base 
de ciments PTL 52,5R et d'additifs spéciaux. Idéal pour la pose degrands formats.

Indiqué pour la pose de : tout type de matériau céramique en intérieur et exté-
rieur (grès cérame, bicuisson, monocuisson), matériaux en pierres naturelles, à 
condition d’être dimensionnellement stables et de ne pas craindre l’humidité, terre 
cuite, mosaïque en pâte de verre, clinker (grès étiré) en général 

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment
• Béton cellulaire
• Murs en briques ou pierres naturelles
• Semelles en béton sec
• Panneaux préfabriqués en béton
• Chapes autonivelantes à base de ciment
• Chapes englobant les systèmes de chauffage au sol (électriques et à eau)Anciens carrelages 

de sol en céramique émaillée, grès cérame, dalles de marbre, marbres et pierres naturelles. 
Panneaux isolants en liège, polyuréthane expansé, polystyrène expansé, laine de roche, laine 
de verre et fibrociment à conditions d’être fixés de manière rigide

• Supports en plâtre fin et anhydrite après application de F.28/G APPRETTO Chapes en anhy-
drite après ponçage et application de F.28/G APPRETTO Mortiers imperméabilisants à base 
de ciment et acryliques type F.72 ELASTOMALTA A+B, MONO ou F.26 ELASTOGUAINA 
Membranes en polyéthylène pour imperméabilisation et désolidarisation de supports 

• Façades extérieures
• Piscines
Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect Prémélangé blanc et gris

Cat. de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange
8,5 Litres consistance normale
10 Litres consistance auto mouillante

Masse volumique du mélange (kg/cm3) 1550

Température d’application de +5°C à + 35°C 

*Temps ouvert  30 minutes                        EN 1346

*Temps d’ajustabilité  45 minutes  

*Temps ouvert du mélange  4 heures

*Ouverture au passage 24 heures

*Exécution des joints 24 heures au sol – 4/6 heures au mur 

*Mise en service 36 heures

*Durcissement final 7 jours

 Résistance thermique de -30°C à +90°C 

EMICODE EC1R - A très basse émission
VOCs (Rule # 1168 of California’s SCQAMD)
USGBC – LEED U.S.

0 g/Litre

 Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité
* Données établies à +23°C et 50% Humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Adhérence initiale après 28 jours  2,3 N/mm2 EN 1348

Adhérence après l’action de la chaleur  2,3 N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l’eau  1,3 N/mm2 EN 1348

Adhérence après des cycles de gel - dégel  1,7 N/mm2 EN 1348
Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.
La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur la fiche technique.

CONSOMMATION:
Spatule crantée 8x8 10x10 15 mm

kg/m2 4 5 7

Emballages : sacs de 25 kg

rmats.

rre
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.55 CERMONO RAPIDO
Adhésif monocomposant déformable au quartz à liant mixte, séchage rapide, glissement 
vertical nul, à base de ciments PTL 52,5R et d’additifs spéciaux.

Indiqué pour la pose de : 
• Mosaïque pâte de verre et carreaux céramiques de tout type y compris le grès étiré clinker et 

le grès cérame même de grand format, "cotto" et briques en général.
• Marbres, pierres naturelles et reconstituées mais dimensionnellement stables.

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, béton, chapes chauffantes, béton cellulaire, plaque de 

plâtre cartonné.
• Parois en maçonnerie.
• Anciens carrelages de sol en céramique émaillée, grès cérame, carreaux de marbre, marbres 

et pierres naturelles.
• Supports placés dans les environnements industriels ou soumis à trafic intense (par ex. 

terrasses ou centres commerciaux).
• Supports imperméabilisés avec F.72 ELASTOMALTA ou F.26 ELASTOGUAINA.
• Sur plâtre, plâtre fin ou anhydrite, appliquer 4 heures avant la pose, F.28/G APPRETTO.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé gris

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 5,4 litres d'eau par sac de 20 kg

*Température d’application De +5° à +35 °C

Epaisseur réalisable 20 mm

*Temps ouvert du mélange  40 minutes

*Temps ouvert 15 minutes EN 1346

*Temps d’ajustabilité  20 minutes

Glissement vertical nul  0,5 mm EN 1308

*Ouverture au passage 3/4 heures

*Exécution des joints 3/4 heures pour sols - 2/3 heures pour murs

*Durcissement final 3/4 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe C2FT S1 EN 12004 (ISO 13007-1)

Déformabilité  2,5 mm - Classe S1 EN 12002

Adhérence initiale après 6 heures  0,8 N/mm2 EN 1348 – EN 12004

Adhérence initiale après 28 jours  2,2 N/mm2 EN 1348

Adhérence après l’action de la chaleur  1,8 N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l'eau  1,3 N/mm2 EN 1348

Adhérence après des cycles de gel - dégel  1,3 N/mm2 EN 1348

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.
La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 
la fiche technique. 

CONSOMMATION
Spatule dentée 6x6 8x8 10x10 15 mm

kg/m2 3 4 5 7

Emballage : sacs de 20 kg

étiré clinker et
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.55 CERMARMO
Adhésif monocomposant ultra blanc déformable au quartz à liant mixte, séchage rapide, 
glissement vertical nul, à base de ciments PTL 52,5R et d’additifs spéciaux.

Indiqué pour la pose de : 
• Mosaïque pâte de verre et carreaux céramiques de tout type y compris le grès étiré 

clinker et le grès cérame même de grand format.
• Marbres, pierres naturelles, reconstituées avec tendance à la formation de tâches.

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, béton, chapes chauffantes, béton cellulaire, plaque de plâtre cartonné.
• Parois en maçonnerie.
• Anciens carrelages de sol en céramique émaillée, grès cérame, carreaux de marbre, marbres et pierres naturelles.
• Supports placés dans les environnements industriels ou soumis à trafic intense (par ex. terrasses ou centres commerciaux).
• Supports imperméabilisés avec F.72 ELASTOMALTA ou F.26 ELASTOGUAINA.
• Sur plâtre, plâtre fin ou anhydrite, appliquer 4 heures avant la pose, F.28/G APPRETTO.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé blanc

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 5,4 litres d'eau par sac de 20 kg

*Température d’application De +5° à +35 °C

Epaisseur réalisable 20 mm

*Temps ouvert du mélange  40 minutes

*Temps ouvert 15 minutes EN 1346

*Temps d’ajustabilité  20 minutes

Glissement vertical nul  0,5 mm EN 1308

*Ouverture au passage 3/4 heures

*Exécution des joints 3/4 heures pour sols - 2/3 heures pour murs

*Durcissement final 3/4 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe C2FT S1 EN 12004 (ISO 13007-1)

Déformabilité  2,5 mm - Classe S1 EN 12002

Adhérence initiale après 6 heures  0,8 N/mm2 EN 1348 – EN 12004

Adhérence initiale après 28 jours  2,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après l’action de la chaleur  2,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l'eau  1,3 N/mm2 EN 1348

Adhérence après des cycles de gel - dégel  1,3 N/mm2 EN 1348

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
Spatule dentée 6x6 8x8  10x10 15 mm

kg/m2  3 4 5 7

Emballage : sacs de 20 kg

x.

étiré
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.55 CERFIX (Blanc-Gris)
Adhésif déformable monocomposant au quartz à liant mixte, temps ouvert allongé, glissement 
vertical nul à base de ciments PTL 52,5R et d’additifs spéciaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé blanc ou gris

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 7,0 litres d'eau par sac de 25 kg (gris) - 8,0 litres (blanc)

*Température d’application De +5° à +35 °C

Epaisseur réalisable 15 mm

*Temps ouvert du mélange  4 heures

*Temps ouvert 30 minutes EN 1346

*Temps d’ajustabilité  30 minutes

*Ouverture au passage 24 heures

Glissement vertical nul  0,5 mm EN 1308

*Exécution des joints 24 heures sur sol - 4/6 heures sur mur

*Durcissement final 14 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation
12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité
24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 
(sachets de 5 kg an Alupack)

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe C2TE S1 EN 12004 (ISO 13007-1)

Déformabilité  2,5 mm - Classe S1 EN 12002

Adhérence initiale après 28 jours  2,6 N/mm2 EN 1348

Adhérence après l’action de la chaleur  2,5 N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l'eau  1,2 N/mm2 EN 1348

Adhérence après des cycles de gel - dégel  1,3 N/mm2 EN 1348

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
Spatule dentée 3 mm 6x6 8x8 10x10
kg/m2 2 3 4 5

1,2 kg/m2 par mm d'épaisseur

Emballage : sacs de 25 kg en papier et sachets Alupack de 5 kg en cartons de 20 kg.

Indiqué pour la pose de : 
• Mosaïque pâte de verre et carreaux céramiques de tout type y compris 

le grès étiré clinker et le grès cérame même de grand format, "cotto" et 
briques en général.

• Marbres, pierres naturelles et reconstituées mais dimensionnellement stables.

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, béton, chapes chauffantes, béton cellulaire, parois en maçonnerie ou 

pierres naturelles.
• Anciens carrelages de sol en céramique émaillée, grès cérame, carreaux de marbre, marbres et pierres 

naturelles.
• Façades extérieures, bassins et piscines.
• Supports placés dans les environnements industriels ou soumis à trafic intense (par ex. terrasses ou centres 

commerciaux).
• Panneaux en liège, polyuréthane expansé et plaque de plâtre (non poussiéreux) à condition d'être ancrés 

rigidement.
• Plaque de plâtre cartonné même hydrofuge.
• Supports imperméabilisés avec F.72 ELASTOMALTA ou F.26 ELASTOGUAINA.
• Sur plâtre, plâtre fin ou anhydrite, appliquer 4 heures avant la pose, F.28/G APPRETTO.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.55 MAXIFLOT
Adhésif monocomposant au quartz à liant mixte, auto mouillant à séchage rapide, 
à base de ciments PTL 52,5R et d'additifs spéciaux.

Indiqué pour la pose de : 
• Mosaïque pâte de verre et carreaux céramiques de tout type y compris le grès étiré 

clinker et le grès cérame.
• Marbres, pierres naturelles et reconstituées dimensionnellement stables.
• Pose de grands formats en évitant le double encollage.

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, béton, , béton cellulaire, plaque de plâtre cartonné.
• Parois en maçonnerie.
• Anciens carrelages de sol en céramique émaillée, grès cérame, carreaux de marbre, marbres et pierres naturelles.
• Supports placés dans les environnements industriels ou soumis à trafic intense (par ex. terrasses ou centres commerciaux).
• Supports imperméabilisés avec F.72 ELASTOMALTA ou F.26 ELASTOGUAINA.
• Sur plâtre, plâtre fin ou anhydrite, appliquer 4 heures avant la pose, F.28/G APPRETTO.

Pour sols. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé gris

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 5,2 litres d'eau par sac de 25 kg 

*Température d’application De +5° à +35 °C

Epaisseur réalisable 20 mm

*Temps ouvert du mélange  60 minutes

*Temps ouvert 15 minutes          EN 1346

*Temps d’ajustabilité  20 minutes

*Ouverture au passage 6 heures

*Exécution des joints Sur revêtement de sols après 6 heures

*Durcissement final 7/8 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe C2F EN 12004 (ISO 13007-1)

Adhérence initiale après 6 heures  0,8 N/mm2 EN 1348 – EN 12004

Adhérence initiale après 28 jours  2,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après l’action de la chaleur  1,8 N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l'eau  1,2 N/mm2 EN 1348

Adhérence après des cycles de gel - dégel  1,3 N/mm2 EN 1348

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
Spatule dentée 8x8  10x10 15 mm

kg/m2  4 5 7

1,3 kg/m2 par mm d'épaisseur

Emballage : sacs de 25 kg

i é
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.55 GREENFIX (Gris)

Indiqué pour la pose de :
• Encollage de carreaux céramiques de tout type et format, y compris le clinker, grès cérame même de 

grand format, "cotto" et briques en général.
• Encollage de grès cérame en couche mince sur sol en intérieur et extérieur et revêtement mural en intérieur.
• Encollage de grès cérame pour revêtement en extérieur avec une surface totale du format du carreau égale ou 

inférieure à 1800 cm2

• Encollage de grès cérame pour revêtement en extérieur avec une surface totale du format du carreau supérieure 
à 1800 cm2 (ajouter 2 litres de F.70 CERLATEX par sac).

• Encollage de pierres naturelles à condition d’être dimensionnellement stables.
• Encollage de pierres reconstituées ou recomposées, à condition d’être dimensionnellement stables.

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, béton, chapes chauffantes, béton cellulaire, parois en maçonnerie ou 

pierres naturelles.
• Anciens carrelages de sol en céramique émaillée, grès cérame, carreaux de marbre, marbres et pierres natu-

relles.
• Façades extérieures, bassins et piscines.
• Supports placés dans les environnements industriels ou soumis à trafic intense (par ex. terrasse ou centres 

commerciaux).
• Panneaux en liège et polyuréthanne expansé, à conditions d’être ancrés rigidement.
• Plaque de plâtre cartonné même hydrofuge (à condition d’être non poussiéreux).
• Supports imperméabilisés avec F.72 ELASTOMALTA A+B, MONO ou F.26 ELASTOGUAINA.
• Supports en plâtre, plâtre fin ou anhydrite, après avoir appliqué, 4 heures avant la pose, F.28/G APPRETTO.

Intérieurs et extérieurs. Surfaces horizontales et verticales. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé gris

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 9,6 litres par sac de 20 kg

Masse volumique du mélange 1,35 g/cm3

Température d’application De +5°C à +35°C

Epaisseur réalisable 15 mm

*Temps ouvert du mélange  4 heures

*Temps ouvert 30 minutes EN 1346

*Temps d’ajustabilité  30 minutes

*Ouverture au passage 24 heures

Glissement vertical nul  0,5 mm EN 1308

*Exécution des joints 24 heures sur sol – 4/6 heures sur mur 

*Durcissement final 14 jours

Résistance thermique de -30°C à +90°C 

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

* Données établies à +23°C et 50% humidité relative.
Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, Point 47

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe C2 TE S1 EN 12004 (ISO 13007-1)

Déformabilité suivant EN 12002  2,5 mm - Classe S1 EN 12002

Adhérence initiale après 28 jours  1,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après l’action de la chaleur  1,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l’eau  1,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après des cycles de gel - dégel  1,0 N/mm2 EN 1348

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
Spatule dentée 6x6 8x8 10x10

kg/m2 2,4 3,2 4

Emballage : sacs de 20 kg

Adhésif monocomposant à base de ciment à hautes performances, à haut rendement, 
excellente maniabilité et capacité mouillante élevée, temps ouvert majoré, glissement 
vertical nul. Développé selon des critères de projet intégrants des matériaux naturels, de 
synthèse et de récupération, ayant l’objectif de réduire l’impact sur l’environnement à 
partir de l’extraction des ressources naturelles jusqu’à la livraison du produit fini au client.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.55 GREENFLOT
Adhésif auto mouillant monocomposant à hautes performances, déformable, à haut 
rendement, excellente maniabilité et capacité mouillante élevée, temps ouvert majoré.
Développé selon des critères de projet intégrants des matériaux naturels, de synthèse 
et de récupération, ayant l’objectif de réduire l’impact sur l’environnement à partir de 
l’extraction des ressources naturelles jusqu’à la livraison du produit fini au client.

Indiqué pour la pose de :
• Encollage de carreaux céramiques de tout type et format, y compris le clinker, grès cérame 

même de grand format, "cotto" et briques en général.
• Pose de grands formats en évitant le double encollage.
• Encollage de grès cérame en couche mince sur sol en intérieur et extérieur.
• Encollage de pierres naturelles à condition d’être dimensionnellement stables.
• Encollage de pierres reconstituées ou recomposées, à condition d’être dimensionnellement stables.
Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, béton, chapes chauffantes, béton cellulaire, parois en maçon-

nerie ou pierres naturelles.
• Anciens carrelages de sol en céramique émaillée, grès cérame, carreaux de marbre, marbres et 

pierres naturelles.
• Particulièrement indiqué pour les sols chauffants.
• Supports placés dans les environnements industriels ou soumis à trafic intense (par ex. terrasse ou 

centres commerciaux).
• Supports imperméabilisés avec F.72 ELASTOMALTA A+B, MONO ou F.26 ELASTOGUAINA.
• Supports en plâtre, plâtre fin ou anhydrite, après avoir appliqué, 4 heures avant la pose, F.28/G AP-

PRETTO.

Intérieurs et extérieurs. Surfaces horizontales. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Pré-mélangé gris

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 8,8 litres par sac de 20 kg

Masse volumique du mélange 1,45 g/cm3

Température d’application De +5°C à +35°C

Epaisseur réalisable 15 mm

*Temps ouvert du mélange  4 heures

*Temps ouvert 30 minutes EN 1346

*Temps d’ajustabilité  30 minutes

*Ouverture au passage 24 heures

*Exécution des joints 24 heures sur sol 

*Durcissement final 14 jours

Résistance thermique de -30°C à +90°C 

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

* Données établies à +23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe C2 E S1 EN 12004 (ISO 13007-1)

Déformabilité suivant EN 12002  2,5 mm - Classe S1 EN 12002

Adhérence initiale après 28 jours  1,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après l’action de la chaleur  1,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après immersion dans l’eau  1,0 N/mm2 EN 1348

Adhérence après des cycles de gel - dégel  1,0 N/mm2 EN 1348

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
Spatule dentée 8x8 10x10 15 mm

kg/m2 3,5 4,4 6,0

Emballage : sacs de 20 kg

ame
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

Indiqué pour la pose de :
• Carreaux céramiques en général et "cotto".

Supports appropriés :
• Supports absorbants tels que : enduits de ciment, dalles en béton sec, 

béton cellulaire, plaque de plâtre cartonné, plâtre, plâtre fin et anhydrite, 
panneau de bois absorbant non traité.

Pour intérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Pâte visqueuse blanche

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

*Température d’application De +5° à +35°C

*Temps ouvert 30 minutes EN 1346

*Temps d’ajustabilité 60 minutes

*Exécution des joints 24 heures

*Durcissement final 7/14 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation
24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité. 

CRAINT LE GEL

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
2-3 kg/m2 (suivant le format à poser et la planéité du support)

Emballages : seaux de 5, 15 et 25 kg.

 F.22 ACRIPLAST
Adhésif en pâte à base de résines acryliques, prêt à l’emploi. Glissement vertical nul et 
temps ouvert allongé.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.22 PLUS
Adhésif en pâte amélioré, à base de résines acryliques, prêt à l’emploi. 
Glissement vertical nul.
Indiqué pour la pose de :
• Carreaux céramiques de tout type, monocuisson, "cotto", grès cérame, mosaïque 

en pâte de verre, grès clinker et pierres naturelles. 

Supports appropriés :
• Supports absorbants tels que : enduits de ciment, dalles en béton sec, béton 

cellulaire, plaque de plâtre cartonné, plâtre, plâtre fin et anhydrite, panneaux en bois 
absorbant (CTB-H/CTB-X), polystyrène ou polyuréthanne revêtu type Wedi, Lux 
etc…

Pour intérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Pâte visqueuse blanche

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

*Température d’application De +5° à +35°C

*Temps ouvert 20 minutes EN 1346

*Temps d’ajustabilité  40 minutes

*Exécution des joints 24 heures

*Durcissement final 7/14 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation
12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité.

CRAINT LE GEL.

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
2-3 kg/m2 (suivant le format à poser et la planéité du support)

Emballage : seaux de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.40 CERPOXY
Adhésif/produit de jointoiement époxy à deux composants pour la pose et le scellement de sols 
soumis à de fortes sollicitations chimiques et physiques. Complètement imperméable et antiacide. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Comp. A Pâte dense Comp. B Liquide 

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

*Temps ouvert du mélange  45 min. 

Température d’application De +12° à +30 °C

*Temps ouvert 30 min EN 1346

Glissement vertical nul  0,5 mm EN 1308

*Temps d’ajustabilité 60 min

*Ouverture au passage 24 heures

*Exécution des joints 24 heures pour sols et 6/8 heures pour murs

*Durcissement final 14 jours

Résistance thermique De -20°C à +100°C (exposition continue)

Conservation 
24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité. 

CRAINT LE GEL.
*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe R2T (ISO 13007-1)

Adhérence initiale  2,50 N/mm2 EN 12003

Adhérence après immersion dans l'eau  2,30 N/mm2 EN 12003

Adhérence après un choc thermique  2,00 N/mm2 EN 12003

Classification suivant EN 13888 Classe RG EN 13888 (ISO 13007-3)

Résistance à la compression  58 N/mm2 EN 12808-3

Résistance à la flexion  31 N/mm2 EN 12808-3

Résistance à l'abrasion  147 mm3 (perte en volume) EN 12808-2

Retrait  0,80 mm/ml EN 12808-4

Absorption d’eau  0,05 g EN 12808-5
Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.
La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 
la fiche technique. 

CONSOMMATION (comme adhésif) :
Spatule dentée 6x6 8x8 10x10

kg/m2 2,5 3,5 4,0

CONSOMMATION (comme produit de jointoiement) : 

Consulter le tableau à page 86 

Emballages : seaux de 10 kg (9,0+ 1,0) - seaux de 5 kg (4,5+0,5)

Indiqué pour la pose/masticage de joints (de 3 à 10 mm de largeur) de : 
• Tous types de mosaïques en pâte de verre, carreaux céramiques y compris le grès étiré clinker et le grès 

cérame même de grand format.
• Pose et masticage des plans de cuisines.

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, dalles en béton sec, béton cellulaire, béton damé ou 

bouchardé, plaque de plâtre cartonné
• Béton cellulaire et murs en briques ou pierres naturelles.
• Chapes chauffantes.
• Anciens carrelages de sol en céramique émaillée, grès cérame, carreaux de marbre, marbres et 

pierres naturelles.
• Supports placés dans les environnements industriels (fromageries, brasseries, caves vinicoles 

etc...) ou soumis à trafic intense (par ex. terrasses ou mobilier urbain). 
• Métal, PVC, Linoléum etc…
• Tableau des résistances aux agents chimiques page 87.
• Piscines, bassins contenants des eaux thermales.
• Couleurs disponibles : blanc, Manhattan, gris. 

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.50 POLICOL ECO
Adhésif à deux composants polyuréthanes à hautes performances, imperméable, à 
élasticité permanente. Peut être appliqué verticalement sans coulure et sans laisser 
glisser les carreaux même de poids et format importants.Peut être utilisé par des 
poseurs allergiques aux produits époxy et époxy-polyuréthane.A très basse émission de 
substances COV (composés organiques volatils).

Indiqué pour la pose de:
- mosaïque en pâte de verre et carreaux céramiques de tout type même de grand format;
- tous types de carreaux en superposition sur anciens carrelages;
- terre cuite, marbres, pierres naturelles et reconstituées de tout genre;
- dalles en bois.
Supports approprié:
- chapes et enduits à base de ciment, béton damé ou bouchardé, béton cellulaire ;
- dalles en béton sec;
- chapes autonivelantes à base de ciment;
- chapes chauffantes, anciens carrelages en céramique;
- chapes en anhydrite préalablement poncées;
- environnements industriels même soumis à un trafic intense, terrasses et balcons;
- espaces commerciaux (supermarchés, bureaux ..) ;
- grandes surfaces en général (centres commerciaux, aéroports, etc...);
- panneaux en liège ou polyuréthane expansé, plaque de plâtre (sans poussière), même avec 

traitement hydrofuge à condition d’être fixés rigidement.
- plâtre et plâtre fin;
- surfaces métalliques préalablement dégraissées (tôles, escaliers en métal etc...);
- anciens revêtements de sols en bois ou parquets décirés, platelages en bois en général 
- PVC, fibrociment, polyester, etc...;
- mortiers de ciment imperméabilisants (F.72 ELASTOMALTA) ou traitements époxy à trois com-

posants (F.71 ACQUASTOP)
Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature Comp. A - Pâte thixotrope Comp. B - Liquide fluide

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Durée du mélange 20/30 minutes

Température d’application da +5°C à + 30°C 

*Temps ouvert 20 minutes                          EN 1346

*Temps d’ajustabilité 70 minutes  

*Temps de prise Début : 4,5 heures    Fin de prise : 7 heures

*Ouverture au passage 12 heures

*Exécution des joints 12 heures 

*Mise en service 7 jours

 Résistance thermique de -40°C à +100°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité.

*Données établies à +23° et 50% H.R.

PERFORMANCES FINALES
Adhérence initiale  2,0 N/mm2 EN 12003

Adhérence après un choc thermique  2,0 N/mm2 EN 12003

Adhérence après immersion dans l’eau  2,0 N/mm2 EN 12003

Pour un complement d’informations consulter la fiche technique et de securité.

CONSOMMATION
Taloche crantée (mm) 3x3 6x6 8x8 10x10

kg/m2 2,0 3,0 3,5 5,0

Emballages : Seaux de 10 kg (8,8+1,2) ou de 5 kg (4,4+0,6).

EN 12004
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.50 POLICOL
Adhésif universel bi-composant, à glissement vertical nul, 
imperméable, à élasticité permanente. 

Indiqué pour la pose de : 
• Tous types de mosaïques en pâte de verre et carreaux céramiques y compris 
 le clinker, grès cérame même de grand format, bois en général.
• Plans de cuisines
• Tous types de marbres, pierres naturelles et grands reconstitués de n'importe quelle épaisseur 
 et format même soumis à déformation par absorption d'eau.

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, dalles en béton sec.
• Béton cellulaire, parois en maçonnerie ou plaque de plâtre cartonné.
• Chapes chauffantes.
• Contreplaqué marine, phénolique ou MDF.
• Anciens carrelages de sol en céramique émaillée, grès cérame, carreaux de marbre, marbres 

et pierres naturelles.
• Supports placés dans les environnements industriels (fromageries, brasseries, caves vinicoles 

etc...), soumis à trafic intense (par ex. terrasses ou mobilier urbain) ou fortement vibrants.
• Métal, PVC, Linoléum, bois, résine de verre, etc…

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Comp. A Pâte dense Comp. B Liquide

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Température d’application De +10° à +30 °C

*Temps ouvert 50 min. EN 1346

Glissement vertical nul  0,5 mm EN 1308

*Temps d’ajustabilité  90 min. 

*Ouverture au passage 12 heures

*Exécution des joints 12 heures 

*Durcissement final 7 jours

Résistance thermique De -40°C à +100°C

Conservation 24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité. 

CRAINT LE GEL.

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe R2T EN 12004 (ISO13007-1)

Adhérence initiale à traction  2,6 N/mm2 EN 12004

Adhérence après immersion dans l'eau  2,0 N/mm2 EN 12004

Adhérence après un choc thermique  2,4 N/mm2 EN 12004

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
Spatule dentée 3x3 6x6 8x8

kg/m2 2,0 3,0 3,5

Emballages : seaux de 10 kg (9,4+0,6) - seaux de 5 kg (4,7+0,3)
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.70 CERLATEX
Latex synthétique à ajouter aux adhésifs à base de ciment, aux produits pour la réalisation 
de supports ou mortiers de reprise, en remplacement total ou partiel de l’eau de gâchage.

Indiqué comme adjuvant d'additifs destinés à la pose de :
• Carreaux céramiques en bicuisson, monocuisson, "cotto", grès cérame, mosaïque en 

pâte de verre, grès klinker et tout type de marbres, pierres naturelles et reconstituées 
de n'importe quel format à condition d'être dimensionnellement stables, panneaux 
isolants, liège...

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, dalles en béton sec, béton cellulaire, chapes 

chauffantes, anciens carrelages, supports soumis à trafic intense, chambres froides, 
plaques en plâtre, ...

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect Liquide laiteux dense

Couleur Blanc

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportions du mélange + 10-15% par rapport au pourcentage d’eau indiqué pour 

l’adhésif, selon le type d'adhésif/mortier de ragréage utilisé

*pH 5-6

*Temps ouverts des adhésifs mélangés à F.70 20 minutes (EN 1346)

Praticabilité 24 heures au sol, 4-8 heures au mr

Température d’application De +5°C à +40°C

Conservation 24 mois dans l’emballage d’origine fermé. 

CRAINT LE GEL.

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

PERFORMANCES FINALES
Réf.: F.17/18 mélangé à F.70 Cerlatex

Adhérence à un support en ciment D'après EN 1348

A 28 jours  2,4 N/mm2

Après immersion dans l'eau  1,6 N/mm2

Après l’action de la chaleur  2,5 N/mm2

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
En fonction de l’utilisation.

Emballages : bidons de 5 et 25 kg.
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Pose de marbres, granits, pierres naturelles et reconstituées

Classification de quelques types de pierres naturelles en relation aux phénomènes d'altération, mécaniques ou 
désagrégeants auxquels elles peuvent être soumis en présence d'eau ou d'humidité.

TYPOLOGIES DE GROUPES

GROUPE A GROUPE B GROUPE C

Formation de tâches

Produit conseillé:
F.55 CERMARMO

Fissuration et/ou épaufrures

Produit conseillé: F.55 CERMARMO

Si le phénomène est important :

Produit conseillé: F.50 POLICOL

Déformation concave

Produit conseillé: 
F.50 POLICOL

QUELQUES EXEMPLES (3)

Ardoise Brésilienne Biancone Ardoises

Ardoise Ligure Botticino classique Grès en général

Beige Alicante Brèche Medicea Basalte de Bagnoregio

Blancs du Jura allemand Brèche avec Onyx Peperino

Blanc Alicantino Onyx Pierre de Carniglia (2)

Blanc de Carrare arabescato Brèche pernice/claire Pierre de Vicence

Blanc Siena arabescato Chiampo rosé S.Gottardo (2)

Blanc Assoluto Ignimbrite Sarde Rouge Pierre Serena (2)

Blanc Castille Nembro rosé Porphyres de Alabiano

Blanc Cristal Perlato Olimpo Rouge Antique d’Italie

Blanc Dolfur Rouge (rojo) Alicante Rouge Levanto

Blanc Carrare Rouge Vérone Rouge Vérone

Blanc statuaire veiné Trani Fleuri Vert des Alpes

Blanc Zandobbio Trani rose Vert des Alpes Fleuri

Noir et Blanc de Carrare Travertins en général Vert des Alpes Romeggiato

Biancospino Crème de Valence Vert Acceglio

Blanc Cristal Rose Atlantide Vert Antique

Blanc Cristallino Vert Aoste

Blanc Naxos Vert Bisance

Blanc Thassos Vert Chiesa

Calacatta Vert Absolu

Calacatta Arni Vert Aver

Crème Marfil Vert Jade

Lasa Blanc Veiné Vert Golette

Noir Marquinia Vert Graziano

Noir Absolu Afrique Vert Gressoney

Pierre Mexicaine Rose Vert Guatemala

Rose Aurore Portugal Vert Impérial

Rose Beta Vert Issoire

Rose Perlino Vert S.Nicholaus

Rose Porrino Vert St.Denis

Rose du Portugal clair Toutes les pierres et les marbres qui ont 
tendance à gauchir et présentent un coefficient 
d'imbibition > 0,6Rose du Portugal émaillé

Marbres Granitello en général Agglomérés et reconstitués résineux obtenus 
avec des dérivés des pierres mentionnées ci-
dessus.Quelques types de granits Agglomérés et reconstitués à base de ciment (1)

remarque:

(1) Pour les agglomérés à base de ciment, nous conseillons l’adhésif préconisé pour les pierres dont ils sont constitués.

(2) Pour l’emploi en extérieur, nous conseillons aussi un traitement hydrofuge et antitâche, à réaliser après la pose en oeuvre. Le nettoyage final 
des résidus des produits de jointoiement à base de ciment devra être réalisé avec des produits alcalins. La gamme des pierres naturelles 
étant extrêmement vaste et leur emploi sujet à une évolution constante, cette classification pourra subir des mises à jour périodiques.

(3) Pour les types de pierres non indiqués, contactez notre service technique.
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Cerstuc Fine 0-4 mm
Setastuc 0-6 mm
Unistuc 1-20 mm
Edilstuc 3-15 mm

Maltastuc
Vetroblock

Fugolat
Cernet Liquido et Polvere

Marmonet
Cerpoxy

Cerpoxy AP
Cerpoxy ART

Cerpoxy Glitter
Epoxynet

Setasil AC
Setastone N

Giunto Colabile Elastico
Monoflex Eco

F.15
F.15
F.15 
F.15
F.15
F.15
F.15/L 
F.80 
F.80 
F.40 
F.40 
F.40 
F.40 
F.80 
F.15 
F.15 
F.46 
F.47 
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04

PRODUITS DE
 JOINTOIEMENT

PRODUITS DE JOINTOIEMENT ET SCELLANTS

Produits de jointoiement à base de ciment et époxys. Additifs pour produits de jointoiement.

 Scellants à module élastique . Détergents
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.15 CERSTUC FINE (blanc) 0-4 mm
Mortier-joint monocomposant à base de ciments spéciaux à haute résistance à l’abrasion 
et à la compression type PTL 52,5R, matières inertes au quartz et additifs synthétiques 
qui confèrent au mélange d’excellentes qualités d’ouvrabilité, fluidité et facilité de 
nettoyage. Indiqué pour mastiquer les joints entre n’importe quel type de matériau, grès 
cérame, mosaïque en pâte de verre, marbre et pierres naturelles d’une largeur comprise 
entre 0 et 4 mm (même des carreaux posés côte à côte) sans créer de fissures. Pour 
accroître l’adhérence, la cohésion et limiter l’absorption des joints, mélanger avec F.15/L 
Fugolat. Finition lisse. Classe d'appartenance CG2 WA d'après EN 13888.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Poudre fine

Couleurs Blanc

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Poids spécifique 1,4 g/cm3

Proportion de mélange 1,5 litres par sachet de 5 kg

*Temps d’attente entre pose et scellement :

- Sol avec mortier-colle  24/36 heures

- Sol avec adhésif rapide 3-6 heures

- Sol posé au mortier 10 jours environ

- Revêtement avec adhésif 6-8 heures

- Revêtement posé au mortier  2-3 jours environ

Température d’application De +5°C à +35°C

*Temps ouvert du mélange   60 minutes

*Ouverture au passage 24 heures

Mise en service 3 jours

*Durcissement final 10/15 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 24 mois dans l’emballage intact, à l’abri de l’humidité

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 13888 Classe CG2 WA (ISO 13007-3)

Résistance à la compression : 

- Après 28 jours  15 N/mm2 EN 13888

- Après 25 cycles de gel-dégel  15 N/mm2 EN 13888

Résistance en flexion : 

- Après 28 jours  3,5 N/mm2 EN 13888

- Après 25 cycles de gel-dégel  3,5 N/mm2 EN 13888

Résistance aux rayons U.V. Excellente

*Données établies à +23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
consulter le tableau page 85

Emballages : sachets en PE de 5 kg en cartons de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.15 SETASTUC 0-6 mm
Mortier-joint monocomposant hydrofuge, antimoisissure, à base de ciments spéciaux 
à haute résistance à l’abrasion et à la compression type PTL 52,5R, agrégats au quartz 
et additifs synthétiques qui confèrent au mélange d’excellentes qualités de maniabilité, 
fluidité et facilité de nettoyage. Indiqué pour mastiquer les joints entre n’importe quel 
type de matériau, grès cérame, mosaïque en pâte de verre, marbre et pierres naturelles 
d’une largeur comprise entre 0 et 6 mm sans créer ni fentes ni fissures. Finition lisse. 
N’exige pas d’être additionné de latex ou d'autres additifs. Utilisation pour sols 
chauffants à l'eau et radiants (PRE). 
Classe d’appartenance CG2 WA d’après EN 13888.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé à base de ciment

Couleurs Diverses

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Poids spécifique 1,4 g/cm3

Proportion du mélange

26% (1,3 l d'eau par sachet de 5 kg ,

0,52 l d'eau par sachet de 2 kg ;

6,5 l d'eau par sac de 25 kg)

*Temps d’attente entre pose et scellement :

Sol avec ciment-colle 24/36 heures

Sol avec adhésif rapide 3/6 heures

Sol posé au mortier 10 jours environ

Revêtement avec adhésif 6-8 heures

Revêtement posé au mortier 2-3 jours environ

Température d’application De +5°C à +35°C

*Temps ouvert du mélange  40 minutes

*Ouverture au passage 24 heures

*Durcissement final 3/4 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation

12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 
(sachets en papier)
24 mois dans l’emballage intact, à l’abri de l’humidité 
(sachets de 2 kg et de 5 kg en Alupack)

Produit conforme aux prescriptions  du Reg. (CE) No. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Article 47 .

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 13888 Classe CG2 WA (ISO 13007-3)

Résistance  à la compression

- Après 28 jours  15 N/m2 EN 13888

- Après cycles de gel-dégel  15 N/m2 EN 13888

Résistance en flexion :

- Après 28 jours  2,5 N/mm2 EN 13888

- Après cycles de gel-dégel  2,5 N/mm2 EN 13888

Résistance aux rayons U.V. Excellente

* Données établies à +23°C et 50%  humidité relative.

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
Consulter le tableau page 85

Emballages : sacs de 25 kg 

 sachets de 5 kg en cartons de 20 kg

 sachets de 2 kg en cartons de 16 kg

naturelles
n lissessssssseeee...
ls
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.15 UNISTUC 1-20 mm
Mortier-joint souple monocomposant hydrofuge antomoule, à base de ciments spéciaux 
à haute résistance à l’abrasion et à la compression type PTL 52,5R, agrégats au quartz 
et additifs synthétiques qui confèrent au mélange d’excellentes qualités de maniabilité, 
fluidité et facilité de nettoyage. Indiqué pour mastiquer les joints entre n’importe quel 
type de matériau, grès cérame, mosaïque en pâte de verre, marbre et pierres naturelles 
d’une largeur comprise entre 1 et 20 mm sans créer ni fentes ni fissures. 
N'exige pas d'être additionné de latex ou d'autres additifs.
Classe d'appartenance CG2 WA d'après EN 13888.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé

Couleurs Diverses

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Poids spécifique 1,4 g/cm3

Proportion de mélange 22% (1,1 litres par sachet de 5 kg

  5,5 litres par sac de 25 kg)

*Temps d’attente entre pose et scellement :

- Sol avec mortier-colle  24/36 heures

- Sol avec adhésif rapide 3-6 heures

- Sol posé au mortier 10 jours environ

- Revêtement avec adhésif 6-8 heures

- Revêtement posé au mortier  2-3 jours environ

Température d’application De +5°C à +35°C

*Temps ouvert du mélange   40 minutes

*Ouverture au passage 24 heures

*Durcissement final 3/4 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité (en sacs de 25 kg)

  24 mois dans l’emballage intact, à l’abri de l’humidité (sachets de 5 kg en PE)

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 13888 Classe CG2 WA (ISO 13007-3)

Résistance à la compression  :

- Après 28 jours  15 N/mm2 EN 13888

- Après 25 cycles de gel-dégel  15 N/mm2 EN 13888

Résistance en flexion : 

- Après 28 jours  2,5 N/mm2 EN 13888

- Après 25 cycles de gel-dégel  2,5 N/mm2 EN 13888

Résistance aux rayons U.V. Excellente

*Données établies à +23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
consulter le tableau page 85

Emballages : sacs de 25 kg et sachets en PE de 5 kg en cartons de 25 kg

.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.15 EDILSTUC 3-15 mm
Mortier-joint monocomposant à base de ciments spéciaux à haute résistance à 
l’abrasion et à la compression type PTL 52,5R, matières inertes au quartz et additifs 
synthétiques qui confèrent au mélange d’excellentes qualités d’ouvrabilité, fluidité et 
facilité de nettoyage. Indiqué pour mastiquer les joints entre n’importe quel type de 
matériau, grès cérame, mosaïque en pâte de verre, marbre et pierres naturelles d’une 
largeur comprise entre 3 et 15 mm sans créer ni fentes ni fissures. Particulièrement 
indiqué pour les grandes surfaces. Pour accroître l’adhérence, la cohésion et limiter 
l’absorption des joints, mélanger avec F.15/L Fugolat. 
Finition civile. Application facile et nettoyabilité aisée. Classe d'appartenance CG2 WA 
d'après EN 13888.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé

Couleurs Diverses

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Poids spécifique 1,7 g/cm3

Proportion du mélange  5,0 litres par sac de 35 kg

*Temps d’attente entre pose et scellement :

- Sol avec mortier-colle  24/36 heures

- Sol avec adhésif rapide 3-6 heures

- Sol posé au mortier 10 jours environ

- Revêtement avec adhésif 6-8 heures

- Revêtement posé au mortier  2-3 jours environ

Température d’application De +5°C à +35°C

*Temps ouvert du mélange   60 minutes

*Ouverture au passage 24 heures

Mise en service 3 jours

*Durcissement final 10/15 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 13888 Classe CG2 WA (ISO 13007-3)

Résistance à la compression  :

- Après 28 jours  15 N/mm2 EN 13888

- Après 25 cycles de gel-dégel  15 N/mm2 EN 13888

Résistance en flexion :

- Après 28 jours  3,5 N/mm2 EN 13888

- Après 25 cycles de gel-dégel  3,5 N/mm2 EN 13888

Résistance aux rayons U.V. Excellente

*Données établies à +23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
consulter le tableau page 79

Emballage : sacs de 25 kg

ce CG2 WA 
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.15 MALTASTUC
Mortier de ciment hydrofuge pour appareillage et scellement (joints d'une largeur 
minimum de 5 mm) de maçonnerie en pierre et briques à face de parement. Indiqué 
pour l’appareillage d’éléments en terre cuite, briques pleines, tuf, pierres naturelles et 
reconstituées et pour le ragréage coloré en intérieurs et extérieurs. Produit à glissement 
vertical nul, à haut pouvoir adhésif et résistance aux agents atmosphériques. Indiqué 
pour le jointoiment de joints au sol de pierres naturelles et matériaux pierreux en général.

Intérieurs et extérieurs. Surfaces verticales. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature Prémélangé coloré

Catégorie de danger Consulter la fiche de sécurité

Proportion du mélange 4:4,5 l par sac de 25 Kg selon la méthode d’application

Masse volumique du mélange 1800 Kg/m3

*Temps ouvert du mélange 4 heures environ

Largeur minimale des joints 5 mm

Granulométrie maximale 1 mm

Epaisseurs par couche 5-20 mm

Température d’application de +5°C à + 35°C 

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*données établies au laboratoire dans des conditions standardisées

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance à compression après 28 jours  10 MPa

Adhérence  1,0  MPa – FB:B

Résistance à la coupe 0,30 MPa

Absorption d’eau  0,2 Kg/(m2 min0,5)

Coefficient de perméabilité à la vapeur 23

Conduction thermique (
10,dry

; P=50%) - 0,67 W/mK

Réaction au feu A1

Contenu de chlorures  0,01%

Résistance à l’abrasion (EN 12808-2)  1000 m3 (Résistance à l’abrasion élevée)

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
En fonction du format des pierres et de la dimension des joints. 

Comme mortier pour finition de murs: env. 1,6 Kg/m2 pour mm d'épaisseur.

Emballage : sacs de 25 kg

COULEURS DISPONIBLES:

601 
Gris Silex

602 
Gris Sarnico

603 
Jaune Arenaria

604 
Beige Botticino

605 
Jaune Sienne

606 
Rosa Granito

Les couleurs présentées sont indicatives.

eux en général.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.15 VETROBLOCK
Mortier spécial monocomposant pour la pose et au même moment le scellement 
d’éléments en brique de verre, à base de ciments PTL 52,5R à grande résistance, quartz 
sphéroïdal et additifs synthétiques. Indiqué pour le masticage des joints, sans retrait, d’une 
ampleur comprise entre 2 et 20 mm. Utilisable aussi pour sceller les joints de 2 à 20 mm 
de tous types de carreaux céramiques (y compris le grès klinker et le grès cérame) et les 
pierres naturelles.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé de couleur blanche

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Poids spécifique 1,9 g/cm3

Proportion du mélange  1,2 litres d'eau par sac de 5 kg

*Temps d’attente entre pose et scellement  6 heures

Température d’application De +5°C à +40°C

*Temps ouvert du mélange   60 minutes

Mise en service 3 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Mortier Classe M15 d'après EN 998-2

Résistance à la compression  : 

- Après 28 jours  15 N/mm2 EN 13888

- Après 25 cycles de gel-dégel  15 N/mm2 EN 13888

Résistance en flexion : 

- Après 28 jours  3,5 N/mm2 EN 13888

- Après 25 cycles de gel-dégel  3,5 N/mm2 EN 13888

*Données établies à +23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
Env. 15-20 kg/m2 (comme mortier de pose);

Env. 2,5 kg/m2 (comme produit de jointoiement pour blocs 20x20 cm avec joint de 10 mm)

Emballage : cartons de 25 kg (5 sachets de 5 kg)
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.15/L FUGOLAT
Latex synthétique à additionner aux produits de jointoiement à base de ciments, en 
remplacement de l’eau de gâchage. Limite l’absorption d’eau des joints et donne une 
plus grande adhérence aux arêtes des carreaux, résistance à l’abrasion, ouvrabilité, 
flexibilité et compacité. Il est particulièrement indiqué comme additif pour le remplissage 
des joints des balcons, terrasses, piscines, façades extérieures, douches, salles de 
bains, sols industriels et commerciaux exposés à un trafic intense, carrelages de sols et 
murs soumis à des lavages fréquents.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Latex blanc 

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Rapport de gâchage Variable suivant le mélange

F.15 Cerstuc fine: 1,8 litres par sac de 5 kg env.

F.15 Edilstuc 5,0 litres par sac de 25 kg env.

Poids spécifique 1,0 g/cm3

pH 10

Résistance thermique de -30° à +90°C

Température d’application de +5°C à +35°C

Conservation 24 mois dans l’emballage intact à l’abri de l’humidité. 

  CRAINT LE GEL.

Emballages : bidons de 5 ou bouteilles de 1 kg en cartons de 12 unités.

F.80 CERNET LIQUIDO ET POLVERE 
(liquide et poudre)
Détergent acide tamponné ne produisant pas d’exhalaison toxiques pour 
éliminer des surfaces céramiques les résidus durcis d’adhésifs et mortiers 
de jointoiement. N’attaque pas les surfaces céramiques. Indiqué aussi pour 
éliminer les efflorescences des briques, béton et sols en "cotto" et pour 
éliminer les dépôts de calcaire de toutes les surfaces à l’exclusion de celles 
en bois, métalliques ou chromées. Il peut être dilué à 50% avec de l’eau. Ne 
pas utiliser sur marbres, pierres calcaires et dérivés ou sur des masticages 
pas complètement durcis (attendre 3 à 4 jours).

Pour sols et surfaces horizontales. Intérieurs et extérieurs. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
F.80 CERNET LIQUIDE F.80 CERNET POUDRE

Nature Solution liquide Poudre

Couleur Transparente, incolore Blanchâtre

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité Consulter la Fiche de Sécurité

Inflammabilité Non Non

Masse volumique 1,09 g/cm3 -

Substance active 15% 100%

pH 1,1 -

Température d’application De +0°C à +40°C

Conservation
24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité
CRAINT LE GEL

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
Environ 100-200 g/m2

Emballages : F.80 Cernet liquide :
 - bidons de 5 kg
 - bouteilles de 1 kg en cartons de 12 unités
 F.80 Cernet poudre :
 - cartons de 18 pots de 1 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.80 MARMONET
Détergent alcalin spécifique pour nettoyer des surfaces de marbres non polis et pierres 
naturelles de légers résidus durcis de mortiers-colles, produits de jointoyage, enduits à 
base de ciment, peintures à chaux.
Peut être utilisé sur n'importe quel type de marbre, pierres naturelles, agglomérés, 
marbre aspect antique.
Diluable de 20 à 40% dans l'eau. Verser sur les surfaces en laissant agir pendant 3/5 
minutes, puis frotter manuellement ou avec une mono-brosse munie de tampon blanc 
ou rouge. Rincer à fond avec de l’eau propre et bien sécher.

Pour intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect liquide transparent

Odeur lavande

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

pH (solution à 5%) 12,5± 0,5

Poids spécifique (à 20°C) 1,05 g/cm3

Biodégradabilité 90% (Art. 2 et 4 L. 26/04/83 n. 136)

Conservation 24 mois dans les emballages d'origines fermés et

  conservés dans un local frais et à l'abri de l'humidité.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
0,1-0,2 l/m2

Emballage : bouteilles de 1 l en cartons de 12 unités
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.40 CERPOXY
Adhésif/produit de jointoiement époxy à deux composants pour la pose et le scellement de sols 
soumis à de fortes sollicitations chimiques et physiques. Complètement imperméable et antiacide. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Comp. A Pâte dense Comp. B Liquide 

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

*Temps ouvert du mélange  45 min. 

Température d’application De +12° à +30 °C

*Temps ouvert 30 min EN 1346

Glissement vertical nul  0,5 mm EN 1308

*Temps d’ajustabilité 60 min

*Ouverture au passage 24 heures

*Exécution des joints 24 heures pour sols et 6/8 heures pour murs

*Durcissement final 14 jours

Résistance thermique De -20°C à +100°C (exposition continue)

Conservation 
24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité. 

CRAINT LE GEL.
*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe R2T (ISO 13007-1)

Adhérence initiale  2,50 N/mm2 EN 12003

Adhérence après immersion dans l'eau  2,30 N/mm2 EN 12003

Adhérence après un choc thermique  2,50 N/mm2 EN 12003

Classification suivant EN 13888 Classe RG EN 13888 (ISO 13007-3)

Résistance à la compression  58 N/mm2 EN 12808-3

Résistance à la flexion  31 N/mm2 EN 12808-3

Résistance à l'abrasion  147 mm3 (perte en volume) EN 12808-2

Retrait  0,80 mm/ml EN 12808-4

Absorption d’eau  0,05 g EN 12808-5
Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION (comme adhésif) :
Spatule dentée 6x6 8x8 10x10

kg/m2 2,5 3,5 4,0

CONSOMMATION (comme produit de jointoiement) : 

Emballages : seaux de 10 kg (9,0+ 1,0) - seaux de 5 kg (4,5+0,5)

Indiqué pour la pose/masticage de joints (de 3 à 10 mm de largeur) de : 
• Tous types de mosaïques en pâte de verre, carreaux céramiques y compris le grès étiré clinker et le grès 

cérame même de grand format.
• Pose et masticage des plans de cuisines.

Supports appropriés :
• Chapes et enduits à base de ciment, dalles en béton sec, béton cellulaire, béton damé ou 

bouchardé, plaque de plâtre cartonné
• Béton cellulaire et murs en briques ou pierres naturelles.
• Chapes chauffantes.
• Anciens carrelages de sol en céramique émaillée, grès cérame, carreaux de marbre, marbres et 

pierres naturelles.
• Supports placés dans les environnements industriels (fromageries, brasseries, caves vinicoles 

etc...) ou soumis à trafic intense (par ex. terrasses ou mobilier urbain). 
• Métal, PVC, Linoléum etc…
• Tableau des résistances aux agents chimiques page 87.
• Piscines, bassins contenants des eaux thermales.
• Couleurs disponibles : blanc, Manhattan, gris.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.40 CERPOXY AP
Produit de jointoiement bi-composant pour le scellement des revêtements de sol 
soumis à de fortes contraintes chimique et physiques et d'une ampleur comprise entre 
2 et 10 mm. Complètement imperméable et antiacide. Sa formulation spéciale consent 
une application aisée et une excellente nettoyabilité. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Comp. A Pâte dense Comp. B Gel

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité Consulter la Fiche de Sécurité

Masse volumique (g/cm2) 1,85 0,98

Résidu solide (%) 100 100

Viscosité brookfield (mPa·s) 1.200.000 25.000

Rapport de gâchage Comp. A: 9 parts Comp. B: 1 part

Durée du mélange  45 min

Trafic piéton  12 h

Mise en service 3 jours

Température d’application De +12°C à +30°C

Conservation  24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 13888 Classe RG  (ISO 13007-3)

Résistance à la flexion  38 N/mm2  EN 12808-3

Résistance à la compression  49 N/mm2  EN 12808-3

Résistance à l'abrasion  147 mm3 (perte en volume) EN 12808-2

Absorption d’eau  0,05 g  EN 12808-5

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité

CONSOMMATION
En fonction de la dimension du joint et du format des carreaux.

Consulter le tableau page 86.

Emballage : seaux de 3 kg et 10 kg.

Indiqué pour le scellement de joints (d'au moins 2 mm de largeur) de :
• Tous types de mosaïque en pâte de verre, carreaux céramiques y compris le grès étiré 

clinker et le grès cérame même de grand format et les matériaux en pierre.
• Particulièrement indiqué, grâce à sa haute nettoyabilité, au scellement de sols ayant un 

degré de rugosité R9, R12, R24 (sols antidérapant).

Domaines d’application :
• Scellement de sols et revêtements en carreaux céramiques dans les industries où 

est exigée une forte résistance aux attaques acides (cuisines industrielles, abattoirs, 
fromageries, etc.).

• Scellement dans les piscines contenant eaux de mer et thermales.
• Scellement en grandes surfaces, où est exigée une nettoyabilité élevée.
• Couleurs disponibles : voir page 88.
• Tableau des résistances aux agents chimiques page 87.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

Produit certifié par l'Université  
de Modène d'après la norme ISO 
222196:2007 comme produit  
de jointoiement protégé de la 
formation et prolifération de 
microorganismes
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

TEINTES 
DISPONIBLES :

700 TRASLUCIDO

799 BIANCO

111 ARGENTO

728 GRIGIO

114 ANTRACITE

741 SAND

731 MORO

I colori sopra riportati sono 
indicativi.

F.40 CERPOXY ART

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Comp. A Pâte crémeuse Comp. B Gel 

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité Consulter la Fiche de Sécurité

Masse volumique (g/cm3) 1,64 1,06

Résidu solide (%) 100 100

Rapport de gâchage Comp. A: 9 parts Comp. B: 1 part

Durée du mélange 45 min

Trafic piéton  24 h

Mise en service 4 jours

Température d’application De +12°C à +30°C

Résistance thermique De -20°C à +100°C

Conservation  24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

PERFORMANCES FINALES
Classification suivant EN 12004 Classe R2T  (ISO 13007-1)

Adhérence initiale  2,50 N/mm2  EN 12003

Adhérence après immersion dans l'eau  2,30 N/mm2  EN 12003

Adhérence après un choc thermique  2,50 N/mm2  EN 12003

Classification suivant EN 13888 Classe RG  EN 13888 (ISO 13007-3)

Résistance en compression  75 N/mm2  EN 12808-3

Résistance en flexion  45 N/mm2  EN 12808-3

Résistance à l'abrasion  147 mm3 (perte en volume) EN 12808-2

Retrait  0,80 mm/ml  EN 12808-4

Absorption d’eau  0,05 g  EN 12808-5

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité

CONSOMMATION
En fonction de la dimension du joint et du format des carreaux.

Consulter le tableau page 80.

Emballage : seaux de 3 kg

Indiqué pour la pose et le scellement décoratif de joints d'une largeur minimum de 2 mm :
• Tous types de carreaux céramiques et matériaux en pierre, particulièrement indiqué pour 

la mosaïque en pâte de verre.

Domaines d’application :
• Scellement de sols et revêtements industriels de surfaces étendues (industries de la 

galvanisation, tanneries, salles d'accumulateurs, papeteries, etc.) où est exigée une forte 
résistance mécanique et contre l'attaque des acides. 

• Scellement de sols et murs dans les industries alimentaires (centrales du lait, fromageries, 
abattoirs, brasseries, caves vinicoles, conserveries, etc.), magasins et locaux qui exigent 
un niveau d'hygiène élevé (glaciers, poissonneries, etc.).

• Scellement et encollage en piscines même en PVC et résine en fibre de verre contenant 
des eaux de mer et thermales.

• F.40 CERPOXY ART peut être mélangé à F.40 CERPOXY GLITTER pour obtenir des effets 
décoratifs particuliers. 

• Tableau des résistances aux agents chimiques page 87.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

Produit de jointoiement époxy bi-composants pour le masticage décoratif des sols 
et murs soumis à de fortes sollicitations chimiques et physiques. Complètement 
imperméable et antiacide. Particulièrement indiqué pour la mosaïque en pâte de verre. 
Peut aussi être utilisé comme adhésif.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.40 CERPOXY GLITTER

GOLD SILVER

TEINTES DISPONIBLES :

La consommation du F.40 CERPOXY GLITTER varie selon l’effet esthétique désiré et, de 

toute façon, il faudrait utiliser une quantité pareille au 10% du poids de F.40 CERPOXY 
ART, au maximum.

F.80 EPOXYNET
Détergent pour éliminer les résidus d’adhésif époxydique durci laissés par erreur ou nettoyage 
incomplet des revêtements de sols et murs. Liquide à vaporiser sur la zone concernée.
Laisser agir environ 15 à 20 minutes. Ne détériore pas les joints époxydiques déjà durcis. 

Indiqué pour :
• Elimination des auréoles et voiles d’adhésif époxydique (par exemple F.40 CERPOXY, F.40 

CERPOXY AP, F.40 CERPOXY ART) dus à un nettoyage incomplet.
• Elimination des résidus provoqués par une mauvaise application.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. Ne pas utiliser sur les marbres, pierres 
polies, bois et méthacrylate.
Pour intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Liquide transparent jaune

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Masse volumique 1,01 g/cm3

pH 10

Température d'application de +5°C à +35°C

Temps d'attente avant rinçage
de quelques minutes, si appliqué sur joints frais, à 4 

heures pour des résidus plus consistants.

Conservation 24 mois dans les emballages d’origine bien fermés

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
En fonction de la quantité de résidus à éliminer

Emballage : vaporisateur de 750 ml 

Glitter colorés métallisés. Couleurs silver et gold.

Domaines d’application :
• F.40 GLITTER, additionné à F.40 CERPOXY ART dans une quantité maximale de 10 % en 

poids, permet d'obtenir des mortiers-joints à l'aspect brillant métallisé, particulièrement 
indiqué pour le masticage de carreaux métalliques, mosaïque et carreaux en pâte de 
verre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Glitter colorés

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Dosage maximum  10% sur le poids du F.40 CERPOXY ART

Conservation illimitée à l’abri de l’humidité

Emballage : cartons de 6 pots de 100 grammes
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.15 SETASIL AC
Produit de jointoiement à base de silicone à réticulation
acétique monocomposant, résistant aux intempéries, au
vieillissement et aux rayons UV. Excellente maniabilité et
adhérence aux substrats céramiques.
Disponible transparent et en 16 couleurs (voir page 80)..

Indiqué pour:
- Scellement de verre, céramiques, aluminium anodisé;

- scellement de joints de dilatation soumis à des mouvements de ± 25% par rapport à la dimen-

sion initiale;

- formation de joints parfaitement élastiques entre les éléments de construction dans le secteur 

du bâtiment, mécanique, naval, automobile, industriel ;

- scellement de revêtement et sols en céramique;

- scellement entre lavabos, appareils sanitaires, WC et revêtements céramiques dans les cui-

sines, salles de bain, douches;

- scellement de joints de dilatation en façades extérieures, piscines et terrasses;

- assemblage de verre et vitrages artistiques;

- scellement de vitres et huisseries;

- scellement de conduite d’eau, d’air, de spots, hublots, fenêtres et baies vitrées;

- scellement de réservoirs, tuyauteries et chaudières;

- scellement de matériaux ayant un coefficient de dilatation différent;

- adhésif-colle d’emploi général.

- scellement de joints de dilatation sur cheminement piétons en intérieur ;

- utilisable sur bois, métal, surfaces peintes, caoutchouc;

Sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Classification suivant EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM

Classification suivant EN 15651-2 G CC 25 LM

Classification suivant EN 15651-3 XS 1

Classification suivant EN 15651-4 PW INT 12,5 E

Consistance Pâte thixotrope

Densité selon ISO 1183-1 (g/cm3) ~ 1,0

Perte de volume selon ISO 10563 (%) ~ 5,0

Dureté Shore A selon ISO 868 ~ 5,0

Déformation totale admise (%) 25

Module d'élasticité à 100% selon ISO 37, 
S3A (N/mm2)

~ 0,3

Allongement à rupture selon ISO 37, S3A (%) 900

Résistance à la traction 
selon ISO 37, S3A (N/mm2)

1,8

Résistance thermique de -40 à +180 °C

Température d’application admise de +5°C à +35°C

*Vitesse d'application 
selon les normes ISO 8394-1

140-170 g/min

*Vitesse de polymérisation 2 à 3 mm après 24 heures

*Temps de formation de peau ~ 10 min.

*Praticabilité légère 24 heures

Conservation 18 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

EMICODE EC1PLUS - A très basse émission

*Données établies à +23° et 50% H.R.

Pour plus d’informations, voir la fiche technique et de sécurité

CONSOMMATION
Consulter le tableau page 86.

Emballages : Cartouches de 310 ml en cartons de 12 unités.

EN 15651-1

EN 15651-2

EN 15651-3

EN 15651-4
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.15 SETASTONE N
Produit de jointoiement à base de silicone à réticulation neutre, exempt de MEKO, à 
faible module élastique, résistant aux moisissures, à émission réduite de composés 
organiques volatils, particulièrement indiqué pou le scellement de joints avec bords 
en matériau absorbant (pierres naturelles, matériaux à base de ciment, etc.). FINITION 
MATE. Caractérisé par une haute résistance à l’abrasion, aux intempéries, au 
vieillissement et aux rayons UV. 
Pour sols et revêtements. Disponible en 2 couleurs (voir page 90).

Indiqué pour:
• Scellement de joints de fractionnement réalisés dans les carrelages et les revêtements de sols 

et murs en marbres et dans toutes les pierres naturelles, comme par ex. grès, quartzite,granit, 

gneiss, porphyre etc. en intérieurs et extérieurs ;

• Scellement de joints de fractionnement réalisés dans les piscines revêtues en pierre naturelle 

même en immersion continue ;

• Scellement de matériaux sensibles aux acides (par ex. miroirs, etc...);

• Scellements dans les cas spécifiques qui exigent expressément l’emploi d’une matière neuter 

et inodore;

• Scellement de joints en façade et revêtements en pierre naturelle, recomposée ou reconstituée 

de tout type;

• Scellement de joints entre panneaux préfabriqués pour la réalisation d’édifices et de hangars 

industriels;

• Scellement d’éléments en béton ou béton cellulaire ;

• Scellement d’éléments métalliques, en PVC, de vitres et fenêtres sur châssis en aluminium, 

PVC, bois;

• Scellement d’éléments en polycarbonate, polymethacrylate, ABS ;

• Scellement de conduites d’air, eau chaude, tuyaux de passage des câbles et joints en général

• Scellement de joints de dilatation sur les terrasses et façades extérieures;

• Scellement de matériaux à coefficient de dilatation;

• Adhésifs-colle d'emploi général.

Sols et murs. Intérieurs et extérieurs. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Classification suivant EN 15651-1 F EXT-INT CC

Classification suivant EN 15651-3 XS 1

Classification suivant EN 15651-4 PW EXT-INT 

Consistance Pâte thixotropique

Densité selon ISO 1183-1 (g/cm3) ~ 1,0

Perdita di volume secondo ISO 10563 (%) ~ 6

Durezza Shore A secondo ISO 868 ~ 30

Déformation totale admissible (%) 25

Module élastique à 100% selon ISO 37, S3A (N/mm2) ~ 0,5

Allongement à la rupture selon ISO 37, S3A (%) ~ 600

Résistance à la traction selon ISO 37, S3A (N/mm2) ~ 1,4

Résistance thermique de -40 à +180 °C

Température d’application autorisée de +5°C à +35°C

*Vitesse d’extrusion selon les normes ISO 8394-1 130-160 g/min

*Vitesse de polymérisation 2-3 mm après 24 h

*Temps de formation de peau 10 min.

*Praticabilité légère 24 heures

Conservation
15 mois dans l’emballage intact et 

à l’abri de l’humidité

*Données établies à +23°C et 50% H.R.

Pour plus d’informations, voir la fiche technique et de sécurité

CONSOMMATION
Consulter le tableau page 86.

Emballages : Cartouches de 310 ml en cartons de 12 unités.

EN 15651-1

EN 15651-3

EN 15651-4
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.46 GIUNTO COLABILE 2K
Produit de jointoiement époxy-polyuréthane coulable à haute résistance et à haut 
module élastique. Produit à deux composants, constitué d’un polymère époxy-
polyuréthane exempt d’isocyanates libres (composant A) et d’un durcisseur spécial 
(composant B). Applicable sur les surfaces horizontales avec une pente maximale de 4 
%. Caractérisé par l’imperméabilité à l’eau, une bonne résistance aux agents chimiques, 
à l’abrasion et au frottement de glissement et de roulement. Produit pouvant être 
repeint.

Indiqué pour:
• Scellement de joints horizontaux, à l’intérieur et à l’extérieur même soumis à de fortes 

contraintes mécaniques;

• Scellement résistant à l’abrasion de joints de sols industriels et soumis à trafic intense, à l’inté-

rieur et à l’extérieur.

• Scellement de joints où est exigé un produit coulable imperméable à l’eau et à la vapeur, résis-

tant aux agents chimiques et aux contraintes mécaniques;

• Scellement de joints de dilatation et de contraction de revêtements de sols civils et industriels.

• Remplissage des joints de sols en caoutchouc et PVC;

• Scellement de joints de sols en céramique dans les zones soumises à une circulation intense 

de piétons ou de véhicules, telles que les supermarchés, les entrepôts, les zones de produc-

tion, les trottoirs, les passages pour piétons, les arcades, les places;

• Scellement élastique de raccords de tuyauteries, drains, trous d’homme.

Revêtements sols et surfaces horizontales. Intérieurs et extérieurs. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
COMP. A COMP. B

Consistance Pâte coulable Liquide fluide

Couleur Blanc Jaune paille

Masse volumique (g/cm3) 1,45 0,95

Résidu solide (%) 90 100

Viscosité Brookfield (mPa*s) 40 000 (arbre F - 5 tr/mn) 250 (arbre F - 5 tr/mn)

Rapport de mélange 93 7

Consistance du mélange Pâte coulable

Masse volumique du mélange 1,45 g/cm3

*Durée du mélange 50 min

Température d’application de +5°C à +40°C

*Temps de début de prise 8 heures

*Temps d’ouverture au passage 24 heures

*Durcissement final 7 jours

Conservation
24 mois dans l’emballage d’origine à l’abri de l’humidité, 

à des températures comprises +10°C et +35°C

*Données obtenues en conditions standard de laboratoire

PERFORMANCES FINALES
Dureté Shore A 60

Résistance à la traction (ISO 37) 1,7 N/mm2

Allongement à rupture (DIN 53504S3A) 90%

Température de service De -30°C à +80°C*

Mouvement maximum d’exploitation admissible 10%

CONSOMMATION
Consulter le tableau à page 88.

Emballages : Seaux de 5 kg 

(composant A = 4,65 kg + composant B = 0,35 kg).
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

EN 15651-1

EN 15651-4

F.47 MONOFLEX ECO
Produit de jointoiement et adhésif hybride monocomposant, thixotrope à haut module 
élastique et durcissement rapide. Formulé spécifiquement pour le scellement de joints 
de fractionnement sur surfaces aussi bien horizontales que verticales. Conseillé aussi 
comme adhésif élastique pour tous les matériaux de construction les plus communs 
même hétérogènes entre eux, en remplacement ou comme integration de fixations 
mécaniques. Même pour fonds humides. Couleurs disponibles: blanc et gris.

Indiqué pour:
Utilisation comme produit de jointoiement:
- Scellement de joints de fractionnement soumis à des mouvements non supérieurs à 20% de la 

longueur moyenne du joint sur:
- Revêtements de sols industriels soumis à trafic lourd.
- Revêtements de sols en béton de parking intérieurs et extérieurs, centres commerciaux, 

supermarchés.
- Revêtements de sols et murs en céramique ou pierre naturelle, même dans les locaux soumis 

à trafic piéton intense avec passages de chariots élévateurs.
- Parois et structures verticales en béton ou autre matériau en intérieur et extérieur.
- Scellement de fissures.
- Scellement de tuyauteries de passage câbles et conduits d’aération.
- Scellement d’éléments métalliques (solins, gouttières, chéneau, descentes d’eau pluviale, etc.)
- Scellement de joints de raccord en général, même vernissables.

Utilisation comme adhésif:
- Ouvrages de ferblanterie en acier, aluminium, cuivre.
- Plinthes, goulottes, cache-fils et moulures en bois et plastique.
- Meubles de salle de bains et éléments décoratifs en général.
- Seuils et allèges en pierre naturelle.
- Tuiles, tuiles canal, dalles de couverture, dalles isolantes.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Classification suivant EN 15651-1
Classification suivant EN 15651-4 :

F-EXT-INT-CC, classe 20 HM
PW-EXT-INT-CC, classe 20 HM

Aspect Pâte thixotrope

Cat. de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Masse volumique (g/cm3) 1,50

Résidu solide (%) 100

Viscosité Brookfield (mPa*s) 1.900.000 ± 200.000 (arbre F - 5 tours)

Température d’application De +5°C à +35°C

*Hors poussière 35 minutes

*Durcissement final 3,5 mm/24 h - 4,5 mm/48 h - 8,5 mm/7 jours

*Ouverture au passage Variable en fonction de la profondeur du joint

Température de service De -40°C à +70°C

EMICODE EC1PLUS - à très basse émission

Conservation 15 mois dans l’emballage intact

*Données établies à +23° et 50% H.R.

Pour plus d’informations, voir la fiche technique et de sécurité

PERFORMANCES FINALES
Dureté Shore A 43 DIN 53505

Résistance à la traction (après 7 j à + 23°C) 1,85 N/mm2 ISO 37 type 3 

Allongement à rupture (après 28 j à+ 23°C) 500% ISO 37 type 3

Module élastique à +23°C 0,85 N/mm2 ISO 8339 

Résistance aux UV (ASTM C793) Excellente

Allongement de service (service continu) 20%

Retour élastique 90%

CONSOMMATION
Comme produit de jointoiement: Consulter le tableau page 86.

Comme adhésif: Selon la méthode d’encollage utilisée (à cordon ou par points).

Emballages : Cartouches de 300 ml en cartons de 12 unités.
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CONSOMMATIONS PRODUITS DE JOINTOIEMENT-SCELLEMENT

Consommations indicatives produits de jointoiement à base de ciment (kg par m2)

F.15 EDILSTUC pour joints de 3 à 15 mm

Format Epaisseur Largeur des joints mm

cm mm 3 4 6 8 10 12 14 16 18

10x10 6 0,55 0,73 1,10 1,45 1,82 2,20 2,55 2,90 3,28

10x10 10 0,90 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40

12,5x12,5 8 0,60 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60

10x20 8 0,55 0,73 1,10 1,45 1,82 2,20 2,55 2,90 3,28

15x15 8 0,50 0,67 1,00 1,34 1,67 2,00 2,34 2,67 3,00

15x15 14 0,85 1,13 1,70 2,26 2,83 3,40 3,96 4,53 5,10

12x24,5 8 0,50 0,67 1,00 1,34 1,67 2,00 2,34 2,67 3,00

20x20 8 0,36 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92 2,16

20x20 14 0,64 0,85 1,28 1,70 2,13 2,56 2,98 3,40 3,83

20x25 8 0,33 0,44 0,66 0,88 1,10 1,32 1,54 1,76 1,98

20x25 10 0,42 0,56 0,84 1,12 1,40 1,70 1,95 2,24 2,52

25x30 10 0,33 0,44 0,66 0,88 1,10 1,32 1,54 1,76 1,98

30x30 8 0,28 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 1,28 1,44

30x30 14 0,46 0,61 0,92 1,22 1,53 1,84 2,14 2,45 2,75

33x33 8 0,19 0,25 0,38 0,51 0,63 0,76 0,89 1,00 1,14

40x40 10 0,23 0,31 0,46 0,61 0,77 0,92 1,07 1,23 1,38

30x60 10 0,23 0,31 0,46 0,61 0,77 0,92 1,07 1,23 1,38

60x60 10 0,16 0,21 0,32 0,43 0,53 0,64 0,75 0,85 0,96

90x90 12 0,12 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72

Consommations indicatives produits de jointoiement à base de ciment (kg par m2)

 F.15 CERSTUC FINE pour joints de 0 à 4 mm  -  F.15 SETASTUC 0-6 mm  -  F.15 UNISTUC pour joints de 1 à 20  mm

Format Epaisseur Largeur des joints mm

cm mm 1 2 3 4 5 7 8 10 12 14 16 18 20

2x2 3 0,47 0,95 1,40 1,90 2,35 3,30 3,75 4,70 5,60 6,60 7,50 8,50 9,4

2,5x2,5 3 0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 2,45 2,80 3,50 4,20 4,90 5,60 6,30 7,00

5x5 4 0,23 0,45 0,70 0,90 1,15 1,60 1,85 2,30 2,75 3,20 3,70 4,15 4,60

10x10 6 0,17 0,34 0,50 0,70 0,85 1,20 1,35 1,70 2,00 2,40 2,70 3,00 3,40

10x10 10 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 2,10 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00

12,5x12,5 8 0,17 0,34 0,51 0,68 0,84 1,18 1,35 1,69 2,03 2,37 2,70 3,04 3,38

10x20 8 0,16 0,32 0,48 0,63 0,79 1,11 1,27 1,58 1,90 2,22 2,53 2,85 3,17

15x15 8 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,99 1,13 1,41 1,69 1,97 2,25 2,53 2,82

15x15 14 0,26 0,50 0,80 1,05 1,30 1,80 2,00 2,60 3,10 3,65 4,15 4,70 5,20

12,5x24,5 8 0,12 0,24 0.36 0,48 0.60 0,85 0,95 1,20 1,45 1,70 1,90 2,15 2,40

20x20 8 0,17 0,35 0,50 0,70 0,85 1,20 1,35 1,70 2,05 2,40 2,70 3,05 3,40

20x20 14 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,40 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00

20x25 8 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,85 0,95 1,20 1,45 1,70 1,90 2,15 2,40

20x25 10 0,13 0,26 0,40 0,52 0,65 0,90 1,05 1,30 1,55 1,80 2,00 2,35 2,60

25x33 10 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,63 0,72 0,90 1,10 1,25 1,45 1,60 1,80

30x30 8 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,55 0,65 0,80 0,95 1,10 1,30 1,45 1,60

30x30 14 0,13 0,26 0,40 0,50 0,65 0,90  1,05 1,30 1,55 1,80 2,00 2,35 2,60  

33x33 8 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,63 0,72 0,90 1,10 1,25 1,45 1,60 1,80

40x40 10 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,63 0,72 0,90 1,10 1,25 1,45 1,60 1,80

30x60 10 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,49 0,55 0,70 0,85 1,00 1,10 1,25 1,40

60x60 10 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,42 0,47 0,60 0,72 0,85 0,90 1,07 1,20

90x90 12 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
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CONSOMMATIONS PRODUITS DE JOINTOIEMENT-SCELLEMENT

Tableau consommations adhésifs élastiques (grammes par mètre linéaire)

F.46 GIUNTO COLABILE 2K 

Profondeur Largeur du joint (mm)

mm 5 8 10 15 20 25  

5 40 58 73 110 145 183

7 56 82 103 154 205 257

8 64 94 118 175 235 290

10 80 118 146 220 292 370

12 96 141 175 292 350 444

Consommations indicatives produits de jointoiement antiacide (kg par m2)

F.40 CERPOXY pour joints de 3 à 10 mm - F.40 CERPOXY AP - F.40 CERPOXY ART

Format Epaisseur Largeur des joints mm

cm mm 3 5 7  9 10

2x2  3   1,62  2,70  3,78  4,80       5,40

2,5x2,5  3  1,32 2,22  3,12  3,96       4,44

5x5  4 0,54  0,90  1,20  1,62       1,80

10x10 6  0,65  1,00  1,50   1,92       2,16

10x10 10  1,10  1,80  2,52 3,24        3,60

12,5x12,5 8 0,84  1,44  2,05  2,60        2,90

10x20 8  0,66  1,08  1,50  1,92         2,16

12,5x24,5  8  0,42 0,72  1,02  1,32          1,44

15x15  8 0,58  0,96  1,32  1,74         1,92

15x15   14         1,02  1,68  2,34  3,00          3,36

20x20 8   0,42  0,72  1,02  1,32           1,44

30x30 8  0,30  0,50  0,72  0,90          1,02

30x30 14 0,64  1,08  1,50  1,92          2,13

40x40 10  0,28 0,46  0,66  0,83           0,91

60x60  10  0,18  0,30 0,42  0,54           0,60

90x90 12  0,14  0,24  0,34  0,43          0,48

Tableau des consommations des produits de jointoiement élastiques
F.15 SETASIL AC - F.15 SETASTONE N - F.47 MONOFLEX ECO

JOINT TRIANGULAIRE

Dimensions du joint
en mm (axb)

5

10

15

20

Mètres linéaires
par cartouche

25

6

3

1,5

l2

l1l1x l2 (mm)

JOINT DE TÊTE

Dimensions du joint
en mm (axb)

5x5

5x10

10x10

15x10

20x10

25x10

30x15

40x20

Mètres linéaires
par cartouche

12

6

3

2

1,5

1,25

0,7

0,4

a

b

b
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Acides

Acide acétique 2,5 + + +
5 + (+) +
10 - - -

Acide chlorhydrique 37 + + +
Acide chronique 20 - - -
Acide citrique 10 + (+) +
Acide formique 2,5 + + +

10 - - -
Acide lactique 2,5 + + +

5 + (+) +
10 (+) - (+)

Acide nitrique 25 + (+) +
50 - - -

Acide oléique pur - - -
Acide phosphorique 50 + + +

75 (+) - (+)
Acide sulfurique 1,5 + + +

50 + + +
96 - - -

Acide tannique 10 + + +
Acide tartarique 10 + + +
Acide oxalique 10 + + +

Alcalis

Ammoniaque en solution 25 + + +
Soude caustique 50 + + +
Hypochlorite de sodium en solution:

Chlore actif: 6,4 g/l + (+) +
Chlore actif: 162 g/l + - -
Permanganate de potassium 5 + (+) +

10 (+) - (+)
Potasse caustique 50 + + +
Bisulfite de sodium 10 + + +

Solutions 
saturées
à 20°C

Sodium hyposulfite + + +
Chlorure de calcium + + +
Chlorure de fer + + +
Chlorure de sodium + + +
Chromate de sodium + + +
Sucre + + +
Sulfate d'aluminium + + +

Huiles et combus-
tibles

Essence, carburants + (+) +
Térébenthine + + +
Gazole + + +
Huile de goudron + + +
Huile d’olive (+) (+) (+)
Huile combustible légère + + +

+ + +
Pétrole + + +

Solvants

Acétone - - -
Glycol éthylénique + + +
Glycérine + + +
Methylcellosolve - - -
Perchloréthylène - - -
Tetrachlorure de carbone (+) - (+)
Alcool éthylique + (+) +
Trichloréthylène - - -
Chloroforme - - -
Chlorure de méthylène - - -
Tetrahydrofurane - - -
Toluène - - -
Sulfure de carbone (+) - (+)
Essence solvant + + +
Benzol - - -
Trichloroéthane - - -
Xylène - - -
Sublimé corrosif (HgCl2) 5 + + +
Eau oxygénée 1 + + +

10 + + +
25 + (+) +

Légende:  + excellente résistance   (+) bonne résistance         - résistance faible

Résistance aux agents chimiques F.40 Cerpoxy - F.40 Cerpoxy AP - F.40 Cerpoxy ART

PRODUIT UTILISATION

Tables de

laboratoire

SOLS INDUSTRIELS

Groupe Nom Concentration

%

Service continu Service intermittent

(+20°C) (+20°C)

87



00 Blanc – White • • • • •
46 Silver • • • •
47 Aluminium • •
48 Manhattan • • • • • • •
50 Gris – Grey • • • • • • • •
174 Grafite •
55 Anthracite • • • • •
60 Noir – Black • • • •
149 Sabbia Vulcanica • •
10 Jasmin • • • •
12 Vanille • •
70 Bahama Beige • • •
14 Beige Clair • • • • •
15 Beige • •
16 Caramel •
75 Terre cuite •
20 Noisette – Light Brown • • •
30 Azalea •
133 Sable • •
100 Magnolia •
135 Beige foncé •
18 Tourterelle • • •
65 Tête de Maure • •
136 Fango •
45 Bleu Ciel - Light Blue •
80 Bleu Nuit – Blue Avio •
170 Celeste • •
35 Vert - Green •
85 Porfido Rosso •
150 Orange •
140 Rouge - Red •
90 Ametista •
155 Gris Sable •

Les couleurs présentées sont indicatives.

TEINTES DISPONIBLES
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00 Blanc – White

46 Silver

47 Aluminium

48 Manhattan

50 Gris – Grey

174 Grafite

55 Anthracite

60 Noir – Black

149 Sabbia Vulcanica

10 Jasmin

12 Vanille

70 Bahama Beige

14 Beige Clair

15 Beige

16 Caramel

75 Terre cuite

20 Noisette – Light Brown

30 Azalea

133 Sable

100 Magnolia

135 Beige foncé

18 Tourterelle

65 Tête de Maure

136 Fango

45 Bleu Ciel - Light Blue

80 Bleu Nuit – Blue Avio

170 Celeste

35 Vert - Green

85 Porfido Rosso

150 Orange

140 Rouge - Red

90 Ametista

Légende (Les couleurs présentées sont indicatives.):

Haute stabilité couleur : pour extérieurs et intérieurs, particulièrement conseillé en piscines et façades 
extérieures exposées continuellement au rayonnement du soleil.

Bonne stabilité couleur : pour extérieurs et intérieurs

Stabilité couleur limitée : pour intérieurs

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••

•••
••

•••
••

•••
•••
••

•••
••
••

•••
•••
•••

•
•

•••

•••

••
•

STABILITE DES COULEURS 
au rayonnement du soleil et aux agents 

atmosphériques des mortier joints à base de ciment
F.15 CERSTUC 
FINE 0-4 mm

F.15 UNISTUC 
1-20 mm

F.15 SETASTUC
1-20 mm

F.15 EDILSTUC
3-15 mm Stabilité Couleur
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F.24 Poliprimer mono

F.30 Monoparquet

F.30 Monoparquet Eco S

F.30 Parquet Plus A+B

F.80 Puliparquet

F.62 Acricol Eco

F.62 P/2
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05

PARQUET
 ET RESILIENTS

PRODUITS POUR LA POSE DU PARQUET ET RESILIENTS

Produits pour sols en parquet et adhésifs pour sols résilients
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.24 POLIPRIMER MONO
Primaire polyuréthane monocomposant hygro-durcissant, exempt de solvants, à très 
basse émission de composés organiques volatiles (COV), pour l’imperméabilisation de 
dalles de ciment. Si après l’application de F.24 POLIPRIMER MONO on souhaite réaliser 
un ragréage à base de ciment, effectuer sur la surface à peine traitée un saupoudrage 
de quartz pour créer un pont d’union approprié, en éliminant l’excédent qui n’est pas 
ancré après 36 heures.

Indiqué pour : 
• traitement de consolidation superficielle des chapes aussi bien en ciment qu’en anhydrite, 

même chauffantes.
• Imperméabilisation de chapes en ciment à humidité résiduelle inférieure à 5% avant de poser 

du parquet.

EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect Liquide brun
Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité
Masse volumique (g/cm3) 1,05±0,02
Humidité residuelle maximale autorisée 
pour l'imperméabilisation 6% (hygromètre au carbure UNI 10329)

Contenu solide (%) 100
Viscosité Brookfield (mPa*s) 65±5 (arbre 1 – 10 tr/mn)
Température d’application De +5°C à +35°C
*Perte du pouvoir collant 3-4 heures
*Ouverture au passage 7-8 heures
*Durcissement final 24 heures
*Temps d’attente entre une application et l’autre minimum 3 heures, maximum 24 heures
*Temps d’attente pour la pose directe avec adhésif minimum 24 heures, maximum 72 heures
* Temps minimum d’attente avant les opérations 
successives sur la dernière couche (saupoudrage 
de quartz)

36 heures

Conservation 12 mois dans l’emballage intact. 
CRAINT LE GEL.

*Données établies à +23° et 50% humidité relative.

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION 
0,2-0,4 kg/m2 par couche en fonction de la porosité du support.

Emballage : Bidons de 10 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.30 MONOPARQUET
Adhésif polyuréthane monocomposant, exempt de solvants et d’amines libres, 
pour l’encollage de parquet pré-fini multistrate, à très basse émission de composés 
organiques volatiles. Caractérisé par une basse viscosité, temps de travail remarquable 
et tenue à la règle excellente, peut être utilisé aussi par les poseurs allergiques aux 
produits époxy et époxy-polyuréthanes. Le produit non consommé est réutilisable pour 
les applications successives.

Indiqué pour :
• Encollage de parquet en bois pré-fini multistrate de n’importe quel format sur tout type de sup-

port .
• Encollage de planches pré-assemblées de n’importe quel format sur tout type de support .
• Encollage d’éléments multistrate de n’importe quel format sur tout type de support .
• Particulièrement indiqué pour les supports chauffants.

EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Consistance Pâte crémeuse
Couleur beige
Masse volumique (g/cm3) 1,40
Résidu solide (%) 100
Viscosité Brookfield (mPa s) 32.000 ± 4.000

(rotor 7 – tr/mn 50)
Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité
Température d’application de +10°C à + 25°C 
*Temps ouvert (formation de peau) 110 min.
*Temps d’ajustabilité 3 heures
*Ouverture au passage 12 heures environ
*Ponçage éléments pré-assemblés 3 jours

Conservation

12 mois dans les emballages d’origine bien fermés 
et conservés en conditions normales. Les transports 
sur de longues distances peuvent exiger l’utilisation 
de conteneurs thermiquement isolés.

*Données établies à +23° et 50% humidité relative.

PERFORMANCES FINALES
Adhérence bois-béton (N/mm2) 2,5

Adhérence bois-céramique (N/mm2) 1,8

Température de service de -10°C à +70°C

Allongement à rupture (%) après 7 jours à + 23°C 180

Dureté Shore A (après 7 jours à + 23°C) 58

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
0,8-1,0 kg/m2 

Emballage : 15 kg en sachet d’aluminium contenu dans un seau en plastique.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.30 MONOPARQUET ECO S
Adhésif monocomposant à base de polymères sililates, totalement sans solvants 
(selon TRGS 610), à très faibles émissions de composés organiques volatils (EMICODE 
EC1PLUS), pour l’encollage de parquet préfini multicouche et revêtement de sols en bois 
massif. 
Exempt d’eau, d’amines et de résines époxy, il est sans indications et symboles de risque 
et de danger. F.30 MONOPARQUET ECO S se caractérise par une faible viscosité, 
des propriétés de fluidité élevées à la spatule, une excellente tenue à la règle et un 
rendement supérieur de 20 à 30 % par rapport aux adhésifs traditionnels à deux 
composants. 
Produit mono-composant prêt à l’emploi, peut être réutilisé pour des applications 
ultérieures s’il n’a pas été entièrement consommé.

Indiqué pour:
- Encollage de parquet en bois pré-fini multicouche de n’importe quel format sur tout type de 

support.
- Encollage de revêtements de sol en bois massif de format moyen (largeur maximale de 15 cm) 

sur tout type de support.
- Pose sur les supports chauffants.

EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Consistance Pâte onctueuse
Couleur Beige clair
Masse volumique (g/cm3) 1,65 ± 0,05
Résidu solide (%) 100
Viscosité Brookfield (mPa s) 32 000 ± 4 000

(rotor 7 – tr/mn 50)
EMICODE EC1PLUS – à très basse émission
Température d’application de +10°C à + 35°C 
*Temps ouvert (formation de peau) 35 min
*Temps d’ajustabilité 100 min
*Temps d’ouverture au passage 12 heures environ
*Ponçage 3 jours

Conservation

12 mois dans les emballages d’origine bien fermés et conser-
vés en conditions normales. Les transports sur de longues 
distances peuvent exiger l’utilisation de conteneurs thermique-
ment isolés.

*Données obtenues en conditions standard de laboratoire

PERFORMANCES FINALES
Adhérence bois-béton (N/mm2) 1,2
Adhérence bois-céramique (N/mm2) 1,0
Allongement à rupture (%) après 7 jours à + 23°C 100
Dureté Shore A (après 7 jours à + 23°C) 50
Température de service de -20°C à +80°C

CONSOMMATION
0,8-1,0 kg/m2. 

Emballages : Seaux en plastique de 15 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.30 PARQUET PLUS A+B
Adhésif époxy-polyuréthanne à deux composants pour parquets en bois, constitué de 2 
pâtes facilement miscibles qui forment, après durcissement, une pellicule tenace et aux 
caractéristiques supérieures d’adhésion sur n’importe quel support, y compris ceux non 
absorbants.

Indiqué pour :
• Encollage de parquet traditionnel et pré-fini multicouche et massif sur chapes en ciment ou en 

anhydrite, anciens revêtements de sol en céramique, bois, dalle de marbre, indiqué pour chapes 
chauffantes..

EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Composant A Composant B

Consistance Pâteux Pâteux

Couleur
- Claire
- foncé

beige
marron 

beige
beige

Masse volumique (g/cm3) 1,70 g/cm3 1,57 g/cm3

Résidu solide (%) 98 100

Viscosité Brookfield (mPa s) 30.000
(rotor 7 – tr/mn 50)

8.000
(rotor 7 – tr/mn 50)

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité
Proportion du mélange A : B = 9 : 1
Température d’application de +10°C à + 30°C 

Viscosité du mélange 
Rotor 7 - tr/mn 50 (mPa·s) 30.000

Masse volumique du mélange (g/cm3) 1,66
*Durée du mélange 60 min
*Temps ouvert 1 heure
*Temps d’ajustabilité 2 heures
*Ouverture au passage Après 24 heures
*Ponçage Après au moins 3 jours
Conservation 12 mois dans l’emballage intact

*Données obtenues en conditions standard de laboratoire

PERFORMANCES FINALES
Adhérence bois-béton (N/mm2) > 3 (rupture béton)
Adhérence bois-céramique (N/mm2) > 3
Température de service de -30°C à +70°C
Flexibilité oui
Dureté Shore A (après 7 jours à + 23°C) 80

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
1,0-1,5 kg/m2 avec une spatule en bois en fonction du type de support.

Emballage : Kit (A+B) de 10 kg (Comp. A 9,0 kg + Comp. B 1,0 kg).
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.80 PULIPARQUET
Nettoyant pour parquets pré-finis peints qui pendant la pose ont été salis avec des 
résidus d’adhésifs réactifs (à deux composants ou monocomposant polyuréthanes). Le 
parquet pré-fini peint doit être nettoyé des résidus d’adhésif immédiatement ou au plus 
tard dans les 4 heures. Les auréoles éventuelles peuvent même être enlevées le jour 
suivant avec F.80 PULIPARQUET et de la sciure. La patine légèrement onctueuse qui 
reste sur la surface après nettoyage peut être éliminée avec un détergent ordinaire.

EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect Liquide transparent
Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité
Masse volumique (g/cm3) 0,95
Contenu solide (%) 100
Viscosité (Coupe Ford Ø 4) 14 s
Conservation 24 mois dans l’emballage intact

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION 
Variable en fonction de la quantité de résidus à éliminer : à titre indicatif 5-20 g/m2.

Emballage : Flacons de 1 litre (0,85 kg) en cartons de 12 flacons.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.62 ACRICOL ECO
Adhésif acrylique universel en dispersion aqueuse avec film durci rigide et cohésif, 
hautement résistant à la coupure, spécifique pour l’encollage de revêtements de sol et 
mur en caoutchouc et PVC sur des supports absorbants. Indiqué également comme 
adhésif universel pour encoller tous les types de revêtements de sol résilients et textiles.  
Pour applications au mur et au sol à l’intérieur, il est indiqué sur surfaces absorbentes et 
nivelées (y compris les sols chauffants). Indiqué pour charges statiques et dynamiques, 
même intenses, dans les environnements résidentiels, commerciaux, aéroports, etc.) et 
pour le charge de fauteuils roulants conformément à la norme EN 12529.

Indiqué pour l’encollage:
- de revêtements en caoutchouc à surface lisse ou bouchardée;
- de PVC hétérogène et homogène en lames et dalles;
- de PVC sur mousse et multi-couche;
- de LVT (Luxury Vinyl Tiles) en dalles.

Indiqué également comme adhésif universel pour l’encollage:
- de moquettes avec envers de tous types (en mousse de latex, de PVC et polyuréthane, en jute 

naturelle et en Action-Back®, etc.);
- de moquettes aiguilletées même à envers en latex;
- de revêtements de sol floqués; 
- de carreaux en vinyle semi-flexible (VCT);
- de linoléum à envers en jute naturelle;
- de linoléum à envers en jute synthétique, en polyoléfine et polyuréthane;
- de revêtements de sol polydéfines et exempts de chlore;
- de revêtements de sol à base de polyurethane;
- de revêtements muraux en PVC et caoutchouc;
- de revêtements de sol polydéfines et exempts de chlore;

Revêtements sols et murs. Pour l'intérieur. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Consistance Pâte onctueuse
Couleur Beige 
Masse volumique (g/cm3) 1,25
Ph 8
EMICODE EC1PLUS – à très basse émission
Température d’application de +15°C à + 35°C 
*Temps d’attente 0-10 mn
*Temps ouvert 20-30 mn
*Temps d’ouverture au passage 3-5 heures
*Mise en service 24-48 heures

Conservation
12 mois dans les emballages d’origine bien fermés et 
conservés en conditions normales. CRAINT LE GEL.

*Données obtenues en conditions standard de laboratoire

PERFORMANCES FINALES
Adhérence au PELAGE à 90°C d’après EN 1372 (N/mm) :
– PVC homogène :
– PVC hétérogène :
– caoutchouc :
– linoléum :

– moquette à envers Action Back®:

conformément à la norme EN 14259

CONSOMMATION
0,2-0,45 kg/m²

Emballages : Seaux en plastique de 14 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Comp. A Comp. B

Nature Pâte dense Liquide fluide
Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité Consulter la Fiche de Sécurité
Masse volumique 1,5 g/cm3 0,92 g/cm3

Température d’application De +10°C à +30°C
Proportion du mélange Pré-dosé : comp. A 94 vol., comp. B 6 volumes
Masse volumique 1,45 g/cm3

*Temps de vie du mélange 50/60 minutes 
*Temps ouvert  60 minutes 
*Temps d’ajustabilité  90 minutes
*Début de la prise 9 heures
*Fin de la prise 10 heures 
*Ouverture au passage 12/24 heures
*Mise en service 3 jours 
Conservation 24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

CRAINT LE GEL.

PERFORMANCES FINALES
Adhérence par pelage à +90°C
selon EN 1372 après 14 jours à +23°C
PVC  3,0 N/mm2

Caoutchouc  3,0 N/mm2

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
env. 0,4-1 kg/m2

Emballage : seaux de 10 kg (9,4+0,6)

F.62 P/2
Adhésif époxy-polyuréthane bi-composant à utiliser en couche simple, sans eau.

Indiqué pour :
• Pose de PVC, caoutchouc expansé, caoutchouc salle de sport, moquettes 

aiguilletées, gazon synthétique, bois, tous les types de linoleum, etc.. même soumis 
à trafic lourd et intense.

Supports :
• Absorbants type plâtre, plâtre fin, anydrite, chapes à base de ciment, enduits civils, 

ciment cellulaire, bois, chapes chauffantes.
• Non absorbants : anciens revêtements de sols en céramique ou bois, sols traités 

aux peintures époxy, etc..

Revêtements sols et murs. Pour locaux intérieurs et extérieurs. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.
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Pose de moquettes et revêtements
 de sols résilients

Naturel   
Traité par latex  

Jute naturelle  
Jute synthétique  
Linoléum liège  

Liège naturel  
Liège avec support en PVC  
Liège peint  

SOLS VINYLIQUES

SOLS EN CAOUTCHOUC

AIGUILLETES

SOLS TEXTILES EN GENERAL ET MOQUETTES

SOLS EN COCO

SOLS LINOLEUM

SOLS EN LIEGE

Vinyle semi-flexible     
Vinyle homogène   
Vinyle hétérogène   
Vinyle sur mousse   
Vinyle sur mousse de polyuréthane   
Vinyle sur feutre naturel   
Vinyle sur feutre synthétique

Lisse      
Revêtu de toile      
Pastilles lisses     
Pastilles irrégulières     
Antihuile     
Rayé     
Sportif (Intérieurs/extérieurs)     
Marches     

Lisse Normal  
Traité par latex  
Sur mousse  
Polypropylène

Traité par latex  
Latex expansé  
Polyuréthane expansé 
PVC expansé
Jute naturelle  
Jute synthétique  
Non tissé polyester  
Usage extérieur  

PRODUITS CERCOL F.62 ACRICOL
Utiliser à l’intérieur

sur fonds absorbants
F.62 P/2

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
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F.60 Rasocem

F.61 Rasofin

F.63 Rasa rapido

F.68 Rasa (White - Grey)

F.76 Finitura (Grigio-Bianco)

F.64 Rasoplan

F.11 Biotherm

F.11 Biotherm GM

F.54 Beton

F.15 Maltastuc

F.78 Murosan

F.78 Murosan fine

F.78 Risana Rinzaffo Plus

F.78 Risana Monolight

F.78 Murosan calce rinzaffo

F.78 Murosan calce risana

F.78 Intonaco strutturale

F.25 Rete Strutturale M30

F.25 Connettore 200x100

F.78 Murosan calce fine
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06

SURFACES
 VERTICALES

ENDUITS ET MORTIERS DE RAGREAGE ET PRODUITS
 POUR LA MAÇONNERIE
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.60 RASOCEM
Mortier de ragréage fibro-renforcé au quartz à base ciment, à faible module d’élasti-
cité pour la régularisation de supports de 3 à 30 mm d’épaisseur par couche. 
Applicable avec une machine plâtre. 

Indiqué pour :
•  Lissage et réparation de murs hors d’aplomb en vue de la pose de céramique ou 

badigeonnage, réparation d’enduits abîmés à base de ciment, ragréage de finition 
sur murs en béton, briques et ciment cellulaire.

•  Lissages de surfaces horizontales en ciment en général.

Intérieurs et extérieurs. Surfaces horizontales et verticales. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé gris 

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 18%

Température d’application De +5°C à +35°C 

*Temps d’ouvrabilité  60 min. 

*Durcissement final 3/14 jours (en fonction de l'épaisseur) 

Epaisseur applicable par couche 3/30 mm

Granulometrie max. 1,2 mm

Badigeonnage Après 7 jours env.

Pose revêtement Après 24 heures 

Conductivité thermique
à l'état sec à T=10°C

10
 dry=0,67 W/mK P=50% (EN 1745)

10
 dry=0,76 W/mK P=90% (EN 1745)

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

*Données établies à +20°C et 65% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la compression  :

Après 7 jours  3,5 N/mm2 Classe CS IV d'après EN 998-1

Après 28 jours  6 N/mm2 Classe CS IV d'après EN 998-1

Adhérence au béton après 28 jours  0,5 N/mm2

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
15 kg/m2 par cm d'épaisseur 

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.61 RASOFIN
Produit de lissage à la chaux/ciment extra-blanc transpirant pour la finition lisse des 
enduits et du béton. Il se distingue par une excellente facilité d’application et une 
ouvrabilité qui facilite l’application sur les enduits de support, traditionnels, pré-
mélangés, frais ou secs. Epaisseurs jusqu’à 3 mm par couche. 
Granulométrie maximale : 0,2 mm.

Indiqué pour:
• régularisation et lissage des enduits préexistants après la réalisation de traces, défoncements, 

enlèvement de plinthes, socles, etc.;

• lissage d’enduits de toute nature et de plaques de plâtre cartonné;

• réparation et lissage d’enduits fissurés;

• régularisation et lissage du béton lisse de parement;

• lissage d’anciennes cloisons traitées aux peintures à l’eau (à conditions d’être parfaitement 

adhérentes).

Intérieurs et extérieurs. Surfaces verticales. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect Poudre fine blanche

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Granulométrie 0,2 mm maximum

Température d’application de +5°C à +35°C

Proportion du mélange 40%

*Durée du mélange  60 min.

Epaisseur maximum par couche 3 mm

Résistence thermique de +30°C à +90°C

*Temps d’attente pour le durcissement 3-7 jours en fonction de l’épaisseur 

Conservation 24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de 

l’humidité

*Données obtenues en conditions standard de laboratoire

Produit conforme aux prescriptions du Reg. (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, point 

47

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la compression Classe CS IV (  6,0 MPa)

Adhérence  1,0 N/mm2

Masse volumique du mortier durci 1 500 kg/m3

Perméabilité à la vapeur d’eau (μ)  20

Absorption d’eau capillaire Catégorie W
c
O (> 0,4 kg/m2·min-0,5)

Réaction au feu Classe A1 

Résistance thermique de -30°C à +90°C

Pour plus d’informations, voir la fiche technique et de sécurité

CONSOMMATION
1,3 kg/m2 par mm d’épaisseur

Emballages : Sachets alupack de 5 kg en cartons de 20 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.63 RASA RAPIDO
Mortier de ciment à faible module d’élasticité, fibrorenforcé, à séchage rapide pour le 
nivellement de surfaces horizontales et verticales. Temps de manipulation excellent et 
haute adhérence sur tous les supports utilisés dans le bâtiment. Epaisseurs réalisables : 
de 3 à 30 mm par couche. Talochable avec degré de finition civile.

Indiqué pour:
• Lissage à l’intérieur et à l’extérieur de dalles en béton préparées de manière adéquate.

• Lissage de chapes à base de ciment.

• Reprise et régularisation de pentes sur terrasses et balcons.

• Lissage d’anciens carrelages en céramique, dalles de marbre, matériau en pierre avant la pose en 

superposition.

• Lissage et régularisation d’enduits à base de ciment.

• Lissage et régularisation de structures verticales en béton.

• Lissage protecteur du béton des substances polluantes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Pré-mélangé gris

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 4,5/5,0 litres par sac de 25 kg

Masse volumique du mélange 1,75  kg/dm3

*Temps ouvert du mélange 20 minutes env.

Granulométrie max. 1 mm

Epaisseur minimum applicable 3 mm

Epaisseur maximum par couche 30 mm

Température d’application De +5°C à +35°C

Résistance thermique de -30°C à +90°C 

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

* Données établies à +23° et 50% humidité relative

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la compression après 28 jours (EN 1504-2)  20 N/mm2

Adhérence au béton (EN 1766)  2 N/mm2

Adhérence à la brique  1,5 N/mm2 FP-B

Coefficient de perméabilité à l’eau W < 0,1 Classe III (basse perméabilité)

Perméabilité à la vapeur d’eau (EN 998-1) S
o
 < 5 m Classe I

Absorption d’eau < 0,20 W2

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
1,4 kg/m2 par mm d’épaisseur.

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.68 RASA (White - Grey)
Produit de lissage blanc et gris pour la finition d’enduits, composé de liants aériens et 
hydrauliques, de sables de marbre et de quartz, d’additifs spécifiques et de résines. 
Il se distingue par une excellente facilité d’application et une ouvrabilité qui facilite 
l’application sur les enduits bruts de support, traditionnels, pré-mélangés, frais ou 
secs. Il permet d’obtenir un degré de finition de parement civil fin. Utilisable sur des 
épaisseurs jusqu’à 5 mm. 

Indiqué pour:
- Finition d’enduits traditionnels ou pré-mélangés à base de chaux-ciment avec la technique du 

« frais sur frais ».

- Finition d’enduits traditionnels ou pré-mélangés à base de chaux-ciment secs.

- Nivellement et ragréage d’enduits de ciment et mortier bâtard

- Finition sur anciennes peintures minérales ou peintures à l’eau, avec application au préalable 

de F.28/G APPRETTO.
 
Intérieurs et extérieurs. Sufaces verticales. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect Poudre fine

Granulométrie 0,7 mm maximum

Température d’application de +5°C à + 35°C 

Rapport de mélange 22-24 %

Masse volumique du mélange(kg/m3) 1750

*Durée du mélange  60 min

Epaisseur maximum par couche 5 mm

*Temps d’attente pour le talochage 30-120 min

*Temps d’attente avant la deuxième couche Au moins 2 heures

*Temps d’attente pour la pose de 

revêtements
7 jours

EMICODE EC1PLUS - très basse émission

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données obtenues en conditions standard de laboratoire

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance en compression Classe CS III (3,5-7,5 N/mm2)

Adhérence  0,5 N/mm2 – FP:B

Absorption d’eau capillaire Catégorie W
c
 1 (  0,4 kg/(m2·min-0,5)

Perméabilité à la vapeur d’eau μ  20

Masse volumique mortier durci 1 500 kg/m3

Réaction au feu Classe A1

Résistance thermique De -30°C à +90°C

CONSOMMATION
1,4 kg/m2 par mm d’épaisseur.

Emballages : Sacs de 25 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.76 FINITURA (Blanc - Gris)
Produit de ragréage à base de ciment à haute adhérence, au quartz à faible module 
élastique, talochable pour le lissage de finition du béton et supports en ciment. Degré 
de finition civile. Glissement vertical nul. Epaisseurs réalisables : de 1 à 10 mm par 
couche. Etalement à la taloche excellent. 

Indiqué pour :
• Lissage et rénovation de murs hors d’aplomb en vue de la pose de 

céramique, réparation d’enduits abîmés à base de ciment, ragréage de 
finition sur murs en béton vieilli et neuf même préfabriqué, briques et ciment 
cellulaire.

• Ragréage de supports peints à l'aide d'une peinture au quartz.
• Ragréage de chapes à surfaces irrégulières.
• Badigeonnable avec des peintures et revêtements décoratifs tant minéraux 

que synthétiques.   

Intérieurs et extérieurs. Surfaces horizontales et verticales. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé gris et blanc

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 6 l d’eau par sac de 25 kg

Masse volumique apparente 1 500 kg/m3

Température d’application De +5° à +40°C

*Temps ouvert du mélange 60 minutes

Granulométrie 0,5 mm  maximum

Epaisseur applicable par couche De 1 à 10 mm

*Temps d’attente entre la 1ère 

et la deuxième couche 
30 minutes env.

*Temps d'attente pour le talochage 90 minutes env.

Badigeonnage Après 14 jours env. en fonction de l'épaisseur

Pose revêtement céramique Après 7 jours env. en fonction de l'épaisseur

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation

12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

(sacs en papier)

24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

(sachets de 5 kg en Alupack)

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance en flexion après 28 jours  6 N/mm2

Résistance en compression après 28 jours  12 N/mm2

Adhérence au béton après 28 jours  1,0 N/mm2

*Données établies à 21°C et 60% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
env. 1,5 kg/m2 par mm d'épaisseur.

Emballage : sacs de 25 kg et sachets Alupack de 5 kg en cartons de 20 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.64 RASOPLAN
Mortier de ragréage universel à adhérence majorée, à base de ciment, sables siliceux, 
liants synthétiques et additifs spéciaux à utiliser en épaisseurs de 3 mm au maximum 
par couche. Degré de finition civile fin. Excellente applicabilité et ouvrabilité.  

Indiqué pour :
• Lissage et réparation de cloisons et supports horizontaux hors d’aplomb pour la pose 

de céramique, pierres naturelles ou badigeonnage.
• Ragréage d'enduits à base de chaux et ciment même si peints; ragréage de supports 

en béton, bois, ciment, anciens revêtements en mosaïque, revêtements plastiques ou 
minéraux bien ancrés. 

• Ragréage de protection du béton contre les agents polluants.

Intérieurs et extérieurs. Surfaces horizontales et verticales. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé blanc

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 5-5,5 litres d’eau par sac de 25 kg

Température d’application De +5°C à +35°C 

*Temps d’ouvrabilité 90 minutes 

Granulométrie max. 0,7 mm

Epaisseur applicable par couche 3 mm

Badigeonnage Après au moins 7 jours

Pose revêtement Après au moins 24 heures

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à +20°C et 65% humidité relative

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la flexion après 28 jours  5 N/mm2

Résistance à la compression après 28 jours  20 N/mm2

Adhérence au béton après 28 jours  2 N/mm2

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
1,3 kg/m2 par mm d'épaisseur 

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.11 BIOTHERM (Blanc - Gris)
Adhésif/produit de lissage à liant mixte à base de ciments PTL 52,5R, quartz et additifs 
spéciaux pour l'installation de panneaux isolants (système à manteau) et le lissage successif.

Indiqué pour : 
• Encollage de panneaux isolants en polyester, laine de verre,
 laine de roche, liège, polyuréthanne et panneaux insonorisants.
• Ragréage de finition (parement civil) des panneaux.
• Le lissage est facilement talochable et parfaitement indiqué pour recevoir 

successivement les badigeonnages ou les revêtements décoratifs en général.
 
Supports appropriés :
• Enduits de ciment traditionnels ou prémélangés.
• Parois en briques, maçonnerie, béton ou béton cellulaire.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé gris et blanc

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange env. 5,5 litres d'eau par sac de 25 kg

*Température d’application De +5° à +40 °C

*Temps d’ouvrabilité  3 heures

Granulométrie max. 0,5

*Temps ouvert 20 minutes

*Temps d’ajustabilité 40 minutes

*Temps d'attente pour le talochage minimum 2 heures (à T=20°C sur panneau en XPS)

*Temps d'attente pour peinture 15 jours

Résistance thermique De -30°C à +90°C 

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la flexion après 28 j  3,0 N/mm2

Résistance à la compression après 28 j  6,0 N/mm2

Adhérence initiale sur matériel isolant  0,08 MPa (ETAG 004)

Adhérence sur matériel isolant après immersion  0,03 MPa (ETAG 004)

Adhérence sur matériel isolant après immersion
et dessication

 0,08 MPa (ETAG 004)

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
Encollage à la spatule 4-6 kg/m2

Lissage par mm d'épaisseur 1,5 kg/m2

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.11 BIOTHERM GM
Adhésif/mortier de lissage fibro-renforcé à base de polymère/ciment pour l’encollage 
et le lissage de panneaux d’isolation thermique et pour les systèmes d’isolation du 
mur manteau (ite). Peut également être utilisé comme produit de lissage à hautes 
performances sur supports à base de ciment et sans ciment. Applicable avec spatule 
a dent ronde jusqu’à 20 mm. Epaisseur du lissage conseillée : 3-6 mm par couche. 
Granulométrie maximale : 1 mm. 
Conforme à la Norme EN 998-1, classe CS IV– Wc2.

Indiqué pour:
• Encollage de panneaux d’isolation thermique de tout type (polystyrène expansé/extrudé, polyuré-

thane expansé, fibres minérales, liège, fibres naturelles, etc.) sur enduits à base de chaux ou de 
ciment, béton, maçonnerie, brique, pierre naturelle, peintures minérales, anciennes peintures à 
l’eau.

• Lissage/régularisation de panneaux d’isolation thermique de tout type et de panneaux de bois avec 
interposition d’un treillis de fibre de verre approprié (F.25 RETE) sur les murs intérieurs et extérieurs.

• Lissage et finition de parement de cloisons en béton, enduits à base de ciment, mortiers bâtards, 
anciennes peintures au quartz, enduits de parement ribbés, plastiques, plaque de plâtre cartonné, 
etc..

• Régularisation et finition de cloisons en béton, enduits à base de ciment, avant badigeonnage.
• Ragréage de surfaces à base de ciment o plaque de plâtre cartonné, avant la pose de carreaux.
• Lissage de cloisons même sur peinture existante telles que les peintures acryliques lavables, pein-

tures au quartz, revêtements plastiques à condition d’être consistantes, propres et bien ancrées.
• Ragréage de panneaux en plaque de plâtre cartonné même hydrofugée après application dans les 

joints entre panneaux de F.28/G APPRETTO.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect Pré-mélangé gris ou blanc

Granulométrie 1 mm  maximum

Température d’application de +5°C à + 35°C 

Rapport de mélange 24-26 %

Masse volumique du mélange 1700 kg/m3

*Durée du mélange  60 min

Epaisseur maximum comme produit de lissage 3-6 mm par couche

*Temps d’attente pour le talochage 30-120 min

*Temps d’attente avant la deuxième couche Au moins 1 heure

*Temps d’attente pour la pose de revêtements 7 jours

EMICODE EC1PLUS - très basse émission

Conservation
12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’hu-
midité

*Données obtenues en conditions standard de laboratoire

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance en compression Classe CS IV (> 7,5 N/mm2)

Adhérence ³ 1,0 N/mm2 – FP:B

Absorption d’eau capillaire Catégorie W
c
 2 (  0,2 kg/(m2·min-0,5)

Perméabilité à la vapeur d’eau μ  25

Masse volumique mortier durci 1 500 kg/m3

Réaction au feu Classe A1

Température de service De -30°C à +90°C

CONSOMMATION
Env. 1,4 kg/m2 par mm d’épaisseur.

Emballages : Sacs de 25 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.54 BETON
Colle/Mortier de lissage blanc monocomposant à base de ciments sélectionnés et 
d’additifs spéciaux pour la pose et le nivellement de blocs de béton cellulaire expansé.
Euroclasse de réaction au feu: A1, incombustible. Epaisseur à réaliser: 15 mm. 

Indiqué pour:
• Montage de tous types de blocs de béton cellulaire expansé tels que Gasbeton, Ytong et simi-

laires, argile expansée, silicate de calcium et similaires, pour la construction de murs avec une 
résistance au feu EI 180 ou EI 240, selon les caractéristiques des blocs;

• Encollage en couche mince, en conservant ainsi les caractéristiques d’isolement thermique 
des blocs de ciment expansé;

• Régularisation et lissage de murs en béton cellulaire expansé/argile expansée, blocs de silicate 
de calcium, à l’intérieur et à l’extérieur, sur murs, plafonds, colonnes et cloisons, avec ou sans 
treillis d’armature synthétique ou en fibre de verre type F.25 RETE;

• Régularisation et lissage des murs avec un enduit à la chaux/ciment, avec ou sans treillis d‘ar-
mature synthétique ou en fibre de verre type F.25 RETE.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé blanc

Dimension maximale du granulat 0.5 mm

Rapporto di impasto 23-25 % di acqua

Masse volumique du mélange 1650 kg/m3

Température d’application da +5°C a +30°C

*Temps ouvert (EN 1015-9) 10 minutes

*Tempo di vita dell’impasto  4 heures

Epaisseurapplicable (comme enduit) de 1 à 15 mm par couche

*Execution enduit/ragréage après 24 heures du montage de la maçonnerie

*Operation de badigeonnage sur le lissage au moins après 36 heures

*Durcissement finale 14 jours

Masse volumique du mortier durci (EN 1015-10) 1430 kg/m3

Conducibilité thermique (EN 1745) 0.45 W/m°K

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données obtenues en conditions standard de laboratoire

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la compression 
après 7 jours

EN 1015-11  5 Mpa

Résistance à la compression 
après 28 jours

EN 1015-11  10 Mpa
EN 998-1: Catégorie CS IV
EN 998-2: Classe M10

Résistance au cisaillement EN 998-2 all C 0,3 N/mm2

Adhérence après 28 jours EN 1015-12  1,0 Mpa

Absorption d’eau (C) EN 1015-18  0,4 kg/m2min0,5 EN 998-1: Catégorie W
c
1

Perméabilité à la vapeur d’eau (μ) EN 1015-19 5 - 15

CONSOMMATION
Pour la pose des blocs: variable selon le format. Exemple pour blocs de 62,5x25x10 cm:

2.5 kg de F.54 BETON par m2 de mur.

Pour le ragréage: 1.4 kg/m2 de F.54 BETON pour chaque mm d’épaisseur.

Emballages : Sacs de 25 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.15 MALTASTUC
Mortier de ciment hydrofuge pour appareillage et scellement (joints d'une largeur 
minimum de 5 mm) de maçonnerie en pierre et briques à face de parement. Indiqué 
pour l’appareillage d’éléments en terre cuite, briques pleines, tuf, pierres naturelles et 
reconstituées et pour le ragréage coloré en intérieurs et extérieurs. Produit à glissement 
vertical nul, à haut pouvoir adhésif et résistance aux agents atmosphériques. Indiqué 
pour le jointoiment de joints au sol de pierres naturelles et matériaux pierreux en général.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature Prémélangé coloré

Catégorie de danger Consulter la fiche de sécurité

Proportion du mélange 4:4,5 l par sac de 25 Kg selon la méthode d’application

Masse volumique du mélange 1800 Kg/m3

*Temps ouvert du mélange 4 heures environ

Largeur minimale des joints 5 mm

Granulométrie maximale 1 mm

Epaisseurs par couche 5-20 mm

Température d’application de +5°C à + 35°C 

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*données établies au laboratoire dans des conditions standardisées

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance à compression après 28 jours  10 MPa

Adhérence  1,0  MPa – FB:B

Résistance à la coupe 0,30 MPa

Absorption d’eau  0,2 Kg/(m2 min0,5)

Coefficient de perméabilité à la vapeur 23

Conduction thermique (
10,dry

; P=50%) - 0,67 W/mK

Réaction au feu A1

Contenu de chlorures  0,01%

Résistance à l’abrasion (EN 12808-2)  1000 m3 (Résistance à l’abrasion élevée)

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
En fonction du format des pierres et de la dimension des joints. 

Comme mortier pour finition de murs: env. 1,6 Kg/m2 pour mm d'épaisseur.

Emballage : sacs de 25 kg

COULEURS DISPONIBLES:

601 
Gris Silex

602 
Gris Sarnico

603 
Jaune Arenaria

604 
Beige Botticino

605 
Jaune Sienne

606 
Rosa Granito

Les couleurs présentées sont indicatives.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.78 MUROSAN
Enduit déshumidifiant macroporeux à base de liants spéciaux, agrégats quartzifères, 
additifs porogènes. Glissement vertical nul. Résistant aux sels solubles déposés par 
remontée capillaire. Protection élevée contre la pluie battante. Utilisable aussi comme 
crépi. Degré de finition civile. Applicable à la machine et à la main.

Indiqué pour :
• Traitement de surfaces soumises à remontée d'humidité, phénomènes de condensation, 

maçonnerie attaquée par les sels, anciens enduits détériorés, masticages de maçonnerie tel 
que lit de mortier de maçonneries neuves et rénovation de cloisons en général.

• Pour maçonneries neuves et anciennes.

Epaisseur à réaliser : minimum 2 cm.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature  Poudre grise

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 4/4,5 l par sac de 25 kg

Masse volumique mortier durci  1300 kg/m3

Granulométrie 1 mm  maximum

*Temps ouvert du mélange  50/60 minutes env.

Température d’application De +5°C à +35°C

Résistance thermique De -30° à +90°C

Conductivité thermique à l'état sec à P=90% 
10

dry=0,39 W/mK (EN 1745)

à T=10°C à P=50% 
10

dry=0,47 W/mK (EN 1745)

Conservation  12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Facteur de résistance à la diffusion 

de la vapeur d'eau (μ) 
13 (EN 1015-19)

Absorption d’eau (24h) 0,7 kg/m2 (EN 1015-18)

Pénétration à l'eau par capillarité < 5 mm (EN 1015-18)

Résistance en compression (28 j)  4,7 N/mm2 - Classe CS II

Adhérence   0,48 N/mm2 - FP:B

*Données établies à 20°C et 65% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
env. 13-14 kg/m2 par cm d'épaisseur.

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.78 MUROSAN FINE
Produit de lissage et ragréage à la chaux/ciment transpirant, hydrofuge, extra-blanc, 
pour la finition de parement d’enduits déshumidifiant et enduits à base de chaux/ 
ciment/ plâtre. Il se distingue par une excellente facilité d’application et ouvrabilité. 
Epaisseurs jusqu’à 5 mm par couche. 

Indiqué pour:
• Couche de finition transpirante d’enduits macroporeux déshumidifiant à base de ciment type 

F.78 MUROSAN LIGHT RISANA.

• Couche de finition transpirante d’enduits macroporeux déshumidifiant à base de chaux et 

d’éco-pouzzolane type F.78 MUROSAN CALCE RISANA.

• Couche de finition d’enduits transpirant à base de chaux.

• Couche de finition transpirante d’enduits traditionnels ou pré-mélangés à base de chaux-ci-

ment muris/secs, .

Intérieurs et extérieurs. Surfaces verticals. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mortier à usage général (classe GP) pour enduits intérieurs/extérieurs selon la norme EN 998-1
Aspect Poudre fine blanche

Masse volumique du mélange (kg/m3) 1 600

Granulométrie maximale 0,5 mm

Rapport de mélange 23-24%

Cat. de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Température d’application de +5°C à + 35°C 

*Durée du mélange  60 min.

Epaisseur maximum par couche 5 mm

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Temps d’attente pour l’application d’une deuxième couche 60 minutes

Temps d’attente pour le talochage 30-120 mn

Temps d’attente pour peinture/ pose de céramique 7 jours

Conservation
12 mois dans l’emballage intact et à 

l’abri de l’humidité

*Données obtenues en conditions standard de laboratoire

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, Point 47

PERFORMANCES FINALES
Résistance en compression Classe CS IV ( 6 N/mm2)

Adhérence  0,8 N/mm2 – FP:B

Absorption d’eau W 2 - 0-0,2 kg/(m2·min-0,5)

Perméabilité à la vapeur d’eau (μ) 15

Conductivité thermique (
10, dry

) 0,47 W/mK (P=50%)

Réaction au feu Classe A1

CONSOMMATION
1,4 kg/m2 par mm d’épaisseur.

Emballages : Sacs de 25 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.78 RISANA RINZAFFO PLUS

F.78 RISANA RINZAFFO PLUS est indiqué pour :
• cycle anticondensation sur maçonnerie contre-sol de locaux semi-enterrés ou enterrés.

• plâtres respirants et “structuraux” sur des maçonneries particulièrement difficiles comme, par 

exemple, celles en pierre et mixtes, ou très poreuses ou mécaniquement très faibles.

• enduits déshumidifiants macroporeux et isolants, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, sur maçonneries 

en pierre, briques, tuf et composites, même de construction récente, si les conditions du support 

indiquent un état avancé de désagrégation.

Intérieurs et extérieurs. Pour surfaces verticales. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect Poudre grise claire

Masse volumique de la poudre (g/cm3) 1,20

Rapport de mélange 19-21%

Consistance du mélange Semi-fluide

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Température d’application de +5°C à +35°C 

Dimension maximale du granulat (EN 

1015-1)
2,5 mm

*Temps de vie du mélange (EN 1015-

9) 
1 heure env.

Epaisseur à appliquer 5 mm

EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione

Conservazione 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies dans des conditions standard de laboratoire

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47

PERFORMANCES FINALES
Résistance à compression après 28 gg – EN 1015-11  8 MPa – Catégorie CSIV (  6 MPa)

Adhérence sur béton - EN 1015-12  0,50 MPa – Mode de rupture (FP)=B

Absorption d’eau par capillarité – EN 1015-18 Catégorie W1

Coefficient de pérmeabilité 

à la vapeur d’eau (μ) – EN 1015-19
 20

Conductivité thermique (
10,dry

) - EN 1745 0,71 W/mK (P = 50%)

Réaction au feu – EN 13501-1 Classe A1

Résistance aux sulfates élevée

Efflorescences salines exempts

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
7,5-8 Kg/m2.

Emballage: sacs de 25 kg

Mortier de rinçage respirant, résistant aux sels, à base de liants hydrauliques à réactivité 
pouzzolane, à appliquer comme première couche pour améliorer l’adhérence et uniformiser 
l’absorption du support.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.78 RISANA MONOLIGHT

F.78 RISANA MONOLIGHT est indiqué pour :
• Rénovation de maçonneries réalisées en briques et pierre détériorées par la remontée d’humidité.

• Rénovation de maçonneries réalisées avec des pierres poreuses telles que le tuf.

• Récupération de structures dégradées par les sels de sulfates, chlorures et salpêtre.

• Réalisation d’enduit déshumidifiant sur maçonneries de structures placées en zones lagunaires ou 

à proximité de la mer.

• Réalisation d’enduit déshumidifiant sur structures en pierre ou en briques et partout où se 

présentent des formations salines.

• Réalisation d’enduit déshumidifiant sur maçonneries de construction récente dont les fondations ne 

sont pas préalablement isolées.

• Réparation d’ enduits d’édifices en pierre, brique et tuf, liés à l’origine avec des mortiers devenus 

mécaniquement faibles.

• Jointoyage entre pierres, briques et tuf des murs de parement.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect Poudre grise

Masse volumique de la poudre (g/cm3) 1,20

Rapport de mélange 22-24% (4,4-4,8 litres d’eau par sac de 20 kg de produit)

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Température d’application de +5°C à + 35°C 

Dimension maximale du granulat 2,5 mm

*Durée du mélange 6-8 heures

*Temps de vie du mélange 1 heure env.

Epaisseur minimum par couche 20 mm

Epaisseur maximum par couche 30 mm

Porosité du mortier à l’état frais > 20%

EMICODE EC1PLUS - à très basse émission
Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

* Données établies à +23°C et 50% H.R.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, Point 47

PERFORMANCES FINALES
Résistance en compression après 28 jours – EN 1015-11 2,5 MPa – Catégorie CSII (1,5 - 5 MPa)

Adhérence sur béton – EN 1015-12  0,30 MPa - Mode de rupture (FP) = B

Conductibilité thermique ( ) - EN 1745 0,35 W/mK (P=50%)

Absorption d’eau par capillarité - EN 1015/18 3,0 kg/m2

Coefficient de permeabilite a la vapeur d’eau (μ)  10

Réaction au feu – EN 13501-1 Classe A1

Résistance aux sulfates élevée

Efflorescences salines exempts

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION:
11-12  kg/m2 par cm d’épaisseur.

Emballage : sacs de 20 kg

Mortier prémélangé en poudre monoproduit pour la réalisation d’enduits déshumidifiants
macroporeux, allégés et isolants, composé de liants hydrauliques spéciaux à réactivité
pouzzolane et résistant aux sels solubles, sables naturels, granulats légers, additifs 
spéciaux, a très faible émission de substances organiques volatiles.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.78 MUROSAN CALCE RINZAFFO

F.78 MUROSAN CALCE RINZAFFO doit être utilisé comme première couche, appliqué à la 
machine directement sur la maçonnerie propre après avoir enlevé l’ancien enduit, avant F78. 
MUROSAN CALCE RISANA dans les cas suivants :
• Rénovation de maçonneries dégradées par la présence de remontée d’humidité capillaire, même 

des édifices d’intérêt historique et artistique.
• Rénovation de maçonneries dégradées par l’action de désagrégation des concentrations salines.
• Reconstruction d’anciens enduits à base de chaux, dégradés par les agents atmosphériques, les 

conditions environnementales et le vieillissement naturel.
• Réalisation d’enduits respirants et “structurels”,  lorsque la maçonnerie apparaît mécaniquement 

affaiblie.
• Réalisation d’enduits déshumidifiants macroporeux,  à l’ intérieur et/ou à l’extérieur, sur les murs 

touchés par les remontées d’humidité capillaire.
• Reprise de maçonneries dégradées par les efflorescences.
• Réalisation d’enduits déshumidifiants sur maçonneries de structures placées en zones lagunaires 

ou à proximité de la mer.
• Réalisation d’enduits déshumidifiants neufs ou de reconstruction à base de chaux dans les édifices 

d’intérêt historique et artistique (centres historiques, églises, villas, palais) sur maçonneries en 
pierre, briques, tuf et mixtes.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mortier GP “à usage général pour enduits intérieurs/extérieurs” selon la norme EN 998-1
Aspect Poudre blanche

Masse volumique de la poudre 1,25 g/cm3

Masse volumique du mélange (kg/cm3) 1850

Rapport de mélange 25-27,5%

Consistance du mélange semi-fluide

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Température d’application de +5°C à + 35°C 

Dimension maximale du granulat 2,5 mm

*Temps de vie du mélange 60 minutes env.

*Porosité du mortier à l’état frais 6%

Epaisseur maximum applicable 5 mm

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

* Données établies à +23°C et 50% H.R.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, Point 47

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la compression à 28 j > 10 MPa – Catégorie CS IV

Adhérence au support  0,7 MPa

Absorption d’eau par capillarité Catégorie W 1

Coefficient de perméabilité à la vapeur d’eau (μ)  30

Conductibilité thermique 0,73 W/mK

Réaction au feu Classe E

Résistance aux sulfates élevée

Efflorescences salines exempts

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION:
7.5 kg/m2 (pour 5 mm d'épaisseur).

Emballage: sacs de 20 kg

Mortier de crépissage respirant, résistant aux sels, à consistance semi-fluide, facile 
à travailler à la machine et à la truelle, à base de chaux et d’éco-pouzzolane et  sans 
ciment. S’applique comme première couche dans la réalisation d’enduits déshumidifiants, 
respirants et structurels; il permet aussi d’en améliorer l’adhérence, homogénéise 
l’absorption du support et ralentit le transfert des sels.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.78 MUROSAN CALCE RISANA

F.78 MUROSAN CALCE RISANA est indiqué pour :
• Réalisation d’enduits déshumidifiants macroporeux,  à l’ intérieur et/ou à l’extérieur, sur les murs 

touchés par les remontées d’humidité capillaire.
• Reprise de maçonneries dégradées par les efflorescences.
• Réalisation d’enduits déshumidifiants sur maçonneries de structures placées en zones lagunaires ou 

à proximité de la mer.
• Réalisation d’enduits déshumidifiants neufs ou de reconstruction à base de chaux dans les édifices 

d’intérêt historique et artistique (centres historiques, églises, villas, palais) sur maçonneries en pierre, 
briques, tuf et mixtes.

Intérieurs et extérieurs.  EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mortier pour l’assainissement des maçonneries en classe R selon la norme EN 998-1
Aspect Poudre blanche
Masse volumique de la poudre (g/cm3) 1,50
Masse volumique du mélange (kg/cm3) 1700
Rapport de mélange 19-21%
Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité
Température d’application de +5°C à + 35°C 
Dimension maximale du granulat < 2,5 mm
*Temps de vie du mélange 60 minutes env.
Porosité totale > 20%
Epaisseur minimum par couche 20 mm
Epaisseur maximum par couche 30 mm
EMICODE EC1 RPLUS - à très basse émission
Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

* Données établies à +23°C et 50% H.R.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, Point 47

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la compression à 28 j 1,5 - 5 MPa – Catégorie CS II
Adhérence au support  0,4 MPa
Absorption d’eau par capillarité 3,5 kg/m2

Coefficient de perméabilité à la vapeur d’eau ( )  10
Conductibilité thermique 0,61 W/mK
Réaction au feu Classe A1
Résistance aux sulfates élevée
Efflorescences salines exempts

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION:
16 kg/m2 par cm d’épaisseur.

Emballage : sacs de 25 kg

Mortier résistant aux sels pour enduits déshumidifiants macroporeux à base de chaux 
et éco-pouzzolane,  sans ciment, pour la rénovation de maçonneries, même d’intérêt 
historique, dégradées par la présence de remontée d’humidité capillaire. Indiqué aussi 
pour la reconstruction d’anciens enduits à base de chaux, dégradés par les agents 
atmosphériques, les conditions environnementales et le vieillissement naturel.

117



Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.78 INTONACO STRUTTURALE

EN 998-1

EN 998-2

Mortier/micro-béton transpirant pour enduit et maçonnerie, à hautes performances mécaniques, 
à base de chaux hydraulique naturelle, à très faible émission de COV, pour enduits armés 
même structurels et les appareillages. Idéal pour créer des systèmes composites de renfort 
antisismique et réparer les murs endommagés. Indiqué pour les murs porteurs ou les bardages.

Indiqué pour:
- Réalisation de nouveaux enduits transpirants à la machine ou à la truelle, en intérieur et/ou à l’extérieur, sur 

murs en pierre, briques, tuf et mixtes, même de valeur, avec un mortier à hautes performances mécaniques.
- Réalisation d’enduits « armés » avec des treillis galvanisés, en acier ou en composite (F.25 RETE STRUTTU-

RALE M30) pour la consolidation, le renforcement et la rénovation de maçonneries mécaniquement faibles.
- Réalisation de systèmes de renforcement structurel de type CRM (Composite Reinforced Mortar-Mortier 

Renforcé de Composite) en association avec des treillis en matériaux composites appropriés, pour le renfor-
cement de maçonneries faibles et/ou endommagées.

- Joint entre pierres, briques et tuf des murs de parement et en briques apparentes.
- Réalisation de « couvertures armées » aux extrados des voûtes avec un treillis métallique ou en matériau 

composite (F.25 RETE STRUTTURALE M30).
- Nivellement en extrados des voûtes dont les surfaces doivent être irrégulières.
- Réalisation de parements muraux satisfaisant aux exigences des zones sismiques.
- Réalisation d’interventions de « rebouchage » ou de la technique « découdre-coudre » dans des parements 

muraux, où il y a des vides et/ou des discontinuités.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
I - Mortier à usage général (classe GP) pour enduits intérieurs/extérieurs selon la norme EN 998-1
II - Mortier de maçonnerie à performance garantie à usage général (type G) pour l’utilisation 
extérieure dans des éléments soumis à des exigences structurelles selon la norme EN 998-2
Aspect Poudre gris clair

Masse volumique de la poudre 1,5 g/cm3

Dimension maximale du granulat 2,5 mm EN 1015-1

Rapport de mélange 16-18% 

Couleur du mélange Gris

Température d’application de +5°C à + 35°C

*Temps de vie du mélange Env. 60 min.

Porosité du mortier à l’état frais (%) 16 EN 1015-7

Epaisseur minimum par couche 10 mm

Epaisseur maximum par couche 40 mm

EMICODE EC1PLUS – à très basse émission

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à +20° et 65% H.R.
Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, Point 47

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la compression à 28 j > 15 N/mm2

Catégorie CS IV (EN 998-1) Classe M15 (EN 998-2)

Adhérence au support  1 N/mm2 – Mode de rupture (FP)=B

Résistance initiale au cisaillement (fv0k) 0,15 N/mm2

Module élastique statique à 28 j 10 000 N/mm2

Absorption d’eau par capillarité [kg/(m2-min0,5)]  0,2   -   Catégorie W2

Température d’application de +5°C à + 35°C

Coefficient de perméabilité à la vapeur d’eau (μ) 15

Conductivité thermique (l10,dry) 0,67 W/m·K (P=50%)

Réaction au feu Classe A1

CONSOMMATION
Env. 16 kg/m2 par cm d’épaisseur

Emballages : Sacs de 25 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.25 RETE STRUTTURALE M30

Connecteurs en «L» en fibre de verre résistants aux alcalis et résine thermodurcissable 
de type époxy-vinylester, pour le positionnement et l’ancrage à la maçonnerie à 
renforcer de F.25 RETE STRUTTURALE.

Indiqué pour:
- Fixation de treillis de renforcement en composite pour la réalisation de plâtres armés structuraux

- Fixation de treillis en composite pour le renforcement à la compression de murs porteurs.

- Fixation de treillis pour le renforcement de voutes par la réalisation de « hottes armees ».

- Fixation de treillis de renforcement pour la réalisation de systemes anti-affaissement de dalles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type de fibre (ASTM C1666C-M-07) fibre de verre résistante aux alcalis

Résine thermodurcissable : époxy-vinylester

Densité de la fibre (g/cm3) 2,55 ISO 1183

Densité de la résine (g/cm3) 1,1 ISO 1183

Température de distorsion de la résine (Tg) (°C) : > 100 ASTM - E - 1640

Longueur (mm) : 100x200

Diamètre équivalent de la barre (mm) : 7 App. B CNR DT 203/2006

Surface equivalente de la section (mm2) 38 App. B CNR DT 203/2006

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la traction (kN) : > 32 CNR DT 203/2006

Allongement à la rupture (%) : > 1,5 App. B CNR DT 203/2006

Module d’élasticité en traction (N/mm2) : > 35.000 App. B CNR DT 203/2006

Emballage : cartons de 100 pièces.

F.25 CONNETTORE 200X100

Treillis en fibre de verre résistant aux alcalis, pré-imprégné (FRP), pour la réalisation 
d’enduits ˝armés˝ structurels sur éléments manufacturés en béton et maçonnerie. A 
utiliser en combinaison avec le mortier F.78 INTONACO STRUTTURALE pour mortier 
structurels et maçonnerie transpirante. Il confère à la structure renforcée une ductilité 
élevée, une capacité de charge accrue et une plus grande uniformité dans la répartition 
des contraintes.
EMPLOI PROFESSIONNEL.

Indiqué pour:
- Réalisation de nouveaux enduits « armés » sur murs en béton et éléments de murs porteurs.

- Amelioration de la résistance à la compression de murs porteurs.

- Renfort de voûtes par la réalisation de ˝hottes armées˝

- Réalisation de systèmes anti-affaissement de dalles.

En cas de doutes, contacter notre Service Technique Après-Vente.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type de fibre (ASTM C1666C-M-07 / EN 15422) Fibres de verre A.R.

Teneur en oxyde de zirconium (ZrO
2
) (%)  16 

Grammage  (g/m2) 420 (ISO 3374:2000 (E))

Dimension des mailles (mm) 30x30 (CNR DT 200 R1/2013)

Epaisseur moyenne (mm) 2 (CNR DT 200 R1/2013)

Section de chaque barre (mm2) 2,37 (CNR DT 200 R1/2013)

Surface nominale des fibres (mm2) 0,359 (CNR DT 200 R1/2013)

Section résistante (mm2/m) 55,92 (CNR DT 200 R1/2013)

Barres/mètre (nbre) 33

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la traction de chaque barre (kN) 3,20   [ISO 527-4,5:1997 (E) ]

Allongement à la rupture (%) 4     [ISO 527-4,5:1997 (E) ]

Module d’élasticité en traction (N/mm2) 33.000   [ISO 527-4,5:1997 (E) ]

Emballages : rouleaux de 25 m d’une largeur de 1 m, emballage en carton. Conserver a l’abri de 

la lumière et de l’humidité.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.78 MUROSAN CALCE FINE

F.78 MUROSAN CALCE FINE est indiqué pour :
• Lissage de parement d’enduits déshumidifiants macroporeux, à l’intérieur et à l’extérieur, appliqués 

pour l’assainissement de maçonneries dégradées par la présence de remontée d’humidité capillaire 
et de sels solubles des édifices existants, même d’intérêt historique et artistique.

• Lissage de parement d’enduits de fond transpirant à base de chaux, à grain plus gros.
• Lissage de parement d’enduits à base de chaux, dégradés par les agents atmosphériques, les 

conditions environnementales et le vieillissement naturel.
• Lissage de parement d’enduits déshumidifiants sur maçonneries de structures placées en zones 

lagunaires ou à proximité de la mer.
• Lissage de parement d’enduits déshumidifiants neufs ou de ceux existants à base de chaux ou 

ciment, sur maçonneries en pierre, briques, tuf et mixtes, même d’intérêt artistique.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mortier GP “à usage général pour enduits intérieurs/extérieurs” selon la norme EN 998-1
Aspect Poudre blanche
Masse volumique de la poudre (g/cm3) 1,2 
Masse volumique du mélange (kg/cm3) 1800
Rapport de mélange 24-26%
Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité
Température d’application de +5°C à + 35°C 
Dimension maximale de l’agrégat < 400 μm
*Temps de vie du mélange 60 minutes env.
Epaisseur maximum par couche 2 mm
EMICODE EC1 RPLUS - à très basse émission
Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

* Données établies à +23°C et 50% H.R.
Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) – Annexe  XVII, Point 47

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la compression à 28 j 10 MPa – Catégorie CS IV
Adhérence au support  0,6 MPa
Absorption d’eau par capillarité Catégorie W 2
Coefficient de perméabilité à la vapeur d’eau ( )  15
Conductibilité thermique 0,67 W/mK
Réaction au feu Classe E
Résistance aux sulfates élevée
Efflorescences salines exempts

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION:
1,4 kg/m2 par mm d’épaisseur.

Emballage : sacs de 25 kg

Mortier de lissage transpirant à structure fine, résistant aux sels, à base de chaux et éco-
pouzzolane, sans ciment, pour le parement de finition des enduits. A très basse émission 
de composés organiques volatiles. S’applique comme couche de finition transpirante, 
résistante aux sels, sur les enduits déshumidifiants macroporeux à base de chaux ou de 
ciment.
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DEGRE DE FINITION

LISSE CIVILE FINE CIVILE RUSTIQUE

SUPPORT max 0,2 mm max 0,5 mm max 0,7 mm max 1 mm

Enduit
Anciennes peintures

F.61 RASOFIN F.68 RASA WHITE F.60 RASOCEM

F.63 RASA RAPIDO

F.15 MALTASTUC

Gamme F.78 MUROSAN et 
autres enduits déshumidifiants

F.78 MUROSAN FINE

F.78 MUROSAN CALCE FINE

F.68 RASA WHITE

Béton F.61 RASOFIN F.76 FINITURA F.64 RASOPLAN F.63 RASA RAPIDO

Enduit
Peinture minérale
Hydropeinture
Céramique
Panneaux en bois
Plaques de plâtre

F.61 RASOFIN F.76 FINITURA F.64 RASOPLAN

F.68 RASA WHITE

F.15 MALTASTUC

Panneaux thermo-isolants F.11 BIOTHERM F.11 BIOTHERM GM

Ciment cellulaire
Gasbeton

F.54 BETON

* Consulter la fiche technique du mortier de ragréage pour l’utilisation éventuelle d’un primaire.

PRODUITS DE RAGREAGE
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F.48 Poxycem

F.49 Poxyrapid

F.49 Poxyeco

F.73 Ciment Rapid

F.28 Profer P

F.63 Rasa Rapido

F.76 Malta Espansiva Colabile

F.76 Tixo

F.76 Tixo 10 R4

F.76 Finitura

F.64 Rasoplan

F.72 Elastomalta 

F.75 Malta Osmotica

F.79 Idrosil

F.81 Imprecer

F.42 Maltex
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07

RECUPERATION
 DE CONSTRUCTION

PRODUITS POUR LA RECUPERATION DU BETON

Produits pour réparation structurelles . Produits pour fers d’armature . Protectifs pour le béton 

 Additifs liquides pour mortier
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.48 POXYCEM
Adhésif époxy structurel bi-composant à faible viscosité et résistance mécanique 
élevée, pour tous les supports généralement utilisés dans le bâtiment.

Indiqué pour :
• Reprises de coulée, coulis d'accrochage, réparation monolithique de fentes et de 

fissures sur chapes à base de ciment et de béton coulé, ancrage de tire-fonds dans 
le béton et accouplements mixtes béton-acier (placage), renforcement de poutres 
portantes et réalisation de jonctions rigides et imperméables.

• Ancrages monolithiques entre béton et béton et entre ciment et béton. Encollages 
imperméabilisants des supports en général, renforts structuraux d'extrados de voûtes 
en maçonnerie avec F.25 RETE.

Pour sols et surfaces horizontales; en vertical prévoir un coffrage. 

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Comp.A Comp.B

Nature Pâte fluide Pâte fluide

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Température d’application De +5°C à +35°C

Durée du mélange

à +10°C 90 minutes

à +23°C 60 minutes

à +30°C 40 minutes

*Durcissement final 7 jours

Conservation 

24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

avec une température entre +5°C et +35°C.

CRAINT LE GEL.

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique.

CONSOMMATION
1,35 kg/dm3 de cavités à remplir ou 0,5-2 Kg/m2 (coulis d'accrochage).

Emballage : seau de 1,5 kg (Composant A) et seau de 0,5 kg (Composant B).
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

Adhésif époxydique bi-composant à séchage rapide, glissement 
vertical nul et très haute résistance mécanique pour réparations, 
encollage et renfort structural d’éléments en béton ou béton armé, 
pierres naturelles, mortier et briques. 

Indiqué pour :
• Renforts structuraux de poutres et poteaux. Encollage structural rigide 

d’éléments en béton préfabriqué.
• Encollage de plaques d'acier et de feuilles en carbone.
• Scellement de fissures de grosses dimensions et réparation des arêtes des 

joints dans les sols industriels.
• Encollage des retombées de nez de marche et éléments spéciaux sur 

éléments céramiques en général.
• Encollages structuraux et accouplements béton-acier.
• Encollage de raccords entre bandes imperméabilisantes type F.25 Band

Pour surfaces verticales et horizontales.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
  Comp.A Comp.B

Nature Pâte dense grise Pâte dense

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 3:1 (prédosé)

Température d’application De +5°C à +30°C

Temps d’ouvrabilité à +10° C 60 minutes

Temps d’ouvrabilité à +23°C 35 minutes

Temps de prise à +10°C 7/8 heures

Temps de prise à +23°C 3/3,5 heures

Conservation 24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

  avec une température entre +5°C et +35°C

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique

CONSOMMATION
1,5-1,6 kg/m2 par mm d'épaisseur.

Emballage : unités de 2 kg (1,5+0,5)

F.49 POXYRAPID
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.49 POXYECO
Adhésif époxydique à deux composants à glissement vertical nul pour la réparation, 
encollage et renfort structural d’éléments en béton ou béton armé, pierres naturelles,
mortier et briques. Surfaces verticales et horizontales.

Indiqué pour:
Renforts structuraux de poutres et piliers par encollage, au béton, de plaques en acier (tech-

nique du béton plaqué) ou en matériau composite (type plaques en carbone).

Encollage structural rigide d’éléments en béton préfabriqué.

Scellement des injecteurs et des lésions superficielles avant de procéder à l’injection de ré-

sines époxydiques avec une pompe à basse pression.

Scellement de fissures verticales et horizontales de grandes dimensions et réparation des 

arêtes des joints dans les sols industriels soumis à trafic.

Encollage de plaques et tubes en ciment fribrorenforcé.

Imperméabilisation de joints de grandes dimensions par encollage au béton, de bandes en 

PVC.

Encollage entre éléments spéciaux en céramique (comme par exemple entre carreaux à rebord 

ou éléments de marches et d’autres carreaux, etc..).

Encollage de jonctions entre bandes imperméabilisantes type F.25 BAND.

Encollage de dalles céramiques ou en pierre naturelle sur panneaux allégés pour la realization 

d’éléments de meublement.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Comp. A Comp. B

Nature Pâte dense grise Pâte dense grise

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Masse volumique (g/cm3) 1,72 1,55

Viscosité Brookfield (mPa*s) 900 (#F - 5 tr/min.) 600 (#D - 2,5 tr/min.)

Rapport de mélange Composant A : Composant B = 3 : 1

Consistance du mélange Pâte thixotrope

Couleur du mélange Gris

Masse volumique du mélange 1.7 kg/L

Viscosité Brookfield (mPa*s) 800 (rotore F - giri 5)

*Durée du mélange

à +10°C

à +23°C

à +30°C

150 min.

50 min.

35 min.

*Temps ouvert 

à +10°C

à +23°C

à +30°C

14-16 heures

4-5 heures

2,5-3 heures

*Durcissement final 7 jours

Température d’application de +10°C à +30°C

Conservation
24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

CRAINT LE GEL (pendant le transport et le stockage)

* Données obtenues dans des conditions de laboratoire standard

CONSOMMATION
Variable en fonction de la planéité du support et du type d’application.

A titre purement indicatif: 1,5-1,6 kg/m2 par mm d’épaisseur.

Emballages : Unité de 6 kg sur palettes (Composant A: 3,5 kg, Composant B: 1,5 kg).
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.73 CIMENT RAPID
Prémélangé facile à modeler, à prise ultrarapide à base de liants spéciaux, agrégats 
quartzifères et additifs synthétiques. Sans fissures et retraits, en très peu de temps il 
développe des résistances mécaniques élevées. Glissement vertical nul.

Indiqué pour : 
• Ancrage de balustrades, agrafes, châssis et porte blindées, consoles, tasseaux, menuiseries, 

grilles anti-effraction, gonds, canalisations, gaines et boîtiers électriques, réparation rapide 

d’arêtes ou crevasses, bouchage de petites infiltrations d’eau et nivellement de petites 

irrégularités d’éléments en béton.

• Blocage de petites infiltrations d'eau dans les structures enterrées.

Applications horizontales et verticales. Intérieurs et extérieurs. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Poudre grise

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 1 kg avec 0,22 l d’eau

Température d’application De +5°C à +35°C

*Temps de début de prise 2 minutes env.

*Temps de fin de prise 3 minutes env. 

*Mise en service 15 minutes env.

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation

12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

(sac en papier)

24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

(sachet en Alupack)

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la compression suivant la norme EN 196/1

Après 15 minutes  5,0 N/mm2

Après 2 heures  7,5 N/mm2

Après 24 heures  10 N/mm2

Après 7 jours  15 N/mm2

Après 28 jours  20 N/mm2

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
en fonction de l’utilisation, à titre indicatif : 2 kg environ de poudre par litre de cavité à remplir.

Emballages : sachets Alupack de 5 kg en cartons de 20 kg ou sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.28 PROFER P
Système monocomposant de passivation des fers d’armature à base de ciment. 

Indiqué pour :
• Protection anti-corrosion des fers d'armature libérés de la rouille et nettoyés jusqu'au 

degré SA 2,5 (métal presque blanc suivant SVENSK STANDARD) ou comme 
promoteur d'adhérence pour mortiers à retrait compensé de la ligne F.76 TIXO dans 
les ouvrages de rénovation des structures en béton.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé bleu clair

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

pH du mélange 12,5

Proportion du mélange 20-22% (1,0-1,1l d’eau par sac de 5 kg)

Masse volumique apparente 1800 kg/m3

Température d’application De +5°C à +35°C

*Temps ouvert du mélange 1 heure env.

*Temps d’attente 

entre deux couches 2 heures env.

Temps d'attente pour l'application 

du mortier de reprise 6-24 heures

Résistance thermique De -30° a +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à 21°C et 60% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Adhérence au béton  2,0 N/mm2 (après 28 jours)

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION MOYENNE :
250 g/m env. sur fer rond de 8 mm de diamètre (épaisseur appliquée 2 mm env.); 

500 g/m env. pour du fer rond à adhérence améliorée de 16 mm de diamètre (épaisseur 

appliquée 2 mm env.)

Emballage : sachets de 5 kg en cartons de 20 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.63 RASA RAPIDO
Mortier de ciment à faible module d’élasticité, fibrorenforcé, à séchage rapide pour le 
nivellement de surfaces horizontales et verticales. Temps de manipulation excellent et 
haute adhérence sur tous les supports utilisés dans le bâtiment. Epaisseurs réalisables : 
de 3 à 30 mm par couche. Talochable avec degré de finition civile.

Indiqué pour:
• Lissage à l’intérieur et à l’extérieur de dalles en béton préparées de manière adéquate.

• Lissage de chapes à base de ciment.

• Reprise et régularisation de pentes sur terrasses et balcons.

• Lissage d’anciens carrelages en céramique, dalles de marbre, matériau en pierre avant la pose en 

superposition.

• Lissage et régularisation d’enduits à base de ciment.

• Lissage et régularisation de structures verticales en béton.

• Lissage protecteur du béton des substances polluantes.

Intérieurs et extérieurs. Surfaces horizontales et verticales. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Pré-mélangé gris

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 4,5/5,0 litres par sac de 25 kg

Masse volumique du mélange 1,75  kg/dm3

*Temps ouvert du mélange 20 minutes env.

Granulométrie max. 1 mm

Epaisseur minimum applicable 3 mm

Epaisseur maximum par couche 30 mm

Température d’application De +5°C à +35°C

Résistance thermique de -30°C à +90°C 

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

* Données établies à +23° et 50% humidité relative

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la compression après 28 jours (EN 1504-2)  20 N/mm2

Adhérence au béton (EN 1766)  2 N/mm2

Adhérence à la brique  1,5 N/mm2 FP-B

Coefficient de perméabilité à l’eau W < 0,1 Classe III (basse perméabilité)

Perméabilité à la vapeur d’eau (EN 998-1) S
o
 < 5 m Classe I

Absorption d’eau < 0,20 W2

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
1,4 kg/m2 par mm d’épaisseur.

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.76 MALTA ESPANSIVA COLABILE
Mortier fluide, structurel, fibro-renforcé à retrait contrôlé pour la réparation et le renfort par 
ancrage du béton, pour ancrages et la réalisation de supports à hautes performances, en 
batimentos et ouvrages de génie civil. Granulométrie jusqu’à 3 mm.

Indiqué pour :
• Fixation de machines par coulage sous plaque, remplissage de cavités cylindriques 

(diam. max. 10 cm), réparation de fentes, fissures, affaissements de sols en béton, 
reprises de surfaces verticales par coulage et ancrage mécanique, rénovations des 
épaisseurs sur sols en général.

• Réalisation de micro-béton coulants. 
• Augmentation des sections de piliers.
• Réaliser le coulage à flux continu et d’un seul côté de la cavité à remplir pour des 

épaisseurs jusqu’à 5/6 cm.
• Pour épaisseurs supérieures à 5/6 cm, ajouter 20 à 30% de gravier, granulométrie 

0-8 mm,

Pour surfaces horizontales; en vertical, prévoir un coffrage approprié. 

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature Poudre grise

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Inflammabilité Non

Proportion de mélange 12% (3 l d’eau par sac de 25 Kg9

Température d’application De +5°C à +35°C

*Temps ouvert du mélange  60 min.

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance en compression Résistance en flexion

Après 24 heures  30 N/mm2  5 N/mm2

Après 28 jours  70 N/mm2  9 N/mm2

Caractéristique performancielle
Methode 
d’essai

Exigences conformément a EN 
1504-3 pour mortier en classe R4

Performance 
produit

Module élastique à la compression 
(GPa)

EN 13412  20 (après 28 jours)
27 (après 28 
jours)

Adhérence au béton (support type MC 
0,40 - rapport a/c=0,40) d’après EN 
1766 (MPa)

EN 1542  2 (après 28 jours)
> 2 (après 28 
jours)

*Données établies à 21°C et 60% humidité relative.

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
env. 1,9 kg par dm3 de cavité à remplir ou 19 kg/m2 par cm d’épaisseur.

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.76 TIXO 
Mortiers à base de ciment structurel à faible module élastique, fibro-renforcé et retrait 
contrôlé pour la reprise de structures en béton destiné à recevoir une finition de 
parement civil. Glissement vertical nul. 
Epaisseur réalisable : 40 mm par couche. 
Talochables directement.
Résistant à la pénétration des sels polluants (chlorures, etc.). 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Poudre grise

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 4,5/5,0 l par sac de 25 kg

Masse volumique apparente 2000 kg/m3

*Temps ouvert du mélange  60 minutes

Granulométrie 1 mm  maximum

Epaisseur minimum applicable 5 mm

Epaisseur max par couche 40 mm

Température d’application De +5°C à +35°C

Résistance thermique De -30°C à +90°C
Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

(sachets en papier)

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Adhérence au béton après 28 jours (EN 1766)  1,5 N/mm2

Résistance en compression après 28 jours (EN 1504-3)  30 N/mm2

Résistance en flexion après 28 jours (EN 1504-3)  7 N/mm2

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
env. 19 kg/m2 par cm d'épaisseur

Emballages : sacs de 25 kg.

Utilisations :
• Reprise et finition des couvre-fers, piliers, sols, marches, retombées de balcons et ouvrages en 

général en béton ou ciment détériorés par l’oxydation des fers d’armature.
• Rénovation de sols industriels et réalisation de micro-béton armés pour le renfort de structure 

en maçonneries et des voûtes. Ragréages en général de surfaces horizontales à base de 
ciment.

Intérieurs et extérieurs. Surfaces horizontales et verticales. EMPLOI PROFESSIONNEL.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.76 TIXO 10 R4
Mortier thixotropique, structurel de classe R4, fibro-renforcé à prise rapide et à retrait 
compensé pour la reprise et le ragréage du béton, à appliquer en épaisseurs comprises 
entre 3 et 40 mm par couche. Produit à ultra faible émission de composés organiques 
volatils (EMICODE EC1PLUS) à base de liants hydrauliques spéciaux à réactivité élevée, 
granulats sélectionnés (grain fin), fibres synthétiques en polyacrylonitrile, polymères 
synthétiques et additifs sélectionnés. 

Préconisé pour :
• Reprise rapide du béton dégradé des poutrelles, colonnes, poteaux, panneaux de bardage, retom-

bées de balcons, corniches et éléments structurels

• Régularisation rapide des défauts présents dans les coulées de béton, tels que les lits de gravier, 

trous des cales d’espacement, reprises de coulée, etc., avant d’appliquer la peinture.

• Réparation et renfort de structure en béton par adjonction de mortier.

• Réparation d’éléments en béton préfabriqué.

• Reprise du béton endommagé par oxydation des fers d’armature par effet de la carbonatation.

Intérieurs et extérieurs. Surfaces horizontales et verticales. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect Poudre grise

Dimension maximale du granulat (EN 15015-1)(mm): 0,4

Masse volumique apparente (kg/cm3) 1.250

Masse volumique du mélange (kg/cm3) 2.000

Rapport de mélange 16,5-17,5%

Catégorie de danger (Directive 1999/45/CE) Consulter la Fiche de Sécurité

Température d’application de +5°C à + 35°C 

Teneur en ions chlorure
Exigence minimum  0,05% (EN 1501-17)

0,05%

*Durée du mélange Env. 15 minutes

*Temps d’attente pour le talochage Env. 20 minutes

*Temps de fin de prise Env. 25 minutes

Epaisseur minimum par couche 3 mm

Epaisseur maximum par couche 40 mm

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact 

* Données établies à +23°C et 50% Humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la compression à 28 j 52 N/mm2

Résistance à la flexion à 28 j 8 N/mm2

Module élastique à la compression à 28 j 24 N/mm2

Adhérence au béton (support de type MC 0,40) à 28 j  2 N/mm2

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur la 

fiche technique.

CONSOMMATION:
env. 17 kg/m2 par cm d’épaisseur

Emballages : sacs en PE de 25 kg 
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.76 FINITURA (Blanc - Gris)
Produit de ragréage à base de ciment à haute adhérence, au quartz à faible module 
élastique, talochable pour le lissage de finition du béton et supports en ciment. Degré 
de finition civile. Glissement vertical nul. Epaisseurs réalisables : de 1 à 10 mm par 
couche. Etalement à la taloche excellent. 

Indiqué pour :
• Lissage et rénovation de murs hors d’aplomb en vue de la pose de 

céramique, réparation d’enduits abîmés à base de ciment, ragréage de 
finition sur murs en béton vieilli et neuf même préfabriqué, briques et 
ciment cellulaire.

• Ragréage de supports peints à l'aide d'une peinture au quartz.
• Ragréage de chapes à surfaces irrégulières.
• Badigeonnable avec des peintures et revêtements décoratifs tant minéraux que 

synthétiques.   

Intérieurs et extérieurs. Surfaces horizontales et verticales. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé gris et blanc

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 6 l d’eau par sac de 25 kg

Masse volumique apparente 1 500 kg/m3

Température d’application De +5° à +40°C

*Temps ouvert du mélange 60 minutes

Granulométrie 0,5 mm  maximum

Epaisseur applicable par couche De 1 à 10 mm

*Temps d’attente entre la 1ère 

et la deuxième couche 
30 minutes env.

*Temps d'attente pour le talochage 90 minutes env.

Badigeonnage Après 14 jours env. en fonction de l'épaisseur

Pose revêtement céramique Après 7 jours env. en fonction de l'épaisseur

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation

12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

(sacs en papier)

24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

(sachets de 5 kg en Alupack)

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance en flexion après 28 jours  6 N/mm2

Résistance en compression après 28 jours  12 N/mm2

Adhérence au béton après 28 jours  1,0 N/mm2

*Données établies à 21°C et 60% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
env. 1,5 kg/m2 par mm d'épaisseur.

Emballage : sacs de 25 kg et sachet Alupack de 5 kg en cartons de 20 kg.

133



Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.64 RASOPLAN
Mortier de ragréage universel à adhérence majorée, à base de ciment, sables siliceux, 
liants synthétiques et additifs spéciaux à utiliser en épaisseurs de 3 mm au maximum 
par couche. Degré de finition civile fin. Excellente applicabilité et ouvrabilité.  

Indiqué pour :
• Lissage et réparation de cloisons et supports horizontaux hors d’aplomb pour la pose 

de céramique, pierres naturelles ou badigeonnage.
• Ragréage d'enduits à base de chaux et ciment même si peints; ragréage de supports 

en béton, bois, ciment, anciens revêtements en mosaïque, revêtements plastiques ou 
minéraux bien ancrés. 

• Ragréage de protection du béton contre les agents polluants.

Intérieurs et extérieurs. Surfaces horizontales et verticales. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé blanc

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange 5-5,5 litres d’eau par sac de 25 kg

Température d’application De +5°C à +35°C 

*Temps d’ouvrabilité 90 minutes 

Granulométrie max. 0,7 mm

Epaisseur applicable par couche 3 mm

Badigeonnage Après au moins 7 jours

Pose revêtement Après au moins 24 heures

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité

*Données établies à +20°C et 65% humidité relative

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Résistance à la flexion après 28 jours  5 N/mm2

Résistance à la compression après 28 jours  20 N/mm2

Adhérence au béton après 28 jours  2 N/mm2

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION
1,3 kg/m2 par mm d'épaisseur 

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

CMO2-P

EN 14891

Gaine imperméabilisante à base de ciment, fibrorenforcée, bi-composants (poudre 
et latex) et transpirante à haute flexibilité. Après durcissement elle forme une couche 
souple, imperméable et avec une excellente résistance aux agents atmosphériques. 
Forte adhérence au béton, maçonnerie et céramique grâce à un contenu élevé de 
résines synthétiques.

Indiqué pour :
• Imperméabilisation de couvertures plates, telles que balcons, terrasses, toits non 

praticables en béton, bassins, citernes et piscines.
• Protection de finition des surfaces en béton même verticales contre l’agression du 

smog, anhydride carbonique et sel marin (salinité) (dans ces cas introduire F.25 RETE), 
imperméabilisation d’anciennes terrasses et balcons en céramique, carreaux de marbre, 
grès cérame et ciment avant la pose des nouveaux carrelages avec des adhésifs de la ligne 
F.55. Pour rendre le produit applicable au pinceau, ajouter 2 kg de composant B. Appliquer 
une épaisseur de 2/3 mm en deux couches croisées. Pour augmenter la résistance aux 
mouvements pouvant créer des fissures superficielles, insérer F.25 RETE entre la première et la 
deuxième couche.

Pour l'application au rouleau ou au pinceau mélanger 24 kg de composant A avec 10 kg de 
composant B.

Surfaces verticales et horizontales. Pour intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
  Comp. A Comp. B

Nature Poudre grise Latex blanc 

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange  Poudre/latex A/B=3/1

Température d’application  De +8° à +35º

*Temps ouvert du mélange  60 min 

Epaisseurs réalisables  2 mm par couche 

Epaisseurs conseillées  2/3 mm 

*Ouverture au passage  24/36 heures 

*Pose de céramique, pierres naturelles, 

bois, sols vinyliques et reconstitués. 
36/48 heures 

*Durcissement final 14 jours 

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation Comp. A 12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité.

Conservation Comp. B 24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité.

  CRAINT LE GEL

*Données établies à +20°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Adhérence au béton  

Après 28 jours à +20°C et 50% HR  1,1 N/mm2

Après 7 jours à +20°C et 50% HR + 21 jours dans l'eau 0,6 N/mm2

Allongement DIN 53504 après 28 jours à +20°C et 50% HR 30%

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique.

CONSOMMATION:
1,6 kg/m2 par mm d'épaisseur (épaisseur minimum conseillée 2 mm).

Emballages : sacs de 24 kg (Comp. A) et bidons de 8 kg (Comp. B)

F.72 ELASTOMALTA
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.75 MALTA OSMOTICA 
(mortier osmotique)
Mortier à base de ciment osmotique imperméabilisant pour maçonneries enterrées, 
structures de confinement de l'eau même potable (le produit a obtenu une certification 
spécifique) et caves en général. Le mortier est aussi idéal pour la protection du béton. 
Bonnes qualités d'imperméabilité en contre-poussée.

Imperméabilisation de:
• Bassins en béton, citernes de récupération des eaux usées ou potables, puits préfabriqués, 

piscines et murs en béton, murs de fondation, caves, sous-sols, bassins enterrés, cages 
d’ascenseur, canaux d'irrigation.

Indiqué pour :
• Assainir des maçonneries enterrées soumises à des infiltrations d'eau ou humidité même en 

contre-poussée jusqu'à 1 atm.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Poudre grise

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Rapport de gâchage 21-23% (5,25÷5,75 L par sac de 25 kg)

Température d’application De +5°C à +35°C

Perméabilité à l’eau en contre-poussée 1 Atm

Masse volumique apparente 1300 kg/m3

Application de la couche suivante  Après 5 heures et pas au-delà des 24 heures à +20°C

*Temps ouvert du mélange   60 minutes

*Durcissement final 7 jours

Contact avec l'eau potable Apte

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Conservation  12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES
Adhérence au béton après 28 jours  2,0 N/mm2 

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique. 

CONSOMMATION MOYENNE :
env. 1,6 kg/m2 par mm d’épaisseur; 3,2 kg/m2 (deux couches croisées).

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.79 IDROSIL
Liquide à haute pénétration hydrofuge à base de silicones en solution aqueuse, 
transparent et transpirant. Non filmogène. Rend les surfaces hydrofuges sans créer de 
film ni altérer la transpirabilité, en empêchant l’absorption d’eau, smog et la formation 
de moisissures, efflorescences salines et infiltrations. N’altère pas l’aspect esthétique 
des surfaces traitées.

Indiqué pour :
• Traitement d’enduits, béton armé, éléments en ciment, briques, pierres naturelles, murs 

extérieurs peints avec des peintures transpirantes, utilisable comme primaire anti-sel pour 
enduits déshumidifiants type F.78 MUROSAN. 

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Liquide transparent 

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Poids spécifique  1,02 g/cm3

Température d’application  De +5°C à +30°C

*Temps de séchage superficiel  1-2 heures

*Temps nécessaire pour le développement 

complet de l’effet hydrofuge  
2 jours

Conservation 24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité.

  CRAINT LE GEL.

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
0,1-0,2 kg/m2

Emballage : bidons de 5 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Liquide transparent

Pericolosità Consulter la Fiche de Sécurité

Température d’application De +5°C à +30°C

*Temps de séchage superficiel 1 heure 

Conservation
24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité. 
CRAINT LE GEL.

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique.

CONSOMMATION
La consommation peut varier selon l’absorbence du support et elle est à titre indicatif :

– béton : 0,15-0,50 kg/m2 par couche

– plâtre de ciment : 0,25-0,80 kg/m2 par couche

– briques de revêtement: 0,30-1,00 kg/m2 par couche

– pierre naturelle: 0,10-0,80 kg/m2 par couche

Emballage : bidons de 5 kg.

F.81 IMPRECER
Liquide hydrofuge à base de polymères siloxanes à haute pénétration en solution 
solvante. Non filmogène. Rend les surfaces hydrofuges, en diminuant sensiblement 
l’absorption d’eau, smog et la formation de moisissures, efflorescences salines et 
infiltrations. N’altère pas l’aspect esthétique des surfaces traitées.

Indiqué pour :
• Traitement de "cotto" terre cuite, enduits, béton de parement, briques de 

revêtement, ciment armé, éléments en ciment, briques, pierres naturelles.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.42 MALTEX
Latex synthétique spécialement indiqué pour être ajouté aux mortiers sable-ciment 
et aux coulis d’accrochage, à mélanger en remplacement total ou partiel de l’eau de 
gâchage. Il confère aux mortiers une plus grande adhérence, compacité, imperméabilité, 
résistance au gel/dégel et résistance aux agents atmosphériques et aux polluants. 
Limite la formation de fissures dues au retrait plastique. Augmente l'adhérence 
sur les surfaces en béton lissé.

Indiqué pour les mortiers destinés à : réalisation de chapes et enduits à base de 
ciment, reprises de coulée, réparation du béton.

Supports appropriés : chapes et enduits à base de ciment, dalles en béton sec, 
béton cellulaire, chapes chauffantes, anciens carrelages, supports soumis à un 
trafic intense.

 
Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect Liquide laiteux dense

Couleur Blanc

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

pH 8

Proportions du mélange pour chapes adhérentes En fonction de l’utilisation

Température d’application De -30°C à +90°C

Conservation 24 mois dans l’emballage d’origine fermé. 

CRAINT LE GEL.

CONSOMMATION
en fonction de l’utilisation

Emballages : bidons de 5 et bouteilles de 1 kg en cartons de 12 unités
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F.12 Quarzo Primer

F.12 Quarzo Pittura

F.12 Quarzo Tonachino

F.12 Silcolor Primer Plus

F.12 Silcolor Pittura Plus

F.12 Silcolor Tonachino Plus

F.14 Cercolor Primer

F.14 Cercolor Pittura 

F.14 Aquacolor Primer

F.14 Aquacolor Pittura

F.14 Sanicolor Pittura
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REVETEMENTS
ET PEINTURES

PRODUITS POUR LA DECORATION DE SURFACES VERTICALES

Peintures siloxanes . Peintures à base de quartz - Peintures par intérieurs

08
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.12 QUARZO PRIMER
Primaire pigmenté à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, quartz 
microgranulé et charges sélectionnées qui, une fois appliqué, uniformise l’absorption 
du support et favorise l’adhérence des peintures et des revêtements à couche épaisse 
de la Ligne F.12 QUARZO. Les surfaces traitées avec F.12 QUARZO PRIMER sont 
uniformément rugueuses, facilitant ainsi l’application, notamment à la spatule, des 
revêtements à couche épaisse, favorisant leur répartition homogène sur toute la surface 
à revêtir. F.12 QUARZO PRIMER est disponible dans une large gamme de couleurs 
pouvant être obtenues avec un système de coloration automatique.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Consistance : liquide pâteux

Couleur :
blanc, nuancier couleurs ou teintes pouvant être ob-

tenues avec un système de coloration automatique

Masse volumique 

(EN ISO 2811-1) (g/cm³) :
env. 1,58

Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : env. 67

Viscosité Brookfield (mPa·s) : env. 30 000 (rotor 6 - 10 tr/mn)

Taux de dilution : prêt à l’emploi ou dilué dans 5 à 10% d’eau

Temps d’attente entre deux couches :

au minimum 24 heures dans des conditions normales 

d’humidité et de température, et dans tous les cas, 

quand la dernière couche est complètement sèche

Température d’application : de +5°C à +35°C

Consommation (kg/m²) : 0,3-0,5 (par couche)

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
En fonction de l’absorption et de la rugosité du support, de la présence d’imperfections sur la 

surface et de l’outil utilisé pour l’application. Dans des conditions normales, la consommation est 

d’environ 0,3-0,5 kg/m² par couche.

Emballages: Seaux en plastique de 20 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.12 QUARZO PITTURA
Peinture murale pour extérieur et intérieur, composée de résines acryliques en 
dispersion aqueuse et de quartz microgranulé. Résiste à toutes les conditions 
climatiques, ne craint pas l’agression du smog, de la salinité et des rayons solaires et 
confère au support une protection durable dans le temps. Elle adhère parfaitement sur 
tous les types de plâtre et sur les anciennes peintures bien adhérentes après application 
de F.14 CERCOLOR PRIMER ou F.12 QUARZO PRIMER dans le cas de teintures à 
basse couverture. F.12 QUARZO PITTURA convient également pour une application en 
intérieur sur du plâtre ou d’anciennes peintures, à condition d’être bien adhérentes et 
non farinantes, après application de F.14 CERCOLOR PRIMER.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Consistance : liquide dense

Couleur :
blanc, nuancier couleurs ou teintes pouvant être obte-
nues avec un système de coloration automatique

Masse volumique 
(EN ISO 2811-1) (g/cm³) :

env. 1,55

Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : env. 66

Viscosité Brookfield (mPa·s) :
env. 18 000
(rotor 6 - 10 tr/mn)

Taux de dilution : 15 à 20% d’eau

Temps d’attente entre deux couches :
au minimum 24 heures dans des conditions normales 
d’humidité et de température, et dans tous les cas, 
quand la dernière couche est complètement sèche

Température d’application : de +5°C à +35°C

Consommation (kg/m²) : 0,3-0,4 (en deux couches)

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
La consommation est fortement influencée par l’absorption et la rugosité du support, le type de 

couleur choisi et par l’outil utilisé pour l’application. Dans des conditions normales, la consom-

mation est d’environ 0,3-0,4 kg/m² (en se référant à deux couches de produit). 

Emballages: Seaux en plastique de 20 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.12 QUARZO TONACHINO
Revêtement mural en plastique continu fibro-renforcé de type rustique, pour intérieurs et 
extérieurs, composé de résines acryliques en phase aqueuse, de charges sélectionnées, 
de quartz et de pigments résistants à la lumière. F.12 QUARTZ TONACHINO 
contient des fibres synthétiques pour une bonne résistance à la fissuration et adhère 
parfaitement à tous les types d’enduits traditionnels et aux finitions anciennes bien 
adhérentes. Il confère au support un aspect esthétique rustique agréable et il est 
disponible dans une large gamme de couleurs pouvant être obtenues avec un système 
de coloration automatique.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conforme aux normes :

- produit certifié selon la norme EN 15824

(Spécifications pour enduits extérieurs et intérieurs 

à base de liants organiques), système 3 (également 

pour une utilisation soumise aux réglementations sur 

la réaction au feu).

- typologie selon la norme EN 15824 : produit à base 

d’eau, pour extérieur et intérieur.

Consistance : pâteux

Couleur :
blanc, nuancier couleurs ou teintes pouvant être ob-

tenues avec un système de coloration automatique

Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/

cm³) :
1,65-1,95 (selon la granulométrie)

Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : env. 85

Granulométrie : 1,2 mm

Taux de dilution : prêt à l’emploi

Temps d’attente pour le recouvrement :

12 à 24 heures en fonction des conditions d’humi-

dité et de température, dans tous les cas, quand la 

dernière couche est complètement sèche

Température d’application : de +5°C à +35°C

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
Environ 1,9-2,3 kg/m² à la fin du travail : la consommation est cependant fortement influencée 

par la rugosité du support.

Emballages: Seaux en plastique de 20 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.12 SILCOLOR PRIMER PLUS

m
ou

ld and algae resistant

Primaire pigmenté à base de résines siliconiques en phase aqueuse et de charges 
sélectionnées qui, une fois appliquées, uniformisent l’absorption du support et 
favorisent l’adhérence des finitions de la Ligne F.12 SILCOLOR PLUS. Grâce à sa 
formulation spéciale, il résiste à la croissance des algues, des moisissures et des 
champignons. F.12 SILCOLOR PRIMER PLUS est spécifiquement indiqué pour la 
peinture de murs déjà contaminés, après une action préalable d’enlèvement et de 
nettoyage des surfaces, ou pour garantir une protection durable contre la dégradation 
biologique dans les zones à climats humides, particulièrement sujettes à la prolifération 
de ces micro-organismes. L’application de F.12 SILCOLOR PRIMER PLUS prolonge la 
protection et augmente les propriétés des produits de la Ligne F.12 SILCOLOR PLUS. 
Les surfaces traitées avec F.12 SILCOLOR PRIMER PLUS sont lisses et uniformes, ce 
qui facilite l’application et favorise l’adhérence de toutes les couches successives de 
peintures. Pour intérieur et extérieur. F.12 SILCOLOR PRIMER PLUS est disponible dans 
une large gamme de couleurs.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Consistance : liquide dense

Couleur :
blanc, nuancier couleurs ou teintes pouvant être ob-

tenues avec un système de coloration automatique

Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/

cm³) :
env. 1,60

Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : env. 68

Taux de dilution : prêt à l’emploi ou dilué jusqu’à 10% avec de l’eau

Temps d’attente pour le recouvrement :

12 à 24 heures en fonction des conditions d’humi-

dité et de température, dans tous les cas, quand la 

dernière couche est complètement sèche

Température d’application : de +5°C à +35°C

Consommation (kg/m²) : 0,2-0,3 (par couche)

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
La consommation est fortement influencée par l’absorption et la rugosité du support, la présence 

d’imperfections sur la surface et par l’outil utilisé pour l’application. Dans des conditions nor-

males, la consommation est d’environ 0,2-0,3 kg/m², en se référant à une couche de produit.

Emballages: Seaux en plastique de 20 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.12 SILCOLOR PITTURA PLUS

m
ou

ld and algae resistant

Peinture murale acrylique siloxane pour intérieur et extérieur, en mesure d’apporter au 
support une bonne hydrofugation et une bonne perméabilité à la vapeur ainsi qu’une 
excellente protection contre les rayons UV. Elle résiste à la croissance d’algues, de 
moisissures et de champignons, elle peut être utilisée pour peindre des murs déjà 
contaminés après une action préalable d’enlèvement et de nettoyage des surfaces, 
ou comme mesure préventive pour la peinture de bâtiments situés dans des zones 
aux climats particulièrement humides où la prolifération de ces micro-organismes est 
favorisée. Elle résiste à toutes les conditions climatiques, ne craint pas l’agression du 
smog, de la salinité et des rayons solaires, ce qui lui confère une protection durable 
dans le temps. Elle adhère à tous les types d’enduits et d’anciennes peintures qui 
adhèrent bien ; elle donne au support un agréable aspect esthétique lisse, uniforme et 
mat et elle est disponible dans une large gamme de couleurs réalisables.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Consistance : liquide dense

Couleur :
blanc, nuancier couleurs ou teintes pouvant être obte-
nues avec un système de coloration automatique

Masse volumique 
(EN ISO 2811-1) (g/cm³) :

env. 1,55

Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : env. 66

Taux de dilution : 10-15% d’eau

Temps d’attente pour le recouvrement :
12 à 24 heures en fonction des conditions d’humidité 
et de température, dans tous les cas, quand la dernière 
couche est complètement sèche

Température d’application : de +5°C à +35°C

Consommation (kg/m²) : 0,3-0,4 (en deux couches)

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
La consommation est fortement influencée par l’absorption et la rugosité du support, le type de 

couleur choisi et par l’outil utilisé pour l’application. Dans des conditions normales, la consom-

mation est d’environ 0,3-0,4 kg/m² (en se référant à deux couches de produit).

Emballages: Seaux en plastique de 20 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.12 SILCOLOR TONACHINO PLUS

m
ou

ld and algae resistant

Revêtement spécifiquement formulé pour protéger contre les algues, les moisissures et 
les champignons, qui s’avère particulièrement indiqué pour le revêtement de surfaces 
déjà contaminées, après enlèvement et nettoyage, ou comme mesure préventive pour la 
décoration et la protection de bâtiments situés dans des zones à climat particulièrement 
humide où les agressions biologiques sont plus fortes. Il s’agit d’un revêtement fibro-
renforcé, ayant une excellente résistance à la fissuration, à base de résines acryl-
siloxanes capables de donner au support une bonne hydrofugation et une protection 
contre les rayons UV. Il résiste à toutes les conditions climatiques, il ne craint pas 
l’agression du smog, de la salinité et du soleil. Il adhère parfaitement à tous les types 
d’enduits traditionnels et aux anciennes peintures bien adhérentes. Il donne au support 
un aspect esthétique rustique agréable et il est disponible dans une large gamme de 
couleurs.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conforme aux normes :

- produit certifié selon la norme EN 15824

(Spécifications pour enduits extérieurs et intérieurs 

à base de liants organiques), système 3 (également 

pour une utilisation soumise aux réglementations sur 

la réaction au feu).

- typologie selon la norme EN 15824 : produit à base 

d’eau, pour extérieur et intérieur.

Consistance : pâteux

Couleur :
blanc, nuancier couleurs ou teintes pouvant être ob-

tenues avec un système de coloration automatique

Masse volumique 

EN ISO 2811-1) (g/cm³) :
env. 1,70

Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : env. 80

Granulométrie : 1,2 mm

Taux de dilution : prêt à l’emploi

Temps d’attente pour le recouvrement :

12 à 24 heures en fonction des conditions d’humi-

dité et de température, dans tous les cas, quand la 

dernière couche est complètement sèche

Température d’application : de +5°C à +35°C

Consommation (kg/m²) : 1,9-2,3

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
La consommation est fortement influencée par la rugosité du support et le type d’application 

choisi. Dans des conditions de support homogène, la consommation est d’environ 1,9 à 2,3 kg/

m².

Emballages: Seaux en plastique de 20 kg

147



Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.14 CERCOLOR PRIMER
Primaire à base de résines acryliques micronisées en phase aqueuse qui, une fois 
appliqué, pénètre plus profondément que les primaires traditionnels à base d’eau. Il est 
inodore, ne contient pas de solvants et peut donc être appliqué dans des locaux fermés 
ou mal ventilés. Grâce à sa formulation spéciale, il garantit la consolidation de la poudre 
fine présente sur les surfaces à traiter. Sa pénétration en profondeur ralentit la formation 
d’efflorescences.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Consistance : liquide fluide

Couleur : transparent

Masse volumique 
(EN ISO 2811-1) (g/cm³) :

env. 1,01

Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : env. 15

Taux de dilution : prêt à l’emploi

Temps d’attente entre deux couches :
12 à 24 heures en fonction des conditions d’humidité 
et de température, dans tous les cas, quand la dernière 
couche est complètement sèche

Température d’application : de +5°C à +35°C

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
0,10-0,15 kg/m² en fonction de la porosité du support.

Emballage: Bidons de 10 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.14 CERCOLOR PITTURA 
Peinture murale à l’eau pour l’intérieur, à haut pouvoir couvrant et à point de blanc, à 
base de résines synthétiques en phase aqueuse et de charges sélectionnées.
Appliquée à l’intérieur, elle adhère parfaitement à tous les types de maçonnerie, enduits, 
lissages et aux vieilles peintures bien adhérentes. Elle protège le support en lui donnant 
un aspect esthétique agréable, uniforme, mat et velouté au toucher.

Pour intérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Consistance : liquide pâteux

Couleur : blanc

Masse volumique 
(EN ISO 2811-1) (g/cm³) :

env. 1,65

Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : env. 65

Taux de dilution : 15 à 20% d’eau

Temps d’attente entre deux couches :
6 à 12 heures en fonction des conditions d’humidité et 
de la température, dans tous les cas, quand la dernière 
couche est complètement sèche

Température d’application : de +5°C à +35°C

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
La consommation est fortement influencée par l’absorption et la rugosité du support et par l’outil 

utilisé pour l’application. 

Dans des conditions normales, la consommation est d’environ 0,3-0,4 kg/m² (en se référant à 

deux couches de produit).

Emballages: Seaux en plastique de 20 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.14 AQUACOLOR PRIMER
Primaire pigmenté à base de résines acryliques modifiées en phase aqueuse et de 
charges sélectionnées qui, une fois appliquées, uniformisent l’absorption du support et 
favorisent l’adhérence des peintures de la Ligne F.14 AQUACOLOR et F.14 CERCOLOR. 
Les surfaces traitées sont lisses, veloutées au toucher et uniformes, ce qui facilite 
l’application et favorise l’adhérence de toutes les couches successives de peintures, 
pour intérieur et extérieur. Disponible dans une large gamme de couleurs.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Consistance : liquide dense

Couleur :
blanc, nuancier couleurs ou teintes pouvant être obte-
nues avec un système de coloration automatique

Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/
cm³) :

env. 1,65

Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : env. 68

Viscosité Brookfield (mPa s) : env. 6 000

Taux de dilution : prêt à l’emploi ou dilué dans 5% d’eau

Temps d’attente entre deux couches :
au minimum 24 heures dans des conditions normales 
d’humidité et de température, et dans tous les cas, 
quand la dernière couche est complètement sèche

Température d’application : de +5°C à +35°C

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
La consommation est fortement influencée par l’absorption et la rugosité du support, la présence 

d’imperfections sur la surface et par l’outil utilisé pour l’application. Dans des conditions nor-

males, la consommation est d’environ 0,2-0,4 kg/m² par couche.

Emballages: Seaux en plastique de 20 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.14 AQUACOLOR PITTURA 
Peinture murale à l’eau pour intérieur, à haut pouvoir couvrant, mate et à point de blanc, 
à base de résines acryliques modifiées en phase aqueuse et de charges sélectionnées. 
F.14 AQUACOLOR PITTURA, appliquée à l’intérieur, adhère parfaitement à tous les 
types de maçonnerie, enduits, lissages et aux anciennes peintures non farinantes et bien 
adhérentes. F.14 AQUACOLOR PITTURA protège le support en lui donnant un aspect 
esthétique agréable, uniforme, mat et velouté au toucher. Disponible dans une large 
gamme de couleurs pouvant être obtenues avec un système teintométrique.

Indiqué pour :
• Peinture à l’intérieur de toute maçonnerie, enduits ou ragréages à base de ciment, de chaux 

ou de plâtre, aussi bien neufs que secs ou anciens, à condition d’être cohésifs, bien collés et 
non farinants, là où l’on désire donner au support un aspect agréable, lisse, velouté, mat, avec 
une faible rétention de saleté et un point blanc élevé. 

Pour intérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Consistance : liquide pâteux

Couleur : blanc, nuancier couleurs ou teintes pouvant être obte-
nues avec un système de coloration automatique

Masse volumique (EN ISO 2811-1) (g/
cm³) : env. 1,60

Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : env. 65
Taux de dilution : 15-20% d’eau

Temps d’attente entre deux couches :
6 à 12 heures en fonction des conditions d’humidité et 
de la température, dans tous les cas, quand la dernière 
couche est complètement sèche

Température d’application : de +5°C à +35°C

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
La consommation est fortement influencée par l’absorption et la rugosité du support, le type de 
couleur choisi et par l’outil utilisé pour l’application. Dans des conditions normales, la consom-
mation est d’environ 0,3-0,4 kg/m² (en se référant à deux couches de produit).

Emballages: Seaux en plastique de 20 kg.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.14 SANICOLOR PITTURA

m
ou

ld and algae resistant

Peinture-émail murale pour intérieurs, à base acrylique, avec agents de protection 
biologique spéciaux à large éventail d’action, capables d’empêcher le dépôt et la 
prolifération des bactéries sur les surfaces, même en cas d’opérations fréquentes de 
lavage et de désinfection. Elle a également un effet désinfectant contre les moisissures 
et les champignons, étant particulièrement indiquée pour la protection des zones 
difficiles d’accès lors des opérations ordinaires de nettoyage, comme les plafonds et les 
parties supérieures des murs. Peinture offrant une haute résistance au lavage et une très 
faible adhérence à la salissure. Elle adhère parfaitement à tous les types de maçonnerie, 
enduits, lissages et aux vieilles peintures non farinantes et bien adhérentes. Elle protège 
le support en lui donnant un aspect compact et uniforme, avec un effet esthétique lisse 
et satiné. Particulièrement indiquée pour être utilisée dans les locaux de santé 
tels que les hôpitaux, cabinets médicaux, cliniques, centres de diagnostic et 
thérapeutiques.

Pour intérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Consistance : liquide pâteux

Couleur :
blanc, nuancier couleurs ou teintes pouvant être obte-
nues avec un système de coloration automatique

Masse volumique 
(EN ISO 2811-1) (g/cm³) :

1,2 env. (blanc)

Extrait sec (EN ISO 3251) (%) : env. 57

Taux de dilution : 0 à 10% d’eau

Temps d’attente pour le recouvrement :
6 à 12 heures en fonction des conditions d’humidité et 
de la température, dans tous les cas, quand la dernière 
couche est complètement sèche

Température d’application : de +5°C à +35°C

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
La consommation est fortement influencée par l’absorption et la rugosité du support, le type de 

couleur choisi et par l’outil utilisé pour l’application. Dans des conditions normales, la consom-

mation est d’environ 0,2-0,3 kg/m² (en se référant à deux couches de produit).

Emballages: Seaux en plastique de 16 kg.
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F.74 Malta refrattaria

F.83 Antigelo

F.82 Disarmante CM

F.87 Iperflu

F.79 Idrosil

F.81 Imprecer 

F.65 Proteggi Terrazze

F.80 Cernet Liquido et Polvere

F.27 Color

F.89 Sabbia Quarzifera
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09

PRODUITS
SPECIAUX

PRODUITS DIVERS POUR LA CONSTRUCTION

Produits et additifs pour le béton . Traitements de protection et hydrofuges . Différents produits.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.74 MALTA REFRATTARIA 
Mortier prémélangé à base de liants spéciaux et additifs synthétiques, à haute résistance à la 
température. Résistance thermique : jusqu’à +600°C.

Indiqué pour :
• Montage et lissage de cheminées, poêles, barbecues, fours pour aliments, maçonneries en 

briques réfractaires, conduits des fumées en brique réfractaire, réalisation d'enduits et lissages 
sur briques réfractaires, etc...

• N’est pas indiqué pour le montage de fours industriels. 

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Prémélangé gris à base de ciment

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Masse volumique apparente  1700 kg/m3

Proportion du mélange  1,0 litres par sachet de 5 kg

Température d’application  De +5°C à +35°C

*Temps ouvert du mélange   60 minutes

*Mise en service  5/7 jours

Résistance thermique  De -20° à +600°C

Conservation  24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

*Données établies à +23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
en fonction de l’utilisation

Emballage : sachets Alupack de 5 kg en cartons de 20 kg

F.83 ANTIGELO
Antigel en poudre sans chlorures pour mortiers à base de ciment et bétons.

Indiqué pour :
• Réalisation d’enduits, supports, coulées de béton, encollage et masticage de matériaux 

céramiques à des températures de pose jusqu’à -10°C.
• Non corrosif pour les fers d'armature et les coffrages.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Poudre blanche 

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Dosage pour mortiers 
 Jusqu'à -5°C: 1 kg pour 100 kg de ciment

  Jusqu’à -10°C : 2 kg pour 100 kg de ciment

Dosage pour adhésifs/produits Jusqu'à -5°C: 75 g par sac de 25 kg

de scellement Jusqu’à -10°C : 150 g par sac de 25 kg

Température d’application  Jusqu’à -10°C

Conservation  24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité 

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
en fonction de l’utilisation

Emballage : sachets de 1 kg en cartons de 25 unités
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Liquide fluide jaune-brun

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Inflammabilité Non

Masse volumique 0,89 g/cm3

Residu solide 100%

Température minimale d’application +1°C

Dilution
1 part en volume à 20 parts en volume d’eau propre 

(avec 10 volumes pour coffrages neufs

Couleur émulsion Blanchâtre

pH émulsion 7,5

Stabilité de l’émulsion 1-2 jours

*Temps de séchage 3-5 heures

Conservation
24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité. 
CRAINT LE GEL.

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
env. 10-30 g/m2  

Emballage : bidons de 4,5 kg et de 23 kg

F.82 DISARMANTE
Décoffrant liquide concentré à base d’huile émusionnable, idéal pour enlever et 
réutiliser les coffrages d’armature en bois. Diluable jusqu’à 20 parts en volume 
avec de l’eau. Utilisable avec tous types de béton et de liants hydrauliques, permet  
la réalisation de surfaces parfaitement planes. Agiter avant l’emploi. 

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

F.87 IPERFLU
Hyperfluidifiant acrylique pour la réalisation de mortiers à faible proportion eau/
ciment. Améliore la fluidité du mélange et facilite le pompage et le compactage du 
mortier. Il garantit des retraits et des délais de séchage réduits, avec augmentation 
des résistances mécaniques. Augmente la conductibilité thermique des chapes à 
base de ciment avec systèmes de chauffage. 
Sans chlorures. 

Utilisable pour supports, chapes chauffantes, coulées destinées aux aqueducs, bassins, 
réservoirs et avec les prémélangés F.67 MALTARAPID, F.69 CERMALT, 
F.69 CERMALT PRONTO. 

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Liquide ambre

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Dosage 0,5-1,5 l d’eau par 100 kg de ciment

Température d’utilisation De +5°C à +35°C

Conservation
12 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité
CRAINT LE GEL

*Données établies.

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
en fonction de l’utilisation

Emballage : bidons de 25 kg

157



Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.79 IDROSIL
Liquide à haute pénétration hydrofuge à base de silicones en solution aqueuse, 
transparent et transpirant. Non filmogène. Rend les surfaces hydrofuges sans créer de 
film ni altérer la transpirabilité, en empêchant l’absorption d’eau, smog et la formation 
de moisissures, efflorescences salines et infiltrations. N’altère pas l’aspect esthétique 
des surfaces traitées.

Indiqué pour :
• Traitement d’enduits, béton armé, éléments en ciment, briques, pierres naturelles, murs 

extérieurs peints avec des peintures transpirantes, utilisable comme primaire anti-sel pour 
enduits déshumidifiants type F.78 MUROSAN. 

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Liquide transparent 

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Poids spécifique  1,02 g/cm3

Température d’application  De +5°C à +30°C

*Temps de séchage superficiel  1-2 heures

*Temps nécessaire pour le développement 

complet de l’effet hydrofuge  
2 jours

Conservation 24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité.

  CRAINT LE GEL.

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
0,1-0,2 kg/m2

Emballage : bidons de 5 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Liquide transparent

Pericolosità Consulter la Fiche de Sécurité

Température d’application De +5°C à +30°C

*Temps de séchage superficiel 1 heure 

Conservation
24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité. 
CRAINT LE GEL.

*Données établies à 23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

La liste complète des caractéristiques performantielles relative au marquage CE est reportée sur 

la fiche technique.

CONSOMMATION
La consommation peut varier selon l’absorbence du support et elle est à titre indicatif :

– béton : 0,15-0,50 kg/m2 par couche

– plâtre de ciment : 0,25-0,80 kg/m2 par couche

– briques de revêtement: 0,30-1,00 kg/m2 par couche

– pierre naturelle: 0,10-0,80 kg/m2 par couche

Emballage : bidons de 5 kg.

F.81 IMPRECER
Liquide hydrofuge à base de polymères siloxanes à haute pénétration en solution 
solvante. Non filmogène. Rend les surfaces hydrofuges, en diminuant sensiblement 
l’absorption d’eau, smog et la formation de moisissures, efflorescences salines et 
infiltrations. N’altère pas l’aspect esthétique des surfaces traitées.

Indiqué pour :
• Traitement de "cotto" terre cuite, enduits, béton de parement, briques de 

revêtement, ciment armé, éléments en ciment, briques, pierres naturelles.

Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.80 CERNET LIQUIDO ET POLVERE 
(liquide et poudre)
Détergent acide tamponné ne produisant pas d’exhalaison toxiques pour 
éliminer des surfaces céramiques les résidus durcis d’adhésifs et mortiers 
de jointoiement. N’attaque pas les surfaces céramiques. Indiqué aussi pour 
éliminer les efflorescences des briques, béton et sols en "cotto" et pour 
éliminer les dépôts de calcaire de toutes les surfaces à l’exclusion de celles 
en bois, métalliques ou chromées. Il peut être dilué à 50% avec de l’eau. Ne 
pas utiliser sur marbres, pierres calcaires et dérivés ou sur des masticages 
pas complètement durcis (attendre 3 à 4 jours).

Pour sols et surfaces horizontales. Intérieurs et extérieurs. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
F.80 CERNET LIQUIDE F.80 CERNET POUDRE

Nature Solution liquide Poudre
Couleur Transparente, incolore Blanchâtre
Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité Consulter la Fiche de Sécurité
Inflammabilité Non Non
Masse volumique 1,09 g/cm3 -
Substance active 15% 100%
pH 1,1 -
Température d’application De +0°C à +40°C

Conservation 24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité
CRAINT LE GEL

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
Environ 100-200 g/m2

Emballages : F.80 Cernet liquide :
 - bidons de 5 kg
 - bouteilles de 1 kg en cartons de 12 unités
 F.80 Cernet poudre :
 - cartons de 18 pots de 1 kg

F.65 PROTEGGI TERRAZZE 
(protège terrasses)
Kit protecteur à base de solvant pour le traitement et la consolidation superficielle de surfaces 
extérieures absorbantes. F.65 PROTEGGI TERRAZZE (protège terrasses) FOND pénètre 
en profondeur à l'intérieur des matériaux, F.65 PROTEGGI TERRAZZE (protège terrasses) 
FINITION développe une excellente fonction anti-tâche, pour prévenir la formation d’algues 
et de champignons. L’effet combiné de FOND et FINITION exerce une action d’hydrofugation 
extrêmement efficace et durable dans le temps, sans modifier la perméabilité à la vapeur ni 
l’aspect chromatique du revêtement de sol.

Indiqué pour :
• Traitement hydrofuge et protection du "cotto" terre cuite, grès étiré, briques
• Traitement hydrofuge et protection d’agglomérés de marbre-ciment et marbre-résine
Applicables au pinceau, rouleau ou avec un voile. La surface d’application doit être propre et 
parfaitement sèche. Ne pas utiliser sur surfaces très humides, exposées aux rayons directs du soleil, 
surchauffées ou dans les heures les plus chaudes de la journée. 

Pour espaces extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fond Finition

Nature Liquide limpide Liquide limpide de transparent à ambré
Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité Consulter la Fiche de Sécurité
Masse volumique 0,795±0,02 kg/l 0,800±0,01 kg/l
Point d’éclair 30°C vase ouvert 23°C vase ouvert

Conservation 24 mois dans l’emballage intact 
dans un endroit frais et sec

24 mois dans l’emballage intact dans 
un endroit frais et sec

Pour un complément d’informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
FOND: 10-12 m2 par litre de produit
FINITION: 8-15 m2 par litre de produit

Emballages : Kit de 1 litre de FOND + 1 litre de FINITION 
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.27 COLOR
Peintures à haut pouvoir de pénétration pour rendre uniforme la tonalité des 
joints en ciment abîmés par les tâches, les halos, peintures murales, etc…

Indications : Appliquer au pinceau et nettoyer immédiatement tous résidus des surfaces 
à proximité des joints avec un chiffon imbibé d’une solution composée d’eau et d’alcool. 
Ne pas utiliser sur des surfaces traitées aux cires ou produits similaires. 

Pour intérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Liquide dense de différentes couleurs 

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Température d’application  De +5°C à +25°C 

*Ouverture au passage  12 heures 

*Séchage complet   36/48 heures 

Résistance thermique  De -30°C à +90°C

Conservation 24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité.

 CRAINT LE GEL.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
Variable selon l’absorption du joint et de couverture chromatique souhaitée.

Emballage : pots de 1 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

F.89 SABBIA QUARZIFERA
Sable quartzifère lavé et séché, sans poussière, pour de nombreux emplois tels 
que sablage ou réalisation de mortiers etc.

EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Sable quartzifère 

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Granulométrie  0,1-0,4 mm 

Conservation  Illimitée à l’abri de l’humidité 

Emballage : sacs de 25 kg
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Titecfuge TFH 554

Haftprimer S (HPS 673)

Fliesendämmplatte (FDP 558)

Epoxi Wasch (EAH 547)

Epoxi Entferner (ESE 548)
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10

SOPRO
GAMME DE PRODUITS DE SOPRO

Produits de jointoiement et scellants à hautes performances. Primaires poisseux

 Détergents pour joints époxy .. Isolation thermo-acoustique
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

TITECFUGE TFb 554
Mortier-joint monocomposant à base de liants hydrauliques spéciaux et d’additifs 
synthétiques à haute résistance mécanique et à séchage rapide pour la réalisation de 
joints d’une largeur de 3 à 30 mm. Grâce à la technologie MIKRODUR®, TITECFUGE 
TFb 554 garantit une résistance thermique jusqu'à +250°C, une porosité pratiquement 
nulle, une résistance élevée aux attaques des bactéries des moisissures et des 
champignons et une bonne résistance aux acides dilués. TITECFUGE TFb 554 n'a pas 
besoin d'être mélangé avec aucun latex : particulièrement indiquée pour le scellement 
de joints en piscines, sols industriels, terrasses, revêtements extérieurs, cuisines à 
usage hôtelier, ateliers, industries alimentaires, etc... Classe d'appartenence CG2 WA 
d'après EN 13888.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect  Poudre de ciment fine 

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Proportion du mélange  4,0 l d'eau par sac de 25 kg de poudre (17% en poids)

*Ouvrabilité   40 min.

*Ouverture au passage  2-3 heures

*Mise en service  24 heures (48 heures pour piscines)

Température d’application  De +5° à max. +25°C

Conservation  12 mois dans les sacs d’origine fermés, à l’abri de l’humidité.

*Données établies à +23°C et 50% humidité relative.

Produit conforme aux prescriptions du Règlement (CE) No. 1907/2006 (REACH) – Annexe XVII, 

Point 47.

PERFORMANCES FINALES :
Données exprimées en conformité Résistance en compression  Résistance en flexion

à la norme EN 13888 (N/mm2)   (N/mm2)

Après 24 heures  16,0    4,0 

Après 7 jours   55,0     7,0 

Après 28 jours  60,0     8,0 

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
voir tableau page 169

Emballage : sacs de 25 kg
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

Primaire adhésif à base de polymères en dispersion, sans solvants, à utiliser comme 
couche d’ancrage sur les supports lisses, compacts et non absorbants avant la pose de 
céramiques et pierres naturelles avec des ciments-colle ou avant l’application d’enduits, 
produits de lissage ou mortiers de nivellement.

Supports appropriés :
• Céramique émaillée, marbres et pierres naturelles, PVC rigide et linoléum à forte adhérence, 

magnésite, béton lissé (et/ou traité avec des peintures époxy), asphalte froid, résidus 
d’adhésifs pour bois, moquettes, PVC, panneaux de particules et stratifiés, parquet bien 
adhérent (déciré par ponçage).

Idéal sous les chapes chauffantes. Intérieurs et extèrieurs. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature  Pâte fluide 

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Température d’application  De +10°C à +30°C 

*Pose de céramiques et pierres naturelles 

avec les adhésifs de la ligne F.55  
2 heures

*Applications d'enduits, produits de lissage 

et mortiers nivelants 
2/3 heures

Résistance thermique  De -30°C à +90°C

Conservation
  12 mois dans l’emballage intact, bien fermé dans 

 des locaux à l’abri de l’humidité

*Données établies à +23°C et 50% humidité relative.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
env. 0,15-0,2 kg/m2

Emballage : bidons de 5 kg

EXEMPLES D'APPLICATIONS
Encollage de carreaux avec adhésif
à base de ciment sur ancien parquet déciré (1) :
application de HAFTPRIMER S (2),
après 2/3 heures, pose du nouveau sol (4)
avec les adhésifs de la ligne F.55 (3).

A

Encollage de carreaux sur résidus d'anciens 
adhésifs bien ancrés pour moquettes, PVC, bois 
etc... même bi-composants (1) :
application de HAFTPRIMER S (2), après 2/3 
heures, pose du nouveau sol (4) avec un adhésif 
à base de ciment de la ligne F.55 (3).

B

Encollage de carreaux avec adhésif
à base de ciment sur ancien PVC bien ancré (1) :
application de HAFTPRIMER S (2),
après 2/3 heures, pose du nouveau sol (4)
avec les adhésifs de la ligne F.55 (3).

C

Encollage de carreaux avec adhésif
à base de ciment sur anciennes peintures époxy 
(1): application de HAFTPRIMER S (2),
après 2/3 heures, pose du nouveau sol (4)
avec les adhésifs de la ligne F.55 (3).

D
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HAFTPRIMER S (HPS 673)
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Plaques pressées en fibre de polyester  

Catégorie de danger  Non

Cales  4 mm  9 mm  12 mm 

Format plaques  100X60 cm  100X60 cm 100X60 cm

Poids  3,5 kg/m2 6,3 kg/m2 10,7 kg/m2

Absorption acoustique  - 18 dB avec carreaux  20 dB avec carreaux 

Conductibilité thermique - 0,06 W/mK  0,06 W/mK

Coefficient de Conductibilité  - 6,2 W/m2K 4,2 W/m2K

Module élastique  213 N/mm2 213 N/mm2 213 N/mm2

Coeff.Diffusion de la vapeur 423 g/m2d 218 g/m2d 215 g/m2d

Conservation Illimitée à l’abri de l’humidité 

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

EMBALLAGES :
FDP 4 mm: cartons de 15 pièces Equiv. à 9 m2

FDP 9 mm: cartons de 10 pièces Equiv. à 6 m2

FDP 12 mm: cartons de 5 pièces Equiv. à 3 m2

Plaques à base de fibre de polyester pour l’isolation thermo-acoustique du support. 
Atoxiques. Sans formaldéhyde. Epaisseurs disponibles : 4, 9 et 12 mm. 

• Fliesendämmplatte épaisseur 4 mm : indiquée pour éviter la formation de ponts thermo-
acoustiques au niveau des raccords sol-mur, marches, escaliers, colonnes etc...

• Fliesendämmplatte épaisseur 9 mm : plaque universelle d’isolation thermo-acoustique 
pour sols et murs en général. 

• Fliesendämmplatte épaisseur 12 mm : plaque modèle KOMFORT pour l'isolation thermo-
acoustique de supports fortement endommagés ou pour toutes les interventions qui 
exigent des qualités élevées de résistance et d'abattement du bruit.

Revêtements de sols et murs intérieurs; pour l'extérieur si utilisée avec F.72 
ELASTOMALTA. EMPLOI PROFESSIONNEL.

FLIESENDÄMMPLATTE (FDP 558)

ISOLATION SUR ANCIEN PARQUET EN BOIS

LEGENDE :
1- support (ancien sol en bois)
2- HAFTPRIMER S
3- adhésif ligne F.55 
4- FLIESENDÄMMPLATTE épaisseur 9 mm
5- nouveau carrelage

ISOLATION DE SURFACES INTERNES 

LEGENDE : 
1- support (ancien carrelage en céramique)
2- adhésif ligne F.55
3- FLIESENDÄMMPLATTE épaisseur 9 mm
4- FLIESENDÄMMPLATTE épaisseur 4 mm 
5- nouveau carrelage

EXEMPLES D’INTERVENTION
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

EPOXI WASCH (EAH 547)
Additif spécifique sans solvants à ajouter à l’eau de nettoyage pour produits de 
jointoiement époxydiques type F.40 CERPOXY.
Facilite le nettoyage des surfaces céramiques et le lissage des joints tout comme 
le nettoyage des outillages et des hélices de mélange utilisées pour le scellement/
encollage de céramiques avec des produits époxy. Il peut être dilué avec de l’eau. Ne 
corrode pas les pièces en acier inoxydable (ex. raccords sol-mur).

Indiqué pour :
• Scellement de joints en piscine, salles de bains, douches, terrasses et locaux 

soumis à humidité permanente sans adjonction de latex. 

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature Liquide jaunâtre 

Catégorie de danger Consulter la Fiche de Sécurité

Masse volumique (g/cm3) 1,00

Rapport de mélange
Env. 50-100 ml pour 10 litres d'eau de nettoyage. 

Equivalent à 100-250 ml pour 100 m2 de carrelage

Température d’application De +5°C à +35°C

Poids spécifique 1,0 kg/l 

Conservation

24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité. 

CRAINT LE GEL.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
50-100 ml pour 10 litres d'eau propre

Emballage : bouteilles de 1 litre
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Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent subir des variations sensibles déterminées par des conditions ambiantes particulières, de température, humidité, ventilation, absorption du support ou du matériau posé.

EPOXI ENTFERNER (ESE 548)
Détergent spécifique pour éliminer les résidus durcis des surfaces céramiques dont les 
joints ont été scéllés avec des produits époxydiques bi-composants. Ne détériore pas 
les joints époxydiques en oeuvre et déjà totalement durcis. Il peut être dilué avec de 
l’eau. En cas de traces persistantes il peut être dilué à l'eau chaude, l'élimination des 
résidus sera faite au moyen d'une raclette métallique.

Revêtements sols et murs. Intérieurs et extérieurs. EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nature  Liquide incolore

Catégorie de danger  Consulter la Fiche de Sécurité

Rapport de mélange Env. 200-300 ml pour 10 litres d'eau propre

Température d’application De +5°C à +35°C

Poids spécifique  1,0 kg/l 

Conservation
 24 mois dans l’emballage intact et à l’abri de l’humidité. 

 CRAINT LE GEL.

Pour un complément d'informations consulter la fiche technique et de sécurité.

CONSOMMATION
200-300 ml pour 10 litres d'eau propre 

Emballage : bouteilles de 1 litre
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CONSOMMATIONS PRODUITS DE JOINTOIEMENT

TYPOLOGIES DE COULEURS

Les couleurs présentées sont indicatives.

TITECFUGE TFb 554

50 Gris - Grey

Consommations indicatives produits de jointoiement à base de ciment (kg par m2)

TITECFUGE TFb 554

Format Epaisseur Largeur des joints mm

cm mm 1 2 3 4 5 7 8 10 12 14 16 18 20

2x2 3 0,47 0,95 1,40 1,90 2,35 3,30 3,75 4,70 5,60 6,60 7,50 8,50 9,4

2,5x2,5 3 0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 2,45 2,80 3,50 4,20 4,90 5,60 6,30 7,00

5x5 4 0,23 0,45 0,70 0,90 1,15 1,60 1,85 2,30 2,75 3,20 3,70 4,15 4,60

10x10 6 0,17 0,34 0,50 0,70 0,85 1,20 1,35 1,70 2,00 2,40 2,70 3,00 3,40

10x10 10 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 2,10 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00

12,5x12,5 8 0,17 0,34 0,51 0,68 0,84 1,18 1,35 1,69 2,03 2,37 2,70 3,04 3,38

10x20 8 0,16 0,32 0,48 0,63 0,79 1,11 1,27 1,58 1,90 2,22 2,53 2,85 3,17

15x15 8 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,99 1,13 1,41 1,69 1,97 2,25 2,53 2,82

15x15 14 0,26 0,50 0,80 1,05 1,30 1,80 2,00 2,60 3,10 3,65 4,15 4,70 5,20

12,5x24,5 8 0,12 0,24 0.36 0,48 0.60 0,85 0,95 1,20 1,45 1,70 1,90 2,15 2,40

20x20 8 0,17 0,35 0,50 0,70 0,85 1,20 1,35 1,70 2,05 2,40 2,70 3,05 3,40

20x20 14 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,40 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00

20x25 8 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,85 0,95 1,20 1,45 1,70 1,90 2,15 2,40

20x25 10 0,13 0,26 0,40 0,52 0,65 0,90 1,05 1,30 1,55 1,80 2,00 2,35 2,60

25x33 10 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,63 0,72 0,90 1,10 1,25 1,45 1,60 1,80

30x30 8 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,55 0,65 0,80 0,95 1,10 1,30 1,45 1,60

30x30 14 0,13 0,26 0,40 0,50 0,65 0,90  1,05 1,30 1,55 1,80 2,00 2,35 2,60  

33x33 8 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,63 0,72 0,90 1,10 1,25 1,45 1,60 1,80

40x40 10 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,63 0,72 0,90 1,10 1,25 1,45 1,60 1,80

30x60 10 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,49 0,55 0,70 0,85 1,00 1,10 1,25 1,40

60x60 10 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,49 0,55 0,70 0,85 1,00 1,10 1,25 1,40

90x90 12 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
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F.39 Profilcer

F.39 Angolare

F.47 Neopolcer

F.92 Giunto per colla

F.93 Giunto per malta

F.95 Spessori 

F.96 Distanziatori

F.95 Sistema di livellamento

F.97/2 Mescolatore Elicoidale

F.91 1/12 Spatole e Frattazzi
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ACCESSOIRES
 POUR LA POSE

ACCESSOIRES
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F.39 PROFILCER
Profilés en PVC pour céramiques. Ils remplacent les pièces spéciales (jolly) 
dans les angles et protègent les carreaux contre les chocs accidentels
EMPLOI PROFESSIONNEL.

TYPE
MESURES 
DISPONIBLES

EMBALLAGES

F.39 PROFILCER Blanc mm 8 Paquets de 108 mètres

F.39 PROFILCER Gris / Blanc mm 10 Paquets de 108 mètres

F.47 NEOPOLCER

F.39 ANGOLO INTERNO
(angle intérieur)

F.39 SPIGOLO ESTERNO
(angle extérieur)

F.39 ANGOLARE PROFILCER
Profilés en PVC pour céramiques. Ils remplacent les pièces spéciales (jolly) 
dans les angles et protègent les carreaux contre les chocs accidentels
EMPLOI PROFESSIONNEL.

TYPE
MESURES 
DISPONIBLES

EMBALLAGES

F.39 Angolare Profilcer mm 9 Paquets de 50 mètres

F.39 Angolo interno Cartons de 50 pz

F.39 Spigolo esterno  Cartons de 50 pz

F.39 ANGOLARE PROFILCER

Cordelettes en néoprène, hautement élastiques, compressibles et 
totalement inattaquables par les moisissures, les champignons et les 
bactéries. Disponibles en plusieurs diamètres pour le remplissage des 
joints de dilatation à sceller avec F.15 SETASIL AC - F.15 SETASTONE N, 
F.46 GIUNTO COLABILE ELASTICO.
Pour intérieurs et extérieurs. 
EMPLOI PROFESSIONNEL.

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES
DIAMETRE (mm) EMBALLAGES

10 Rouleaux de 550 mètres

15 Rouleaux de 550 mètres

20 Rouleaux de 350 mètres

Exécution correcte 
des joints de 
fractionnement-
dilatation

carreau

adhésif

support

sable ou polystyrène
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Joints de dilatation composés de profilés en PVC rigide et d’une 
partie interne compressible en élastomères. Ils permettent de carreler 
de grandes surfaces sans que les contractions structurelles ou les 
dilatations thermiques ne puissent donner lieu à des phénomènes de 
décollage.

EMPLOI PROFESSIONNEL.

Exemple de calcul des mètres linéaires de joint nécessaires pour carreler une 

surface de 1000 m2.

Pour carrés de 3x3 mères : 3X3 mètres = 9 m2 (aire du quarré)

3+3 mètres= 6 mètres (demi-périmètre) m2 1000:9= 111x6= 666 mètres linéaires de joint

TYPE MESURES DISPONIBLES EMBALLAGES

F.92 mm 7x8 Paquets de 100 mètres

F.92 mm 9x8 Paquets de 100 mètres

F.92 mm 12x8 Paquets de 100 mètres

F.92 mm 14x8 Paquets de 100 mètres

F.92 JOINT POUR COLLE

Joints de dilatation composés de profilés en PVC rigide et d’une 
partie interne compressible en élastomères. Ils permettent de carreler 
de grandes surfaces sans que les contractions structurelles ou les 
dilatations thermiques ne puissent donner lieu à des phénomènes de 
décollage.

EMPLOI PROFESSIONNEL.

Exemple de calcul des mètres linéaires de joint nécessaires pour carreler une 

surface de 1000 m2.

Pour carrés de 3x3 mères : 3X3 mètres = 9 m2 (aire du quarré)

3+3 mètres= 6 mètres (demi-périmètre) m2 1000:9= 111x6= 666 mètres linéaires de joint

TYPE MESURES DISPONIBLES EMBALLAGES

F.93 mm 23x8 Paquets de 100 mètres

F.93 mm 31x8 Paquets de 100 mètres

F.93 mm 43x8 (double) Paquets de 100 mètres

F.93 JOINT POUR MORTIER
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F.97/2 MELANGEUR 
A HELICE
Mélangeur à hélice en acier inox spécial pour les adhésifs à base de ciment.

Tableau de consommation des croisillons (n° de pièces par m2)

Format des carreaux (cm)

Type de 

croisillon
10x10 15x15 10x20 20x20 12x24 25x25 20x30 30x30 33x33 20x40 30x40 40x40 30x60

+ 100 45 50 25 35 16 17 11 9 12 9 7 6

T 200 90 100 50 70 32 34 22 18 24 18 14 12

F.95 SPESSORI
Entretoises et cales d’épaisseur en plastique utilisés pour maintenir 
constante la largeur du joint dans la pose à joint ouvert.
EMPLOI PROFESSIONNEL.

TYPE MESURES DISPONIBLES EMBALLAGES

Cales Sachets de 1000 pièces

F.96 DISTANZIATORI
Entretoises et cales d’épaisseur en plastique utilisés pour maintenir 
constante la largeur du joint dans la pose à joint ouvert.
EMPLOI PROFESSIONNEL.

TYPE MESURES DISPONIBLES EMBALLAGES

+ mm 2-3-4-5 Sachets de 1000 pièces

T mm 2-3-4-5 Sachets de 1000 pièces
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F.91 1/12 SPATULES ET TALOCHES
Spatules pour mortiers-colles, spatules en caoutchouc de jointoiement, taloches pour nettoyer les joints.
EMPLOI PROFESSIONNEL.

TYPE MESURES DISPONIBLES EMBALLAGES
F.91/2 Spatule 28x12 cm mm 3,5/6/8/10 Boîtes de 12 pièces

TYPE MESURES DISPONIBLES EMBALLAGES
F.91/3 Spatule 28x12 cm mm 15 Boîtes de 12 pièces

TYPE MESURES DISPONIBLES EMBALLAGES
F.91/4 Spatule 48x12 cm mm 10 Boîtes de 12 pièces

TYPE MESURES DISPONIBLES EMBALLAGES
F.91/8 Spatule en caoutchouc cm 28 Boîtes de 12 pièces

TYPE MESURES DISPONIBLES EMBALLAGES
F.91/5 Taloche lisse en acier Boîtes de 12 pièces

TYPE MESURES DISPONIBLES EMBALLAGES
F.91/10 Taloche avec feutres Boîtes de 12 pièces

TYPE MESURES DISPONIBLES EMBALLAGES
F.91/11 D Feutres pour taloche Boîtes de 12 pièces

TYPE MESURES DISPONIBLES EMBALLAGES
F.91/11 T Feutres pour taloche Boîtes de 12 pièces

TYPE MESURES DISPONIBLES EMBALLAGES
F.91/12 Taloche écologique avec 
éponge

Boîtes de 12 pièces

TYPE MESURES DISPONIBLES EMBALLAGES
F.91/11C Eponge pour taloche Boîtes de 12 pièces

TYPE EMBALLAGES
F.91/14 Kit scellement époxy Kit de 3 pièces
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