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CERCOL, a partire dalla sua fondazione nel 1977 a Sassuolo, ha 
maturato 45 anni di esperienza nel cuore del comprensorio ceramico 
italiano, ponendosi come attore di primo piano nelle evoluzioni tecniche 

dei prodotti per la posa di ceramiche e per l’edilizia in genere. 
Il duraturo successo della nostra Azienda è innanzitutto assicurato da 
una continua attività di ricerca e sviluppo che permette di offrire prodotti 

sempre innovativi, sostenibili e con prestazioni finali eccellenti.
All’innovazione tecnologica si affianca quindi un attento e incessante 
controllo sulle materie prime il quale, assieme alla verifica prestazionale 
dei prodotti finiti, permette di mantenere costante l’elevata qualità che 

ci caratterizza.
Un sistema di Customer Care preciso e puntuale accompagna poi i clienti 
nella scelta dei prodotti, permette una rapida gestione ed evasione degli 
ordini e garantisce un’efficace assistenza post vendita grazie a personale 

commerciale e tecnico altamente preparato.

Ma il vero punto di forza di CERCOL, fin dall’inizio della sua attività, è e 
rimane lo scrupoloso rispetto per i rapporti con i propri Clienti, presso i 
quali CERCOL è un punto di riferimento fermo per la sua costante serietà 

commerciale.
Accanto alla soddisfazione del Cliente, per CERCOL riveste sempre 
maggiore importanza la sostenibilità ambientale dei propri prodotti e dei 
propri processi produttivi unitamente alla sicurezza per i collaboratori e 
gli utilizzatori finali. L’attenzione per la qualità e il rispetto per l’ambiente 
e la sicurezza sono stati certificati nel tempo dall’attuazione di sistemi di 
gestione aziendali integrati in conformità alle norme UNI EN ISO 9001, 
UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001, ottenendo in data 05/07/2018 il 

Certificato di Eccellenza Certiquality.
Negli ultimi anni CERCOL si è ulteriormente indirizzata verso 
l’ecosostenibilità, ampliando notevolmente la propria offerta di 
prodotti per soddisfare le richieste legate al miglioramento energetico e 
sismico degli edifici esistenti, in costante crescita grazie alle politiche di 

incentivazione nazionali. 
In particolare, CERCOL ha recentemente inserito un’ampia gamma di 
prodotti per la finitura delle superfici verticali, disponibili in svariate 
colorazioni ottenibili con sistema tintometrico, soluzioni per il rinforzo 

strutturale e un sistema completo per l’isolamento termico a cappotto.
La gamma dei prodotti CERCOL è quindi sempre più vasta, completa e 
tecnologicamente avanzata per poter soddisfare tutte le esigenze dei 

propri clienti e del mercato. 
Tutta la documentazione tecnica, di sicurezza e per la sostenibilità è 
disponibile sul sito internet sempre aggiornato (www.cercol.com) che 
racchiude tutte le informazioni necessarie ai clienti, ai professionisti e 

agli applicatori.
La qualità dei prodotti forniti assieme alla competenza tecnica e alla 
serietà commerciale con cui CERCOL da sempre opera si sono rivelate 
vincenti e le hanno permesso di conquistare nel tempo un ben meritato 

prestigio in Italia e all’estero e una crescita costante.
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F.77 ECOLEVEL

Alta conducibilità termica

Fibrorinforzato

Ideale per sistemi radianti
a basso spessore

cercol.com

Massetto cementizio autolivellante rapido
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PRODOTTI 
ECOSOSTENIBILI

L’attività di Ricerca & Sviluppo consente a CERCOL di creare prodotti sostenibili, sicuri per 
l’applicatore e l’utilizzatore finale, sviluppati per ridurre gli impatti ambientali e per abilitare e 
diffondere la sostenibilità nel settore chimico e dell’edilizia.

Nel corso degli anni la Ricerca CERCOL si è impegnata costantemente nel trovare prodotti e sistemi in grado di 
assicurare la tutela di tutte le persone che con essi vengono a contatto, dall’applicatore all’utilizzatore finale, e di 
contribuire ad un alto livello di comfort abitativo all’interno degli edifici in cui essi vengono applicati.

In particolare CERCOL ha perseguito costantemente nel suo lavoro di Ricerca la Progressiva eliminazione 
delle sostanze pericolose all’interno dei prodotti o emesse dai prodotti stesse in fase di posa o utilizzo 
(es. VOC e SVHC) cercando di mantenerne inalterate qualità e durabilità, impegnandosi nella sostituzione delle 
eventuali sostanze pericolose presenti all’interno delle formulazioni dei propri prodotti.

Il risultato di questo sforzo è l’offerta, da parte di CERCOL, di una gamma completa di prodotti a bassissime 
emissioni di sostanze organiche volatili (VOC).

L’impegno aziendale in questo campo è infatti testimoniato dall’adesione, fin dal 2005, al GEV, associazione 
tedesca per il controllo delle emissioni dei prodotti per pavimentazioni, adesivi e materiali per edilizia e creatrice 
del marchio EMICODE, che certifica in modo neutrale e non concorrenziale i prodotti per l’edilizia classificandoli 
sulla base delle loro emissioni di VOC. Tale certificazione è quindi garanzia di qualità e protezione della salute 
negli ambienti interni.

Utilizzare nella progettazione e nella ristrutturazione materiali a basso contenuto di VOC contribuisce non solo 
a preservare la qualità dell’aria interna ma anche a garantire un adeguato livello di comfort abitativo dal 
punto di vista delle emissioni odorigene. 

I prodotti certificati a basse emissioni di VOC infatti risultano inodori una volta induriti e, già durante la fase 
di applicazione, non presentano particolari odori spiacevoli in grado quindi di generare disturbi e stress sulle 
persone.

In particolare, nel 2018 CERCOL può vantare quasi 42 licenze GEV, offrendo ai propri clienti un ricco portfolio di 
prodotti certificati “EMICODE EC1” (a bassissime emissioni di composti organici volatili) ed “EMICODE EC1PLUS” 
(a bassissime emissioni di composti organici volatili-PLUS). 
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PRODOTTI RESISTENTI A
MUFFA, ALGHE
E BATTERIOSTATICI
La continua ricerca di soluzioni che esaltino la salubrità degli ambienti indoor ha permesso a CERCOL di

sviluppare la tecnologia “RESISTENTE ALLA MUFFA” che impedisce, in presenza di umidità, la crescita delle

comuni formazioni fungine che spesso si manifestano sulle fughe in docce, bagni, piscine e la tecnologia

resiStente alla muffa ed alle alghe per la formulazione di pitture per ambienti esterni ed interni.

F.15 SETASTUC 0-6 mm e F.15 UNISTUC 1-20 mm sono i fuganti CERCOL in cui è stata applicata la tecnologia

“RESISTENTE ALLA MUFFA”, la quale, unitamente all’idrorepellenza caratteristica di questi stucchi cementizi, ne

permette il tranquillo utilizzo anche in ambienti umidi.

Linee pitture F.12 SILCOLOR PLUS, F.12 ELASTOFLEX PLUS (primer, pitture e tonachini), F.14 CERCOLOR

PITTURA PLUS per ottenere una finitura resistente al degrado biologico ad opera di alghe e muffe.

F.40 CERPOXY EASY ART e F.40 CERPOXY AP sono fuganti epossidici batteriostatici certificati secondo la

normativa ISO 22196:2011 come “stuccatura protetta dalla formazione e proliferazione di microorganismi”

e possono essere quindi utilizzati in pavimenti, pareti, tavoli da lavoro, ecc. in conformità al sistema HACCP

ed ai requisiti del Regolamento CE n. 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari ed ovunque sia richiesta

un’elevata protezione dalla formazione e proliferazione di microorganismi.

Il sistema di certificazione LEED
Il sistema di certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) nasce nel 1993 negli Stati

Uniti ad opera del USGBC (US Green Building Council), un’organizzazione senza scopo di lucro che diffonde a livello

mondiale gli standard per un edilizia sostenibile. Nel 2008, è nato in Italia il GBC Italia (Green Building Council Italia)

che recepisce le normative internazionali ed Europee, promuovendo sull’intero territorio nazionale la diffusione

degli standard LEED. Questi standard valutano la sostenibilità di un edificio attraverso una serie di parametri che

portano all’attribuzione di un punteggio dell’edificio (rating) e alla sua certificazione come costruzione a basso

impatto ambientale. Il sistema di certificazione prevede la valutazione dell’edificio secondo sette ambiti di

sostenibilità: sostenibilità di sito (SS), gestione efficiente delle acque (GA), energia ed atmosfera (EA), materiali e

risorse (MR), qualità ambientale interna (QI), innovazione progettuale (IP), priorità regionale (PR). I punti disponibili

sono 110, per la certificazione base viene

richiesto un punteggio minimo di 40.

Tipologie di certificazione: Base (40-49

punti) • Argento (50-59 punti) • Oro (60-79

punti) • Platino (80 punti ed oltre).

Cercol dal 2011 è entrata a far

parte del GBC Italia a pieno titolo a

dimostrazione del costante impegno

dell’Azienda a sviluppare soluzioni,

sistemi e prodotti che contribuiscono

al rispetto dell’ambiente.

Prodotto certificato dall’Univer-
sità di Modena secondo la norma
ISO 22196:2007 come stucca-
tura protetta dalla formazione e
proliferazione di microrganismi.
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Certificazioni Aziendali e Certificato di Eccellenza
I sistemi di gestione della qualità CERCOL e di gestione ambientale CERCOL sono stati riconosciuti da Certiqua-

lity con il rilascio delle certificazioni secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, la norma UNI EN ISO 14001:2015

e la norma ISO 45001

In data 27 settembre 2018 si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna a Cercol del Certificato di Eccellenza

Certiquality. Un importante riconoscimento conferito per aver dimostrato un impegno concreto e responsabile

nella gestione aziendale e per aver conseguito il traguardo di certificazione di sistema secondo le norme per la

qualità (ISO 9001), l’ambiente (ISO 14001) e la sicurezza (BS OHSAS 18001).

CERTIFICATO n.
CERTIFICATE No 27285-C

SI CERTIFICA CHE L’ORGANIZZAZIONE
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION

CER.COL S.p.A.

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS

IT - 41049 SASSUOLO (MO) - VIA VALLE D’AOSTA 48
IT - 41049 SASSUOLO (MO) - VIA DELL’ARTIGIANATO 6

IT - 41049 SASSUOLO (MO) - VIA DEI FABBRI 5

HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA CHE È CONFORME ALLA NORMA
HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS  A HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM WHICH COMPLIES WITH THE FOLLOWING STANDARD

UNI ISO 45001:2018
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Sviluppo ed industrializzazione, produzione, mediante miscelazione, stoccaggio,
commercializzazione, assistenza tecnica e spedizione di adesivi, malte e prodotti chimici per
edilizia ed industria. Commercializzazione di accessori per l’edilizia.

Development and industrialization, production, by mixing, storage, sales, technical service and
shipment of adhesives, grouts and chemicals for building and industrial applications. Trading of
accessories for building applications.

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

IAF 12

CERTIQUALITY S.r.l. - IL PRESIDENTE
Via G. Giardino 4  - 20123 MILANO (MI) - ITALY

SETTORE
CODE

IT - 20159 MILANO (MI) - VIALE JENNER 4

PRIMA EMISSIONE 04/12/2000FIRST ISSUE

DATA DELIBERA 02/12/2021DECISION DATE

DATA SCADENZA 06/12/2024EXPIRY DATE

EMISSIONE CORRENTE 02/12/2021
ISSUE DATE

LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA ALLA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO PRINCIPALE N. 27285 RILASCIATO A MAPEI SPA
THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE DEPENDS ON THE VALIDITY OF THE MAIN CERTIFICATE NO. 27285 ISSUED TO MAPEI SPA

CERTIFICATO n.
CERTIFICATE No 6127-C

SI CERTIFICA CHE L’ORGANIZZAZIONE
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION

CER.COL S.p.A.

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS

IT - 41049 SASSUOLO (MO) - VIA VALLE D’AOSTA 48
IT - 41049 SASSUOLO (MO) - VIA DELL’ARTIGIANATO 6

IT - 41049 SASSUOLO (MO) - VIA DEI FABBRI 5

HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE CHE È CONFORME ALLA NORMA
HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS AN ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM WHICH COMPLIES WITH THE FOLLOWING STANDARD

UNI EN ISO 14001:2015
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Sviluppo ed industrializzazione, produzione, mediante miscelazione, stoccaggio,
commercializzazione, assistenza tecnica e spedizione di adesivi, malte e prodotti chimici per
edilizia ed industria. Commercializzazione di accessori per l’edilizia.

Development and industrialization, production, by mixing, storage, sales, technical service and
shipment of adhesives, grouts and chemicals for building and industrial applications. Trading of
accessories for building applications.

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

IAF 12

CERTIQUALITY S.r.l. - IL PRESIDENTE
Via G. Giardino 4  - 20123 MILANO (MI) - ITALY

SETTORE
CODE

IT - 20159 MILANO (MI) - VIALE JENNER 4

LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA ALLA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO PRINCIPALE N. 6127 RILASCIATO A MAPEI SPA
THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE DEPENDS ON THE VALIDITY OF THE MAIN CERTIFICATE NO. 6127 ISSUED TO MAPEI SPA

PRIMA EMISSIONE 23/10/2003FIRST ISSUE

DATA DELIBERA 02/12/2021DECISION DATE

DATA SCADENZA 01/12/2023EXPIRY DATE

EMISSIONE CORRENTE 02/12/2021
ISSUE DATE

CERTIFICATO n.
CERTIFICATE No 250-C

SI CERTIFICA CHE L’ORGANIZZAZIONE
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION

CER.COL S.p.A.

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS

IT - 41049 SASSUOLO (MO) - VIA VALLE D’AOSTA 48
IT - 41049 SASSUOLO (MO) - VIA DELL’ARTIGIANATO 6

IT - 41049 SASSUOLO (MO) - VIA DEI FABBRI 5
HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CHE È CONFORME ALLA NORMA

HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS  A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WHICH COMPLIES WITH THE FOLLOWING STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Sviluppo ed industrializzazione, produzione, mediante miscelazione, stoccaggio,
commercializzazione, assistenza tecnica e spedizione di adesivi, malte e prodotti chimici per
edilizia ed industria. Commercializzazione di accessori per l’edilizia.

Development and industrialization, production, by mixing, storage, sales, technical service and
shipment of adhesives, grouts and chemicals for building and industrial applications. Trading of
accessories for building applications.

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

IAF 12

CERTIQUALITY S.r.l. - IL PRESIDENTE
Via G. Giardino 4  - 20123 MILANO (MI) - ITALY

LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA ALLA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO PRINCIPALE N. 250 RILASCIATO A MAPEI SPA
THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE DEPENDS ON THE VALIDITY OF THE MAIN CERTIFICATE NO. 250 ISSUED TO MAPEI SPA

SETTORE
CODE

IT - 20159 MILANO (MI) - VIALE JENNER 4

PRIMA EMISSIONE 10/02/1995FIRST ISSUE

DATA DELIBERA 25/11/2021DECISION DATE

DATA SCADENZA 28/11/2024EXPIRY DATE

EMISSIONE CORRENTE 25/11/2021
ISSUE DATE
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Adesivi cementizi
C1
C2

Adesivo cementizio normale
Adesivo cementizio migliorato

Adesivi in dispersione
D1
D2

Adesivo in dispersione normale
Adesivo in dispersione migliorato

Adesivi reattivi R Adesivo a base di resine reattive

Classificazione adesivi secondo la norma EN 12004
Classi fondamentali

Caratteristiche opzionali
Adesivi a presa rapida F

Adesivi a tempo aperto allungato E

Adesivi con scivolamento 
verticale nullo

T

Adesivo deformabile S1 (metodo di prova secondo EN 12002)

Adesivo altamente deformabile S2 (metodo di prova secondo EN 12002)

Adesivi in dispersione (classe D)
PRODOTTI CERCOL CLASSE DESCRIZIONE

F.22 ACRIPLAST D1 TE
Adesivo in dispersione normale, a tempo aperto allungato e 
scivolamento verticale nullo.

F.22 PLUS D2 T Adesivo in dispersione migliorato a scivolamento verticale nullo.

Adesivi reattivi (classe R)
PRODOTTI CERCOL CLASSE DESCRIZIONE

F.40 CERPOXY R2 T Adesivo reattivo migliorato e scivolamento verticale nullo.

F.40 CERPOXY EASY ART R2 T Adesivo reattivo migliorato e scivolamento verticale nullo.

F.40 CERPOXY AP R2 Adesivo reattivo migliorato.

F.50 POLICOL EASY Adesivo reattivo migliorato.

F.50 POLICOL R2 T Adesivo reattivo migliorato e scivolamento verticale nullo.

F.50 POLICOL ECO R2 T Adesivo reattivo migliorato e scivolamento verticale nullo.

Le norme europee e marcature CE
dei materiali da costruzione
Le Norme Europee e il nuovo Regolamento dei prodotti da costruzione (CPR)
A partire dal 1° luglio 2013 il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011) sostituisce del tutto la precedente 
Direttiva dei prodotti da costruzione (CPD 89/106), ridefinendo gli obblighi dei produttori, distributori ed importatori, 
nell’apposizione della marcatura CE. La principale novità è indubbiamente l’introduzione della “Dichiarazione di Prestazione” 
(DoP) al posto della “Dichiarazione di Conformità”: per ogni prodotto marcato CE il produttore dovrà emettere una DoP 
che, tra le altre informazioni, riporta le prestazioni del prodotto dichiarate sulla base della pertinente specifica tecnica 
armonizzata (norma europea armonizzata o ETA). I prodotti che non riportano nessuna delle marcature obbligatorie non 
possono essere commercializzati. Lo scopo principale della DoP è di permettere a clienti e utilizzatori di confrontare i 
diversi prodotti posti sul mercato, sulla base di elementi comuni, identificabili e misurabili, consentendo d’identificare il 
prodotto più idoneo all’utilizzo desiderato. 
CERCOL garantisce agli utilizzatori la piena rispondenza ai requisiti imposti dalle norme EN di tutti i suoi prodotti, attraverso 
il continuo controllo da parte di enti esterni qualificati ed il costante aggiornamento delle etichettature e marcature 
sulle documentazioni e confezioni, per assicurare la continuità del rapporto di serietà e professionalità che da sempre 
contraddistingue l’Azienda.
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Adesivi cementizi (classe C)
PRODOTTI CERCOL CLASSE DESCRIZIONE

F.16 QUARTZ C1 Adesivo cementizio normale.

F.17/F.18 C1 E Adesivi cementizi normali con tempo aperto allungato.

F.120 WHITE C1 TE
Adesivi cementizi normali con tempo aperto allungato e scivolamento 
verticale nullo.

F.44 CERASS
F.55 CERMONO

C2 E Adesivi cementizi migliorati con tempo aperto allungato.

F.19/F.20 EXTRA
F.55 CERMONO T

C2 TE
Adesivi cementizi migliorati con tempo aperto allungato, scivolamento 
verticale nullo.

F.55 CERFIX C2 TE S1
Adesivo cementizio migliorato, con tempo aperto allungato, 
scivolamento verticale nullo e deformabile.

F.17/18+F.70 CERLATEX
F.55 CERMONO + F.70 CERLATEX
(diluito 1:1 con acqua)

C2 E S2
Adesivi cementizi migliorati con tempo aperto allungato, altamente 
deformabili.

F.19/F.20 EXTRA+F.70 CERLATEX
(diluito 1:1 con acqua)
F.55 CERFIX+F.70 CERLATEX
(diluito 1:2 con acqua)

C2 TE S2
Adesivi cementizi migliorati con tempo aperto allungato e scivolamento 
verticale nullo altamente deformabili.

F.55 CERMONO RAPIDO
F.55 CERMARMO

C2 FT S1
Adesivi cementizi migliorati a presa rapida, con scivolamento verticale 
nullo e deformabili.

F.19 RAPID C2 FT Adesivo cementizio migliorato rapido a scivolamento verticale nullo.

F.55 CERMONO PLUS C2 E S1 Adesivo cementizio migliorato con tempo aperto allungato e deformabile

F.55 CERMONO PLUS T C2 TE S1
Adesivo cementizio migliorato con tempo aperto allungato, a 
scivolamento verticale nullo e deformabile

Classificazione fuganti cementizi secondo la norma EN 13888 (classe CG)
PRODOTTI CERCOL CLASSE DESCRIZIONE

F.15 CERSTUC FINE
F.15 SETASTUC
F.15 UNISTUC
F.15 EDILSTUC

CG2 WA Fuganti cementizi migliorati
(elevata resistenza all’abrasione ed assorbimento d’acqua ridotto).

TITECFUGE TFb 554 CG2 WA

Classificazione fuganti reattivi secondo la norma EN 13888 (classe RG)
PRODOTTI CERCOL CLASSE DESCRIZIONE

F.40 CERPOXY RG Fugante reattivo.

F.40 CERPOXY AP RG Fugante reattivo.

F.40 CERPOXY EASY ART RG Fugante reattivo.
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Classificazione delle malte premiscelate per massetti e rasature oriz-
zontali secondo la Norma EN 13813

CT/a base di leganti cementizi – C30/ resistenza a compressione a 28 gg pari a 30 N/mm2 - F6/ resistenza a flessione a 28 

gg pari a 6 N/mm2 - A1fl/ classe di resistenza al fuoco

CT-C30-F6-A1fl. massetto a base cementizia altamente resistente

• F.69 CERMALT PRONTO

CT-C35-F7-A2fl. premiscelato per la regolarizzazione dei sottofondi

• F.77 CERLIV MAXI

CT-C20-F5-A2fl. premiscelato per la regolarizzazione dei sottofondi

• F.77 CERLIV

CT-C30-F7-A12-B2,0-A2fl. premiscelato per la regolarizzazione dei sottofondi

• F.77 CERLIV RAPIDO 

CT-C30-F4-A2fl premiscelato autolivellante a base cementizia 

• F.77 ECOLEVEL 

Classificazione degli intonaci di sottofondo e delle malte da muratura

La norma europea che identifica le malte per intonaci interni ed esterni è la EN 998-1.

La norma europea che identifica le malte da muratura è EN 998-2.

 EN 998-1

 • F.78 MUROSAN malta per risanamento (tipo R) - classe di resistenza a compressione CS II 

 • F.78 RISANA MONOLIGHT malta per risanamento (tipo R) - classe di resistenza a compressione CS II 

 • F.78 RISANA CALCE MONO malta per risanamento (tipo R) - classe di resistenza a compressione CS II 

 EN 998-1

 • F.54 BETON malta per scopi generali per intonaci (tipo GP) - classe di resistenza a compressione CS III

 • F.60 RASOCEM malta per scopi generali per intonaci (tipo GP) - classe di resistenza alla compressione CS IV

 • F.15 MALTASTUC malta per scopi generali per intonaci (tipo GP) - classe di resistenza alla compressione CS IV

 • F.63 RASA RAPIDO malta per scopi generali per intonaci (tipo GP) - classe di resistenza alla compressione CS IV

 • F.78 RISANA RINZAFFO PLUS malta per scopi generali per intonaci (tipo GP) - classe di resistenza 

  a compressione CS IV

 • F.78 MUROSAN CALCE RINZAFFO malta per scopi generali per intonaci (tipo GP) - classe di resistenza 

  a compressione CS IV

 • F.78 MUROSAN CALCE FINE malta per scopi generali per intonaci (tipo GP) - classe di resistenza 

  a compressione CS IV

 • F.78 INTONACO STRUTTURALE malta per scopi generali per intonaci (tipo GP) - classe di resistenza 

  a compressione CS IV

 • F.68 RASA WHITE-GREY malta per scopi generali per intonaci (tipo GP) - classe di resistenza alla 

  compressione CS III

 • F.78 MUROSAN FINE malta per scopi generali per intonaci (tipo GP) - classe di resistenza alla 

  compressione CS IV

 • F.61 RASOFIN malta per scopi generali per intonaci (tipo GP) - classe di resistenza a compressione CS III

 • F.11 BIOTHERM GM malta per scopi generali per intonaci (tipo GP) - classe di resistenza a compressione CS IV

 • F.76 FINITURA malta per scopi generali per intonaci (tipo GP) - classe di resistenza a compressione CS IV

 EN 998-2

 • F.54 BETON malta da muratura - classe M10

 • F.15 VETROBLOCK - classe M15

 • F.15 MALTASTUC - classe M10

 • F.78 INTONACO STRUTTURALE - classe M15

EN 13813

8
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Classificazione delle malte per riparazione e protezione del calcestruzzo 
secondo la Norma EN 1504

 EN 1504-2 (PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO)

 • F.72 ELASTOMALTA

 • F.63 RASA RAPIDO

 • F.75 MALTA OSMOTICA

 • F.81 IMPRECER

 • F.76 FINITURA

 • F.76 TIXO 10 R4

 • F.12 ELASTOFLEX PITTURA PLUS

 •  F.12 ELASTOFLEX TONACHINO PLUS

 EN 1504-3

 R3 – CC. malta cementizia da ripristino strutturale, classe di resistenza: R3

 • F.76 TIXO (a presa normale)

 R4 – CC. malta cementizia da ripristino strutturale, classe di resistenza: R4

 • F.76 MALTA ESPANSIVA COLABILE

 • F.76 TIXO 10 R4

 R2 – CC. malta cementizia da ripristino non strutturale, classe di resistenza: R2

 • F.63 RASA RAPIDO

Classe Non strutturali Strutturali

R1 ≥ 10 MPa

R2 ≥ 15 MPa

R3 ≥ 25 MPa

R4 ≥ 45 MPa

 EN 1504-7 (METODO DI PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO CONTRO LA CORROSIONE DELLE ARMATURE)

 • F.28 PROFER P

 EN 1504-4 (AGGLOMERATI EPOSSIDICI STRUTTURALI)

 • F.49 POXYRAPID

 • F.48 POXYCEM

 • F.49 POXYECO

 EN 1504-6 (MALTA PER ANCORAGGI)

 • F.76 MALTA ESPANSIVA COLABILE

EN 1504-3

EN 1504-7

EN 1504-2

EN 1504-4

EN 1504-6

9
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Classificazione dei sigillanti per giunti per impiego non strutturale 
secondo la Norma EN 15651

 EN 15651-1

 F EXT-INT CC 25 LM: Facade INT-EXT Cold Climate, deformazione complessiva ammessa: 25%

 • F.15 SETASIL AC

 • F.15 SETASTONE N

 F EXT-INT CC 20 HM: Facade INT-EXT Cold Climate, allungamento di esercizio: 20%

 • F.47 MONOFLEX ECO

 EN 15651-2 (G CC 25 LM): Glass Cold Climate, deformazione complessiva ammessa: 25%

 • F.15 SETASIL AC

 EN 15651-3 (XS1): Sanitario, zero crescita microbica

 • F.15 SETASIL AC

 • F.15 SETASTONE N

 EN 15651-4

 PW INT: Pedestrian Walking INT

 • F.15 SETASIL AC

 PW INT-EXT: Pedestrian Walking INT-EXT

 • F.15 SETASTONE N

 PW INT-EXT CC: Pedestrian Walking INT-EXT Cold Climate

 • F.47 MONOFLEX ECO

EN 15651-1

EN 15651-2

EN 15651-3

EN 15651-4

Classificazione delle malte impermeabilizzanti secondo la Norma EN 14891

 EN 14891

 • F.72 ELASTOMALTA - prodotto impermeabilizzante applicato liquido, bicomponente cementizio 

  modificato con polimero - classe CMO2-P

 EN 14891

 • F.72 ELASTOMALTA MONO - prodotto impermeabilizzante cementizio monocomponente applicato 

  liquido modificato con polimero - classe CMO1-P

EN 14891

EN 14891

Classificazione dei rivestimenti a spessore secondo la Norma EN 15824

 EN 15824

 • F.12 QUARZO TONACHINO (V2 W3 A2-s1-d0)

 • F.12 QUARZO TONACHINO S (V1 W3 A2-s1-d0)

 • F.12 SILCOLOR TONACHINO PLUS (V1 W3 A2-s1-d0)

 • F.12 SILCOLOR TONACHINO  (V1 W3 A2-s1-d0) 

 • F.12 ELASTOFLEX TONACHINO PLUS (V2 W3 A2-s1-d0)

EN 15824

10
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cercol.com

Intonaco deumidificante monoprodotto e monostrato, esente 
da cemento, per il risanamento di murature storiche
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 Preparazione sottofondi

� Prodotti per impermeabilizzare

� Adesivi per ceramiche e pietre naturali

� Riempitivi per fughe e sigillanti

� Prodotti per la posa di parquet e resilienti

� Intonaci-rasanti e prodotti per muratura

� Prodotti per il ripristino del calcestruzzo

� Prodotti per la decorazione di superfici verticali

� Prodotti vari per l’edilizia


� Linea prodotti SOPRO



 Accessori

������
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F.69 Cermalt
F.69 Cermalt Pronto
F.77 Cerliv
F.77 Cerliv Rapido
F.77 Cerliv Maxi
F.77 Ecolevel 
F.60 Rasocem
F.63 Rasa Rapido
F.69 Permat
F.32 Procem
F.28/G Appretto
F.29 Ecoprimer t
F.29 Topgrip 
F.87 Iperflu
F.80 Sgrassante
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PREPARAZIONE SOTTOFONDI

Massetti cementizi . Autolivellanti cementizi . Appretti, consolidanti e detergenti per sottofondi
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.69 CERMALT
Legante idraulico ad essiccazione ed indurimento semirapido a base di cementi speciali ad 
alta resistenza ed additivi sintetici per la realizzazione di sottofondi di posa. 
Consente il confezionamento di massetti aderenti e galleggianti (anche riscaldanti) da 2 a 10 
cm di spessore. Da miscelare con ghiaietto in curva granulometrica da 0 a 8 mm. Esente da 
ritiri. Il massetto così ottenuto è idoneo per la successiva posa di pavimentazioni in ceramica 
già dopo 24 ore e la posa del legno dopo 4-7 giorni.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Polvere fine grigia
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di miscelazione 1 Kg con 7/8 Kg di ghiaietto di granulometria da 0 a 8 mm.

Rapporto di impasto (acqua): 8/10 l d’acqua per 20 Kg di F.69 CERMALT 
in funzione dell’umidità degli inerti 

Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C
Durata della miscelazione 5-10 minuti
*Tempo di lavorabilità ≥ 60 minuti
*Transitabilità leggera 12 ore
*Posa di ceramica 24 ore
*Posa di marmi e pietre naturali 2/3 giorni
*Posa di legno, moquette, PVC, 
resilienti e pietre sensibili all’umidità 4/7 giorni previo controllo dell’umidità residua

*Indurimento finale 4/7 giorni 
Resistenza termica Da -30°C a + 90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

*Dati ottenuti a +20°C e 50% UR.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza meccanica (secondo EN 13892), e umidità residua in massetti confezionati con
F.69 CERMALT (20 Kg) inerti essiccati ed assortiti da 0-8 mm (160 Kg) ad acqua (11 Kg)

Tempo Resistenza meccanica (N/mm2) umidità a +20°C - 50% U.R.
misurata su provini 4x4x16 cm(giorni) compressione flessione

1 ≥ 8 ≥ 3 ≤ 3,5
4 ≥ 15 ≥ 4 ≤ 2,0
7 ≥ 22 ≥ 5 -

28 ≥ 30 ≥ 6 -
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
2,0 - 2,5 Kg/m2 per cm di spessore 

Confezioni: sacchi da 20 Kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.69 CERMALT PRONTO
Premiscelato pronto all’uso ad essiccazione ed indurimento semirapido a base di cementi 
speciali ad alta resistenza ed additivi sintetici per la realizzazione di sottofondi di posa ad 
elevata conducibilità termica, in aderenza, galleggianti. Ideale per pavimenti riscaldanti. 
Spessori realizzabili: da 2 a 8 cm. Posa di pavimentazioni in ceramica dopo 24 ore; posa del 
legno dopo 4/7 giorni.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Classificazione secondo EN 13813 CT-C30-F6 A1fl
Natura Premiscelato grigio
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto (acqua): 1,7 l di acqua per sacco da 25 Kg
Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C
Durata della miscelazione 5-10 minuti
*Tempo di vita dell’impasto 60 minuti
*Transitabilità leggera 12 ore
*Posa di ceramica 24 ore
*Posa di marmi e pietre naturali 2/3 giorni
*Posa di legno, moquette, PVC, 
resilienti e pietre sensibili all’umidità 4/7 giorni previo controllo dell’umidità residua

*Indurimento finale 4/7 giorni 
Conducibilità termica 
secondo UNI EN 12667:2002  = 2,008 W/mK

Resistenza termica Da -30°C a + 90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

*Dati ottenuti a +20°C e 50% UR.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza alla
compressione, flessione

compressione
(N/mm2)

EN 13813

flessione
(N/mm2)

EN 13813

umidità residua
(%)

dopo gg 1 ≥ 8 ≥ 3 ≤ 3,5
dopo gg 4 ≥ 15 ≥ 4 ≤ 2,0
dopo gg 7 ≥ 22 ≥ 5 -

dopo gg 28 ≥ 30 (classe C30) ≥ 6 (classe F6) -
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella 
scheda tecnica.

CONSUMO
18/20 Kg/m2 per cm di spessore (secondo costipazione e regolarità del supporto)

Confezioni: sacchi da 25 Kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.77 CERLIV
Autolivellante cementizio a base di fluidificanti nanotecnologici e di cementi ad elevata 
resistenza, leganti speciali ed additivi sintetici. 
Per la regolarizzazione di sottofondi fino a 10 mm di spessore per mano. 
Elevata stendibilità e lavorabilità: una volta indurito possiede un’ottima resistenza 
all’abrasione e compressione. Idoneo per la successiva posa di tutti i tipi di pavimentazioni 
(PVC, legno, moquette, gomma, ceramiche ecc…) anche su massetti riscaldanti.
Livellatura di pavimenti già esistenti correttamente preparati.

Per ambienti interni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Polvere grigia

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto di impasto: 6,3 l d’acqua per sacco da 25 kg

Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C

*Tempo di lavorabilità 20/30 minuti

*Transitabilità 4/6 ore

*Posa di ceramica e pietre naturali 
stabili (umidità max. del sottofondo 6%)

24/48 ore

*Posa di legno, moquette, PVC e 
resilienti (umidità max. del sottofondo 2%)

3/7 giorni

Resistenza termica Da -30°C a + 90°C

Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

*Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza alla compressione:

Dopo 24 ore: ≥ 10 N/mm2

Dopo 7 giorni: ≥ 18 N/mm2

Dopo 28 giorni: ≥ 20 N/mm2

Resistenza alla flessione:

Dopo 24 ore: ≥ 3,0 N/mm2

Dopo 7 giorni: ≥ 4,0 N/mm2

Dopo 28 giorni: ≥ 5,0 N/mm2

Adesione al calcestruzzo:

Dopo 28 giorni ≥ 1,0 N/mm2

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
1,6 kg/m2 per mm di spessore 

Confezioni: sacchi da 25 kg

C20-F5
A2fl
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.77 CERLIV RAPIDO
Autolivellante cementizio ad essiccazione ed indurimento rapidi, a base di fluidificanti 
nanotecnologici e di cementi ad elevata resistenza, leganti speciali ed additivi sintetici. Per 
la regolarizzazione di sottofondi fino a 10 mm di spessore per mano. Elevata stendibilità e 
lavorabilità: una volta indurito possiede un’ottima resistenza all’abrasione e compressione. 
Idoneo per la successiva posa di tutti i tipi di pavimentazioni (PVC, legno, moquette, gomma, 
ceramiche ecc…) anche su massetti riscaldanti.
Livellatura di pavimenti già esistenti correttamente preparati.

Per ambienti interni. USO PROFESSIONALE.

C30-F7
A12-B2,0-A2fl

DATI TECNICI
Classificazione secondo EN 13813  Classe CT-C30-F7-A12-B2,0-A2fl-s1

Aspetto Premiscelato grigio rosato

Rapporto di miscelazione 25% (6,3 l d’acqua per sacco da 25 kg)

Massa volumica dell’impasto 2000 kg/m3

*Tempo di lavorabilità 20/30 min.

*Tempo di inizio presa 45/70 min.

*Transitabilità 3 ore

Tempo di attesa per la posa 12 ore 

COV (Composti organici volatili)
- Classificazione A+ mark (regolamento francese)
- Classificazione EC1RPLUS (EMICODE, regolamento GEV)
- 0 g/L (USGBC – LEED U.S., Rule # 1168 -California’s SCQAMD)

Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

*Dati ottenuti a +23°C e 50% U.R.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione (EN 13892-2)
Dopo 24 ore
Dopo 28 giorni

> 13 N/mm2

> 30 N/mm2

(classe C30 secondo EN 13813)
Resistenza a flessione (EN 13892-2)
Dopo 24 ore
Dopo 28 giorni

> 3,5 N/mm2

> 7,0 N/mm2

(classe F7 secondo EN 13813)
Adesione al calcestruzzo (EN 13892-8) > 2,0 N/mm2

(classe B2,0 secondo EN 13813)
Resistenza all’usura Böhme (EN 13892-3) < 12 cm3/50 cm2

(classe A12 secondo EN 13813)
Resistenza all’abrasione Taber (mola H22 550 g – 200 giri)
Dopo 7 giorni
Dopo 28 giorni

1,0 g
0,7 g

Durezza Brinell:
Dopo 1 giorno
Dopo 28 giorni

60 N/mm2

110 N/mm2

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
1,6 kg/m2 per mm di spessore 
Confezioni: sacchi da 25 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.77 CERLIV MAXI
Autolivellante cementizio a presa ed essiccazione rapida a base di fluidificanti nanotecnologici, 
leganti speciali ed additivi sintetici. Elevatissima pompabilità. Per la regolarizzazione di 
sottofondi da 3 a 40 mm di spessore per mano. Elevata stendibilità e lavorabilità: una volta 
indurito possiede un’ottima resistenza all’abrasione e compressione. Idoneo per la successiva 
posa di tutti i tipi di pavimentazioni (PVC, legno, moquette, gomma, ceramiche ecc…) anche 
su massetti riscaldanti.
Livellatura di pavimenti già esistenti correttamente preparati. Realizzazione di massetti 
riscaldanti a basso spessore.

Per ambienti interni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Polvere grigia

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto di impasto: 4,7 l d’acqua per sacco da 25 kg

Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C

*Transitabilità ca. 3 ore

*Posa di ceramiche e pietre naturali 
stabili (umidità max. del sottofondo 6%)

3/6 ore (in funzione dello spessore) 

*Posa di legno, PVC, moquette e 
resilienti (umidità max. del sottofondo 2%)

12/24 ore (in funzione dello spessore) 

Resistenza termica Da -30°C a + 90°C

Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

*Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza alla compressione:
Dopo 24 ore: ≥ 20 N/mm2

Dopo 7 giorni: ≥ 27 N/mm2

Dopo 28 giorni: ≥ 35 N/mm2

Resistenza alla flessione:
Dopo 24 ore: ≥ 3,5 N/mm2

Dopo 7 giorni: ≥ 5,0 N/mm2

Dopo 28 giorni: ≥ 8,0 N/mm2

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
1,7 kg/m2 per mm di spessore 

Confezioni: sacchi da 25 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

MASSETTI
CEMENTIZI

CT

C20-F4
A1

EN 13813
CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

EN 13813

F.77 ECOLEVEL
Massetto cementizio autolivellante a rapido indurimento, fibrorinforzato, particolarmente
indicato per la saturazione di pavimenti radianti a cui viene conferita un elevata resa termica
e bassa inerzia. Impasto fluido, molto scorrevole, di facile lavorabilità, autolivellante, con
alta adesività al sottofondo, applicabile a mano, con pompa a miscelazione continua o con
premiscelatore. Possibilità di realizzare spessori da 3 a 40 mm per mano, senza subire ritiri
igrometrici apprezzabili, raggiungendo al contempo un’elevata resistenza alla compressione,
alla flessione, all’impronta ed all’abrasione.

Idoneo per:
• Saturazione di sistemi di riscaldamento a basso spessore realizzati con pannelli in plastica

autoadesivi incollati su massetti di ogni tipo, su esistenti pavimentazioni in ceramica e pietre
naturali o, pre-assemblati su pannelli termoisolanti di adeguate resistenze meccaniche (spessore
F.77 ECOLEVEL ≥30 mm). Consigliabile posizionare sopra le tubazioni una rete metallica zincata per
massetti.

• Lisciatura di sistemi di riscaldamento a basso spessore in pannelli di fibrogesso o fibrocemento
incollati su qualsiasi tipologia di pavimento esistente in ceramica pietra naturale, ecc.,
opportunamente preparato o su pannello termoisolante con resistenze meccaniche adeguate alla
destinazione d’uso (solo in ambiente residenziale e con spessore di (spessore F.77 ECOLEVEL ≥20
mm).

• Lisciatura per inglobare i cavetti di riscaldamento elettrici prima della posa della ceramica o di
pavimenti resilienti o parquet prefinito.

• Lisciatura di massetti riscaldanti cementizi o realizzati con F.69 CERMALT o F.69 CERMALT PRONTO.
Uso interno.

DATI TECNICI
Natura polvere fine grigio-nocciola
Pericolosità Consultare la Scheda di Sicurezza
Rapporto di impasto 4,5 l d’acqua per sacco da 25 kg
Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C
*Tempo di vita dell’impasto 30-40 min.
*Tempo di presa 50-70 min.
*Transitabilità 3 ore

Tempo di attesa
prima dell’incollaggio:

pavimenti ceramici e pietra naturale non sensibili all’umidità 12-24
ore; pavimenti sensibili all’umidità 2 giorni per ogni cm di spessore
realizzato; prima accensione dell’impianto riscaldante dopo 4 giorni

Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti
*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza alla compressione (N/mm²):
– dopo 1 g:
– dopo 7 gg:
– dopo 28 gg:

14,0
17,0
22,0

Resistenza alla flessione (N/mm²):
– dopo 1 g:
– dopo 7 gg:
– dopo 28 gg:

2,5
3,5
4,5

Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,2 N/mm2

Adesione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,4 N/mm2

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE è riportato per esteso nella scheda tecnica

CONSUMO
1,8 kg/m² per mm di spessore.

Confezione: sacchi da 25 kg.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.60 RASOCEM
Livellante cementizio fibrorinforzato al quarzo a basso modulo elastico per la regolarizzazione
di sottofondi in spessori da 3 a 30 mm per mano. Applicabile con macchina intonacatrice.

Indicato per:
• Lisciatura e riparazione di pareti fuori piombo per la successiva posa di ceramiche o tinteggiatura,

riparazione di intonaci cementizi ammalorati, rasatura a finire su pareti in mattoni, cemento cellulare
e calcestruzzo.

• Regolarizzazioni di superfici orizzontali cementizie in genere.

Interni ed esterni. Superfici orizzontali e verticali. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato grigio
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 4,5 l d’acqua per sacco da 25 kg
Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C
*Tempo di lavorabilità ≥ 60 min.
*Indurimento finale 3/14 giorni in funzione dello spessore
Spessore applicabile per mano 3/30 mm
Granulometria max 1,2 mm
Tinteggiatura Dopo 7 giorni ca.
Posa rivestimento Dopo 24 ore

Conduttività termica
allo stato secco a T=10°C 10dry=0,67 W/mK P=50% (EN 1745)

10dry=0,76 W/mK P=90% (EN 1745)
Resistenza termica Da -30°C a +90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza alla compressione:
Dopo 7 giorni: ≥ 3,5 N/mm2 Classe CS IV secondo EN 998-1
Dopo 28 giorni: ≥ 6 N/mm2 Classe CS IV secondo EN 998-1
Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni: ≥ 0,5 N/mm2

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella
scheda tecnica.

CONSUMO
15 kg/m2 per cm di spessore

Confezioni: sacchi da 25 kg

EN 13813

CT

C16-F6
A1

MASSETTI
CEMENTIZI

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.63 RASA RAPIDO
Malta cementizia a basso modulo elastico, fibrorinforzata, a rapida essiccazione per la 
livellatura di superfici orizzontali e verticali. Ottima lavorabilità ed elevata adesione su tutti i 
normali supporti utilizzati in edilizia. Spessori realizzabili: da 3 a 30 mm per mano. Frattazzabile 
con grado di finitura civile.

Indicato per: 
• Rasatura all’interno e all’esterno di solette in calcestruzzo adeguatamente preparate.
• Rasatura di massetti cementizi. 
• Ripristino e regolarizzazione delle pendenze su terrazze e balconi.
• Rasatura di vecchie pavimentazioni in ceramica, marmette, materiale lapideo prima di applicazioni 

in sovrapposizione.
• Rasatura e regolarizzazione di intonaci cementizi.
• Rasatura e regolarizzazione di strutture verticali in calcestruzzo.
• Rasatura protettiva del calcestruzzo dagli agenti inquinanti.

Interni ed esterni. Superfici orizzontali e verticali. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato grigio
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 4,5/5,0 l per sacco da 25 kg
Massa volumica dell’impasto 1,75 kg/dm3

*Tempo di vita dell’impasto Ca. 20 minuti
Granulometria max 1 mm
Spessore minimo applicabile 3 mm
Spessore massimo per mano 30 mm
Temperatura d’applicazione Da +5°C a +35°C
Resistenza termica da -30°C a +90°C 
Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

* Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza alla compressione dopo 28 giorni (EN 1504-2) ≥ 20 N/mm2

Adesione al cls (EN 1766) ≥ 2 N/mm2

Adesione su laterizio ≥ 1,5 N/mm2 FP-B
Coefficiente di permeabilità all’acqua W < 0,1 Classe III (bassa permeabilità)
Permeabilità al vapore acqueo (EN 998-1) So < 5 m Classe I
Assorbimento d’acqua < 0,20 W2

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
1,4  kg/m2 per mm di  spessore.

Confezioni: sacchi da 25 kg.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.69 PERMAT
Speciale materassino per ambienti sottoposti a forti sollecitazioni e per sottofondi 
instabili.
F.69 PERMAT, in soli 3 mm di spessore, separa in modo sicuro la pavimentazione 
dal sottofondo e neutralizza le tensioni così come la formazione di nuove crepe del 
supporto impedendo la comparsa di cavillature sulle piastrelle posate.
Il materassino si incolla al supporto con adesivi a legante misto come ad es. F.55 
CERMONO.
La nuova pavimentazione si potrà posare sul materassino ancorato al fondo, con 
adesivi a legante misto, tipo F.55 CERMONO.

F.69 PERMAT può essere applicato sui seguenti supporti:
• Massetti cementizi; 
• Calcestruzzo stagionato;
• Massetti in anidrite asciutti (Umidità residua max. 0,5%) previa applicazione di primer 

(F.28/G APPRETTO);
• Massetti riscaldanti con acqua e serpentine elettriche;
• Tavolati di legno e parquet esistente (applicare HAFTPRIMER S prima dell’incollaggio del 

materassino);
• Vecchi pavimenti in resina (applicare HAFTPRIMER S prima dell’incollaggio del 

materassino);
• Vecchie pavimentazioni in ceramica esistenti;

Per pavimenti in ambienti interni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Natura:
Tessuto non tessuto in polipropilene accoppiato con rete in fibra 
di vetro resistente all’alcalinità del cemento

Pericolosità: No

Spessore: 3,3 mm

Peso: ca. 0,8 kg/m2

Formato: 0,97 m x 0,62 m (0,60 m2)

Conservazione: Illimitata in locali asciutti

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

Confezioni:
Cartoni da 30 fogli da 0,6 m2 (18 m2 per confezione).
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

Consolidante monocomponente inodore ed incolore ad elevata capacità di penetrazione a 
base di principi attivi sintetici in dispersione acquosa. Consente il trattamento prima della 
posa di ceramica, legno e resilienti, di tutte le superfici cementizie (come massetti ed 
intonaci purché asciutti) non perfettamente indurite o con tendenza allo sfarinamento. 
Idoneo inoltre per il consolidamento di fuganti cementizi poco compatti. 
In questo caso, pulire le superfici attigue alle fughe con panno umido prima 
dell’essiccazione. Ottimo effetto antipolvere per vecchi massetti usurati. 
Non coprire le parti trattate per almeno 36/48 ore.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Soluzione liquida

Colore Trasparente, incolore

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C

*Posa di ceramica, pietre naturali, 

legno, PVC, moquette e resilienti Dopo 36/48 ore

Resistenza termica Da -30° a +90°C

Conservazione
24 mesi con imballo integro in luogo asciutto. 
TEME IL GELO.

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
200/300 g/m2 in funzione del grado di assorbimento del supporto

Confezioni: taniche da 5 kg

F.32 PROCEM

F.28/G APPRETTO
Primer monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa. Per il 
trattamento di superfici in gesso, scagliola, anidrite (previa carteggiatura) prima della 
posa di ceramiche o pietre naturali con adesivi cementizi. Consigliato anche come 
consolidante superficiale per murature, intonaci e sottofondi. Idoneo come primer 
su fondi molto porosi, prima dell’impiego di autolivellanti della linea F.77. Diminuisce 
l’assorbimento delle superfici porose e promuove l’adesione di adesivi cementizi.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Natura Lattice azzurro

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

pH 8,0

Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C

*Posa di ceramica, pietre naturali, legno, 
PVC, moquette e resilienti Dopo 3/4 ore

Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti
TEME IL GELO E TEMPERATURE ELEVATE.

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
100/200 g/m2 in funzione del grado di assorbimento del supporto

Confezioni: taniche da 5 o 25 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.29 ECOPRIMER t
Primer acrilico, promotore di adesione, esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (VOC).
Idoneo per: 
• trattamento di superfici assorbenti tipo gesso, scagliola, cartongesso, supporti cementizi molto 

porosi, prima della posa di ceramiche o realizzazione di rasature con prodotti a base cemento. 
Indicato per pannelli in legno truciolare e multistrato marino privi di vernici, vecchi supporti trattati 
con vernici epossidiche;

• promuovere l’adesione di malte autolivellanti (gamma F.77), rasanti, intonaci ed adesivi a 
base cemento su superfici che presentano scarso assorbimento come ad esempio vecchie 
pavimentazioni in ceramica, calcestruzzo molto compatto, vecchie rasature, residui di adesivi a 
base cemento o vecchie colle resistenti all’acqua.

Superfici verticali ed orizzontali. Per ambienti interni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Aspetto Liquido fluido
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Massa volumica 1,03 g/cm3

pH 7,5
Temperatura d’applicazione Da +5°C a +35°C
Tempo di sovrapplicazione - calcestruzzo-legno: 2-3 ore
dell’adesivo o rasante - ceramica: 4-5 ore
Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti.

Dati ottenuti a 23°C a 50% UR.
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
100/200 g/m2 in funzione del grado di porosità del sottofondo e della modalità di messa in opera.
Confezioni: taniche da 5 kg.

F.29 TOPGRIP
Primer a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e aggregati, pressoché inodore, privo 
di solventi, con ottime caratteristiche di adesione, resistenza all’acqua e all’invecchiamento. 
Garantisce una superficie d’aggancio ruvida ideale per intonaci, rasature e adesivi cementizi, 
assicurando un’ottima adesione anche su supporti lisci o poco assorbenti.

Idoneo per promuovere l’adesione di adesivi e malte a base cementizia su supporti lisci e 
inassorbenti, come:
• ceramica smaltata, marmette e pietre naturali;
• PVC rigido e linoleum saldamente aderenti;
• resine epossidiche e poliuretaniche;
• supporti preventivamente impermeabilizzati o consolidati con F.46 POLIPRIMER MONO, qualora non 

sia stato effettuato lo spaglio di quarzo “fresco su fresco”;
• magnesite, calcestruzzo lisciato (e/o trattato con vernici epossidiche), asfalto;
• residui di adesivi per legno PVC, linoleum, moquette;
• vecchie pitture saldamente ancorate tipo idropitture, smalti lavabili, pitture al quarzo, tempere, etc.;
• pannelli truciolari ed in multistrato, parquet ben aderente (decerato mediante molatura e non 

trattato con idrorepelllenti o vernici);
• pannelli fenolici o in MDF;
• vecchie guaine bituminose ardesiate ben ancorate e non soggette ad infiltrazioni (consultare 

l’Assistenza tecnica CERCOL per applicazioni in esterno).
Superfici orizzontali e verticali. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE

DATI TECNICI
Aspetto Liquido cremoso grigio
Massa volumica (g/cm3) 1,48 
pH 8,5
Residuo solido (%) 70
EMICODE EC1 PLUS – a bassissima emissione
Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C

Tempo di attesa prima di applicare l’intonaco 15-20 min (in funzione della temperatura, umidità e 
porosità del sottofondo)

Tempo di attesa prima di applicare la rasatura o 
adesivi cementizi

30-60 min (in funzione della temperatura, umidità e 
porosità del sottofondo)

Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza

CONSUMO
0,20-0,30 kg/m² in funzione dell’assorbimento del sottofondo.
Confezioni: Fustini in plastica da 5 kg.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.87 IPERFLU
Iperfluidificante acrilico per il confezionamento di malte a basso rapporto acqua/
cemento. Migliora la scorrevolezza dell’impasto e facilita il pompaggio ed il 
costipamento della malta. Garantisce minori ritiri e tempi d’essiccazione, con 
conseguente aumento delle resistenze meccaniche. Aumenta la conducibilità termica 
dei massetti cementizi con sistemi di riscaldamento. 
Esente da cloruri. 

Utilizzabile per sottofondi, massetti riscaldanti, gettate destinate ad acquedotti, vasche, 
serbatoi e con premiscelati F.69 CERMALT, F.69 CERMALT PRONTO. 

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Natura Liquido ambrato 

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Dosaggio 0,5-1,5 lt per ogni 100 kg di cemento 

Temperatura d’utilizzo Da +5°C a +35°C

Conservazione 12 mesi con imballo integro ed in locali asciutti 
TEME IL GELO 

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
in funzione dell’utilizzo

Confezioni: taniche da 25 kg

F.80 SGRASSANTE
Detergente alcalino concentrato con elevato potere sgrassante per la preparazione di 
vecchie superfici prima della posa con adesivi di nuovi pavimenti, dell’applicazione di 
malte autolivellanti (linea F.77) o dell’applicazione di malte impermeabilizzanti a base 
cemento (F.72 ELASTOMALTA).
Può essere usato su ceramica smaltata, grès rosso, grès porcellanato, cotto, 
terracotta, marmo anticato, ardesie, graniti pietre, travertino, pietre naturali fiammate.
Lasciare agire per 15-30 minuti, sfregare aiutandosi con feltro o monospazzola.
Risciacquare bene con acqua pulita e lasciare asciugare. Diluibile in acqua in rapporto 
da 1:1 a 1:4.

Pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Aspetto: liquido trasparente, inodore

Pericolosità: Consultare la scheda di sicurezza

pH (soluzione al 5%): 13±0.5

Massa volumica: 1,19 g/cm3

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione: 
24 mesi negli imballi originali, chiusi, conservati 
in luogo fresco e asciutto

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
0,05-0,1 lt/m2

Confezioni: taniche da 5 litri
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F.26 Elastoguaina Plus
F.72 Elastomalta
F.72 Elastomalta Mono
F.72 Base Dry 3
F.72 Base Dry Adhesive
F.25 Band
F.25 Band Adesiva
F.25 Rete
F.75 Malta Osmotica
F.85 Acquablock
F.71 Acquastop (A+B+C)
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PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZARE 

Guaine liquide . Guaine cementizie e accessori . Cementi osmotici e impermeabilizzanti speciali

02
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.26 ELASTOGUAINA PLUS
Guaina liquida elastica, a base acrilica per impermeabilizzazioni in ambienti interni.

Idoneo per:
• Impermeabilizzazione di superfici a parete e pavimento all’interno non sottoposte ad immersione 

continua in acqua o ad umidita di risalita
• impermeabilizzazione di box doccia e bagni prima della posa di ceramiche o materiali lapidei
• impermeabilizzazione di sottofondi a pavimento e rivestimento di cucine e piani di lavoro in genere 

prima della posa di ceramiche o materiali lapidei
• impermeabilizzazione di superfici in cartongesso, intonaci in gesso o cementizi, blocchi di cemento 

cellulare, compensato marino”

Superfici orizzontali e verticali. Per ambienti interni. 
USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Natura
Pasta semi fluida in dispersione acquosa 
di colore grigio chiaro

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
pH 9,0
Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C 
Residuo solido 73%
*Tempo di attesa tra prima e seconda mano circa 60 minuti quando asciutto al tatto
*Tempo di attesa prima della posa di ceramica 12/24 ore
Resistenza termica Da -30°C a +100°C
Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti.

TEME IL GELO. 
*Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
1,2 kg/m2 per mm di spessore (spessore consigliato min. 2 mm). 

Confezioni: secchi da 5, 10 e 20 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

Guaina cementizia impermeabilizzante, fibrorinforzata, bicomponente (polvere e lattice) 
e traspirante ad elevata flessibilità. Ad indurimento avvenuto forma una strato flessibile, 
impermeabile e con un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. Elevata adesione al 
calcestruzzo, muratura e ceramica grazie all’alto contenuto di resine sintetiche.

Idoneo per:
• Impermeabilizzazione di coperture piane come balconi, terrazze, tetti non pedonabili in 

calcestruzzo, vasche, cisterne e piscine.
• Protezione a finire di superfici in calcestruzzo anche verticali contro l’azione di smog, anidride 

carbonica e sale marino (salsedine) (in questi casi inserire F.25 RETE), impermeabilizzazione 
di vecchie terrazze e balconi in ceramica, marmette, grès porcellanato e cemento, prima della 
posa delle nuove pavimentazioni con adesivi della linea F.55. Per rendere il prodotto pennellabile 
aggiungere 2 kg di componente B. Applicare uno spessore di 2/3 mm in due mani incrociate. Per 
aumentare la resistenza ai movimenti che possono creare fessurazioni superficiali, inserire F.25 
RETE tra la prima e la seconda mano.

Per l’applicazione a rullo o a pennello miscelare 24 kg di componente A con 10 kg di 
componente B.
Superfici verticali ed orizzontali. Per ambienti interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Comp. A Comp. B

Natura Polvere grigia Lattice bianco 

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza 

Rapporto di impasto Polvere/lattice A/B=3/1

Temperatura d’applicazione Da +8°C a +35°C

*Tempo di vita dell’impasto 60 min. 

Spessori ottenibili 2 mm per mano 

Spessori consigliati 2/3 mm 

*Transitabilità 24/36 ore 

*Posa di ceramica, pietre naturali, 
legno, pavimenti vinilici e ricomposti.

36/48 ore 

*Indurimento finale 14 giorni 

Resistenza termica Da -30° a +90°C

Conservazione Comp. A 12 mesi con imballo integro in locali asciutti.

Conservazione Comp. B
24 mesi con imballo integro in locali asciutti.
TEME IL GELO

*Dati ottenuti a +20°C e 50% UR.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Adesione al calcestruzzo 

Dopo 28 gg a +20°C e 50%UR 1,1 N/mm2

Dopo 7 gg a +20°C e 50%UR +21 gg in acqua 0,6 N/mm2

Allungamento DIN 53504 dopo 28 gg a + 20°C e 50%UR 30%
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.

CONSUMO
1,6 kg/m2 per mm di spessore (spessore minimo consigliato 2 mm).
Confezioni: sacchi da 24 kg (Comp. A) e taniche da 8 kg (Comp. B)

F.72 ELASTOMALTA

EN 14891

CMO2-P
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.72 ELASTOMALTA MONO
Malta cementizia impermeabilizzante monocomponente, ad elevata flessibilità. Una volta 
mescolata con acqua si ottiene un impasto facilmente lavorabile a spatola, rullo e pennello 
che può essere posato in opera anche in verticale senza colature. Ad indurimento avvenuto 
forma uno strato flessibile, impermeabile e con un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. 
Eccellente adesione sulle superfici in calcestruzzo, muratura e ceramica grazie all’elevato 
contenuto di resine sintetiche. Conforme alla normativa EN 14891.

Idoneo per:
• Impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni, docce, prima della posa di rivestimenti ceramici
• Protezione di intonaci e calcestruzzi che presentino fessurazioni causate da fenomeni di ritiro, 

contro la penetrazione dell’acqua e degli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera
• Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi.

Deve essere applicato in almeno 2 mani, in modo tale da ottenere uno spessore finale non inferiore a 
2 mm e non superiore a 4 mm. Non applicare in spessori superiori a 2 mm per mano. Per aumentare la 
resistenza ai movimenti che possono creare fessurazioni superficiali, inserire F.25 RETE fra la prima 
e la seconda mano.
Per l’applicazione a rullo e a pennello aggiungere 5,8 litri d’acqua a 20 kg di prodotto; per l’applicazione 
a spatola aggiungere 5,4 litri d’acqua a 20 kg.

Superfici verticali ed orizzontali. Per ambienti interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Natura Polvere grigia

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Infiammabilità No

Rapporto di impasto

27% (4 l d’acqua per sacco da 20 kg) 
(applicazione a spatola) 
29% (5,8 l d’acqua per sacco da 20 kg)
(applicazioni a rullo)

Temperatura d’applicazione Da +5°C a +35°C

Tempo di vita dell’impasto 60 min.

Spessori ottenibili Max 4 mm (per singola mano max 2 mm)

Spessori consigliati 2/3 mm
Posa di ceramica, pietre naturali, legno, 
pavimenti vinilici e ricomposti

48 ore

Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
1,1 kg/m2 per mm di spessore (spessore minimo consigliato: 2 mm)

Confezioni: sacchi in PE da 20 kg.

EN 14891

CMO1-P
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.72 BASE DRY 3
Membrana desolidarizzante, antifrattura, impermeabilizzante per supporti fessurati, umidi 
e/o non perfettamente stagionati, per la posa di piastrelle di ceramica e materiale lapideo. 
Costituito da 3 strati sovrapposti in polipropilene per un’adesione ottimale sia al supporto 
che alla pavimentazione. 

Idoneo come strato desolidarizzante e impermeabilizzante per superfici orizzontali prima 
della posa di pavimentazioni in materiale ceramico e lapideo in:
• ambienti residenziali sia di nuova costruzione che in fase di ristrutturazione
• ambienti commerciali 
• ospedali 
• hotel
• balconi e terrazzi
• bagni
Superfici orizzontali. Interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE

DATI TECNICI

Materiale
Parte inferiore: Polipropilene, bianco 
Parte centrale: Polipropilene, rosso 
Parte superiore: Rete di polipropilene, gialla

Spessore totale Circa 4,5 mm 
Peso 0,600 kg/m2

Temperatura di installazione Da +5°C a +40°C
Temperatura di esercizio Da -10°C a +60°C
Temperatura di stoccaggio max. 45°C
Temperatura di distorsione 160°C
Resistenza al vapore acqueo Equivalente a uno strato d’aria di 160 m
Volume vuoto d’aria 1,6 litri/m2

Volume di riempimento tasselli 1,2 litri/m2

Conservazione Illimitata in locali asciutti

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica

Confezioni: rotoli da 30 m x 1 m.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.25 BAND
Bandella flessibile in tessuto gommato per l’impermeabilizzazione elastica di raccordi  
pavimento-parete e scarichi rivestita su entrambi i lati con tessuto-non tessuto. 
Da utilizzare in combinazione con impermeabilizzanti elastici acrilici o a base cementizia.
Completamente impermeabile all’acqua ed al vapore,  resistente ad acidi ed alcali. 
Grazie al rivestimento continuo in tessuto- non tessuto, le giunzioni fra diversi pezzi di bandella 
possono essere direttamente fatte con l’impermeabilizzante scelto. Interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE. 

Idoneo per:
• Impermeabilizzazione elastica di giunti di frazionamento in terrazzi, balconi, piscine su massetti 

cementizi, calcestruzzo, pavimentazioni preesistenti in ceramica o pietra naturale, purché asciutti 
e dimensionalmente stabili. Da utilizzare in combinazione con impermeabilizzanti elastici di tipo 
acrilico o a base cementizia.

• Impermeabilizzazione di raccordi tra pavimento e parete (giunti perimetrali) e fra pareti contigue; 
• impermeabilizzazione di zone contigue alle tubazioni (utilizzare F.25 COLLARE 200x200);
• impermeabilizzazione angoli e spigoli nei raccordi pavimento-parete (utilizzare F.25 BAND 90° o 

F.25 BAND 270°).

DATI TECNICI

Natura
Bandella gommata rivestita da entrambi i lati con tessuto-
non tessuto in polipropilene

Larghezza 130±2 mm
Peso 285 g/m2

Spessore 0,68 ± 0,07 mm
Allungamento a rottura (EN ISO 527-3) 315
Resistenza a trazione 
(EN ISO 527-3) (N/15 mm):

45

Resistenza termica da -30°C a +90°C

Conservazione
con imballo integro stoccato a temperatura ambiente e al 
riparo dai raggi UV

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

Confezioni: F.25 BAND  - rotoli da 30 metri lineari.
  F.25 BAND 90°  - scatole da 10 pezzi.
  F.25 BAND 270°  - scatole da 10 pezzi.
  F.25 COLLARE 200x200  - scatole da 10 pezzi.

F.76 BASE DRY ADHESIVE
Adesivo cementizio bicomponente elastico a rapido asciugamento per l’incollaggio e la 
sigillatura, delle giunzioni di F.72 BASE DRY 3 con F.25 BAND e relativi pezzi speciali.
Idoneo per: 
• Incollaggio di F.25 BAND per sigillare le giunzioni tra i teli di F.72 BASE DRY 3
• Incollaggio di F.25 BAND quando usato in accoppiamento con F.72 BASE DRY 3 per impermeabilizzare 

angoli e spigoli
Superfici orizzontali e verticali. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE

DATI TECNICI
Comp. A Comp. B

Natura Polvere liquido
Colore Marrone chiaro Bianco
Massa volumica apparente 1,3 g/cm3 /
Massa volumica / 1,04 g/cm3

Residuo solido 100% 54%
Rapporto dell’impasto componente A : componente B = 1 : 0,9
Colore dell’impasto marrone
*Consistenza dell’impasto fluida
*Massa volumica impasto 1,35 kg/dm3

Temperatura d’applicazione da +5°C a +35°C
*Durata dell’impasto circa 45 min.
EMICODE EC1PLUS - A bassissima emissione
Conservazione 24 mesi per entrambi i comp. con imballo integro in locali asciutti

*dati a +23°C - 50% U.R.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
per incollaggio di F.25 BAND su F.72 BASE DRY 3: ca. 400 g/m

Confezioni: Kit da 6,65 kg (sacco da 3,5 kg + tanica da 3,15 kg).
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.25 BAND ADESIVA
Bandella sigillante, idrorepellente, autoadesiva in mastice butilico rivestito di tessuto-
non tessuto, per l’impermeabilizzazione elastica dei raccordi pavimento-parete e come 
coadiuvante nella riparazione di fessurazioni  di sottofondi cementizi.

Idonea per:
• Locali domestici soggetti ad umidità permanente ed occasionale come balconi, terrazze, 

box doccia, bagni, cucine, ecc… in combinazione con i sistemi impermeabilizzanti acrilici 
tipo F.26 ELASTOGUAINA o cementizi come F.72 ELASTOMALTA applicati sui sottofondi 
comunemente utilizzati in edilizia. Le superfici dovranno essere successivamente rivestite 
con ceramiche, pietre naturali od altro.

Per ambienti interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE.

F.25 RETE
Rete greggia 100% fibra di vetro, trattata con appretto antialcalino.

Idoneo per:
• Armatura tra la prima e la seconda mano di guaine impermeabilizzanti tipo F.72 ELASTOMALTA.
• Armatura di intonaci deumidificanti tipo F.78 MUROSAN e F.78 MUROSAN FINE, rasature 

effettuate con F.60 RASOCEM, F.61 RASOFIN, F.64 RASOPLAN e F.63 RASA RAPIDO.
• Armatura delle rasature effettuate con F.11 BIOTHERM su sistemi di isolamento termico a 

cappotto (F.25 RETE è in possesso del benestare tecnico europeo ETAG 004 per sistemi a 
cappotto).

Superfici verticali ed orizzontali. Per ambienti interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Natura Rete con appretto antialcalino

Pericolosità No

Dimensione della maglia 4,0x4,5 mm

Densità lineare per 100 mm
ordito
trama

21x2
17,5

Peso della rete apprettata 145 g/m2

Lunghezza del rotolo 50 m

Larghezza del rotolo 100 cm

Resistenza media a trazione 
(condizioni standard)

2100 N/ 5 cm

Allungamento a trazione 
(condizioni standard)

3,8%

Conservazione Illimitata con imballo integro in locali asciutti

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

Confezioni: rotolo da 50 m2 avvolto con polietilene.

DATI TECNICI

Natura (rivestimento esterno): polipropilene e poliestere

Natura (interno): mastice butilico

Pericolosità: No

Dimensioni: larghezza totale 80 mm

Resistenza alla rottura (tessuto): senso macchina 145 N/ 5 cm - 
senso trasversale 105 N/ 5 cm

Adesione: Peeling a 180°C su acciaio ± 20 N/cm

Resistenza alla temperatura: da -30°C a + 90°C

Conservazione: 12 mesi in imballo originale chiuso

Note di conservazione:
Note: conservare a T compresa tra i + 5° e i + 40°C, a tempe-
rature superiori si possono verificare difficoltà nel rilascio della 
carta siliconata dal butile al momento dell’utilizzo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

Confezioni: Rotoli da 15 metri lineari in scatole da 8 pz.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.75 MALTA OSMOTICA
Malta cementizia osmotica impermeabilizzante per murature interrate, strutture di 
contenimento d’acqua anche potabile (il prodotto è in possesso di apposita certificazione) e 
cantine in genere. La malta è anche ideale per la protezione del calcestruzzo. 
Buone doti di impermeabilità in controspinta.

Impermeabilizzazione di:
• Vasche in calcestruzzo, cisterne di raccolta acque nere o potabili, pozzetti prefabbricati, piscine e 

pareti in calcestruzzo, muri di fondazione, cantine, seminterrati, vasche interrate, vani ascensore, 
canali d’irrigazione.

Idoneo per:
• Risanare murature interrate soggette ad infiltrazioni d’acqua o umidità anche in controspinta fino 

a 1 atm.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Natura Polvere grigia

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto d’impasto 21-23% (5,25÷5,75 l per sacco da 25 kg)

Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C

Resistenza all’acqua in controspinta 1 Atm

Massa volumica apparente 1300 kg/m3

Applicazione della mano successiva Dopo 5 ore e non oltre 24 ore a + 20°C

*Tempo di lavorabilità ≥ 60 min.

*Indurimento finale 7 giorni

Contatto con acqua potabile Idoneo

Resistenza termica Da -30°C a +90°C

Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti 

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI

Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni: ≥ 2,0 N/mm2

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.

CONSUMO MEDIO:
Circa 1,6 kg/m2 per mm di spessore; 3,2 kg/m2 (due mani incrociate).

Confezioni: sacchi da 25 kg

ati, piscine e 
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.85 ACQUABLOCK
Legante idraulico a presa ed indurimento istantanei per il bloccaggio di infiltrazioni 
d’acqua.

Idoneo per:
• Blocco di infiltrazioni d’acqua in scantinati, gallerie, sottopassi, ecc… sottopassi ed in 

strutture interrate in genere.
• Sigillature impermeabili di crepe, fori e giunzioni rigide tra solette e pareti.
• Reintegrazione della malta di allettamento per strutture umide in mattoni e che devono 

essere successivamente impermeabilizzate con F.75 MALTA OSMOTICA.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Aspetto Premiscelato grigio

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto di impasto: 1 kg con 280 ml d’acqua

2,5 parti di F.85 ACQUABLOCK ed 1 parte d’acqua

Massa volumica apparente 1100 kg/m3

Temperatura d’applicazione Da +5°C a +35°C

*Tempo di lavorabilità Ca. 1 minuto

Resistenza termica Da -30°C a +90°C

Conservazione 12 mesi con imballo integro e in locali asciutti
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza alla compressione Resistenza alla flessione

Dopo 30 minuti ≥ 17 N/mm2 Dopo 30 minuti ≥ 3 N/mm2

Dopo 1 ora ≥ 20 N/mm2 Dopo 1 ora ≥ 4 N/mm2

Dopo 3 ore ≥ 24 N/mm2 Dopo 3 ore ≥ 4 N/mm2

Dopo 24 ore ≥ 32 N/mm2 Dopo 24 ore ≥ 5 N/mm2

Dopo 7 giorni ≥ 44 N/mm2 Dopo 7 giorni ≥ 8 N/mm2

Dopo 28 giorni ≥ 46 N/mm2 Dopo 28 giorni ≥ 9 N/mm2

*Dati ottenuti a +20°C e 50% Umidità relativa.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Ca. 1,8 kg per dm3 di cavità da riempire.

Confezioni: sacchetti alupack da 5 kg in scatole da 20 kg.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.71 ACQUASTOP (A+B+C)
Impermeabilizzante tricomponente traspirante a base di resine epossidiche ed inerti 
selezionati per superfici soggette a rimonta di umidità.

Idoneo per:
• Impermeabilizzazione di vasche per il contenimento di acqua e sostanze chimiche, 

impermeabilizzazione di supporti cementizi umidi, compatti o porosi che abbiano un contenuto 
massimo di umidità residua pari all’8% (determinata con igrometro a carburo). 

• Consente la posa di legno, resilienti, PVC, gomma, con adesivi bicomponenti, dopo sole 24/36 ore 
dall’applicazione.

• Utilizzabile anche su calcestruzzo non stagionato ed in ambienti chiusi o interrati, perché privo di 
solventi.

• Per applicazioni a spruzzo, è possibile diluire il prodotto.
• Trattamento impermeabile di piattaforme di scarico in calcestruzzo di sostanze chimiche.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Aspetto
Comp.A:  liquido bianco
Comp.B:  liquido bianco viscoso
Comp.C:  polvere bianca

Rapporto di impasto Predosato

Pericolosità
Comp.A:  Consultare la scheda di sicurezza
Comp.B:  Consultare la scheda di sicurezza
Comp.C:  Consultare la scheda di sicurezza

Viscosità Brookfield mPa s (albero 7 giri 10) 120,000

Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C

*Tempo di vita dell’impasto ≥ 40 min.

*Tempo di essiccazione al tatto 4-6 ore

*Tempo di attesa tra 

la prima e la seconda mano 4-6 ore

*Transitabilità 24 ore

*Posa di ceramica, moquette, 
legno e resilienti

24-36 ore circa

*Tempo di presa finale 7 gg

Resistenza termica Da -35°C a +100°C

Conservazione
12 mesi con imballo integro in locali asciutti. 
TEME IL GELO. 

PRESTAZIONI FINALI
Resistente al passaggio di sedie a rotelle: Sì

Adesione su ceramica: ≥ 3,5 N/mm2 (rottura della ceramica)

Adesione su calcestruzzo ≥ 3,0 N/mm2 (rottura del cls)

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
1,5-2 kg/m2 in funzione della planarità del sottofondo.

Confezioni: unità da 5 kg (0,6+1,9+2,5)
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Soletta in calcestruzzo

Guaina bituminosa / barriera al vapore

Massetto cementizio

Impermeabilizzazione (1a mano) F.72 Elastomalta A+B / F.72 Elastomalta mono 

Armatura F.25 Rete 

F. 25 Band 

Impermeabilizzazione (2a mano) F.72 Elastomalta A+B / F.72 Elastomalta mono

Adesivi cementizi additivati: F.55 Cermono - Cermono Plus - Cermono Plus T - Cerfix 

Piastrelle ceramiche, pietre naturali o mosaico vetroso

Stuccatura fughe: F.15 Setastuc - F.15 Unistuc - F.15 Edilstuc - Titecfuge

Giunti di dilatazione: F.15 Setastone N - F.46 Giunto Colabile 2K - F.47 Monoflex Eco

Sottofondo in calcestruzzo

Rettifica di planarità: F.76 Tixo o F.60 Rasocem + F.70 Cerlatex

Impermeabilizzazione (1a mano) F.72 Elastomalta A+B

Armatura F.25 Rete

Impermeabilizzazione (2a mano) F.72 Elastomalta A+B

Adesivo cementizio monocomponente deformabile: F.55 Cerfix

Piastrelle ceramiche, mosaico vetroso, materiali lapidei

Sigillatura fughe: F.15 Setastuc - F.15 Unistuc - F.40 Cerpoxy AP - F.40 Cerpoxy Easy Art - F.40 Cerpoxy 

Giunti di dilatazione e perimetrali: F.15 Setasil AC - F.15 Setastone N

SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE DI BALCONI E TERRAZZE

IMPERMEABILIZZAZIONE DI VASCHE E PISCINE
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F.16 Quartz
F.17 Grigio
F.18 Bianco
F.120 White
F.19 Extra Grigio
F.20 Extra Bianco
F.19 Rapid
F.44 Cerass 
F.55 Cermono
F.55 Cermono-T
F.55 Cermono Plus
F.55 Cermono Plus T
F.55 Cermono Rapido
F.55 Cermarmo
F.55 Cerfix
F.22 Acriplast
F.22 Plus
F.40 Cerpoxy
F.50 Policol Easy
F.50 Policol
F.50 Policol Eco
F.70 Cerlatex
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!����%�
ADESIVI PER CERAMICHE E PIETRE NATURALI 

Adesivi cementizi . Adesivi in pasta . Adesivi reattivi . Additivi liquidi per adesivi

03
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.16 QUARTZ (Bianco - Grigio)
Adesivo monocomponente al quarzo, a base di cementi PTL 52,5R ed additivi speciali.

Indicato per la posa di:
• Piastrelle in bicottura, monocottura porosa e cotto.

Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento cellulare.
• Su gesso o scagliola, applicare 4 ore prima della posa, F.28/G APPRETTO.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato bianco o grigio

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto di impasto 6,0 lt acqua per sacco da 25 kg

*Temperatura d’applicazione Da +5° a +35 °C

Spessore realizzabile 10 mm

*Tempo di vita dell’impasto ≥ 4 ore

*Tempo aperto 20 minuti  EN 1346

*Tempo di registrazione ≥ 30 minuti

*Transitabilità 24 ore

*Esecuzione fughe 24 ore a pavimento - 4/6 ore a rivestimento

*Indurimento finale 14 giorni

Resistenza termica Da –30°C a +90°C

Conservazione 12 mesi con imballo integro ed in locali asciutti

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 12004 Classe C1 EN 12004 (ISO 13007-1)

Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 1,0 N/mm2 EN 1348

Adesione dopo azione del calore ≥ 0,6 N/mm2 EN 1348

Adesione dopo immersione in acqua ≥ 0,8 N/mm2 EN 1348

Adesione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 0,9 N/mm2 EN 1348

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.

CONSUMO
Spatola dentata 6x6 8x8 10x10

kg/m2 3 4 5

Confezioni: sacchi da 25 kg

42

23E0010P01_CatalogoGeneraleITALIANO_2024.indd   42 05/12/23   14:23



I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.17 GRIGIO
F.18 BIANCO
Adesivi monocomponenti al quarzo, a tempo aperto maggiorato a base di cementi PTL 52,5R
ed additivi speciali.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato bianco o grigio

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto di impasto 7,0 lt acqua per sacco da 25 kg

*Temperatura d’applicazione Da +5° a +35 °C

Spessore realizzabile 10 mm

*Tempo di vita dell’impasto ≥ 4 ore

*Tempo aperto 30 minuti  EN 1346

*Tempo di registrazione ≥ 45 minuti

*Transitabilità 24 ore

*Esecuzione fughe 24 ore a pavimento - 4/6 ore a rivestimento

*Indurimento finale 14 giorni

Resistenza termica Da –30°C a +90°C

Conservazione 12 mesi con imballo integro ed in locali asciutti

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 12004 Classe C1E EN 12004 (ISO 13007-1)

Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 1,3 N/mm2 EN 1348

Adesione dopo azione del calore ≥ 0,8 N/mm2 EN 1348

Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,0 N/mm2 EN 1348

Adesione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2 EN 1348

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.

CONSUMO
Spatola dentata 6x6 8x8 10x10

kg/m2 3 4 5

Confezioni: sacchi da 25 kg

Indicato per la posa di:
• Piastrelle in bicottura, monocottura porosa e cotto.

Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento cellulare.
• Su gesso o scagliola, applicare 4 ore prima della posa, F.28/G APPRETTO.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

ento cellulare.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.120 WHITE
Adesivo monocomponente bianchissimo al quarzo, a tempo aperto maggiorato, scivolamento
verticale nullo a base di cementi PTL 52,5R ed additivi speciali.

Indicato per la posa di:
• Piastrelle in bicottura, monocottura, cotto e mosaico ceramico.
• Grés porcellanato a rivestimento in interno su fondi cementizi.

Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento cellulare, cartongesso.
• Su gesso o scagliola, applicare 4 ore prima della posa, F.28/G APPRETTO.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato bianco

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto di impasto 7,5 lt acqua per sacco da 25 kg

*Temperatura d’applicazione Da +5° a +35 °C

Spessore realizzabile 15 mm

*Tempo di vita dell’impasto ≥ 4 ore

*Tempo aperto 30 minuti EN 1346

*Tempo di registrazione ≥ 30 minuti

Scivolamento verticale ≤ 0,5 mm EN 1308

*Transitabilità 24 ore

*Esecuzione fughe 24 ore a pavimento - 4/6 ore a rivestimento

*Indurimento finale 14 giorni

Resistenza termica Da –30°C a +90°C

Conservazione 12 mesi con imballo integro ed in locali asciutti

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 12004 Classe C1TE EN 12004 (ISO 13007-1)

Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 1,3 N/mm2 EN 1348

Adesione dopo azione del calore ≥ 0,8 N/mm2 EN 1348

Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,0 N/mm2 EN 1348

Adesione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2 EN 1348
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.

CONSUMO
Spatola dentata 6x6 8x8 10x10

kg/m2 3 4 5

Confezioni: sacchi da 25 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.19 extra GRIGIO
F.20 extra BIANCO
Adesivi monocomponenti al quarzo a legante misto, tempo aperto maggiorato, scivolamento
verticale nullo, a base di cementi PTL 52,5R ed additivi speciali.

Indicato per la posa di:
• Piastrelle in bicottura, monocottura, grès porcellanato, klinker, cotto, mosaico.
• Sovrapposizione su vecchi pavimenti ad uso civile/residenziale.

Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento cellulare.
• Cartongesso privo di polvere anche idrofugato.
• Su gesso o scagliola, applicare 4 ore prima della posa, F.28/G APPRETTO.
• Malte impermeabilizzanti, cementizie o acriliche (F.72 ELASTOMALTA A+B, F.72 ELASTOMALTA

MONO, F.26 ELASTOGUAINA PLUS).

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato bianco o grigio
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 6,5 lt acqua per sacco da 25 kg
*Temperatura d’applicazione Da +5° a +35 °C
Spessore realizzabile 15 mm
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 4 ore
*Tempo aperto 30 minuti EN 1346
*Tempo di registrazione ≥ 30 minuti
Scivolamento verticale ≤ 0,5 mm EN 1308
*Transitabilità 24 ore
*Esecuzione fughe 24 ore a pavimento - 4/6 ore a rivestimento
*Indurimento finale 14 giorni
Resistenza termica Da –30°C a +90°C

Conservazione 12 mesi con imballo integro ed in locali asciutti (sacco di carta da 25 kg)
24 mesi con imballo integro ed in locali asciutti (sacchetti da 5 kg in Alupack)

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 12004 Classe C2TE EN 12004 (ISO 13007-1)
Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 1,5 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo azione del calore ≥ 1,3 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,2 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,5 N/mm2 EN 1348
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.

CONSUMO
Spatola dentata 6x6 8x8 10x10
kg/m2 3 4 5

Confezioni: sacchi da 25 kg e sacchetti alupack da 5 kg in scatole da 20 kg.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.19 RAPID (Bianco-Grigio)

Indicato per la posa di:
• Piastrelle ceramiche di ogni tipologia e formato, incluso clinker, grès porcellanato, mosaico

vetroso, cotto e mattoncini in genere a pavimento e a rivestimento in esterno ed interno;
• Pietre naturali purché dimensionalmente stabili all’umidità;
• Pietre ricostruite o ricomposte, purché dimensionalmente stabili all’umidità;
Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, cartongesso anche idrofugato.
• Cemento cellulare.
• Pareti in laterizio o pietre naturali.
• Solette in calcestruzzo stagionato.
• Pannelli prefabbricati in calcestruzzo.
• Massetti autolivellanti a base cemento.
• Massetti inglobanti sistemi di riscaldamento a pavimento.
• Vecchie pavimentazioni in ceramica smaltata, grès porcellanato, marmette, marmi e pietre naturali.
• Malte cementizie o acriliche impermeabilizzanti.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato bianco e grigio
Pericolosità Consultare la Scheda di Sicurezza
Rapporto di impasto 5 lt di acqua per sacco da 20 Kg
Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C
Scivolamento verticale ≤ 0,5 mm EN 1308
*Tempo aperto 10 minuti EN 1346
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 30 minuti
*Transitabilità leggera 3/4 ore
*Esecuzione fughe 3/4 ore a pavimento – 2/3 ore a rivestimento
*Messa in esercizio 12 ore
 Resistenza termica da -30°C a +90°C
 Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

* Dati ottenuti a +23°C e 50% Umidità relativa
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 12004 Classe C2 TE EN 12004 (ISO 13007-)
Adesione iniziale dopo 6 h ≥ 0,5 N/mm2 EN 1348
Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 1,0 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo azione del calore ≥ 1,0 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,0 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2 EN 1348

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.
CONSUMO
Spatola dentata 6x6 8x8 10x10
Kg/m2 3 4 5

Confezioni: sacchi da 20 Kg.

Adesivo monocomponente migliorato a base cementizia  a rapida essiccazione e scivolamento
verticale nullo per l’incollaggio a pavimento e a parete di piastrelle ceramiche inassorbenti e
assorbenti e di pietre naturali non sensibili all’umidità, a base di cementi PTL 52,5R ed additivi
speciali.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.44 CERASS
Adesivo monocomponente a legante misto al quarzo, tempo aperto maggiorato a base di
leganti ed additivi speciali.

Indicato per la posa di:
• Piastrelle in bicottura, monocottura porosa, klinker, grés porcellanato, mosaico e cotto.

Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento cellulare, cartongesso.
• Vecchie pavimentazioni esistenti.
• Massetti riscaldanti.
• Idoneo per la posa su supporti in gesso, anidrite (preventivamente carteggiata) e scagliola senza

l’utilizzo di primer.
• Supporti impermeabilizzati con F.72 ELASTOMALTA o F.26 ELASTOGUAINA PLUS.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato bianco
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 6,0 lt acqua per sacco da 25 Kg
*Temperatura d’applicazione Da +5° a +35 °C
Spessore realizzabile 10 mm
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 4 ore
*Tempo aperto 30 minuti  EN 1346
*Tempo di registrazione ≥ 45 minuti
*Transitabilità 24 ore
*Esecuzione fughe 24 ore a pavimento - 4/6 ore a rivestimento
*Indurimento finale 14 giorni
Resistenza termica Da –30°C a +90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro ed in locali asciutti

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 12004 Classe C2E EN 12004 (ISO 13007-1)
Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 1,3 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo azione del calore ≥ 1,1 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,0 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2 EN 1348
Adesione su gesso dopo 7 gg+21 gg
in immersione in acqua

≥ 0,5 N/mm2 EN 1348

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.

CONSUMO
Spatola dentata 6x6 8x8 10x10
Kg/m2 3 4 5

Confezioni: sacchi da 25 Kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.55 CERMONO (Bianco-Grigio)
Adesivo monocomponente al quarzo a legante misto, tempo aperto maggiorato, a base di
cementi PTL 52,5R ed additivi speciali.

Indicato per la posa di:
• Mosaico vetroso e tutti i tipi di piastrelle ceramiche incluso klinker e grès porcellanato anche di

grande formato, cotto e mattoncini in genere.
• Marmi, pietre naturali, ricomposti purché dimensionalmente stabili.
Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, calcestruzzo, massetti riscaldanti, cemento cellulare.
• Pareti in laterizio.
• Vecchie pavimentazioni in ceramica smaltata, grès porcellanato, marmette, marmi e pietre naturali.
• Sottofondi posti in ambienti industriali o soggetti a traffico intenso (es. terrazze o centri

commerciali).
• Pannelli in sughero, poliuretano espanso e cartongesso (privo di polverosità) purché fissati

rigidamente.
• Cartongesso anche idrofugato.
• Supporti impermeabilizzati con F.72 ELASTOMALTA o F.26 ELASTOGUAINA PLUS.
• Su gesso, scagliola o anidrite, applicare 4 ore prima della posa, F.28/G APPRETTO.
Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato bianco o grigio
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 7,0 lt acqua per sacco da 25 kg
*Temperatura d’applicazione Da +5° a +35 °C
Spessore realizzabile 10 mm
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 4 ore
*Tempo aperto 30 minuti  EN 1346
*Tempo di registrazione ≥ 45 minuti
*Transitabilità 24 ore
*Esecuzione fughe 24 ore a pavimento - 4/6 ore a rivestimento
*Indurimento finale 14 giorni
Resistenza termica Da –30°C a +90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro ed in locali asciutti

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 12004 Classe C2E EN 12004 (ISO 13007-1)
Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 2,1 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo azione del calore ≥ 1,7 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,2 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,4 N/mm2 EN 1348

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.

CONSUMO
Spatola dentata 6x6 8x8 10x10
kg/m2 3 4 5

1,2 kg/m2 per mm di spessore
Confezioni: sacchi da 25 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.55 CERMONO-T (Bianco-Grigio)
Adesivo monocomponente al quarzo a legante misto, tempo aperto maggiorato, scivolamento
verticale nullo a base di cementi PTL 52,5R ed additivi speciali.

Indicato per la posa di:
• Mosaico vetroso e tutti i tipi di piastrelle ceramiche incluso klinker e grès porcellanato anche di

grande formato, cotto e mattoncini in genere.
• Marmi, pietre naturali, ricomposti purché dimensionalmente stabili.
• Particolarmente indicato per la posa di pietre ricostruite (tipo ecopietre).
Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, calcestruzzo, massetti riscaldanti, cemento cellulare.
• Pareti in laterizio.
• Vecchie pavimentazioni in ceramica smaltata, grès porcellanato, marmette, marmi e pietre naturali.
• Sottofondi posti in ambienti industriali o soggetti a traffico intenso (es. terrazze o centri

commerciali).
• Pannelli in sughero, poliuretano espanso e cartongesso (privo di polverosità) purché fissati

rigidamente.
• Cartongesso anche idrofugato.
• Supporti impermeabilizzati con F.72 ELASTOMALTA o F.26 ELASTOGUAINA PLUS.
• Su gesso, scagliola o anidrite, applicare 4 ore prima della posa, F.28/G APPRETTO.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato bianco o grigio
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 7,6 lt acqua per sacco da 25 kg
*Temperatura d’applicazione Da +5° a +35 °C
Spessore realizzabile 10 mm
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 4 ore
*Tempo aperto 30 minuti  EN 1346
*Tempo di registrazione ≥ 30 minuti
*Transitabilità 24 ore
*Esecuzione fughe 24 ore a pavimento - 4/6 ore a rivestimento
*Indurimento finale 14 giorni
Resistenza termica Da –30°C a +90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro ed in locali asciutti

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 12004 Classe C2TE EN 12004 (ISO 13007-1)
Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 2,0 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo azione del calore ≥ 2,0 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,0 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,1 N/mm2 EN 1348

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica

CONSUMO
Spatola dentata 6x6 8x8 10x10
kg/m2 3 4 5

Confezioni: sacchi da 25 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.55 CERMONO PLUS (Bianco-Grigio)
Adesivo cementizio migliorato deformabile, monocomponente, a tempo aperto allungato e
doppio rapporto di impasto, per l’incollaggio di piastrelle ceramiche, mosaico vetroso e pietre
naturali non sensibili all’umidità. Prodotto impastabile a consistenza normale o autobagnante.
Ideale per la posa di grandi formati.

DATI TECNICI
Aspetto Premiscelato bianco e grigio
Pericolosità Consultare la Scheda di Sicurezza

Rapporto di impasto 8,5 Litri consistenza normale
10 Litri consistenza autobagnante

Massa volumica dell’impasto (kg/m3) 1550
Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C
*Tempo aperto ≥ 30 minuti  EN 1346
*Tempo di aggiustabilità ≥ 45 minuti
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 4 ore
*Transitabilità 24 ore
*Esecuzione fughe 24 ore a pavimento – 4/6 ore a rivestimento
*Messa in esercizio 36 ore
*Indurimento finale 7 giorni
 Resistenza termica da -30°C a +90°C
EMICODE EC1R - A bassissima emissione
VOCs (Rule # 1168 of California’s SCQAMD)
USGBC – LEED U.S. 0 g/Litro

Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti
* Dati ottenuti a +23°C e 50% Umidità relativa
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47
PRESTAZIONI FINALI
Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 2,3 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo azione del calore ≥ 2,3 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,3 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,7 N/mm2 EN 1348

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE è riportato per esteso nella scheda tecnica.
CONSUMO
Spatola dentata 8x8 10x10 15 mm
kg/m2 4 5 7

Confezioni: sacchi da 25 kg.

Indicato per la posa di: ogni tipo di materiale ceramico in interno ed esterno (gres porcellanato,
bicottura, monocottura); materiali lapidei, purché dimensionalmente stabili e non sensibili all’umi-
dità; cotto; mosaico vetroso; klinker in genere.
Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi
• Cemento cellulare
• Pareti in laterizio o pietre naturali
• Solette in calcestruzzo stagionato
• Pannelli prefabbricati in calcestruzzo
• Massetti autolivellanti a base cemento
• Massetti inglobanti sistemi di riscaldamento a pavimento (ad acqua ed elettrici)
• Vecchie pavimentazioni in ceramica smaltata, grès porcellanato, marmette, marmi e pietre naturali
• Pannelli isolanti in sughero, poliuretano espanso, polistirene espanso, lana di roccia, lana di vetro e

fibrocemento purché fissati rigidamente
• Sottofondi in gesso e scagliola e anidrite previa applicazione di F.28/G APPRETTO.
• Massetti in anidrite previe carteggiatura e applicazione di F.28/G APPRETTO.
• Malte impermeabilizzanti cementizie ed acriliche tipo F.72 ELASTOMALTA A+B, MONO o F.26

ELASTOGUAINA PLUS.
• Guaine in polietilene per impermeabilizzazione e desolidarizzazione di supporti
• Facciate esterne
• Piscine
Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.55 CERMONO PLUS T

DATI TECNICI
Aspetto Premiscelato bianco e grigio
Pericolosità Consultare la Scheda di Sicurezza

Rapporto di impasto
29% consistenza tissotropica (7,3 litri d’acqua per sacco da 25 kg)
38% consistenza autobagnante (9,5 litri d’acqua per sacco da 25 kg)

Massa volumica dell’impasto 1550 Kg/m3

Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C
*Tempo aperto ≥ 30 minuti  EN 1346
*Tempo di registrazione ≥ 30 minuti
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 4 ore
*Transitabilità 24 ore
*Esecuzione fughe 24 ore a pavimento – 4/6 ore a rivestimento
*Messa in esercizio 36 ore
*Indurimento finale 7 giorni
 Resistenza termica da -30°C a +90°C
EMICODE EC1PLUS - A bassissima emissione
VOCs (Rule # 1168 of California’s
SCQAMD) USGBC – LEED U.S.

0 g/lt

Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti
*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio
PRESTAZIONI FINALI
Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 2,3 N/mm2 EN 12004-2
Adesione dopo azione del calore ≥ 2,1 N/mm2 EN 12004-2
Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,2 N/mm2 EN 12004-2
Adesione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,4 N/mm2 EN 12004-2

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE è riportato per esteso nella scheda tecnica.
CONSUMO
Spatola dentata (mm) 6x6 8x8 10x10 15x15
Kg/m2 3 4 5 8

Adesivo migliorato deformabile, monocomponente, a tempo aperto allungato e doppio
rapporto di impasto, per l’incollaggio di piastrelle ceramiche, mosaico vetroso e pietre naturali
non sensibili all’umidità. Prodotto impastabile a consistenza tissotropica o autobagnante.
Idoneo per la posa di grandi formati, anche su sottofondi riscaldanti.
Idoneo per la posa di: ogni tipo di materiale ceramico in interno ed esterno (gres porcellanato,
bicottura, monocottura), materiali lapidei, purché dimensionalmente stabili e non sensibili
all’umidità, cotto, mosaico vetroso e klinker in genere.

Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, cemento cellulare, pareti in laterizio o pietre naturali, solette in

calcestruzzo stagionato, pannelli prefabbricati in calcestruzzo, massetti autolivellanti a base
cemento

• Massetti inglobanti sistemi di riscaldamento a pavimento (ad acqua ed elettrici)
• Vecchie pavimentazioni in ceramica smaltata, grès porcellanato, marmette, marmi e pietre naturali
• Sottofondi in gesso, scagliola o anidrite previa applicazione di F.28/G APPRETTO
• Malte impermeabilizzanti cementizie ed acriliche tipo F.72 ELASTOMALTA A+B, MONO o  F.26

ELASTOGUAINA
• Facciate esterne:

– il sottofondo di posa deve garantire resistenza a trazione ≥ 1,0 N/mm2

– il peso del materiale da rivestimento deve essere ≤ 40 kg/m2

– per formati con lato maggiore superiore a 30 cm, si consiglia di valutare la necessità di adottare
opportuni fissaggi meccanici di sicurezza (ganci).

• Piscine
Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.55 CERMONO RAPIDO
Adesivo monocomponente deformabile al quarzo a legante misto, rapida essiccazione,
scivolamento verticale nullo, a base di cementi PTL 52,5R ed additivi speciali.

Indicato per la posa di:
• Mosaico vetroso e tutti i tipi di piastrelle ceramiche incluso klinker e grès porcellanato anche di

grande formato, cotto e mattoncini in genere.
• Marmi, pietre naturali, ricomposti purché dimensionalmente stabili.

Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, calcestruzzo, massetti riscaldanti, cemento cellulare, cartongesso.
• Pareti in laterizio.
• Vecchie pavimentazioni in ceramica smaltata, grès porcellanato, marmette, marmi e pietre naturali.
• Sottofondi posti in ambienti industriali o soggetti a traffico intenso (es. terrazze o centri

commerciali).
• Supporti impermeabilizzati con F.72 ELASTOMALTA o F.26 ELASTOGUAINA PLUS.
• Su gesso, scagliola o anidrite, applicare 4 ore prima della posa, F.28/G APPRETTO.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato grigio
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 5,2 lt acqua per sacco da 20 kg
*Temperatura d’applicazione Da +5° a +35 °C
Spessore realizzabile 20 mm
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 40 minuti
*Tempo aperto 15 minuti EN 1346
*Tempo di registrazione ≥ 20 minuti
Scivolamento verticale ≤ 0,5 mm EN 1308
*Transitabilità 3/4 ore
*Esecuzione fughe 3/4 ore a pavimento - 2/3 ore a rivestimento
*Indurimento finale 3/4 giorni
Resistenza termica Da –30°C a +90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro ed in locali asciutti

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 12004 Classe C2FT S1 EN 12004 (ISO 13007-1)
Deformabilità ≥ 2,5 mm - Classe S1 EN 12002
Adesione iniziale dopo 6 ore ≥ 0,8 N/mm2 EN 1348 – EN 12004
Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 2,2 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo azione del calore ≥ 1,8 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,3 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,3 N/mm2 EN 1348

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica

CONSUMO
Spatola dentata 6x6 8x8 10x10 15 mm
kg/m2 3 4 5 7

Confezioni: sacchi da 20 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

Indicato per la posa di:
• Mosaico vetroso e tutti i tipi di piastrelle ceramiche incluso klinker e grès porcellanato anche di

grande formato.
• Marmi, pietre naturali, ricomposti con tendenza alla formazione di macchie.

Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, calcestruzzo, massetti riscaldanti, cemento cellulare, cartongesso.
• Pareti in laterizio.
• Vecchie pavimentazioni in ceramica smaltata, grès porcellanato, marmette, marmi e pietre naturali.
• Sottofondi posti in ambienti industriali o soggetti a traffico intenso (es. terrazze o centri

commerciali).
• Supporti impermeabilizzati con F.72 ELASTOMALTA o F.26 ELASTOGUAINA PLUS.
• Su gesso, scagliola o anidrite, applicare 4 ore prima della posa, F.28/G APPRETTO.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato bianco
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 5,2 lt acqua per sacco da 20 kg
*Temperatura d’applicazione Da +5° a +35 °C
Spessore realizzabile 20 mm
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 40 minuti
*Tempo aperto 15 minuti EN 1346
*Tempo di registrazione ≥ 20 minuti
Scivolamento verticale ≤ 0,5 mm EN 1308
*Transitabilità 3/4 ore
*Esecuzione fughe 3/4 ore a pavimento - 2/3 ore a rivestimento
*Indurimento finale 3/4 giorni
Resistenza termica Da –30°C a +90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro ed in locali asciutti

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 12004 Classe C2FT S1 EN 12004 (ISO 13007-1)
Deformabilità ≥ 2,5 mm - Classe S1 EN 12002
Adesione iniziale dopo 6 ore ≥ 0,8 N/mm2 EN 1348 – EN 12004
Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 2,0 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo azione del calore ≥ 2,0 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,3 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,3 N/mm2 EN 1348

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica

CONSUMO
Spatola dentata 6x6 8x8 10x10 15 mm
kg/m2 3 4 5 7

Confezioni: sacchi da 20 kg

e di

F.55 CERMARMO
Adesivo monocomponente bianchissimo deformabile al quarzo a legante misto, rapida
essiccazione, scivolamento verticale nullo, a base di cementi PTL 52,5R ed additivi speciali.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.55 CERFIX (Bianco-Grigio)
Adesivo deformabile monocomponente al quarzo a legante misto, tempo aperto maggiorato,
scivolamento verticale nullo a base di cementi PTL 52,5R ed additivi speciali.

Indicato per la posa di:
• Mosaico vetroso e tutti i tipi di piastrelle ceramiche incluso klinker e grès porcellanato anche di

grande formato, cotto e mattoncini in genere.
• Marmi, pietre naturali, ricomposti purché dimensionalmente stabili.

Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, calcestruzzo, massetti riscaldanti, cemento cellulare, pareti in

laterizio o pietre naturali.
• Vecchie pavimentazioni in ceramica smaltata, grès porcellanato, marmette, marmi e pietre naturali.
• Facciate esterne, vasche e piscine.
• Sottofondi posti in ambienti industriali o soggetti a traffico intenso (es. terrazze o centri

commerciali).
• Pannelli in sughero, poliuretano espanso e cartongesso (privo di polverosità) purché fissati

rigidamente.
• Cartongesso anche idrofugato.
• Supporti impermeabilizzati con F.72 ELASTOMALTA o F.26 ELASTOGUAINA PLUS.
• Su gesso, scagliola o anidrite, applicare 4 ore prima della posa, F.28/G APPRETTO.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato bianco o grigio
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 7,0 lt acqua per sacco da 25 kg (grigio) - 8,0 litri (bianco)
*Temperatura d’applicazione Da +5° a +35 °C
Spessore realizzabile 15 mm
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 4 ore
*Tempo aperto 30 minuti EN 1346
*Tempo di registrazione ≥ 30 minuti
*Transitabilità 24 ore
Scivolamento verticale ≤ 0,5 mm EN 1308
*Esecuzione fughe 24 ore a pavimento - 4/6 ore a rivestimento
*Indurimento finale 14 giorni
Resistenza termica Da –30°C a +90°C

Conservazione
12 mesi con imballo integro ed in locali asciutti
24 mesi con imballo integro ed in locali asciutti
(sacchetti da 5 kg in Alupack)

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 12004 Classe C2TE S1 EN 12004 (ISO 13007-1)
Deformabilità ≥ 2,5 mm - Classe S1 EN 12002
Adesione iniziale dopo 28 gg ≥ 2,6 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo azione del calore ≥ 2,5 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo immersione in acqua ≥ 1,2 N/mm2 EN 1348
Adesione dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,3 N/mm2 EN 1348

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella scheda tecnica

CONSUMO
Spatola dentata 3 mm 6x6 8x8 10x10
kg/m2 2 3 4 5

1,2 kg/m2 per mm di spessore

Confezioni: sacchi in carta da 25 kg e sacchetti alupack da 5 kg in scatole da 20 kg

lanato anche di
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.22 ACRIPLAST
Adesivo in pasta a base di resine acriliche, pronto all’uso. Scivolamento verticale nullo e 
tempo aperto allungato.

Indicato per la posa di:
• Piastrelle ceramiche in genere e cotto.

Sottofondi idonei:
• Sottofondi assorbenti quali: intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento 

cellulare, cartongesso, gesso, scagliola e anidrite, pannelli di legno assorbente non trattato.

Per ambienti interni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Pasta viscosa bianca
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Temperatura di applicazione Da +5° a +35°C
*Tempo aperto 30 minuti EN 1346
*Tempo di registrazione 60 minuti
*Esecuzione fughe 24 ore
*Indurimento finale 7/14 giorni
 Resistenza termica Da -30°C a +90°C

 Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti.
TEME IL GELO

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica

CONSUMO
2-3 kg/m2 (secondo formato da posare e planarità del supporto)

Confezioni: secchi da 5, 15 e 25 kg.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.22 PLUS
Adesivo in pasta migliorato, a base di resine acriliche, pronto all’uso. 
Scivolamento verticale nullo.

Indicato per la posa di:
• Piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, monocottura, cotto, grès porcellanato, mosaico vetroso, 

klinker e pietre naturali. 

Sottofondi idonei:
• Sottofondi assorbenti quali: intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento 

cellulare, cartongesso, gesso, scagliola e anidrite, pannelli in legno assorbente (CTB-H/CTB-X), 
polistirene o poliuretano rivestito tipo Wedi, Lux ecc…

Per ambienti interni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Pasta viscosa bianca
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Temperatura di applicazione Da +5° a +35°C
*Tempo aperto 20 minuti EN 1346
*Tempo di registrazione ≥ 40 minuti
*Esecuzione fughe 24 ore
*Indurimento finale 7/14 giorni
 Resistenza termica Da -30°C a +90°C

 Conservazione
12 mesi con imballo integro in locali asciutti.
TEME IL GELO

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica

CONSUMO
2-3 kg/m2 (secondo formato da posare e planarità del supporto)

Confezioni: secchi da 25 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.40 CERPOXY
Adesivo/fugante epossidico bicomponente idoneo per la posa e sigillatura di pavimentazioni 
soggette ad elevate sollecitazioni chimico-fisiche. Completamente impermeabile ed 
antiacido. 

Indicato per la posa/stuccatura di fughe (da 3 a 10 mm di ampiezza) di: 
• Tutti i tipi di mosaici vetrosi, piastrelle ceramiche incluso klinker e grès porcellanato anche di grande 

formato.
• Posa e stuccatura di top per cucine.

Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento battuto o bocciardato, 

cartongesso.
• Cemento cellulare e pareti in laterizio o pietre naturali.
• Massetti riscaldanti.
• Vecchie pavimentazioni in ceramica smaltata, grès porcellanato, marmette, marmi e pietre naturali.
• Sottofondi posti in ambienti industriali (caseifici, birrerie, cantine ecc…) o soggetti a traffico 

intenso (es. terrazze o arredo urbano). 
• Metallo, PVC, Linoleum ecc…
• Tabella resistenze agli agenti chimici a pag. 87.
• Colori disponibili: bianco, manhattan, grigio.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Comp. A Pasta densa Comp. B Liquido
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 45 min. 
Temperatura d’applicazione Da +12° a +30 °C
*Tempo aperto 30 min. EN 1346
Scivolamento verticale ≤ 0,5 mm EN 1308
*Tempo di registrazione 60 min.
*Transitabilità 24 ore
*Esecuzione fughe 24 ore  a pavimento 6/8 ore rivestimento
*Indurimento finale 14 giorni
Resistenza termica Da –20°C a +100°C (esposizione continua)

Conservazione 24 mesi con imballo integro ed in locali asciutti. 
TEME IL GELO.

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 12004 Classe R2T (ISO 13007-1)
Adesione iniziale ≥ 2,50 N/mm2 EN 12003
Adesione dopo immersione in acqua ≥ 2,30 N/mm2 EN 12003
Adesione dopo shock termico ≥ 2,50 N/mm2 EN 12003
Classificazione secondo EN 13888 Classe RG EN 13888 (ISO 13007-3)
Resistenza alla compressione ≥ 58 N/mm2 EN 12808-3
Resistenza alla flessione ≥ 31 N/mm2 EN 12808-3
Resistenza all’abrasione ≤ 147 mm3 (perdita in volume) EN 12808-2
Ritiro ≤ 0,80 mm/ml EN 12808-4
Assorbimento d’acqua ≤ 0,05 g EN 12808-5

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella scheda tecnica

CONSUMO (come adesivo):
Spatola dentata 6x6 8x8 10x10
kg/m2 2,5 3,5 4,0

CONSUMO (come fugante): consultare tabella a pag. 86
Confezioni: secchi da 10 kg (9,0+ 1,0) - secchi da 5 kg (4,5+0,5)
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.50 POLICOL EASY
Adesivo reattivo bicomponente esente da solventi e da acqua, deformabile e impermeabile, a 
tempo aperto allungato, ad alte prestazioni e lavorabilità migliorata per piastrelle in ceramica, 
mosaico e materiale lapideo, per applicazioni su tutti i supporti. Caratterizzato da facile 
lavorabilità, ottima durabilità e resistenza all’invecchiamento, perfetta adesione su tutti i 
supporti utilizzati in edilizia. 

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
Campi di applicazione:
• Incollaggio, all’esterno ed all’interno, di piastrelle in ceramica, materiale lapideo, mosaico, ecc., su 

tutti i supporti normalmente utilizzati in edilizia.
• Incollaggio di piastrelle ceramiche, materiale lapideo e mosaici nelle docce e sulle lamiere utilizzate 

per i bagni prefabbricati.
• Incollaggio di ceramica e mosaico su piani di lavoro o cucine in legno e la loro impermeabilizzazione.
• Incollaggio di ceramica, materiale lapideo e mosaico su balconi, terrazze esterne, tetti piani 

praticabili o cupole.
• Incollaggio di pietre naturali e materiali ricomposti (marmi di ogni tipo, Verde Alpi, Ardesia, ecc.) 

anche soggetti a movimenti e variazioni dimensionali per assorbimento d’acqua (classe C di stabilità 
dimensionale secondo standard CERCOL e secondo la norma UNI EN 14617-12).

• Incollaggio di ceramiche e materiale lapideo su supporti soggetti a forti vibrazioni e deformazioni.

Sottofondi idonei: 
Massetti, intonaci, calcestruzzo, asfalto, legno, metallo, PVC, poliestere rinforzato, fibrocemento, 
gesso, gesso cartonato, pannelli in gesso prefabbricato, piastrelle, ceramiche e materiale lapideo.

DATI TECNICI
COMP. A COMP. B

Natura Pasta densa Pasta densa
Colore Bianco Beige
Massa volumica 1,5 g/cm3 1,45 g/cm3

Rapporto di miscelazione Predosato (90:10)
Massa volumica dell’impasto 1,53 g/cm3

Durata dell’impasto 90 minuti
Temperatura di applicazione permessa da +10°C a + 35°C 
*Tempo aperto 180 minuti
*Tempo di registrazione 120 minuti  
*Pedonabilità Dopo 10-12 ore
*Esecuzione fughe 12 ore 
*Messa in esercizio dopo 7 giorni
Conservazione 24 mesi con imballo integro

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio

PRESTAZIONI FINALI
Adesione iniziale 9 N/mm2

Adesione dopo shock termico 10 N/mm2

Adesione dopo immersione in acqua 9 N/mm2

Temperatura di esercizio da -30°C a +100°C 
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE è riportato per esteso nella sche-
da tecnica

CONSUMO
- mosaico e piccoli formati (spatola 3 mm): 2,5 kg/m²
- formati normali (spatola 6 mm): 3,5 kg/m²
- grandi formati, marmi, pietre (doppia spalmatura): 5 kg/m² 

Confezioni: secchi da 10 kg (9,4+0,6)
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.50 POLICOL
Adesivo universale bicomponente, a scivolamento verticale nullo, impermeabile, ad elasticità 
permanente. 

Indicato per la posa di: 
• Tutti i tipi di mosaici vetrosi e piastrelle ceramiche incluso klinker, grès porcellanato anche di grande 

formato, legno in genere.
• Top per cucine
• Tutti i tipi di marmi, pietre naturali e graniti ricomposti di qualsiasi spessore e formato anche soggetti 

a deformazione per assorbimento d’acqua.

Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato.
• Cemento cellulare o pareti in laterizio o cartongesso.
• Massetti riscaldanti.
• Compensato marino, fenolico o MDF.
• Vecchie pavimentazioni in ceramica smaltata, grès porcellanato, marmette, marmi e pietre naturali.
• Sottofondi posti in ambienti industriali (caseifici, birrerie, cantine ecc…), soggetti a traffico intenso 

(es. terrazze o arredo urbano) o fortemente vibranti.
• Metallo, PVC, Linoleum, legno, vetroresina ecc…

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Comp. A - Pasta densa Comp. B - Liquido
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Temperatura di applicazione Da +10°C a + 30°C 
*Tempo aperto 50 min. EN 1346
Scivolamento verticale ≤ 0,5 mm EN 1308
*Tempo di registrazione ≥ 90 min.
*Transitabilità 12 ore
*Esecuzione fughe 12 ore 
*Indurimento finale 7 giorni
 Resistenza termica Da -40°C a +100°C 

 Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti
TEME IL GELO.

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 12004 Classe R2T EN 12004 (ISO13007-1)
Adesione iniziale a trazione ≥ 2,6 N/mm2 EN 12004
Adesione dopo immersione in acqua ≥ 2,0 N/mm2 EN 12004
Adesione dopo shock termico ≥ 2,4 N/mm2 EN 12004

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella 
scheda tecnica

CONSUMO
Spatola dentata 3x3 6x6 8x8
kg/m2 2,0 3,0 3,5

Confezioni: secchi da 10 kg (9,4+0,6) - secchi da 5 kg (4,7+0,3)
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.50 POLICOL ECO

EN 12004

Indicato per la posa di:
• mosaico vetroso e tutti i tipi di piastrelle ceramiche incluso klinker e grès porcellanato anche di 

grande formato;
• tutti i tipi di piastrelle in sovrapposizione su vecchi pavimenti;
• cotto, marmi, pietre naturali e ricomposti di ogni tipo;
• tavolette di legno.

Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, cemento battuto o bocciardato, cemento cellulare;
• solette in calcestruzzo stagionato;
• massetti autolivellanti a base cemento;
• massetti riscaldanti, vecchi pavimenti in ceramica;
• massetti in anidrite preventivamente carteggiati;
• ambienti industriali anche soggetti a traffico intenso, terrazze e balconi;
• ambienti commerciali (supermercati, uffici ...);
• grandi superfici in genere (centri comm.li, aeroporti, ecc...);
• pannelli in sughero o poliuretano espanso o cartongesso (privo di polvere), anche con
• trattamento idrofugo purché fissati rigidamente;
• gesso e scagliola;
• superfici metalliche preventivamente sgrassate (lamiere, scale in metallo ecc...);
• vecchi pavimenti in legno o parquet decerato, tavolati di legno in genere;
• PVC, fibrocemento, poliestere, ecc...;
• malte impermeabilizzanti cementizie F.72 ELASTOMALTA o trattamenti epossidici tricomponenti 

(F.71 ACQUASTOP).
Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Comp. A - Pasta tissotropica Comp. B - Liquido fluido
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Durata dell’impasto 20/30 min.
Temperatura di applicazione da +5°C a + 30°C 
*Tempo aperto 20 minuti                          EN 1346
*Tempo di registrazione 70 minuti  
*Tempo di presa Inizio: 4,5 ore       Fine presa: 7 ore
*Transitabilità 12 ore
*Esecuzione fughe 12 ore 
*Messa in esercizio 7 giorni
 Resistenza termica da -40°C a +100°C 
 Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

*Dati ottenuti a +23°C e 50% U.R.

PRESTAZIONI FINALI
Adesione iniziale ≥ 2,0 N/mm2 EN 12003
Adesione dopo shock termico ≥ 2,0 N/mm2 EN 12003
Adesione dopo immersione in acqua ≥ 2,0 N/mm2 EN 12003

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.  
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE è riportato per esteso nella scheda 
tecnica.

CONSUMO
Spatola dentata (mm) 3x3 6x6 8x8 10x10
kg/m2 2,0 3,0 3,5 5,0

Confezioni: Secchi da 10 kg (8,8+1,2) o da 5 kg (4,4+0,6).

Adesivo bicomponente poliuretanico ad alte prestazioni impermeabile ad elasticità 
permanente. Applicabile in verticale senza colare e senza lasciare scivolare le piastrelle anche 
di grande peso e formato. Utilizzabile da posatori allergici ai prodotti epossidici ed epossi-
poliuretanici. Bassissima emissione di sostanze VOC (sostanze organiche volatili).
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

DATI TECNICI
Aspetto Lattice bianco rosaceo
Colore Bianco
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporti d’impasto in funzione dell’adesivo/rasante utilizzato generalmente 
+10-15% rispetto all’acqua indicata per l’adesivo da additivare

*pH 5-6
*Tempi aperti degli adesivi miscelati con F.70 20 minuti (EN 1346)
Transitabilità 24 ore a pavimento
Temperatura d’applicazione Da +5°C a +40°C

Conservazione 24 mesi negli imballi originali e chiusi. 
TEME IL GELO.

*Dati espressi a T=23°C e 50% umidità relativa.

PRESTAZIONI FINALI
Rif.: F.17/18 miscelato con F.70 Cerlatex
Adesione ad un supporto cementizio Secondo EN 1348
A 28 giorni ≥ 2,4 N/mm2

Dopo immersione in acqua ≥ 1,6 N/mm2

Dopo azione del calore ≥ 2,5 N/mm2 

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
In funzione dell’utilizzo.

Confezioni: taniche da 5 e 25 kg.

F.70 CERLATEX
Lattice sintetico per l’additivazione di adesivi cementizi, preparati per sottofondi o malte da 
ripristino in totale o parziale sostituzione dell’acqua di impasto.

Indicato per additivare adesivi destinati alla posa di:
• Piastrelle ceramiche in bicottura, monocottura, cotto, grès porcellanato, mosaico vetroso, klinker 

e tutti i tipi di marmi, pietre naturali e ricomposte di qualsiasi formato purché dimensionalmente 
stabili, pannelli isolanti, sughero… 

Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento cellulare, massetti 

riscaldanti, vecchi pavimenti, supporti soggetti a traffico intenso, celle frigo, cartongesso, ecc.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
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Posa di marmi, graniti, pietre naturali e ricomposti
Classificazione di alcuni tipi di pietre naturali in relazione ai fenomeni deturpanti, 

meccanici o disgreganti a cui possono essere soggette in presenza di acqua e/o umidità.

TIPOLOGIE DI GRUPPI

GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C

Formazione di macchie
Prodotto consigliato:

F.55 CERMARMO

Formazione e/o sfaldamenti 
Prodotto consigliato: F.55 CERMARMO

Se il fenomeno è marcato: 
Prodotto consigliato: 

F.50 POLICOL EASY, F.50 POLICOL 
o F.50 POLICOL ECO

Deformazione concava
Prodotto consigliato: 

F.50 POLICOL EASY, F.50 POLICOL 
o F.50 POLICOL ECO

ALCUNI ESEMPI (3)

Ardesia Brasiliana Biancone Ardesie

Ardesia Ligure Botticino classico Arenarie in genere

Beige Alicante Breccia Medicea Basaltica di Bagnoregio

Bianchi dello Jura tedesco Breccia Onciata Peperino

Bianco Alicantino Onici Pietra di Carniglia (2)

Bianco arabescato Carrara Breccia pernice/chiara Pietra di Vicenza

Bianco arabescato Siena Chiampo rosato S.Gottardo (2)

Bianco Assoluto Ignimbrite Sarda Rossa Pietra Serena (2)

Bianco Castilla Nembro rosato Porfidi di Albiano

Bianco Cristal Perlato Olimpo Rosso antico d’Italia

Bianco Dolfur Rosso (rojo) Alicante Rosso Levanto

Bianco Carrara Rosso Verona Rosso Verona

Bianco statuario venato Trani Fiorito Verde Alpi

Bianco Zandobbio Trani rosa Verde Alpi Fiorito

Bianco Nero Carrara Travertini in genere Verde Alpi Romeggiato

Biancospino Crema Valencia Verde Acceglio

Bianco Cristal Rosa Atlantide Verde Antico

Bianco Cristallino Verde Aosta

Bianco Naxos Verde Bisanzio

Bianco Thassos Verde Chiesa

Calacatta Verde Assoluto

Calacatta Arni Verde Aver

Crema Marfil Verde Giada

Lasa Bianco Venato Verde Golette

Nero Marquinia Verde Graziano

Nero Assoluto Africa Verde Gressoney

Pietra Messicana Rosa Verde Guatemala

Rosa Aurora Portogallo Verde Imperiale

Rosa Beta Verde Issoire

Rosa Perlino Verde S.Nicholaus

Rosa Porrino Verde St.Denis

Rosa Portogallo chiaro Tutte le pietre ed i marmi che hanno tendenza ad 
imbarcarsi ed hanno un coefficiente di imbibizione 
> 0,6Rosa Portogallo Smaltato

Granitelli in genere Agglomerati e ricomposti a base resinosa 
ottenuti con derivati dalle pietre sopra riportate.Alcuni tipi di graniti Agglomerati e ricomposti a base cementizia (1)

nota:
(1) Per gli agglomerati a base cementizia si consiglia l’adesivo suggerito per le pietre che compongono gli stessi.
(2) Per l’impiego in esterno si consiglia anche un trattamento idrofobizzante ed antimacchia da effettuarsi dopo la posa in opera. La pulizia finale da 

residui di sigillanti cementizi, dovrà essere effettuata con prodotti alcalini. Essendo il campo delle pietre naturali estremamente vasto e l’uso 
delle stesse in continua evoluzione, tale classificazione potrà subire periodici aggiornamenti.

(3) Per i tipi di pietre non elencati, consultare il ns. ufficio tecnico.
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F.15 Cerstuc bianco 0-4 mm
F.15 Setastuc 0-6 mm
F.15 Unistuc 1-20 mm
F.15 Edilstuc 3-15 mm 
F.15 Maltastuc
F.15 Vetroblock
F.15/L Fugolat
F.80 Cernet Liquido e Polvere
F.80 Marmonet
F.40 Cerpoxy
F.40 Cerpoxy AP
F.40 Cerpoxy Easy Art
F.40 Cerpoxy Glitter
F.80 Epoxynet
F.15 Setasil AC
F.15 Setastone N
F.46 Giunto colabile 2K
F.47 Monoflex Eco
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�&'!���
RIEMPITIVI PER FUGHE E SIGILLANTI 

Fuganti cementizi . Fuganti epossidici . Additivi liquidi per fuganti . 
 Sigillanti elastici . Detergenti
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.15 CERSTUC BIANCO 0-4 mm
Fugante monocomponente a base di cementi speciali ad elevata resistenza all’abrasione
e compressione tipo PTL 52,5R, inerti quarziferi ed additivi sintetici che conferiscono
all’impasto ottime doti di lavorabilità, scorrevolezza e facilità di pulizia. Idoneo per stuccare
fughe tra qualsiasi tipo di materiale, grès porcellanato, mosaico vetroso, marmo e pietre
naturali di ampiezza compresa tra 0 e 4 mm (anche piastrelle posate accostate) senza creare
fessurazioni. Per aumentare adesione, compattezza e limitare l’assorbimento delle fughe,
miscelare con F.15/L Fugolat. Finitura liscia.
Classe di appartenenza CG2 WA secondo EN 13888.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Polvere fine
Colore Bianco
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Peso specifico 1,4 g/cm3

Rapporto di impasto 1,5 l per sacchetto da 5 kg
*Tempo di attesa tra posa e stuccatura:

- Pavimento con adesivo cementizio 24/36 ore
- Pavimento con adesivo rapido 3-6 ore
- Pavimento posato a malta 10 giorni circa
- Rivestimento con adesivo 6-8 ore
- Rivestimento posato a malta 2-3 giorni circa

Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 60 minuti
*Transitabilità 24 ore
Messa in servizio 3 giorni
*Indurimento finale 10/15 giorni
Resistenza termica Da -30°C a +90°C
Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47.

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 13888 Classe CG2 WA (ISO 13007-3)
Resistenza alla compressione:
- Dopo 28 giorni ≥ 15 N/mm2 EN 13888
- Dopo 25 cicli gelo-disgelo ≥ 15 N/mm2 EN 13888
Resistenza alla flessione:
- Dopo 28 giorni ≥ 3,5 N/mm2 EN 13888
- Dopo 25 cicli gelo-disgelo ≥ 3,5 N/mm2 EN 13888
Resistenza raggi U.V. Ottima

*Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Consultare calcolatore prodotti (o QR CODE)

Confezioni: - sacchi da 25 kg
- sacchi alupack da 5 kg in scatole da 20 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

id
rorepellente

F.15 SETASTUC 0-6 mm
Fugante monocomponente idrorepellente, antimuffa, a base di cementi speciali ad elevata
resistenza all’abrasione e compressione tipo PTL 52,5R, inerti quarziferi ed additivi sintetici
che conferiscono all’impasto ottime doti di lavorabilità, scorrevolezza e facilità di pulizia.
Idoneo per stuccare fughe tra qualsiasi tipo di materiale, grès porcellanato, mosaico vetroso,
marmo e pietre naturali di ampiezza compresa tra 0 e 6 mm senza creare crepe o fessurazioni.
Finitura liscia.
Non addizionare con lattice o altri additivi. Disponibile in 32 colori.
Classe di appartenenza CG2 WA secondo EN 13888.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato cementizio
Colori Vari
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Peso specifico 1,4 g/cm3

Rapporto di impasto
26%
(1,3 l d’acqua per sacco da 5 kg; 0,52 l d’acqua per sacco
da 2 kg; 6,5 l d’acqua per sacco da 25 kg)

*Tempo di attesa tra posa e stuccatura:
- Pavimento con adesivo cementizio 24/36 ore
- Pavimento con adesivo rapido 3-6 ore
- Pavimento posato a malta 10 giorni circa
- Rivestimento con adesivo 6-8 ore
- Rivestimento posato a malta 2-3 giorni circa

Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 40 minuti
*Transitabilità 24 ore
*Indurimento finale 3/4 giorni
Resistenza termica Da -30°C a +90°C

Conservazione
12 mesi con imballo integro in locali asciutti (sacchi di carta)
24 mesi con imballo integro in locali asciutti (sacchetti da 2 kg e da 5
kg in Alupack)

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 13888 Classe CG2 WA (ISO 13007-3)
Resistenza alla compressione:
- Dopo 28 giorni ≥ 15 N/mm2 EN 13888
- Dopo cicli gelo-disgelo ≥ 15 N/mm2 EN 13888
Resistenza alla flessione:
- Dopo 28 giorni ≥ 2,5 N/mm2 EN 13888
- Dopo cicli gelo-disgelo ≥ 2,5 N/mm2 EN 13888
Resistenza raggi U.V. Ottima

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Consultare calcolatore prodotti (o QR CODE).

Confezioni: - sacchi da 25 kg
- sacchi alupack da 5 kg in scatole da 20 kg
- sacchi alupack da 2 kg in scatole da 16 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

id
rorepellente

F.15 UNISTUC 1-20 mm
Fugante monocomponente idrorepellente, antimuffa, a base di cementi speciali ad elevata
resistenza all’abrasione e compressione tipo PTL 52,5R, inerti quarziferi ed additivi sintetici
che conferiscono all’impasto ottime doti di lavorabilità, scorrevolezza e facilità di pulizia.
Idoneo per stuccare fughe tra qualsiasi tipo di materiale, grès porcellanato, mosaico
vetroso, marmo e pietre naturali di ampiezza compresa tra 1 e 20 mm senza creare crepe o
fessurazioni.
Non addizionare con lattice o altri additivi.
Classe di appartenenza CG2 WA secondo EN 13888.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato
Colori Vari
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Peso specifico 1,4 g/cm3

Rapporto di impasto
22% (1,1 l d’acqua per sacco da 5 kg; 5,5 l d’acqua per sacco
da 25 kg)

*Tempo di attesa tra posa e stuccatura:
- Pavimento con adesivo cementizio 24/36 ore
- Pavimento con adesivo rapido 3-6 ore
- Pavimento posato a malta 10 giorni circa
- Rivestimento con adesivo 6-8 ore
- Rivestimento posato a malta 2-3 giorni circa
Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 40 minuti
*Transitabilità 24 ore
*Indurimento finale 3/4 giorni
Resistenza termica Da -30°C a +90°C

Conservazione
12 mesi con imballo integro in locali asciutti in sacchi da 25 kg
24 mesi con imballo integro in locali asciutti (sacchetti da 5 kg in PE)

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 13888 Classe CG2 WA (ISO 13007-3)
Resistenza alla compressione:

- Dopo 28 giorni ≥ 15 N/mm2 EN 13888
- Dopo 25 cicli gelo-disgelo ≥ 15 N/mm2 EN 13888

Resistenza alla flessione:
- Dopo 28 giorni ≥ 2,5 N/mm2 EN 13888
- Dopo 25 cicli gelo-disgelo ≥ 2,5 N/mm2 EN 13888

Resistenza raggi U.V. Ottima

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Consultare calcolatore prodotti (o QR CODE).

Confezioni: - sacchi da 25 kg
- sacchi alupack da 5 kg in scatole da 20 kg

68

23E0010P01_CatalogoGeneraleITALIANO_2024.indd   68 05/12/23   14:24



I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.15 EDILSTUC 3-15 mm
Fugante monocomponente a base di cementi speciali ad elevata resistenza all’abrasione e
compressione tipo PTL 52,5R, inerti quarziferi ed additivi sintetici che conferiscono all’impasto
ottime doti di lavorabilità, scorrevolezza e facilità di pulizia. Idoneo per stuccare fughe tra
qualsiasi tipo di materiale, grès porcellanato, mosaico vetroso, marmo e pietre naturali
di ampiezza compresa tra 3 e 15 mm senza creare crepe o fessurazioni. Particolarmente
indicato per grandi superfici. Per aumentare adesione, compattezza e limitare l’assorbimento
delle fughe, miscelare con F.15/L Fugolat.
Finitura civile. Facile applicazione e rapida pulibilità. Classe di appartenenza CG2 WA secondo
EN 13888.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato
Colori Vari
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Peso specifico 1,7 g/cm3

Rapporto di impasto 5,0 l per sacco da 25 kg
*Tempo di attesa tra posa e stuccatura:
- Pavimento con adesivo cementizio 24/36 ore
- Pavimento con adesivo rapido 3-6 ore
- Pavimento posato a malta 10 giorni circa
- Rivestimento con adesivo 6-8 ore
- Rivestimento posato a malta 2-3 giorni circa
Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 60 minuti
*Transitabilità 24 ore
Messa in servizio 3 giorni
*Indurimento finale 10/15 giorni
Resistenza termica Da -30°C a +90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 13888 Classe CG2 WA (ISO 13007-3)
Resistenza alla compressione:
- Dopo 28 giorni ≥ 15 N/mm2 EN 13888
- Dopo 25 cicli gelo-disgelo ≥ 15 N/mm2 EN 13888
Resistenza alla flessione:
- Dopo 28 giorni ≥ 3,5 N/mm2 EN 13888
- Dopo 25 cicli gelo-disgelo ≥ 3,5 N/mm2 EN 13888
Resistenza raggi U.V. Ottima

*Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Consultare calcolatore prodotti (o QR CODE).

Confezioni: sacchi da 25 kg.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

id
rorepellente

F.15 MALTASTUC
Malta cementizia idrorepellente per il montaggio e la stuccatura (fughe di ampiezza minima
di 5 mm) di murature in pietra e mattoni a faccia a vista. Idoneo per l’allettamento di elementi
in laterizio, mattoni pieni, tufo, pietre naturali e ricostruite e per la realizzazione di rasature
colorate in interno o esterno. Prodotto a scivolamento verticale nullo, con elevata capacità
adesiva e resistenza agli agenti atmosferici.
Idoneo per stuccatura di fughe a pavimento di pietre naturali e materiali lapidei in genere.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato colorato
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto di impasto
4:4,5 l per sacco da 25 kg a seconda della metodo-
logia applicativa

Massa volumica dell’impasto 1800 kg/m3

*Durata dell’impasto Ca. 4 ore
Ampiezza minima fughe 5 mm
Granulometria massima 1 mm
Spessori per mano 5-20 mm
Temperatura d’applicazione Da +5°C a +35°C
Resistenza termica da -30°C a +90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

* Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione  dopo 28 gg ≥ 10 MPa
Adesione ≥ 1,0 MPa – FB:B
Resistenza al taglio 0,30 MPa
Assorbimento d’acqua ≤ 0,2 kg/(m2 min0,5)
Coefficiente di permeabilità al vapore μ 23
Conduttività termica ( 10,dry; P=50%) 0,67 W/mK
Reazione al fuoco A1
Contenuto di cloruri ≤ 0,01%
Resistenza all’abrasione (EN 12808-2) ≤ 1000 mm3 (alta resistenza abrasione)

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Variabile in funzione dei formati delle pietre e dell’ampiezza delle fughe.
Come malta per rasatura: ca. 1,6 kg/m2 per mm di spessore.

Confezioni: sacchi da 25 kg.

COLORI DISPONIBILI:

601
Grigio Selce

602
Grigio Sarnico

603
Giallo Arenaria

604
Beige Botticino

605
Giallo Siena

606
Rosa Granito

I colori sopra riportati sono indicativi.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.15 VETROBLOCK
Malta speciale monocomponente per la posa e la contemporanea stuccatura di elementi
in vetromattone, a base di cementi PTL 52,5R ad elevata resistenza, quarzo sferoidale ed
additivi sintetici. Idoneo per la stuccatura, esente da ritiri, di fughe da 2 a 20 mm di ampiezza.
Utilizzabile anche per la sigillatura di fughe da 2 a 20 mm di ampiezza di qualsiasi tipo di
piastrelle ceramiche (incluso klinker e grès porcellanato) e pietre naturali.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato di colore bianco
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Peso specifico 1,9 g/cm3

Rapporto di impasto 1,2 lt acqua per sacco da 5 kg
*Tempo di attesa tra posa e sigillatura: 6 ore
Temperatura di applicazione Da +5°C a +40°C
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 60 minuti
Messa in servizio 3 gg.
Resistenza termica Da -30°C a +90°C
Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Malta Classe M15 secondo EN 998-2

Resistenza alla compressione:

- Dopo 28 giorni ≥ 15 N/mm2 EN 13888

- Dopo 25 cicli gelo-disgelo ≥ 15 N/mm2 EN 13888

Resistenza alla flessione:

- Dopo 28 giorni ≥ 3,5 N/mm2 EN 13888

- Dopo 25 cicli gelo-disgelo ≥ 3,5 N/mm2 EN 13888

*Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Ca 15/20 kg/m2 (come malta di posa);
Ca 2,5 kg/m2 (come sigillante per blocchi 20x20 cm con fuga da 10 mm)

Confezioni: sacchi alupack da 5 kg in scatole da 20 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.15/L FUGOLAT
Lattice sintetico per l’additivazione di fuganti cementizi, ove indicato, in totale sostituzione 
dell’acqua d’impasto. Limita l’assorbimento d’acqua delle fughe e conferisce al fugante 
maggiore adesione ai fianchi delle piastrelle, resistenza all’abrasione, lavorabilità, flessibilità 
e compattezza. È particolarmente indicato come coadiuvante nella sigillatura di fughe 
in balconi, terrazze, piscine, facciate esterne, docce, bagni, pavimentazioni industriali e 
commerciali soggette a traffico intenso, pavimenti e rivestimenti sottoposti a frequenti 
lavaggi.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Lattice bianco 

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto d’impasto Variabile a seconda dell’impasto

F.15 Cerstuc fine ca. 1,8 lt per sacco da 5 kg 

F.15 Edilstuc ca. 5,0 lt per sacco da 25 kg

Peso specifico 1,0 g/cm3

pH 10

Resistenza termica da -30° a +90°C

Temperatura d’applicazione da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi con imballo integro in locale asciutto.
TEME IL GELO

Confezioni: taniche da 1 kg in scatole da 10 pz

DATI TECNICI
F.80 CERNET LIQUIDO F.80 CERNET POLVERE

Natura Soluzione liquida Polvere
Colore Trasparente, incolore Biancastro
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza Consultare la scheda di sicurezza
Infiammabilità No No
Massa volumica 1,09 g/cm3

Sostanza attiva 15% 100%
pH 1,1 -
Temperatura di applicazione Da +0°C a +40°C

Conservazione
24 mesi con imballo integro in luogo asciutto
TEME IL GELO

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Circa 100/200 gr/m2

Confezioni: F.80 Cernet liquido:
  - taniche da 5 l
  - taniche da 1 l in scatole da 10 pz
  F.80 Cernet polvere:
  - scatole da 18 barattoli da 1 kg

F.80 CERNET LIQUIDO E POLVERE
Detergente acido tamponato esente da esalazioni tossiche per la pulizia delle 
superfici ceramiche da residui di adesivi, sigillanti cementizi, residui di calce 
induriti. Non aggredisce le superfici ceramiche. Idoneo inoltre per l’eliminazione 
di efflorescenze da mattoni, calcestruzzo e pavimenti in cotto e per la rimozione 
di depositi calcarei da tutte le superfici escluse quelle in legno, metalliche o 
cromate. Diluibile al 50% con acqua. Non utilizzare su marmi, pietre calcaree e 
derivati o su stuccature non perfettamente indurite (attendere 3-4 giorni).

Per pavimentazioni e superfici orizzontali. Interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.80 MARMONET
Detergente alcalino specifico per la pulizia delle superfici di marmi non lucidati e pietre 
naturali da leggeri residui induriti di adesivi, fuganti, intonaci cementizi e pitture a calce.
Può essere usato su qualsiasi tipo di marmo, pietre naturali, agglomerati, marmo anticato.
Diluibile dal 20 al 40% in acqua. Versare sulle superfici lasciando agire per 3/5 minuti, 
quindi strofinare manualmente o con monospazzola. Risciacquare bene con acqua pulita ed 
asciugare.

Per ambienti interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Aspetto: liquido trasparente

Odore: lavanda

Pericolosità: Consultare la scheda di sicurezza

pH (soluzione al 5%): 12,5 ± 0.5 

Peso specifico (a 20°C): 1,05 g/cm3

Biodegradabilità: 90% (artt. 2 e 4 L.26/04/83 n. 136)

Conservazione: 
24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in 
ambiente fresco ed asciutto.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
0,1-0,2 lt/m².

Confezioni: bottiglie da 1l in scatole da 12 pezzi
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.40 CERPOXY
Adesivo/fugante epossidico bicomponente idoneo per la posa e sigillatura di 
pavimentazioni soggette ad elevate sollecitazioni chimico-fisiche. Completamente 
impermeabile ed antiacido. 

Indicato per la posa/stuccatura di fughe (da 3 a 10 mm di ampiezza) di: 
• Tutti i tipi di mosaici vetrosi, piastrelle ceramiche incluso klinker e grès porcellanato anche di grande 

formato.
• Posa e stuccatura di top per cucine.

Sottofondi idonei:
• Massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento battuto o bocciardato, 

cartongesso.
• Cemento cellulare e pareti in laterizio o pietre naturali.
• Massetti riscaldanti.
• Vecchie pavimentazioni in ceramica smaltata, grès porcellanato, marmette, marmi e pietre naturali.
• Sottofondi posti in ambienti industriali (caseifici, birrerie, cantine ecc…) o soggetti a traffico 

intenso (es. terrazze o arredo urbano). 
• Metallo, PVC, Linoleum ecc…
• Tabella resistenze agli agenti chimici a pag. 87.
• Colori disponibili: bianco, manhattan, grigio.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Comp. A Pasta densa Comp. B Liquido
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 45 min. 
Temperatura d’applicazione Da +12° a +30 °C
*Tempo aperto 30 min. EN 1346
Scivolamento verticale ≤ 0,5 mm EN 1308
*Tempo di registrazione 60 min.
*Transitabilità 24 ore
*Esecuzione fughe 24 ore  a pavimento 6/8 ore rivestimento
*Indurimento finale 14 giorni
Resistenza termica Da –20°C a +100°C (esposizione continua)

Conservazione 24 mesi con imballo integro ed in locali asciutti. 
TEME IL GELO.

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 12004 Classe R2T (ISO 13007-1)
Adesione iniziale ≥ 2,50 N/mm2 EN 12003
Adesione dopo immersione in acqua ≥ 2,30 N/mm2 EN 12003
Adesione dopo shock termico ≥ 2,50 N/mm2 EN 12003
Classificazione secondo EN 13888 Classe RG EN 13888 (ISO 13007-3)
Resistenza alla compressione ≥ 58 N/mm2 EN 12808-3
Resistenza alla flessione ≥ 31 N/mm2 EN 12808-3
Resistenza all’abrasione ≤ 147 mm3 (perdita in volume) EN 12808-2
Ritiro ≤ 0,80 mm/ml EN 12808-4
Assorbimento d’acqua ≤ 0,05 g EN 12808-5

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella scheda tecnica

CONSUMO (come adesivo):
Spatola dentata 6x6 8x8 10x10
kg/m2 2,5 3,5 4,0

CONSUMO (come fugante): consultare tabella a pag. 86
Confezioni: secchi da 10 kg (9,0+ 1,0) - secchi da 5 kg (4,5+0,5)

74

23E0010P01_CatalogoGeneraleITALIANO_2024.indd   74 05/12/23   14:24



I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.40 CERPOXY AP
Fugante epossidico bicomponente per la sigillatura di pavimentazioni soggette ad elevate 
sollecitazioni chimico-fisiche e di ampiezza compresa tra 2 e 10 mm. Completamente 
impermeabile e antiacido. La sua speciale formulazione consente una facile applicazione e 
un’ottima pulibilità. 

Indicato per la posa/sigillatura di fughe (di almeno 2 mm di larghezza) di:
• Tutti i tipi di mosaico vetroso, piastrelle ceramiche incluso klinker e grès porcellanato anche di 

grande formato e materiale lapideo.
• Particolarmente indicato data l’elevata pulibilità, per la sigillatura di pavimenti con grado di rugosità 

R9, R12, R24 (pavimenti antiscivolo).

Campi applicativi:
• Sigillatura di pavimenti e rivestimenti in piastrelle ceramiche in industrie dove è richiesta un’elevata 

resistenza agli attacchi acidi (cucine industriali, mattatoi, caseifici, ecc.).
• Sigillatura in piscine contenenti acque di mare e termali.
• Sigillatura in grandi superfici, dove sia richiesta un’elevata pulibilità.
• Colori disponibili: vedere pag. 88.
• Tabella resistenze a pag. 87.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Comp. A Pasta densa Comp. B Gel 
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Massa volumica (g/cm3) 1,85 0,98
Residuo solido (%) 100 100
Viscosità Brookfield (mPa s): 1.200.000 25.000
Rapporto dell’impasto: Comp. A: 9 parti Comp. B = 1 parte
Durata dell’impasto ≥ 45 min.
Pedonabilità 12 h
Messa in esercizio 3 giorni
Temperatura d’applicazione Da +12°C a +30°C
Conservazione 24 mesi con imballo integro ed in locali asciutti

PRESTAZIONI FINALI
Classificazione secondo EN 13888 Classe RG (ISO 13007-3)
Resistenza alla flessione ≥ 38 N/mm2 EN 12808-3
Resistenza alla compressione ≥ 49 N/mm2 EN 12808-3
Resistenza all’abrasione ≤ 147 mm3 (perdita in volume) EN 12808-2
Assorbimento d’acqua ≤ 0,05 g EN 12808-5

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Consultare calcolatore prodotti (o QR CODE)

Confezioni: secchi da 3 kg e 10 kg.

Prodotto certificato 
dall’Università di Modena 
secondo la norma  
ISO 22196:2007 come 
stuccatura protetta  
dalla formazione 
e proliferazione di 
microrganismi.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.40 CERPOXY EASY ART

DATI TECNICI
COMP. A COMP. B

Consistenza Pasta cremosa gel
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Massa volumica 1,67 g/cm3 1,05 g/cm3

Residuo solido (%) 100 100
Rapporto di miscelazione Predosato (90:10)
*Durata dell’impasto 45 minuti
Temperatura di applicazione da +12°C a + 30°C 
*Tempo aperto (come adesivo) 40 minuti
*Tempo di registrazione (come adesivo) 60 minuti  
*Pedonabilità 24 ore

*Messa in esercizio
4 giorni (10 giorni in caso di posa in vasche e piscine).
Tempistiche variabili in funzione della temperatura.

Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti

PRESTAZIONI FINALI
Adesione (resistenza al taglio) secondo EN 12003 (N/mm²):
- iniziale:
- dopo immersione in acqua:
- dopo shock termico:

20
20
20

Resistenza alla flessione (EN 12808-3) (N/mm²): 45
Resistenza alla compressione (EN 12808-3) (N/mm²): 65
Resistenza all’abrasione (EN 12808-2) (perdita in mm3): 100
Assorbimento di acqua (EN 12808-5) (g): 0,02

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza

CONSUMO
Come fugante: utilizzare il “calcolatore per fughe e sigillanti” disponibile sul nostro sito internet www.
cercol.com o tramite QR CODE.
Come adesivi: 2-4 kg/m², variabile con il formato delle piastrelle. 

Confezioni: secchi da 3 kg.

Fugante epossidico bicomponente batteriostatico di facile applicazione e pulizia, versatile, 
decorativa, antiacida, per la stuccatura di piastrelle ceramiche, mosaico vetroso e materiale 
lapideo, impiegabile anche in combinazione con F.40 CERPOXY GLITTER. Per fughe da 1 a 15 
mm. Utilizzabile anche come adesivo.

Campi di applicazione:
• Stuccatura decorativa, all’interno e all’esterno, per pavimenti e rivestimenti. Adatto anche per 

l’incollaggio antiacido su tutti gli abituali supporti utilizzati in edilizia.
• Posa e stuccatura di rivestimenti decorativi in ambienti di particolare valore estetico (es. 

showroom, ambienti commerciali, ecc.), in docce e bagni, su supporti in vetroresina e PVC, in bagni 
turchi, stabilimenti termali, ecc.

• Posa e stuccatura di piscine.
• Ripristino di esistenti fughe degradate previa rimozione delle parti friabili assicurando una profondità 

non inferiore a 3 mm.  
• Realizzazione di pavimenti, pareti, tavoli da lavoro, ecc. conformi al sistema HACCP e ai requisiti del 

Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.40 CERPOXY GLITTER
Glitter colorati metallizzati. Colori silver e gold.

Campi applicativi:
• F.40 GLITTER, additivato a F.40 CERPOXY ART per un quantitativo massimo del 10 % in peso, 

permette di ottenere malte fughe dall’aspetto brillante metallizzato, particolarmente indicato per 
la stuccatura di piastrelle metalliche, mosaico e piastrelle vetrose.

DATI TECNICI
Natura Glitter colorati

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Dosaggio massimo 10% sul peso del F.40 CERPOXY ART

Conservazione illimitata in locali asciutti

Confezioni: Scatole da 6 barattoli da 100 g

GOLD SILVER

COLORI DISPONIBILI:

Il consumo di F.40 CERPOXY GLITTERF.40 CERPOXY GLITTER è variabile a seconda dell’effetto estetico desiderato e co-
munque al massimo pari al 10% in peso di F.40 CERPOXY ARTF.40 CERPOXY ART.

F.80 EPOXYNET

DATI TECNICI

Natura Liquido trasparente paglierino

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Massa volumica 1,01 g/cm3

pH 10

Temperatura d’applicazione da +5°C a +35°C

Conservazione 24 mesi in confezioni originali ben chiuse

- Tempo di attesa prima del risciacquo: da pochi minuti, se applicato su stucco fresco, 
a 4 ore per residui più consistenti

Per maggior informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
In funzione dell’entità dei residui da rimuovere

Confezioni: nebulizzatore da 750 ml.

Detergente per la rimozione di residui di stucco epossidico indurito lasciati da un’errata o 
incompleta pulizia di pavimenti e rivestimenti. Liquido da nebulizzare sulla zona interessata. 
Lasciare agire da pochi minuti a 15-20 minuti. Non danneggia le fughe epossidiche già indurite 
e la superficie dei rivestimenti.

Idoneo per:
• Rimozione di aloni e patine di stucco epossidico (es.: F.40 CERPOXY, F.40 CERPOXY AP, F.40 

CERPOXY ART) dovuti a pulizia incompleta
• Rimozione di residui dovuti ad errata applicazione

Pavimenti e rivestimenti. Non usare su marmi, pietre lucidate, legno e manufatti in 
polimetacrilato.

Per ambienti interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.15 SETASIL AC

EN 15651-1

EN 15651-2

EN 15651-3

EN 15651-4

Sigillante siliconico monocomponente in cartuccia a reticolazione acetica, resistente alle 
intemperie, all’invecchiamento e ai raggi UV. Ottima lavorabilità e adesione ai substrati 
ceramici. Disponibile nelle versioni trasparente e colorata (16 colori, vedere pag. 90).

Indicato per:
• Sigillatura di vetro, ceramiche, alluminio anodizzato;
• Sigillatura di giunti di dilatazione soggetti a movimenti del ± 25% della dimensione iniziale;
• Formazione di guarnizioni perfettamente elastiche fra elementi costruttivi nel settore edile, 

meccanico, navale, automobilistico, industriale;
• Sigillatura di rivestimenti e pavimenti in ceramica;
• Sigillatura tra lavandini, apparecchi sanitari, WC e rivestimenti ceramici nelle cucine, bagni, docce;
• Sigillatura di giunti di dilatazione in piscina, terrazzi e facciate esterne;
• Assemblaggio di vetro e vetrate artistiche;
• Sigillatura di vetri e serramenti;
• Sigillatura di condotte d’acqua, d’aria, di faretti, oblò, finestrini e vetrate;
• Sigillatura di serbatoi, tubazioni e caldaie;
• Sigillatura di materiali con diverso coefficiente di dilatazione;
• Adesivo-sigillante di impiego generale.

Per pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Classificazione secondo EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM
Classificazione secondo EN 15651-2 G CC 25 LM
Classificazione secondo EN 15651-3 XS 1
Classificazione secondo EN 15651-4 PW INT 12,5 E
Consistenza Pasta tissotropica
Densità secondo ISO 1183-1 (g/cm3) ~ 1,0
Perdita di volume secondo ISO 10563 (%) ~ 5
Durezza Shore A secondo ISO 868 ~ 20
Deformazione complessiva ammessa (%) 25
Modulo elastico al 100% 
secondo ISO 37, S3A (N/mm2) ~ 0,3

Allungamento a rottura 
secondo ISO 37, S3A (%) 900

Resistenza alla trazione 
secondo ISO 37, S3A (N/mm2) 1,8

Resistenza termica Da -40 a +180 °C
Temperatura di applicazione permessa da +5°C a +35°C
*Velocità di estrusione 
secondo le norme ISO 8394-1 140-170 g/min

*Velocità di polimerizzazione 2-3 mm dopo 24 ore
*Tempo di formazione pelle ~ 10 min.
*Transitabilità leggera 24 ore
EMICODE EC1PLUS - A bassissima emissione
Conservazione 18 mesi con imballo integro in locali asciutti

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Consultare calcolatore prodotti (o QR CODE)

Confezioni: Cartucce da 310 ml in scatole da 12 pezzi
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

EN 15651-1

F.15 SETASTONE N

EN 15651-3

EN 15651-4

Sigillante siliconico a reticolazione neutra, privo di MEKO, a basso modulo elastico, 
resistente alla muffe, inodore ed esente da solventi particolarmente indicato per la sigillatura 
di giunti con bordi in materiale assorbente (pietre naturali, materiali cementizi, etc.). 
FINITURA OPACA.
Caratterizzato da elevata resistenza all’abrasione, alle intemperie, all’invecchiamento e ai 
raggi UV. 

Indicato per:
• Sigillatura di giunti di frazionamento realizzati in pavimentazioni e rivestimenti  realizzati in marmi e 

in tutte le pietre naturali, come ad es. arenaria, quarzite, granito, gneiss, porfido ecc. in interni ed 
esterni;

• Sigillatura di giunti di frazionamento realizzati in piscine rivestite con pietra naturale, anche in 
immersione continua;

• Sigillatura di materiali sensibili agli acidi (ad es. specchi, ecc...);
• Sigillatura in casi specifici in cui venga espressamente richiesto l’impiego di un materiale neutro 

ed inodore;
• Sigillatura di giunti in facciata e rivestimenti in pietra naturale, ricostruita o ricomposta di ogni tipo;
• Sigillatura di giunti tra pannelli prefabbricati per la realizzazione di edifici e capannoni industriali;
• Sigillatura di elementi in calcestruzzo o cemento cellulare;
• Sigillatura di elementi metallici, in PVC, di vetri e finestre su telai in alluminio, PVC, legno;
• Sigillatura di elementi in policarbonato, polimetilacriliato, ABS;
• Sigillatura di condotte d’aria, acqua calda, tubi per passaggio di cavi e guarnizioni in genere;
• Sigillatura di giunti di dilatazione in terrazzi e facciate esterne;
• Sigillatura di materiali con diverso coefficiente di dilatazione;
• Adesivo-sigillante di impiego generale.

Per pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Classificazione secondo EN 15651-1 F EXT-INT CC
Classificazione secondo EN 15651-3 XS1
Classificazione secondo EN 15651-4 PW EXT-INT 
Consistenza Pasta tissotropica
Densità secondo ISO 1183-1 (g/cm3) ~ 1,0
Perdita di volume secondo ISO 10563 (%) ~ 6
Durezza Shore A secondo ISO 868 ~ 30
Deformazione complessiva ammessa [%] 25
Modulo elastico al 100 % 
secondo ISO 37, S3A (N/mm²) ~ 0,5

Allungamento a rottura 
secondo ISO 37, S3A (%) ~ 600

Resistenza alla trazione 
secondo ISO 37, S3A (N/mm²) ~ 1,4

Resistenza termica da -40°C a +180°C 
Temperatura di applicazione permessa da +5°C a +35°C
*Velocità di estrusione 
secondo ISO 8394-1 (g/min.) 130-160

*Velocità di polimerizzazione 2-3 mm dopo 24 h
*Tempo di formazione pelle 10 min.
*Transitabilità leggera 24 ore 
Conservazione 15 mesi con imballo integro in locali asciutti

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Consultare calcolatore prodotti (o QR CODE)

Confezioni: Cartucce da 310 ml in scatole da 12 pezzi
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.46 GIUNTO COLABILE 2K

DATI TECNICI
COMP. A COMP. B

Consistenza Pasta colabile Liquido fluido
Colore Bianco Paglierino
Massa volumica (g/cm3) 1,45 0,95
Residuo solido (%) 90 100
Viscosità Brookfield (mPa*s) 40.000 (albero F - rpm 5) 250 (albero F - rpm 5)
Rapporto di miscelazione 93 7
Consistenza dell’impasto Pasta colabile
Massa volumica dell’impasto 1,45 g/cm3

*Durata dell’impasto 50 min.
Temperatura di applicazione da +5°C a +40°C
*Tempo di inizio presa 8 ore
*Transitabilità 24 ore
*Indurimento finale 7 giorni

Conservazione 24 mesi nelle confezioni originali in ambiente asciutto 
a temperatura compresa fra +10°C e +35°C

*Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.

PRESTAZIONI FINALI

Durezza Shore A 60

Resistenza a trazione (ISO 37) 1,7 N/mm2

Allungamento a rottura (DIN 53504S3A) 90%

Temperatura di esercizio Da -30°C a +80°C

Movimento massimo di esercizio permesso 10%

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Consultare calcolatore prodotti (o QR CODE).

Confezioni: secchi da 5 kg
 (componente A = 4,65 kg + componente B = 0,35 kg).

Sigillante epossi-poliuretanico colabile ad elevata resistenza e ad alto modulo 
elastico. Prodotto bicomponente costituito da un polimero epossi-poliuretanico 
esente da isocianati liberi (componente A) e da uno speciale induritore 
(componente B). 
Applicabile su superfici orizzontali con pendenza massima del 4%. Caratterizzato 
da impermeabilità all’acqua, buona resistenza agli agenti chimici, all’abrasione e 
agli attriti radente e volvente. Prodotto sovraverniciabile.

F.46 GIUNTO COLABILE 2K è indicato per: 
• Sigillatura di giunti orizzontali, all’interno ed all’esterno soggetti anche ad elevata 

sollecitazione meccanica;
• Sigillatura resistente all’abrasione di giunti di pavimenti industriali e sottoposti a traffico 

intenso, all’interno ed all’esterno;
• Sigillatura di giunti dove è richiesto un prodotto colabile impermeabile all’acqua e al 

vapore, resistente agli agenti chimici ed alle sollecitazioni meccaniche;
• Sigillatura di giunti di dilatazione e contrazione di pavimentazioni civili ed industriali.
• Sigillatura di fughe di pavimenti in gomma e PVC;
• Sigillatura dei giunti di pavimentazioni in ceramica in soggette a intenso traffico 

pedonale o veicolare, come supermercati, depositi, aree produttive, marciapiedi, 
passaggi pedonali, portici, piazze;

• Sigillatura elastica di raccordo di tubazioni, scarichi, tombini.

Per pavimentazioni e superfici orizzontali. Interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

DATI TECNICI
Classificazione secondo EN 15651-1 F-EXT-INT-CC, classe 20 HM
Classificazione secondo EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC, classe 20 HM
Aspetto Pasta tissotropica
Pericolosità Consultare la Scheda di Sicurezza
Massa volumica (g/cm3) 1,50
Residuo solido (%) 100
Viscosità Brookfield (mPa*s) 1.900.000 ± 200.000 (albero F – giri 5)
Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C
*Fuori polvere 35 minuti
*Indurimento finale 3,5 mm/24 h - 4,5 mm/48 h - 8,5 mm/7 giorni
*Transitabilità In funzione della profondità del giunto
Temperatura di esercizio Da -40°C a +90°C
Conservazione 15 mesi con imballo integro

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

PRESTAZIONI FINALI
Durezza Shore A 43 DIN 53505
Resistenza a trazione (dopo 7 gg a + 23°C) 1,85 N/mm2 ISO 37 type 3 
Allungamento a rottura (dopo 28 gg a + 23°C) 500% ISO 37 type 3
Modulo elastico a +23°C 0,85 N/mm2 ISO 8339 
Resistenza agli UV (ASTM C793) Ottima
Allungamento di esercizio (servizio continuo) 20%
Ritorno elastico 90%

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza

CONSUMO
Consultare calcolatore prodotti (o QR CODE)
Come adesivo: In funzione del metodo di incollaggio utilizzato (a cordolo o per punti).
Confezioni: Cartucce da 300 ml in scatola da 12 pezzi.

EN 15651-1

EN 15651-4

F.47 MONOFLEX ECO
Sigillante e adesivo elastico ibrido monocomponente in cartuccia a base di polimeri sililati 
e pertanto esente da silicone e isocianati. Tissotropico ad elevato modulo elastico e a 
rapido indurimento. Specificamente formulato per la sigillatura di giunti di frazionamento su 
superfici sia orizzontali che verticali. Consigliato anche come adesivo elastico per tutti i più 
comuni materiali edili anche eterogenei fra loro, in sostituzione o ad integrazione di fissaggi 
meccanici. Anche per fondi umidi. Sovraverniciabile previa  verifica di compatibilità con la 
vernice. 
Colori disponibili: bianco e grigio

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

Utilizzo come sigillante:
• Sigillatura di giunti di frazionamento soggetti a movimenti non superiori al 20% della lunghezza media 

del giunto (pavimentazioni industriali sottoposte a traffico pesante; pavimenti in calcestruzzo di 
parcheggi interni ed esterni, centri commerciali, supermercati; pavimenti e rivestimenti in ceramica 
o materiale lapideo, anche in ambienti sottoposti a traffico pedonale intenso con passaggio di 
carrelli elevatori; pareti e strutture verticali in calcestruzzo o altro materiale in interno ed esterno);

• Sigillatura di fessure;
• Sigillatura di tubazioni di passaggio cavi e tubature di areazione;
• Sigillatura di elementi metallici (scossaline, grondaie, pluviali, etc.);
• Sigillatura di giunti di raccordo in genere, anche verniciabili;

Utilizzo come adesivo:
• Opere in lattoneria in acciaio, alluminio, rame.
• Zoccolini, battiscopa, coprifili, canaline e paraspigoli in legno e plastica.
• Elementi di arredo bagno e decorativi in genere.
• Soglie e davanzali in pietra naturale.
• Tegole, coppi, lastre di copertura, lastre isolanti.
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Acidi

Acido acetico 2,5 + + +
5 + (+) +

10 - - -
Acido cloridrico 37 + + +
Acido cromico 20 - - -
Acido citrico 10 + (+) +
Acido formico 2,5 + + +

10 - - -
Acido lattico 2,5 + + +

5 + (+) +
10 (+) - (+)

Acido nitrico 25 + (+) +
50 - - -

Acido oleico puro - - -
Acido fosforico 50 + + +

75 (+) - (+)
Acido solforico 1,5 + + +

50 + + +
96 - - -

Acido tannico 10 + + +
Acido tartarico 10 + + +
Acido ossalico 10 + + +

Alcali

Ammoniaca in soluzione 25 + + +
Soda caustica 50 + + +
Ipoclorito di sodio in soluzione:
Cloro attivo: 6,4 g/l + (+) +
Cloro attivo: 162 g/l + - -
Permanganato di potassio 5 + (+) +

10 (+) - (+)
Potassa caustica 50 + + +
Bisolfito di sodio 10 + + +

Soluzioni 
sature
a 20°C

Sodio iposolfito + + +
Cloruro di calcio + + +
Cloruro di ferro + + +
Cloruro di sodio + + +
Cromato di sodio + + +
Zucchero + + +
Solfato di alluminio + + +

Oli e combustibili

Benzina, carburanti + (+) +
Trementina + + +
Gasolio + + +
Olio di catrame + + +
Olio di oliva (+) (+) (+)
Olio combustibile leggero + + +

+ + +
Petrolio + + +

Solventi

Acetone - - -
Glicole etilenico + + +
Glicerina + + +
Meticellosolve - - -
Percloroetilene - - -
Tetracloruro di carbonio (+) - (+)
Alcool etilico + (+) +
Tricloreotilene (trielina) - - -
Cloroformio - - -
Cloruro di metilene - - -
Tetraidrofurano - - -
Toluolo - - -
Solfuro di carbonio (+) - (+)
Benzina solvente + + +
Benzolo - - -
Tricloroetano - - -
Xilolo - - -
Sublimato corrosivo (HgCl2) 5 + + +
Acqua ossigenata 1 + + +

10 + + +
25 + (+) +

Legenda:  + resistenza ottima         (+) resistenza buona         - resistenza scarsa

Resistenza agli agenti chimici F.40 Cerpoxy - F.40 Cerpoxy AP - F.40 Cerpoxy EASY ART

PRODOTTO DESTINAZIONE D’USO

Tavoli da
laboratorio

PAVIMENTI INDUSTRIALI
Gruppo Nome Concentrazione

%
Servizio continuo Servizio intermittente

(+20°C) (+20°C)
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 00 Bianco • • • • • •
 46 Silver • • • • • •
 47 Alluminio • •
 48 Manhattan • • • • • • •
 50 Grigio • • • • • • • • •
 174 Grafite •
 55 Antracite • • • • • •
 60 Nero • • •
 149 Sabbia Vulcanica • •
 10 Jasmin • • • •
 12 Vaniglia • •
 70 Bahama Beige • • •
 14 Beige Chiaro • • • • •
 15 Beige • •
 16 Caramel •
 75 Terracotta •
 20 Nocciola • • •
 30 Azalea •
 133 Sabbia • • •
 100 Magnolia •
 135 Beige Scuro •
 18 Tortora • • •
 65 Testa di Moro • •
 136 Fango •
 45 Azzurro Chiaro •
 80 Blu Avio •
 170 Celeste •
 35 Verde •
 85 Porfido Rosso •
 150 Arancio •
 140 Rosso •
 90 Ametista •
 155 Grigio Sabbia •
 700 Traslucido •

I colori sopra riportati sono indicativi.

COLORI DISPONIBILI
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 00 Bianco

 46 Silver

 47 Alluminio

 48 Manhattan

 50 Grigio

 174 Grafite

 55 Antracite

 60 Nero

 149 Sabbia Vulcanica

 10 Jasmin

 12 Vaniglia

 70 Bahama Beige

 14 Beige Chiaro

 15 Beige

 16 Caramel

 75 Terracotta

 20 Nocciola

 30 Azalea

 133 Sabbia

 100 Magnolia

 135 Beige Scuro

 18 Tortora

 65 Testa di Moro

 136 Fango

 45 Azzurro Chiaro

 80 Blu Avio

 170 Celeste

 35 Verde

 85 Porfido Rosso

 150 Arancio

 140 Rosso

 90 Ametista

Legenda (i colori sopra riportati sono indicativi):

Elevata stabilità colore: per esterni ed interni, particolarmente consigliato per l’utilizzo in 
piscine e facciate esterne esposte continuamente all’irradiazione solare
Buona stabilità colore: per esterni ed interni
Limitata stabilità colore: per interni

STABILITÀ DEI COLORI 
all’irradiazione solare ed agli agenti atmosferici dei fuganti a base cemento

F.15 SETASTUC
0-6 mm

F.15 UNISTUC 
1-20 mm

F.15 EDILSTUC
3-15 mm

F.15 CERSTUC 
FINE 0-4 mm

STABILITÀ
COLORE

  

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••

•••
••

•••
••

•••
•••
••

•••
••
••

•••
•••
•••

•
•

•••

•••
••
•
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F.24 Poliprimer mono
F.30 Monoparquet
F.30 Monoparquet Eco S
F.30 Parquet Plus A+B
F.80 Puliparquet
F.62 Acricol Eco
F.62 P/2
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PRODOTTI PER LA POSA DI PARQUET E RESILIENTI
Prodotti per parquet . Adesivi per pavimenti resilienti

05
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

DATI TECNICI
Aspetto Liquido bruno
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Massa volumica (g/cm3) 1,05 ± 0,02
Umidità residua massima consentita per 
l’impermeabilizzazione: 6% CM (igrometro al carburo UNI 10329)

Contenuto solido (%) 100
Viscosità Brookfield (mPa s) 65 ± 5 (albero 1 – 10 rpm)
Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C
*Perdita di appiccicosità 3-4 ore
*Transitabilità 7-8 ore
*Indurimento finale 24 ore
*Tempo di attesa fra un’applicazione e l’altra min. 3 ore, max. 24 ore
*Tempo di attesa per la posa diretta con adesivo min. 24 ore, max. 72 ore
* Tempo minimo di attesa prima delle successive 
lavorazioni sull’ultima mano (spolvero di quarzo) 36 ore

Conservazione 12 mesi con imballo integro. 
TEME IL GELO

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
0,2-0,4 kg/m2 per mano in funzione del grado di porosità del sottofondo.

Confezioni: Fustini da 10 kg.

F.24 POLIPRIMER MONO
Primer poliuretanico monocomponente igroindurente, esente da solventi, a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili (VOC), per l’impermeabilizzazione di massetti 
cementizi. 
Se dopo l’applicazione di F.24 POLIPRIMER MONO si vuole eseguire una rasatura cementizia, 
eseguire sulla superficie appena trattata uno spolvero di quarzo al fine di creare un adeguato 
ponte d’unione, rimuovendo l’eccesso non ancorato dopo 36 ore.

Idoneo per: 
• trattamento consolidante superficiale di massetti sia cementizi che in anidrite, anche riscaldanti.
• Impermeabilizzazione di massetti cementizi con umidità residua non superiore al 5% prima della 

posa di pavimentazione in legno.

USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

DATI TECNICI
Consistenza Pasta cremosa
Colore beige
Massa volumica  (g/cm3) 1,40
Residuo solido (%) 100
Viscosità Brookfield (mPa s) 32.000 ± 4.000

(rotore 7 – rpm 50)
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
EMICODE EC1 R – a bassissima emissione
Temperatura di applicazione da +10°C a + 35°C 
*Tempo aperto (formazione pelle) 110 min.
*Tempo di registrazione 3 ore
*Transitabilità Circa 12 ore
*Carteggiatura elementi preassemblanti 3 giorni

Conservazione
12 mesi nelle confezioni originali ben chiusi e conservate 
in condizioni normali. Trasporti a lunga distanza possono 
richiedere l’utilizzo di container isolati termicamente.

* Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

PRESTAZIONI FINALI
Adesione legno-calcestruzzo (N/mm2) 2,5
Adesione legno-ceramica (N/mm2) 1,8
Temperatura di esercizio da -10°C a +70°C
Allungamento a rottura (%) dopo 7 giorni a + 23°C 180
Durezza Shore A (dopo 7 gg a +23°C) 58

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
0,8-1,0 kg/m2.

Confezioni: 15 kg in sacchetto di alluminio contenuto in fustino in plastica.

F.30 MONOPARQUET
Adesivo monocomponente poliuretanico, esente da solventi e ammine libere, per l’incollaggio 
di parquet prefinito multistrato, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. 
Caratterizzato da bassa viscosità, ottima lavorabilità ed eccellente tenuta di riga, può essere 
utilizzato anche da posatori allergici ai prodotti epossidici ed epossipoliuretanici. Il prodotto 
non utilizzato è riutilizzabile per successive applicazioni.

F.30 MONOPARQUET è indicato per:
• Incollaggio di parquet in legno prefinito multistrato di qualsiasi formato su ogni tipo di sottofondo.
• Incollaggio di plance preassemblate di qualsiasi formato su ogni tipo di sottofondo.
• Incollaggio di elementi multistrato di qualsiasi formato su ogni tipo di sottofondo.
• Particolarmente indicato per sottofondi riscaldanti.

USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

DATI TECNICI

Consistenza Pasta cremosa
Colore Beige chiaro
Massa volumica (g/cm3) 1,65 ± 0,05
Residuo solido (%) 100
Viscosità Brookfield (mPa·s) 38.000 ± 4.000 (rotore 7 – rpm 50)
EMICODE EC1PLUS – a bassissima emissione
Temperatura di applicazione da +10°C a + 35°C 
*Tempo aperto (formazione pelle) 35 min.
*Tempo di registrazione 100 min.
*Transitabilità Circa 12 ore
*Levigatura 3 giorni

Conservazione
12 mesi nelle confezioni originali ben chiusi e conservate 
in condizioni normali. Trasporti a lunga distanza possono 
richiedere l’utilizzo di container isolati termicamente.

*Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.

PRESTAZIONI FINALI
Adesione legno-calcestruzzo (N/mm2) 1,2
Adesione legno-ceramica (N/mm2) 1,0
Allungamento a rottura (%) dopo 7 giorni a + 23°C 100
Durezza Shore A (dopo 7 gg a +23°C) 50
Temperatura di esercizio da -20°C a +80°C

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
0,8-1,0 kg/m2.

Confezioni: fustini in plastica da 15 kg.

F.30 MONOPARQUET ECO S
Adesivo monocomponente a base di polimeri sililati, completamente esente da solventi 
(secondo TRGS 610), a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili (EMICODE EC1PLUS), 
per l’incollaggio di parquet prefinito multistrato e pavimenti in legno massiccio. 
Esente da acqua, ammine e resine epossidiche, è privo da indicazioni e simbologia di 
rischio e pericolo. F.30 MONOPARQUET ECO S è caratterizzato da bassa viscosità, elevata 
scorrevolezza alla spatola, ottima tenuta di riga e resa superiore del 20-30% rispetto ai 
tradizionali adesivi bicomponenti. 
Prodotto monocomponente pronto all’uso, può essere riutilizzato per successive applicazioni 
qualora non interamente consumato.

F.30 MONOPARQUET ECO S è indicato per:
• Incollaggio di parquet in legno prefinito multistrato di qualsiasi formato su ogni tipo di sottofondo.
• Incollaggio di pavimenti in legno massiccio di medio formato (larghezza massima 15 cm) su ogni 

tipo di sottofondo.
• Posa su sottofondi riscaldanti.

USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

DATI TECNICI
Componente A Componente B

Consistenza Pastosa Pastosa

Colore:
- chiaro
- scuro

beige
marrone 

beige
beige

Massa volumica  (g/cm3) 1,70 g/cm3 1,57 g/cm3

Residuo solido (%) 98 100

Viscosità Brookfield (mPa s) 30.000
(rotore 7 – rpm 50)

8.000
(rotore 7 – rpm 50)

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto A : B = 9 : 1
Temperatura di applicazione da +10°C a + 30°C 

Viscosità dell’impasto 
Rotore 7 - rpm 50 (mPa·s) 30.000

Massa volumica dell’impasto  (g/cm3) 1,66
*Durata dell’impasto 60 min.
*Tempo aperto 1 ora
*Tempo di registrazione 2 ore
*Transitabilità Dopo 24 ore
*Levigatura Dopo almeno 3 giorni
Conservazione 24 mesi nell’imballo originale integro

* Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

PRESTAZIONI FINALI
Adesione legno-calcestruzzo (N/mm2) > 3 (rottura cls)
Adesione legno-ceramica (N/mm2) > 3
Temperatura di esercizio da -30°C a +70°C
Flessibilità si
Durezza Shore A (dopo 7 gg a +23°C) 80

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
1,0-1,5 kg/m2 con spatola in legno in funzione del tipo di sottofondo.

Confezioni: Kit (A+B) da 10 kg (9,0 + 1,0).

F.30 PARQUET PLUS A+B

F.30 PARQUET PLUS A+B è indicato per:
• Incollaggio di parquet tradizionale di medio formato, anche su massetti inglobanti  

sistema di riscaldamento a pavimento.
• Incollaggio di parquet tradizionale e prefinito multistrato e massello su massetti cementizi o in 

anidrite, vecchi pavimenti in ceramica, legno, marmette, idoneo per massetti riscaldanti.

USO PROFESSIONALE.

Adesivo epossipoliuretanico bicomponente per pavimenti in legno, costituito da 2 paste 
agevolmente miscibili che formano, dopo indurimento, un film tenace e con elevate 
caratteristiche di adesione su qualsiasi supporto, inclusi quelli non assorbenti.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

DATI TECNICI
Aspetto Liquido trasparente
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Massa volumica (g/cm3) 0,95
Contenuto solido (%) 100
Viscosità (Tazza Ford Ø 4) 14 sec.
Conservazione 24 mesi con imballo integro

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Variabile in funzione dell’entità dei residui da asportare: indicativamente 5-20 g/m2.

Confezioni: Flaconi da 1 litro (0,85 kg) in scatole da 12 flaconi.

F.80 PULIPARQUET
Pulitore per parquet prefiniti verniciati che durante la posa siano stati sporcati con residui 
di adesivi reattivi (bicomponenti o monocomponente poliuretanici). La pulizia del parquet 
prefinito verniciato da residui di adesivo deve essere eseguita subito e comunque non 
oltre le 4 ore. Eventuali aloni possono essere rimossi anche il giorno successivo con F.80 
PULIPARQUET e segatura. Dopo la pulizia rimane sulla superficie una patina leggermente 
untuosa rimovibile con un comune detergente.
USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.62 ACRICOL ECO
Adesivo acrilico in dispersione acquosa con film indurito rigido e coesivo, altamente resistente 
al taglio, specifico per incollare pavimenti e rivestimenti in gomma e in PVC su supporti 
assorbenti. Idoneo anche come adesivo universale per incollare tutti i tipi di pavimentazioni 
resilienti e tessili. 
Per applicazioni a parete e pavimento in interno, è idoneo su superfici assorbenti e livellate 
(inclusi sistemi di riscaldamento a pavimento). Indicato per carichi statici e dinamici 
anche intensi in ambienti residenziali, commerciali, industriali (ad esempio ospedali, centri 
commerciali, aeroporti, ecc.) e per il carico di sedie a rotelle in conformità a EN 12529.

F.62 ACRICOL ECO è indicato per incollare:
• pavimentazioni in gomma con superficie liscia o bocciardata;
• PVC eterogeneo ed omogeneo in teli e piastre;
• PVC su schiuma e multistrato;
• LVT (Luxury Vinyl Tiles).
• Idoneo anche come adesivo universale per incollare:
• moquettes con rovesci di tutti i tipi (latticizzati, in schiuma di PVC e poliuretano, in juta naturale e 

in Action-Bac®, ecc.);
• agugliati anche latticizzati;
• pavimentazioni floccate;
• piastrelle in vinile semiflessibile (VCT);
• linoleum con retro in juta naturale;
• linoleum con retro in juta sintetica, in poliolefine e poliuretano;
• pavimenti poliolefinici ed esenti da cloro;
• pavimenti a base poliuretanica;
• rivestimenti murali in PVC e gomma;

Pavimentazioni e rivestimenti. Per locali interni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Consistenza Pasta cremosa
Colore Beige 
Massa volumica (g/cm3) 1,25
Ph 8
EMICODE EC1 PLUS – a bassissima emissione
Temperatura di applicazione da +15°C a + 35°C 
*Tempo di attesa 0-10 min.
*Tempo aperto 20-30 min.
*Transitabilità 3-5 ore
*Messa in esercizio 24-48 ore

Conservazione 12 mesi nelle confezioni originali ben chiusi e conservate in 
condizioni normali. TEME IL GELO.

*Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.

PRESTAZIONI FINALI
Adesione per PEEL a 90° secondo EN 1372 (N/mm): PVC omogeneo, 
PVC eterogeneo, gomma, linoleum, moquette con retro Action Bac® conforme a EN 14259

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
0,2-0,45 kg/m2.

Confezioni: fustini in plastica da 14 kg.

93

23E0010P01_CatalogoGeneraleITALIANO_2024.indd   93 05/12/23   14:24



I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.62 P/2

DATI TECNICI
Comp. A Comp. B

Natura Pasta densa Liquido fluido
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza Consultare la scheda di sicurezza
Massa volumica 1,5 g/cm3 0,92 g/cm3

Temperatura di applicazione Da + 10°C a +30°C
Rapporto di impasto Predosato: comp. A 94 parti, comp. B 6 parti 
Massa volumica 1,45 g/cm3

*Tempo vita dell’impasto 50/60 minuti 
*Tempo aperto ≥ 60 min.
*Tempo di registrazione ≥ 90 minuti
*Inizio presa 9 ore
*Fine presa 10 ore 
*Transitabilità 12/24 ore
*Messa in servizio 3 giorni 
Conservazione 24 mesi con imballo integro ed in locali asciutti 

TEME IL GELO.

PRESTAZIONI FINALI

Adesione per PEL a +90°C secondo EN 1372 
dopo 14 gg a +23°C

Gomma: 
PVC: 

≥ 3,0 N/mm2 (rottura rivestimento)
≥ 3,0 N/mm2 (rottura rivestimento)

Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
ca. 0,4-1 kg/m2

Confezioni: secchi da 10 kg (9,4+0,6)

Adesivo epossi-poliuretanico bicomponente a spalmatura unica esente da 
acqua.

Idoneo per:
• Posa di PVC, gomma espansa, gomma sportiva, moquettes aguliate, prato artificiale, 

legno, tutti i tipi di linoleum, ecc., anche soggetti a traffico pesante ed intenso.
Sottofondi:
• Assorbenti tipo gesso, scagliola, anidrite, massetti cementizi, intonaci civili, 

cemento cellulare, legno, massetti riscaldanti.
• Inassorbenti: pavimentazioni in ceramica o legno esistente, pavimenti trattati con 

vernici epossidiche, metallo, ecc.

Pavimentazioni e rivestimenti. Per locali interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE.
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Naturale   
Latticizzato  

Juta naturale  
Juta sintetica  
Linoleum sughero  

Sughero naturale  
Sughero con supporto in PVC  
Sughero verniciato  

PAVIMENTI VINILICI

PAVIMENTI IN GOMMA

AGUGLIATI

PAVIMENTI TESSILI IN GENERE E MOQUETTES

PAVIMENTI IN COCCO

PAVIMENTI LINOLEUM

PAVIMENTI IN SUGHERO

Vinile semiflessibile     
Vinile omogeneo   
Vinile eterogeneo   
Vinile su schiuma   
Vinile su schiuma poliuretanica   
Vinile su feltro naturale   
Vinile su feltro sintetico

Liscio      
Telato      
Bolli lisci     
Bolli irregolari     
Antiolio     
Rigato     
Sportivo (interni/esterni)     
Gradini     

LiscioNormale  
Latticizzato  
Su schiuma  
Polipropilenico

Latticizzato  
Lattice espanso  
Poliuretano espanso 
PVC espanso 
Juta naturale  
Juta sintetica  
Non tessuto poliestere  
Uso esterno  

PRODOTTI CERCOL F.62 ACRICOL ECO
Utilizzare in locali interni

su fondi assorbenti
F.62 P/2

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*
*
*

*
*

*

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*

Posa di moquettes e pavimenti resilienti
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F.60 Rasocem
F.61 Rasofin
F.63 Rasa rapido
F.68 Rasa (White - Grey)
F.76 Finitura (Grigio-Bianco)
F.11 Biotherm
F.11 Biotherm GM
F.54 Beton
F.15 Maltastuc
F.78 Murosan
F.78 Murosan fine
F.78 Risana Rinzaffo Plus
F.78 Risana Monolight
F.78 Murosan calce rinzaffo
F.78 Risana calce mono
F.78 Murosan calce fine
F.78 Intonaco strutturale
F.25 Rete Strutturale M30
F.25 Rete Strutturale M40
F.25 Connettore 200x100
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INTONACI-RASANTI E PRODOTTI PER MURATURA

Rasanti cementizi . Intonaci deumidificanti e traspiranti . Intonaci strutturali
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.60 RASOCEM

Indicato per:
• Lisciatura e riparazione di pareti fuori piombo per la successiva posa di ceramiche o tinteggiatura,

riparazione di intonaci cementizi ammalorati, rasatura a finire su pareti in mattoni, cemento cellulare
e calcestruzzo.

• Regolarizzazioni di superfici orizzontali cementizie in genere.

Interni ed esterni. Superfici orizzontali e verticali. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato grigio
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 4,5 l d’acqua per sacco da 25 kg
Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C
*Tempo di lavorabilità ≥ 60 min.
*Indurimento finale 3/14 giorni in funzione dello spessore
Spessore applicabile per mano 3/30 mm
Granulometria max 1,2 mm
Tinteggiatura Dopo 7 giorni ca.
Posa rivestimento Dopo 24 ore

Conduttività termica
allo stato secco a T=10°C 10dry=0,67 W/mK P=50% (EN 1745)

10dry=0,76 W/mK P=90% (EN 1745)
Resistenza termica Da -30°C a +90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza alla compressione:
Dopo 7 giorni: ≥ 3,5 N/mm2 Classe CS IV secondo EN 998-1
Dopo 28 giorni: ≥ 6 N/mm2 Classe CS IV secondo EN 998-1
Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni: ≥ 0,5 N/mm2

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella
scheda tecnica.

CONSUMO
15 kg/m2 per cm di spessore

Confezioni: sacchi da 25 kg

EN 13813

CT

C16-F6
A1

MASSETTI
CEMENTIZI

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

Livellante cementizio fibrorinforzato al quarzo a basso modulo elastico per la regolarizzazione
di sottofondi in spessori da 3 a 30 mm per mano. Applicabile con macchina intonacatrice.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.61 RASOFIN

DATI TECNICI
Natura Polvere bianca fine
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto di impasto
40% (8 l d’acqua per sacco da 20 kg)

 (2 l d’acqua per sacchetto da 5 kg)
Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C
*Tempo di lavorabilità ≥ 60 min.
Granulometria max 0,2 mm
Indurimento finale 3/7 giorni in funzione dello spessore
Spessore applicabile per mano max 3 mm
*Tempo di attesa per la carteggiatura 24 ore
*tempo di attesa per la seconda mano 2 ore
Resistenza termica Da -30°C a +90°C
Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti

*Dati ottenuti a +20°C e 65% UR.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza a compressione Classe CS IV (≥ 6,0 MPa)
Adesione ≥ 1,0 N/mm2

Massa volumica della malta indurita 1500 kg/m3

Permeabilità al vapor d’acqua (μ) ≤ 20
Assorbimento d’acqua capillare Categoria WcO (> 0,4 kg/m2·min-0,5)
Reazione al fuoco Classe A1
Resistenza termica da -30°C a +90°C

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
1,3 kg/m2 per mm di spessore

Confezioni: Sacchi da 20 kg e sacchetti in alupack da 5 kg, in scatole da 20 kg.

Idoneo per:
• Regolarizzazione e lisciatura di intonaci preesistenti dopo esecuzione di tracce, scassi, rimozione

battiscopa, zoccolature etc;
• Lisciatura di intonaci di qualsiasi natura e cartongesso;
• Riparazione e lisciatura di intonaci fessurati;
• Regolarizzazione e lisciatura di calcestruzzo faccia a vista;
• Lisciatura di vecchie pareti pitturate con pitture tempere a base acqua (purché perfettamente

aderenti).

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

Rasante calce/cemento extra bianco traspirante per la finitura liscia di intonaci e calcestruzzo.
È caratterizzato da un’ottima stendibilità e lavorabilità che ne facilita l’applicazione su intonaci
di sottofondo, tradizionali, premiscelati, freschi o stagionati. Spessori fino a 3 mm per mano.
Granulometria massima: 0,2 mm.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.63 RASA RAPIDO
Malta cementizia a basso modulo elastico, fibrorinforzata, a rapida essiccazione per la 
livellatura di superfici orizzontali e verticali. Ottima lavorabilità ed elevata adesione su tutti i 
normali supporti utilizzati in edilizia. Spessori realizzabili: da 3 a 30 mm per mano. Frattazzabile 
con grado di finitura civile.

Indicato per: 
• Rasatura all’interno e all’esterno di solette in calcestruzzo adeguatamente preparate.
• Rasatura di massetti cementizi. 
• Ripristino e regolarizzazione delle pendenze su terrazze e balconi.
• Rasatura di vecchie pavimentazioni in ceramica, marmette, materiale lapideo prima di applicazioni 

in sovrapposizione.
• Rasatura e regolarizzazione di intonaci cementizi.
• Rasatura e regolarizzazione di strutture verticali in calcestruzzo.
• Rasatura protettiva del calcestruzzo dagli agenti inquinanti.

Interni ed esterni. Superfici orizzontali e verticali. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato grigio
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 4,5/5,0 l per sacco da 25 kg
Massa volumica dell’impasto 1,75 kg/dm3

*Tempo di vita dell’impasto Ca. 20 minuti
Granulometria max 1 mm
Spessore minimo applicabile 3 mm
Spessore massimo per mano 30 mm
Temperatura d’applicazione Da +5°C a +35°C
Resistenza termica da -30°C a +90°C 
Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

* Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza alla compressione dopo 28 giorni (EN 1504-2) ≥ 20 N/mm2

Adesione al cls (EN 1766) ≥ 2 N/mm2

Adesione su laterizio ≥ 1,5 N/mm2 FP-B
Coefficiente di permeabilità all’acqua W < 0,1 Classe III (bassa permeabilità)
Permeabilità al vapore acqueo (EN 998-1) So < 5 m Classe I
Assorbimento d’acqua < 0,20 W2

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
1,4  kg/m2 per mm di  spessore.

Confezioni: sacchi da 25 kg.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.68 RASA (White - Grey)
Rasante bianco e grigio per la finitura di intonaci, costituito da leganti aerei ed idraulici, 
sabbie di marmo e quarzo, additivi specifici e resine. È caratterizzato da un’ottima stendibilità 
e lavorabilità che ne facilita l’applicazione su intonaci grezzi di sottofondo, tradizionali, 
premiscelati, freschi o stagionati. Permette di ottenere una finitura civile fine. Utilizzabile per 
spessori fino a 5 mm.

DATI TECNICI
Aspetto Polvere fine
Granulometria Max 0,7 mm
Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C 
Rapporto di miscelazione 22-24% (5,5-6 l d’acqua per sacco da 25 kg)
Massa volumica dell’impasto (kg/cm3) 1750
*Durata dell’impasto ≥ 60 min
Spessore massimo per mano 5 mm
*Tempo di attesa per la frattazzatura 30-120 min
*Tempo di attesa prima della seconda mano Almeno 2 ore
*Tempo di attesa per pitturazione o posa rivestimenti 7 giorni
EMICODE EC1PLUS - bassissima emissione
Conservazione 12 mesi con imballo integro e in locali asciutti

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza a compressione Classe CS III (3,5-7,5 N/mm2)
Adesione ≥ 0,5 N/mm2 – FP:B
Assorbimento d’acqua capillare Categoria Wc 1 (≤ 0,4 kg/(m2·min-0,5)
Permeabilità al vapor d’acqua μ ≤ 20
Massa volumica malta indurita 1500 kg/m3

Reazione al fuoco Classe A1
Resistenza termica Da -30°C a +90°C

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
1,4 kg/m2 per mm di spessore.

Confezioni: sacchi da 25 kg

Conforme alla Normativa EN 998-1 in classe CS III. USO PROFESSIONALE.

Idoneo per:
• Finitura di intonaci tradizionali o premiscelati a base calce-cemento con la tecnica del “fresco su 

fresco”.
• Finitura di intonaci tradizionali o premiscelati a base calce-cemento stagionati.
• Livellatura e rasatura di intonaci di cemento e malta bastarda
• Finitura su vecchie pitture minerali o idropitture, previa applicazione di F.28/G APPRETTO.

Interni ed esterni. Superfici verticali. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

id
rorepellente

DATI TECNICI
Natura Premiscelato grigio e bianco
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 6 l d’acqua per sacco da 25 kg
Massa volumica apparente 1500 kg/m3

Temperatura d’applicazione Da +5° a +40°C
*Tempo di vita dell’impasto 60 minuti
Granulometria Max 0,5 mm
Spessore applicabile per mano Da 1 a 10 mm
*Tempo di attesa tra prima
e seconda mano Ca. 30 min.
*Tempo di attesa per la frattazzatura Ca. 90 min.
Tinteggiatura Dopo ca. 14 giorni a seconda dello spessore
Posa rivestimento ceramico Dopo 7 gg ca. in funzione dello spessore
Resistenza termica Da -30°C a +90°C

Conservazione
12 mesi con imballo integro in locali asciutti
24 mesi con imballo integro ed in locali asciutti
(sacchetti da 5 kg in Alupack)

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza alla flessione dopo 28 giorni ≥ 6 N/mm2

Resistenza alla compressione dopo 28 giorni ≥ 12 N/mm2

Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni ≥ 1,0 N/mm2

*Dati ottenuti a +21°C e 60% UR.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Ca. 1,5 kg/m2 per mm di spessore.

Confezioni: sacchi da 25 kg e sacchetti alupack da 5 kg in scatole da 20 kg.

Rasante cementizio ad elevata adesione idrofobizzante, al quarzo a basso modulo elastico
frattazzabile per la lisciatura a finire del calcestruzzo e supporti cementizi. Grado di finitura
civile. Scivolamento verticale nullo. Spessori realizzabili: da 1 a 10 mm per mano. Ottima
frattazzabilità.

Idoneo per:
• Lisciatura e riparazione di pareti fuori piombo per successiva posa di ceramiche,

riparazione di intonaci cementizi ammalorati, rasatura a finire su pareti in calcestruzzo
vecchio e nuovo anche prefabbricato, mattoni e cemento cellulare.

• Rasatura di supporti verniciati con pittura al quarzo.
• Rasatura di massetti con superfici irregolari.
• Tinteggiabile con pitture e rivestimenti decorativi sia minerali che sintetici.

Interni ed esterni, superfici orizzontali e verticali. USO PROFESSIONALE.

,

F.76 FINITURA (Grigio-Bianco)
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.11 BIOTHERM (Bianco e Grigio)
Adesivo/rasante a legante misto a base di cementi PTL 52,5R, quarzo ed additivi speciali per 
l’istallazione di pannelli isolanti (sistema a cappotto) e la successiva rasatura.

Indicato per: 
• Incollaggio di pannelli isolanti in polistirene, lana di vetro, roccia, sughero, poliuretano, e pannelli 

fonoassorbenti.
• Rasatura a finire (grado civile) dei pannelli.
• Facilmente frattazzabile e perfettamente idonea per ricevere successive tinteggiature o 

rivestimenti decorativi in genere.

Sottofondi idonei:
• Intonaci cementizi tradizionali o premiscelati.
• Pareti in mattoni, laterizio, calcestruzzo o cemento cellulare.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato bianco e grigio
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto ca. 5,5 lt acqua per sacco da 25 kg
*Temperatura d’applicazione Da +5° a +40 °C
*Tempo di lavorabilità ≥ 3 ore
Granulometria max 0,5
*Tempo aperto 20 minuti
*Tempo di registrazione 40 minuti
*Tempo di attesa per la frattazzatura minimo 2 ore (a T=20°C su pannello in XPS)
*Tempo di attesa per la tinteggiatura 15 giorni
Temperatura d’esercizio Da –30°C a +90°C 
Conservazione 12 mesi con imballo integro ed in locali asciutti

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza a flessione dopo 28 gg ≥ 3,0 N/mm2

Resistenza a compressione dopo 28 gg ≥ 6,0 N/mm2

Adesione iniziale sul materiale isolante ≥ 0,08 MPa (ETAG 004)
Adesione sul materiale isolante dopo immersione ≥ 0,03 MPa (ETAG 004)
Adesione sul materiale isolante dopo immersione
ed essiccazione ≥ 0,08 MPa (ETAG 004)

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Incollaggio a spatola 4-6 kg/m2

Rasatura per mm di spessore 1,5 kg/m2

Confezioni: sacchi da 25 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.11 BIOTHERM GM

DATI TECNICI
Aspetto Premiscelato grigio o bianco
Granulometria Max 1 mm
Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C 
Rapporto di miscelazione 24-26% (6-6,5 l d’acqua per sacco da 25 kg)
Massa volumica impasto 1700 kg/m3

*Durata dell’impasto ≥ 60 min
Spessore consigliato come rasante 3-6 mm per mano
*Tempo di attesa per la frattazzatura 30-120 min
*Tempo di attesa prima della seconda mano Almeno 1 ora
*Tempo di attesa per pitturazione o posa rivestimenti 7 giorni
EMICODE EC1plus - bassissima emissione
Conservazione 12 mesi con imballo integro e in locali asciutti

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza a compressione Categoria CS IV (>7,5 N/mm2)
Adesione 1,0 N/mm2 – FP:B
Assorbimento d’acqua capillare Categoria Wc 2 (≤ 0,2 kg/(m2·min-0,5)
Permeabilità al vapor d’acqua μ ≤ 25
Massa volumica malta indurita 1500 kg/m3

Reazione al fuoco Classe A1
Temperatura di esercizio Da -30°C a +90°C

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza

CONSUMO
Ca. 1,4 kg/m2 per mm di spessore.

Confezioni: Sacchi da 25 kg.

Adesivo/rasante fibrorinforzato a base polimero/cemento per l’incollaggio e la rasatura 
di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto. Utilizzabile anche come 
rasante ad elevate prestazioni su supporti cementizi e non cementizi. Applicabile con spatola 
a dente tondo fino a 20 mm. Spessore rasatura consigliato: 3-6 mm per mano. Granulometria 
massima: 1 mm. 
Conforme alla Normativa EN 998-1 in classe CS IV – Wc2.

Indicato per: 
• Incollaggio di pannelli termoisolanti di qualsiasi genere (polistirene espanso/estruso, poliuretano 

espanso, fibre minerali, sughero, fibre naturali, etc.) su intonaci base calce o cemento, calcestruzzo, 
muratura, laterizio, pietra naturale, pitture minerali, vecchie idropitture.

• Rasatura/regolarizzazione di pannelli termoisolanti di qualsiasi genere e di pannelli in legno con 
interposizione di opportuna rete in fibra di vetro (F.25 RETE) su pareti interne ed esterne.

• Rasatura e finitura a civile di pareti in calcestruzzo, intonaci cementizi, malta bastarda, vecchie 
pitture al quarzo, graffiati, plastici, cartongesso, etc.

• Regolarizzazione e finitura di pareti in calcestruzzo, intonaci cementizi, prima della tinteggiatura.
• Rasatura di superfici a base cemento o cartongesso prima della posa di piastrelle.
• Lisciatura di pareti anche su pittura esistente come pitture acriliche lavabili, pitture al quarzo, 

rivestimenti plastici purché consistenti, pulite e ben ancorate.
• Rasatura di pannelli in cartongesso anche idrofugato previa applicazione nelle giunture tra i pannelli 

di F.28/G APPRETTO.
Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.54 BETON
Adesivo/rasante monocomponente bianco a base di cementi selezionati ed additivi speciali 
per la posa e la rasatura di blocchi di cemento cellulare espanso.
Euroclasse di reazione al fuoco: A1, incombustibile.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato bianco
Dimensione massima dell’aggregato 0.5 mm
Rapporto di impasto 23-25% (5,75-6,25 l d’acqua per sacco da 25 kg)
Massa volumica dell’impasto 1650 kg/m3

Temperatura d’applicazione da +5°C a +30°C
*Tempo di correzione (EN 1015-9) 10 minuti
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 4 ore
Spessore applicabile (come intonaco) da 1 a 15 mm per mano
*Esecuzione intonaco/rasatura dopo 24 ore dal montaggio della muratura
*Operazioni di tinteggiatura sulla rasatura almeno dopo 36 ore
*Indurimento finale 14 giorni
Massa volumica della malta indurita (EN 1015-10) 1430 kg/m3

Conducibilità termica (EN 1745) 0.45 W/m°K
Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

*Dati ottenuti a +20°C e 65% UR.

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione 
dopo 7 gg EN 1015-11 ≥ 5 Mpa

Resistenza a compressione 
dopo 28 gg EN 1015-11 ≥ 10 Mpa EN 998-1: Categoria CS IV

EN 998-2: Classe M10

Resistenza al taglio EN 998-2 all C 0,3 N/mm2

Adesione dopo 28 gg EN 1015-12 ≥ 1,0 Mpa
Assorbimento d’acqua (C) EN 1015-18 ≤ 0,4 kg/m2min0,5 EN 998-1: Categoria Wc1

Permeabilità al vapore acqueo (μ) EN 1015-19 5 - 15
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Per la posa dei blocchi: variabile secondo il formato. Esempio per blocchi da 62,5x25x10 cm: 2.5 kg 
di F.54 BETON per ogni m2 di parete.
Per la rasatura: 1,4 kg/m2 di F.54 BETON per ogni mm di spessore.

Confezioni: sacchi da 25 kg

Idoneo per:
• Montaggio di tutti i tipi di blocchi di cemento cellulare espanso tipo Gasbeton, Ytong e similari, 

argilla espansa, silicato di calcio e simili, per la costruzione di pareti dotate di resistenza al fuoco EI 
180 o EI 240, secondo le caratteristiche dei blocchi;

• incollaggio in strato sottile, mantenendo così le caratteristiche d’isolamento termico, dei blocchi 
di cemento espanso;

• regolarizzazione e rasatura di pareti in blocchi di cemento cellulare espanso/argilla espansa, blocchi 
in silicato di calcio, in interni ed esterni, su pareti, soffitti, colonne e partizioni, con o senza rete di 
armatura sintetica o in fibra di vetro tipo F.25 RETE;

• regolarizzazione e rasatura di pareti con intonaco calce/ cemento, con o senza rete di armatura 
sintetica o in fibra di vetro tipo F.25 RETE.

Spessori ottenibili: 15 mm. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

id
rorepellente

F.15 MALTASTUC
Malta cementizia idrorepellente per il montaggio e la stuccatura (fughe di ampiezza minima
di 5 mm) di murature in pietra e mattoni a faccia a vista. Idoneo per l’allettamento di elementi
in laterizio, mattoni pieni, tufo, pietre naturali e ricostruite e per la realizzazione di rasature
colorate in interno o esterno. Prodotto a scivolamento verticale nullo, con elevata capacità
adesiva e resistenza agli agenti atmosferici.
Idoneo per stuccatura di fughe a pavimento di pietre naturali e materiali lapidei in genere.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato colorato
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto di impasto
4:4,5 l per sacco da 25 kg a seconda della metodo-
logia applicativa

Massa volumica dell’impasto 1800 kg/m3

*Durata dell’impasto Ca. 4 ore
Ampiezza minima fughe 5 mm
Granulometria massima 1 mm
Spessori per mano 5-20 mm
Temperatura d’applicazione Da +5°C a +35°C
Resistenza termica da -30°C a +90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

* Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione  dopo 28 gg ≥ 10 MPa
Adesione ≥ 1,0 MPa – FB:B
Resistenza al taglio 0,30 MPa
Assorbimento d’acqua ≤ 0,2 kg/(m2 min0,5)
Coefficiente di permeabilità al vapore μ 23
Conduttività termica ( 10,dry; P=50%) 0,67 W/mK
Reazione al fuoco A1
Contenuto di cloruri ≤ 0,01%
Resistenza all’abrasione (EN 12808-2) ≤ 1000 mm3 (alta resistenza abrasione)

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Variabile in funzione dei formati delle pietre e dell’ampiezza delle fughe.
Come malta per rasatura: ca. 1,6 kg/m2 per mm di spessore.

Confezioni: sacchi da 25 kg.

COLORI DISPONIBILI:

601
Grigio Selce

602
Grigio Sarnico

603
Giallo Arenaria

604
Beige Botticino

605
Giallo Siena

606
Rosa Granito

I colori sopra riportati sono indicativi.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.78 MUROSAN
Intonaco deumidificante macroporoso a base di leganti speciali, inerti quarziferi, additivi 
areanti. Scivolamento verticale nullo. Resistente ai sali solubili depositati per risalita capillare. 
Elevata protezione dalla pioggia battente. Utilizzabile anche come rinzaffo. Grado di finitura 
civile. Applicabile a macchina e a mano.

Idoneo per:
• Trattamento di superfici soggette a risalita di umidità, fenomeni di condensa, muratura attaccate 

dai sali, vecchi intonaci ammalorati, stuccatura di murature come malta di allettamento per nuove 
murature e ripristino di setti murari in genere.

• Per murature vecchie e nuove.

Spessore da realizzare: minimo 2 cm.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Polvere grigia
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 4/4,5 l per sacco da 25 kg
Massa volumica malta indurita 1300 kg/m3

Granulometria max 1 mm
*Tempo di vita dell’impasto 50/60 minuti ca.
Temperatura d’applicazione Da +5°C a +35°C
Resistenza termica Da -30° a +90°C
Conduttività termica allo stato secco a P=90% 10dry=0,39 W/mK (EN 1745)
a T=10°C a P=50% 10dry=0,47 W/mK (EN 1745)
Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti 

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Fattore di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo (μ)

13 (EN 1015-19)

Assorbimento d’acqua (24h) 0,7 kg/m2 (EN 1015-18)

Penetrazione all’acqua per capillarità < 5 mm (EN 1015-18)

Resistenza alla compressione (28 gg) ≥ 4,7 N/mm2 - Classe CS II

Adesione ≥ 0,48 N/mm2 - FP:B

*Dati ottenuti a 20°C e 65% Umidità relativa.
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.

CONSUMO
ca. 13/14 kg/m2 per cm di spessore

Confezioni: sacchi da 25 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

id
rorepellente

F.78 MUROSAN FINE
Rasante traspirante bianco per la finitura di intonaci deumidificanti a base cemento e a base
calce, costituito da leganti aerei ed idraulici, sabbie di marmo e quarzo, additivi specifici e
resine. E’ caratterizzato da un’ottima stendibilità e lavorabilità. Permette di ottenere una
finitura civile fine. Utilizzabile per spessori fino a 5 mm.

DATI TECNICI
Malta per scopi generali (classe GP) per intonaci interni/esterni secondo la normativa EN 998-1
Aspetto Polvere fine bianca
Massa volumica dell’impasto (kg/m3) 1600
Rapporto di miscelazione 23-24% (5,75-6 l d’acqua per sacco da 25 kg)
Pericolosità Consultare la Scheda di Sicurezza
Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C
*Durata dell’impasto ≥ 60 min.
Granulometria max 0,5 mm
Spessore massimo per mano 5 mm
Resistenza termica Da -30°C a +90°C
Tempo di attesa per l’applicazione della seconda
mano

60 minuti

Tempo di attesa perla frattazzatura 30-120 min.
Tempo di attesa per la pitturazione 7 giorni
Conservazione 12 mesi con imballo integro e in locali asciutti

* Dati ottenuti a +23°C e 50% Umidità relativa

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza a compressione Classe CS IV (≥ 6 N/mm2)
Adesione ≥ 0,8 N/mm2 – FP:B
Assorbimento d’acqua W2: 0 - 0,2 kg/(m2·min-0,5)
Permeabilità al vapor d’acqua ≤ 15
Conduttività termica ( 10, dry) 0,47 W/mK ( P=50%)
Reazione al fuoco Classe A1

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
1,4 kg/m2 per mm di spessore.

Confezioni: sacchi da 25 kg.

Conforme alla Normativa EN 998-1 in classe CS IV.

Idoneo per:
• Finitura traspirante di intonaci deumidificanti macroporosi a base cementizia tipo F.78 MUROSAN

LIGHT RISANA
• Finitura traspirante di intonaci deumidificanti macroporosi a base calce ed ecopozzolana tipo F.78

MUROSAN CALCE RISANA
• Finitura di intonaci traspiranti a base calce
• Finitura traspirante di intonaci tradizionali o premiscelati a base calce-cemento stagionati

Interni ed esterni. Superfici verticali. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.78 RISANA RINZAFFO PLUS

DATI TECNICI

Malta per scopi generali (classe GP) per intonaci interni/esterni secondo la normativa EN 998-1
Aspetto Polvere grigio chiaro
Massa volumica della polvere 1,0-1,1 (g/cm3)

Rapporto di miscelazione
19-21% 
(4,75-5,25 l di acqua per ogni sacco da 25 kg di prodotto)

Consistenza dell’impasto: semifluido
Pericolosità (Direttiva 1999/45/CE) Consultare la scheda di sicurezza
Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C 
Dimensione massima dell’aggregato (EN 
1015-1):

2,5 mm

*Tempo di lavorabilità della malta fresca 
(EN 1015-9): 

ca. 60 min.

Spessore da applicare 5 mm
Porosità della malta allo stato fresco > 20%
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione
Conservazione 12 mesi con imballo integro e in locali asciutti

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza a compressione a 28 gg – EN 1015-11 ≥ 8 MPa - Categoria CSIV (≥ 6 MPa)
Adesione al supporto – EN 1015-12 ≥ 0,50 MPa – Modo di rottura (FP) = B
Assorbimento d’acqua per capillarità - EN 1015/18 Categoria W1
Coefficiente di permeabilità 
al vapore acqueo (μ) – EN 1015-19

≤ 20

Conducibilità termica ( 10,dry) - EN 1745 0,71 W/mK (P = 50%)
Reazione al fuoco – EN 13501-1 Classe A1
Resistenza ai solfati (Saggio di Anstett) elevata
Efflorescenze saline assenti

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza

CONSUMO
7,5-8 Kg/m2 per 5 mm di spessore.

Confezioni: sacchi da 25 kg

Malta da rinzaffo traspirante, resistente ai sali, a base di leganti idraulici a reattività pozzolanica, 
da applicare come primo strato per migliorare l’adesione e uniformare l’assorbimento del 
supporto.

F.78 RISANA RINZAFFO PLUS è indicato per:
• ciclo anticondensa su murature contro-terra di locali semi-interrati o interrati.
• intonaci traspiranti e “strutturali” su murature particolarmente difficili come, ad esempio, quelle in 

pietra e miste, oppure molto porose o meccanicamente molto deboli.
• intonaci deumidificanti macroporosi e isolanti, all’interno e/o all’esterno, su murature in pietra, 

mattoni, tufo e miste, anche di recente costruzione, qualora le condizioni del supporto evidenzino 
un avanzato stato di disgregazione.

Interni ed esterni. Per superfici verticali. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.78 RISANA MONOLIGHT

DATI TECNICI
Malta per risanamento delle murature in classe R secondo la normativa EN 998-1
Aspetto Polvere grigio chiaro
Massa volumica della polvere (g/cm3) 1,20

Rapporto di miscelazione 22-24% 
(4,4-4,8 l di acqua per ogni sacco da 20 kg di prodotto)

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C 
Dimensione massima dell’aggregato 2,5 mm
*Tempo di lavorabilità dell’impasto ca. 60 min.
Spessore minimo per mano 20 mm
Spessore massimo per mano 30 mm
Porosità della malta allo stato fresco > 20%
EMICODE EC1PLUS - bassissime emissioni
Conservazione 12 mesi con imballo integro e in locali asciutti

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza a compressione a 28 gg – EN 1015-11 2,5 MPa - Categoria CSII (1,5 – 5 MPa)
Adesione al supporto – EN 1015-12 ≥ 0,30 MPa – Modo di rottura (FP) = B
Assorbimento d’acqua per capillarità - EN 1015/18 3,0 Kg/m2

Coefficiente di permeabilità 
al vapore acqueo (μ) – EN 1015-19 ≤ 10

Conducibilità termica ( 10,dry) - EN 1745 0,35 W/mK (P = 50%)
Reazione al fuoco – EN 13501-1 Classe A1
Resistenza ai solfati (Saggio di Anstett) elevata
Efflorescenze saline assenti

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza

CONSUMO
11-12 kg/m2 per cm di spessore.
Confezioni: sacchi da 20 kg

Malta premiscelata in polvere monoprodotto per la realizzazione di intonaci deumidificanti 
macroporosi, alleggeriti e isolanti, composta da leganti idraulici speciali a reattività 
pozzolanica e resistenti ai sali solubili, sabbie naturali, aggregati leggeri, speciali additivi, a 
bassissima emissione di sostanze organiche volatili. 

F.78 RISANA MONOLIGHT è indicato per:
• Risanamento di murature realizzate in mattoni e pietra deteriorate da risalita capillare di umidità.
• Risanamento di murature realizzate con pietre porose quali il tufo.
• Recupero di strutture degradate da sali solfatici, cloruri e salnitro.
• Realizzazione di intonaco deumidificante su murature di strutture poste in zone lagunari o in 

prossimità del mare.
• Realizzazione di intonaco deumidificante su strutture in pietra o in mattoni ed in tutti i casi in cui si 

presentino formazioni saline.
• Realizzazione di intonaco deumidificante su murature di recente costruzione non preventivamente 

isolate dalle fondazioni.
• Ripristino degli intonaci di edifici in pietra, mattone e tufo, legati con malte originarie che risultino 

meccanicamente deboli.
• Stilatura dei corsi fra pietre, mattoni e tufo di murature faccia a vista.

Interni ed esterni. Per superfici verticali. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.78 MUROSAN CALCE RINZAFFO

DATI TECNICI
Malta per scopi generali (classe GP) per intonaci interni/esterni secondo la normativa EN 998-1
Aspetto Polvere bianca
Massa volumica della polvere 1,25 g/cm3

Massa volumica dell’impasto (kg/m3) 1850
Rapporto di miscelazione 25-27,5% (5-5,5 l d’acqua per sacco da 25 kg)
Consistenza dell’impasto semifluido
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C 
Dimensione massima dell’aggregato 2,5 mm
*Tempo di lavorabilità dell’impasto ca. 60 minuti
*Porosità della malta allo stato fresco 6%
Spessore massimo applicabile 5 mm
Conservazione 12 mesi con imballo integro e in locali asciutti

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

* Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.
PRESTAZIONI FINALI
Resistenza a compressione a 28 gg > 10 MPa – Categoria CS IV
Adesione al supporto ≥ 0,7 MPa
Assorbimento d’acqua per capillarità Categoria W 1
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ) ≤ 30
Conducibilità termica 0,73 W/mk
Reazione al fuoco classe E
Resistenza ai solfati elevata
Efflorescenze saline assenti

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
7,5 kg/m2 (per 5 mm di  spessore).
Confezioni: sacchi da 20 kg.

Malta da rinzaffo traspirante, resistente ai sali, di consistenza semifluida, facilmente 
lavorabile a macchina e a cazzuola, a base di calce ed eco-pozzolana ed esente da cemento. 
Si applica come primo strato nella realizzazione di intonaci deumidificanti, traspiranti e 
strutturali e consente di migliorarne l’adesione, omogenizza l’assorbimento del supporto e 
rallenta il trasferimento dei sali.

F.78 MUROSAN CALCE RINZAFFO deve essere utilizzato come primo strato, applicato a 
macchina direttamente sulla muratura pulita dopo avere rimosso il vecchio intonaco, prima di 
F.78 MUROSAN CALCE RISANA nei seguenti casi:
• Risanamento di murature degradate dalla presenza di umidità di risalita capillare, di edifici esistenti, 

anche di pregio storico ed artistico.
• Risanamento di murature degradate dall’azione disgregante causata da concentrazioni saline.
• Ricostruzione di vecchi intonaci a base calce, degradati dagli agenti atmosferici, dalle condizioni 

ambientali e dal trascorrere del tempo.
• Realizzazione di intonaci traspiranti e “strutturali”, qualora la muratura risulti meccanicamente 

debole.
• Realizzazione di intonaci deumidificanti macroporosi, all’interno e/o all’esterno, su murature 

interessate da risalita capillare di umidità.
• Recupero di murature degradate da efflorescenze.
• Realizzazione di intonaci deumidificanti su murature di strutture poste in zone lagunari o in 

prossimità del mare.
• Realizzazione di nuovi intonaci deumidificanti o ricostruzione di quelli esistenti a base calce in edifici 

di interesse storico e artistico (centri storici, chiese, ville, palazzi) su murature in pietra, mattoni, 
tufo e miste.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.78 RISANA CALCE MONO

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Malta di tipo R (Malta per il risanamento delle murature) 
secondo la normativa EN 998-1 in classe di resistenza CSII.
Aspetto Polvere avorio
Massa volumica della polvere (g/cm3) 1,20
Dimensione massima dell’aggregato 2,5 mm
Rapporto di miscelazione 25-27% (5-5,4 l di acqua per ogni sacco 

da 20 kg di prodotto)
Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C 
Massa volumica della malta fresca (EN 1015-6) 1350 kg/m3

Porosità della malta allo stato fresco (EN 1015-7) > 20%
*Tempo di lavorabilità dell’impasto ca. 60 min.
Spessore minimo per mano 20 mm
Spessore massimo per mano 30 mm
EMICODE EC1PLUS - a bassissime emissioni 
Conservazione 12 mesi con imballo integro e in locali asciutti

* Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
acqua d’impasto 26%
miscelazione con macchina a miscelazione continua densità 1250 kg/m³
Resistenza a compressione a 28 gg – EN 1015-11 1,6 MPa - Categoria CS II
Adesione al supporto – EN 1015-12 ≥ 0,20 MPa – Modo di rottura (FP) = B
Assorbimento d’acqua per capillarità - EN 1015/18 ≥ 0,3 kg/(m2•min-0,5) 

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ) – 
EN 1015-19

≤ 15

Conduttività termica ( 10,dry) - EN 1745 0,29 W/m•K (P = 50%)
Reazione al fuoco – EN 13501-1 Euroclasse A1
Resistenza ai solfati (Saggio di Anstett): elevata
Efflorescenze saline (semi-immersione in acqua) assenti

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza

CONSUMO
Ca. 11 kg/m² per cm di spessore. 

Confezioni: sacchi da 20 kg.

Malta premiscelata in polvere per la realizzazione di intonaci deumidificanti macroporosi 
monostrato e monoprodotto, esente da cemento, composta da pura calce idraulica naturale 
(NHL 3,5 e NHL 5), Eco-Pozzolana, sabbie naturali, materiali riciclati, aggregati leggeri 
e speciali additivi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili. Indicato per il 
risanamento di murature esistenti, anche di pregio storico, soggette ad umidità di risalita. 
Prodotto resistente alle piogge acide, all’azione dilavante delle acque piovane, alla reazione 
alcali-aggregato e ai sali solubili. 

112

23E0010P01_CatalogoGeneraleITALIANO_2024.indd   112 05/12/23   14:24

7



I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.78 MUROSAN CALCE FINE

DATI TECNICI
Malta per scopi generali (classe GP) per intonaci interni/esterni secondo la normativa EN 998-1
Aspetto Polvere bianca
Massa volumica della polvere (g/cm3) 1,2 
Massa volumica dell’impasto (kg/m3) 1800
Rapporto di miscelazione 24-26% (6-6,5 l d’acqua per sacco da 25 kg)
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C 
Dimensione massima dell’aggregato < 400 μm
*Tempo di lavorabilità dell’impasto ca. 60 minuti
Granulometria max 0,5 mm
Spessore massimo per mano 2 mm
EMICODE EC1PLUS - a bassissima emissione
Conservazione 12 mesi con imballo integro e in locali asciutti

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

* Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza a compressione a 28 gg 10 MPa – Categoria CS IV
Adesione al supporto ≥ 0,6 MPa
Assorbimento d’acqua per capillarità Categoria W 2
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ) ≤ 15
Conducibilità termica 0,67 W/mk
Reazione al fuoco Classe E
Resistenza ai solfati elevata
Efflorescenze saline assenti

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
1,4 kg/m2 per mm di  spessore.

Confezioni: sacchi da 25 kg.

Malta da rasatura traspirante a tessitura fine, resistente ai sali, a base di calce ed eco-
pozzolana, esente da cemento, per la finitura civile di intonaci. A bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili. Si applica come strato di finitura traspirante, resistente ai sali, su 
intonaci deumidificanti macroporosi a base calce o cemento.

Indicato per:
• Rasatura civile di intonaci deumidificanti macroporosi, all’interno e all’esterno, applicati per il 

risanamento di murature degradate dalla presenza di umidità di risalita capillare e sali solubili di 
edifici esistenti, anche di pregio storico ed artistico.

• Rasatura civile di intonaci di fondo traspiranti a base calce, a grana più grossa.
• Rasatura civile di intonaci a base calce, degradati dagli agenti atmosferici, dalle condizioni ambientali 

e dal trascorrere del tempo.
• Rasatura civile di intonaci deumidificanti realizzati su murature di strutture poste in zone lagunari o 

in prossimità del mare.
• Rasatura civile di nuovi intonaci deumidificanti o di quelli esistenti a base calce o cemento, su 

murature in pietra, mattoni, tufo e miste, anche di pregio artistico..
Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.78 INTONACO STRUTTURALE

EN 998-1

EN 998-2

Indicato per:
• Realizzazione di nuovi intonaci traspiranti a macchina o a cazzuola, all’interno e/o all’esterno, su 

murature in pietra, mattoni, tufo e miste, anche di pregio, con malta a elevate prestazioni meccaniche.
• Realizzazione di intonaci “armati” con reti zincate, in acciaio o in composito per il consolidamento, il 

rinforzo e il risanamento di murature meccanicamente deboli. 
• Realizzazione di sistemi di rinforzo strutturale tipo CRM (Composite Reinforced Mortar) in 

associazione con idonee reti in materiale composito, per il rinforzo di murature deboli e/o lesionate. 
• Stilatura dei corsi fra pietre, mattoni e tufo di murature “faccia a vista”.
• Realizzazione di “cappe armate” all’estradosso di volte con rete di rinforzo metallica oppure in 

materiale composito.
• Livellamento in estradosso di volte le cui superfici dovessero risultare irregolari.
• Realizzazione di paramenti murari rispondenti alle richieste previste in zona sismica.
• Realizzazione di interventi di “rincocciatura” o di “scuci-cuci” in paramenti murari, dove sono presenti 

vuoti e/o discontinuità.
Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
DATI TECNICI
I - Malta per scopi generali (classe GP) per intonaci interni/esterni secondo la normativa EN 998-1
II - Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (classe G) per l’utilizzo esterno in 
elementi soggetti a requisiti strutturali secondo la normativa EN 998-2
Aspetto Polvere grigio chiaro
Massa volumica della polvere 1,5 g/cm3   
Dimensione massima aggregato 2,5 mm           EN 1015-1
Rapporto di miscelazione 16-18% (4-4,5 l d’acqua per sacco da 25 kg)
Colore dell’ impasto Grigio
Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C 
*Tempo di lavorabilità dell’impasto Ca. 60 minuti
Porosità della malta allo stato fresco (%) 16      EN 1015-7
Spessore minimo per mano 10 mm
Spessore massimo per mano 40 mm
EMICODE EC1PLUS - a bassissima emissione
Conservazione 12 mesi con imballo integro e in locali asciutti

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47
*Dati ottenuti a +23°C e 50% U.R.

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione a 28 gg > 15  N/mm2  – Categoria CS IV (EN 998-1) / Classe 
M15 (EN 998-2)

Adesione al supporto ≥ 1 N/mm2 – Modo di rottura (FP)=B
Resistenza a taglio iniziale (fv0k) 0,15 N/mm2

Modulo elastico statico a 28 gg 10.000 N/mm2

Assorbimento d’acqua per capillarità 
[kg/(m2·min0,5)] ≤ 0,2 - Categoria W2  

Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ) 15
Conduttività termica ( 10,dry) 0,67 W/m·K   (P=50%)
Reazione al fuoco Classe A1

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE è riportato per esteso nella scheda tecnica.

CONSUMO
Ca. 16 kg/m2 per cm di spessore.

Confezioni: Sacchi da 25 kg

Malta fibrorinforzata traspirante per intonaci e muratura, a elevate prestazioni meccaniche, a base 
di calce idraulica naturale, a bassissima emissione di VOC, per la realizzazione di intonaci strutturali 
anche “armati” ed allettamenti. Realizzazione di nuove murature portanti e di tamponamento o 
ricostruzione di quelle esistenti, rispondenti alle richieste previste in zone sismiche.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

DATI TECNICI
Tipo di fibra (ASTM C1666C-M-07 / EN 15422) Fibre di vetro A.R.
Contenuto ossidi di zirconio (ZrO2) (%) ≥ 16 
Grammatura (g/m2) 420 (ISO 3374:2000 (E))
Dimensione delle maglie (mm) 30x30 (CNR DT 200 R1/2013)
Spessore medio (mm) 2 (CNR DT 200 R1/2013)
Sezione della singola barra (mm2) 2,37 (CNR DT 200 R1/2013)
Area nominale delle fibre (mm2 ) 0,395 (CNR DT 200 R1/2013)
Sezione resistente (mm2/m) 55,92 (CNR DT 200 R1/2013)
Barre/metro (n°) 33

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza a trazione della singola barra (kN) 3,20   [ISO 527-4,5:1997 (E) ]
Allungamento a rottura (%) 4     [ISO 527-4,5:1997 (E) ]
Modulo elastico a trazione (N/mm2) 33.000 [ISO 527-4,5:1997 (E) ]

Confezioni: 
F.25 RETE STRUTTURALE è disponibile in rotoli da 25 m con larghezza di 1 m, imballata in scatole di 
cartone. Conservare in luogo coperto e asciutto.

F.25 RETE STRUTTURALE M30
Rete in fibra di vetro alcali resistente pre-impregnata (FRP), per la realizzazione di intonaci 
“armati” strutturali su manufatti in calcestruzzo e muratura. Da utilizzare in abbinamento con 
malta F.78 INTONACO STRUTTURALE per intonaci strutturali e da muratura traspirante.
Conferisce alla struttura rinforzata elevata duttilità, incremento della capacità portante e 
maggiore uniformità nella ripartizione delle sollecitazioni.
USO PROFESSIONALE.

Idoneo per:
• Realizzazione di nuovi intonaci “armati” su pareti in calcestruzzo e maschi murari.
• Rinforzo a compressione di maschi murari.
• Rinforzo di volte mediante realizzazione di “cappe armate”.
• Realizzazione di sistemi anti-sfondellamento di solai.
Nei casi dubbi contattare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

DATI TECNICI
Tipo di fibra (ASTM C1666C-M-07) fibra di vetro alcali-resistente
Resina termoindurente: epossidico-vinilestere
Densità della fibra (g/cm3) 2,55 ISO 1183
Densità della resina (g/cm3) 1,1 ISO 1183
Temperatura di distorsione della resina (Tg) (°C): > 100 ASTM - E - 1640
Lunghezza (mm): 100x200
Diametro equivalente della barra (mm): 7 App. B CNR DT 203/2006
Area equivalente della sezione (mm2): 38 App. B CNR DT 203/2006

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza a trazione (kN): > 32 CNR DT 203/2006
Allungamento a rottura (%): > 1,5 App. B CNR DT 203/2006
Modulo elastico a trazione (N/mm2): > 35.000 App. B CNR DT 203/2006

Confezioni: Scatole da 100 pz.

F.25 CONNETTORE 200X100
F.25 CONNETTORE 200x100 è un connettore preformato a “L” in fibra di vetro alcali resistente 
e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, impiegato per il fissaggio monolitico di 
F.25 RETE STRUTTURALE M30. alla struttura da rinforzare.

Idoneo per:
• Fissaggio di reti di rinforzo in composito per la realizzazione di intonaci armati strutturali
• Fissaggio di reti in composito per rinforzo a compressione di maschi murari.
• Fissaggio di reti di rinforzo in cappe armate per il rinforzo di volte.
• Fissaggio di reti di rinforzo sistemi anti-sfondellamento per solai.

F.25 RETE STRUTTURALE M40
Rete in fibra di vetro alcali resistente pre-impregnata (FRP), per la realizzazione di 
intonaci “armati” strutturali su manufatti in calcestruzzo e muratura. Da utilizzare in 
abbinamento con malta F.78 INTONACO STRUTTURALE e con F.25 CONNETTORE 200X100. 
Conferisce alla struttura rinforzata elevata duttilità, incremento della capacità portante e 
maggiore uniformità nella ripartizione delle sollecitazioni.
USO PROFESSIONALE
Idoneo per:
• Realizzazione di nuovi intonaci “armati” su pareti in calcestruzzo e maschi murari.
• Rinforzo a compressione di maschi murari.
• Rinforzo di volte mediante realizzazione di “cappe armate”.
• Realizzazione di sistemi anti-sfondellamento di solai.

Nei casi dubbi contattare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. 

DATI TECNICI
Tipo di fibra (ASTM C1666C-M-07 / EN 15422) Fibre di vetro A.R.

Contenuto ossidi di zirconio (ZrO2) (%) ≥ 16 

Grammatura (g/m2) 270             (ISO 3374:2000 (E))

Dimensione delle maglie (mm) 40x40         (CNR DT 200 R1/2013)

Spessore medio (mm) 0,75            (CNR DT 200 R1/2013)

Sezione della singola barra (mm2) 1,518           (CNR DT 200 R1/2013)

Area nominale delle fibre (mm2) 0,253          (CNR DT 200 R1/2013)

Sezione resistente (mm2/m) 35,82          (CNR DT 200 R1/2013)

Barre/metro (n°) 25

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza a trazione della singola barra (kN) 2,25   (ISO 527-4,5:1997 (E) )

Allungamento a rottura (%) 4       (ISO 527-4,5:1997 (E) )

Modulo elastico a trazione (N/mm2) 33.000   (ISO 527-4,5:1997 (E) )

Confezioni: Rotoli  da 50 m con larghezza di 1 m, imballata in scatole di cartone. 
Conservare in luogo coperto e asciutto.
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GRADO DI FINITURA

LISCIA CIVILE FINE CIVILE RUSTICA

SOTTOFONDO max 0,2 mm max 0,5 mm max 0,7 mm max 1 mm

Intonaco
Vecchie pitture*

F.61 RASOFIN F.68 RASA WHITE F.60 RASOCEM
F.63 RASA RAPIDO
F.15 MALTASTUC

Linea F.78 MUROSAN 
e altri intonaci deumidificanti

F.78 MUROSAN FINE
F.78 MUROSAN CALCE FINE

F.68 RASA WHITE

Calcestruzzo F.61 RASOFIN F.76 FINITURA F.63 RASA RAPIDO

Intonaco
Pittura minerale
Idropittura
Ceramica*
Pannelli legno*
Cartongesso*

F.61 RASOFIN F.76 FINITURA F.68 RASA WHITE F.15 MALTASTUC

Pannelli termoisolanti F.11 BIOTHERM F.11 BIOTHERM GM

Cemento cellulare
Gasbeton

F.54 BETON

* consultare la scheda tecnica del rasante per eventuale primer

 !�!���
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F.48 Poxycem
F.49 Poxyrapid
F.49 Poxyeco
F.73 Ciment Rapid
F.28 Profer P
F.63 Rasa Rapido
F.76 Malta Espansiva Colabile
F.76 Tixo
F.76 Tixo 10 R4
F.76 Finitura
F.72 Elastomalta 
F.75 Malta Osmotica
F.79 Idrosil
F.81 Imprecer
F.42 Maltex
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PRODOTTI PER IL RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO
Prodotti per riparazioni strutturali . Prodotti per ferri d’armatura . Malte cementizie da ripristino . 

Prodotti protettivi per il calcestruzzo . Additivi liquidi per malte
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.48 POXYCEM
Adesivo epossidico strutturale bicomponente con bassa viscosità ad elevata 
resistenza meccanica per tutti i supporti comunemente utilizzati in edilizia.

Idoneo per:
• Riprese di getto, boiacche d’aggancio, riparazione monolitica di crepe e fessurazioni 

presenti in massetti cementizi e calcestruzzo di getto, ancoraggio di barre filettate su 
calcestruzzo ed accoppiamenti misti calcestruzzo-acciaio (placcaggio), rinforzo di travi 
portanti e realizzazione di giunzioni rigide ed impermeabili.

• Ancoraggi monolitici tra C.L.S. e C.L.S. e tra cemento e C.L.S. Incollaggi impermeabilizzanti 
dei supporti in genere, rinforzi strutturali di estradossi di volte in muratura con F.25 RETE..

Per pavimenti e superfici orizzontali, in verticale necessita di opportuna casseratura. 

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Comp.A Comp.B

Natura Pasta fluida Pasta fluida

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Temperatura d’applicazione Da +5°C a +30°C

*Durata dell’impasto a +10°C 90 min.
a +23°C 60 min.
a +30°C 40 min.

*Indurimento finale 7 giorni

Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti con 
temperature comprese tra +5°C e +35°C. 
TEME IL GELO.

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella 
scheda tecnica.

CONSUMO
1,35 kg/dm3 da cavità da colmare o 0,5-2 kg/m2 (boiacche d’aggancio).

Confezioni: secchio da 1,5 kg (Componente A) e secchio da 0,5 kg (Componente B).
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

Adesivo epossidico bicomponente a rapida essiccazione, scivolamento verticale 
nullo ed elevatissima resistenza meccanica per riparazioni, incollaggio e rinforzo 
strutturale di elementi in calcestruzzo o cemento armato, pietre naturali, malta e 
laterizi.

Idoneo per:
• Rinforzi strutturali di travi e pilastri. Incollaggio strutturale rigido di elementi in 

calcestruzzo prefabbricato.
• Incollaggio di lastre di acciaio e di lamine in carbonio.
• Sigillatura di fessure di grosse dimensioni e riparazione degli spigoli dei giunti in 

pavimentazioni industriali.
• Incollaggio di torelli e pezzi speciali ad elementi ceramici in genere.
• Incollaggi strutturali e accoppiamenti C.L.S.-acciaio.
• Incollaggi di giunzioni fra bandelle impermeabilizzanti tipo F.25 BAND.

Per superfici verticali ed orizzontali.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Comp.A Comp.B

Natura Pasta densa grigia Pasta densa

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza 

Rapporto di impasto 3:1 (predosato)

Temperatura d’applicazione Da +5°C a +30°C

Tempo di lavorabilità a +10° C 60 minuti

Tempo di lavorabilità a +23°C 35 minuti

Tempo di presa a +10°C 7/8 ore

Tempo di presa a +23°C 3/3,5 ore

Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti con
temperature comprese tra +5°C e +35°C

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella 
scheda tecnica.

CONSUMO
1,5-1,6 kg/m2 per mm di spessore.

Confezioni: Unità da 2 kg (1,5+0,5)

F.49 POXYRAPID
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.49 POXYECO
Adesivo epossidico bicomponente a scivolamento verticale nullo per riparazione, incollaggio 
e rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo o cemento armato, pietre naturali, malta e 
laterizi. Superfici verticali ed orizzontali.

DATI TECNICI
Comp. A Comp. B

Natura Pasta densa grigia Pasta densa bianca
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Massa volumica (g/cm3) 1,72 1,55
Viscosità Brookfield (mPa·s) 900 (#F – rpm 5) 600 (#D - rpm 2,5)
Rapporto di miscelazione Componente A: Componente B = 3:1
Consistenza dell’impasto Pasta tissotropica
Colore dell’impasto Grigio
Massa volumica impasto 1,7 Kg/l
Viscosità Brookfield (mPa*s) 800 (rotore F - giri 5)

*Durata dell’impasto
a +10°C 150 min. 
a +23°C 50 min.
a +30°C 35 min.

*Tempo aperto
a +10°C 14-16 ore
a +23°C 4-5 ore
a +30°C 2,5-3 ore

Indurimento finale 7 giorni
Temperatura d’applicazione da +10°C a +30°C
Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti
TEME IL GELO (durante il trasporto e conservazione)

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

CONSUMO
Variabile in funzione della planarità del supporto e del tipo di applicazione. A titolo puramente indicativo: 
1,5-1,6 kg/m2 per mm di spessore.

Confezioni: Unità da 6 kg su pallets (Componente A: 4,5 kg, Componente B: 1,5 kg).

Indicato per:
• Rinforzi strutturali di travi e pilastri mediante incollaggio, al calcestruzzo, di lastre in 

acciaio (tecnica del beton plaqué) o in materiale composito (tipo piastre in carbonio).
• Incollaggio strutturale rigido di elementi in calcestruzzo prefabbricato.
• Sigillatura degli iniettori e delle lesioni superficiali prima di procedere all’iniezione di 

resine epossidiche mediante pompa a bassa pressione.
• Sigillatura di fessure verticali ed orizzontali anche di grosse dimensioni e riparazione 

degli spigoli dei giunti nelle pavimentazioni industriali soggette a traffico.
• Incollaggio di lastre e tubi in cemento fibrorinforzato.
• Impermeabilizzazione di giunti di ampie dimensioni mediante incollaggio, al calcestruzzo, 

di bandelle in PVC.
• Incollaggio tra pezzi speciali in ceramica (come ad esempio torelli, parti di gradini ad altre 

piastrelle, ecc...).
• Incollaggio di giunzioni fra bandelle impermeabilizzanti tipo F.25 BAND.
• Incollaggio di lastre ceramiche o in pietra naturale su pannelli alleggeriti per la realizzazione 

di elementi di arredo.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.73 CIMENT RAPID
Premiscelato modellabile a presa ultrarapida a base di leganti speciali, inerti quarziferi
ed additivi sintetici. Esente da fessurazioni e ritiri, sviluppa in brevissimo tempo elevate
resistenze meccaniche. Scivolamento verticale nullo.

Indicato per:
• Ancoraggio di ringhiere, zanche, falsi telai e porte blindate, mensole, tasselli, infissi,

inferriate, cardini, canalette, guaine e scatole elettriche, pozzetti stradali, riparazione
rapida di spigoli o crepe, sigillatura di piccole infiltrazioni d’acqua e livellamento di
piccole irregolarità in manufatti cementizi.

• Bloccaggio di deboli infiltrazioni d’acqua in strutture interrate.

Applicazioni orizzontali e verticali. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Natura Polvere grigia

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto di impasto 1 kg con 0,22 l d’acqua

Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C

*Tempo di inizio presa Circa 2 minuti

*Tempo di fine presa Circa 3 minuti

*Messa in esercizio Circa 15 minuti

Resistenza termica Da -30°C a +90°C

Conservazione
12 mesi con imballo integro in locali asciutti (sacchi di carta)
24 mesi con imballo integro ed in locali asciutti (sacchetti da 5
kg in Alupack)

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza alla compressione secondo EN 196/1
Dopo 15 minuti ≥ 5,0 N/mm2

Dopo 2 ore ≥ 7,5 N/mm2

Dopo 24 ore ≥ 10 N/mm2

Dopo 7 giorni ≥ 15 N/mm2

Dopo 28 giorni ≥ 20 N/mm2

*Dati ottenuti a 23°C e 50% Umidità relativa.

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
in funzione dell’utilizzo, a titolo indicativo: ca. 2 kg di polvere per ogni litro di cavità da riempire.

Confezioni: sacchi da 25 kg e sacchetti alupack da 5 kg in scatole da 20 kg

evate
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.28 PROFER P
Sistema cementizio monocomponente per la protezione dei ferri d’armatura.

Idoneo per:
• Protezione anticorrosiva dei ferri d’armatura liberi da ruggine e puliti sino al grado SA 2,5 (metallo 

quasi bianco secondo SVENK STANDARD) o come promotore di adesione per malte a ritiro 
compensato della linea F.76 TIXO in opere di recupero di strutture in calcestruzzo.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato azzurro

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

pH impasto >12,5

Rapporto di impasto 20-22 % (1,0-1,1 L di acqua per ogni sacco da 5 kg)

Massa volumica apparente 1800 kg/m3

Temperatura d’applicazione Da +5°C a +35°C

*Tempo di vita dell’impasto Ca 1 ora

*Tempo di attesa 
tra una mano e l’altra

Ca 2 ore

Tempo di attesa per l’applicazione 
della malta da ripristino

6-24 ore

Resistenza termica Da -30° a +90*C

Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Adesione al calcestruzzo ≥ 2,0 N/mm2 (dopo 28 giorni)

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.

CONSUMO MEDIO:
Ca. 250 gr/m per un tondino da 8 mm di diametro (spessore applicato ca. 2 mm).
Ca. 500 gr/m per un tondino ad aderenza migliorata da 16 mm di diametro (spessore applicato  
ca. 2 mm).

Confezioni: sacchetti alupack da 5 kg in scatole da 20 kg

124

23E0010P01_CatalogoGeneraleITALIANO_2024.indd   124 05/12/23   14:24



I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.63 RASA RAPIDO
Malta cementizia a basso modulo elastico, fibrorinforzata, a rapida essiccazione per la 
livellatura di superfici orizzontali e verticali. Ottima lavorabilità ed elevata adesione su tutti i 
normali supporti utilizzati in edilizia. Spessori realizzabili: da 3 a 30 mm per mano. Frattazzabile 
con grado di finitura civile.

Indicato per: 
• Rasatura all’interno e all’esterno di solette in calcestruzzo adeguatamente preparate.
• Rasatura di massetti cementizi. 
• Ripristino e regolarizzazione delle pendenze su terrazze e balconi.
• Rasatura di vecchie pavimentazioni in ceramica, marmette, materiale lapideo prima di applicazioni 

in sovrapposizione.
• Rasatura e regolarizzazione di intonaci cementizi.
• Rasatura e regolarizzazione di strutture verticali in calcestruzzo.
• Rasatura protettiva del calcestruzzo dagli agenti inquinanti.

Interni ed esterni. Superfici orizzontali e verticali. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Natura Premiscelato grigio

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto di impasto 4,5/5,0 l per sacco da 25 kg

Massa volumica dell’impasto 1,75 kg/dm3

*Tempo di vita dell’impasto Ca. 20 minuti

Granulometria max 1 mm

Spessore minimo applicabile 3 mm

Spessore massimo per mano 30 mm

Temperatura d’applicazione Da +5°C a +35°C

Resistenza termica da -30°C a +90°C 

Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti

* Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza alla compressione dopo 28 giorni 
(EN 1504-2)

≥ 20 N/mm2

Adesione al cls (EN 1766) ≥ 2 N/mm2

Adesione su laterizio ≥ 1,5 N/mm2 FP-B

Coefficiente di permeabilità all’acqua W < 0,1 Classe III (bassa permeabilità)

Permeabilità al vapore acqueo (EN 998-1) So < 5 m Classe I

Assorbimento d’acqua < 0,20 W2

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
1,4  kg/m2 per mm di  spessore.

Confezioni: sacchi da 25 kg.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.76 MALTA ESPANSIVA COLABILE
Malta fluida strutturale fibrorinforzata a ritiro controllato per la riparazione e il rinforzo 
tramite ancoraggio del calcestruzzo, per ancoraggi e per la realizzazione di sottofondi ad alte 
prestazioni, in edifici e opere di ingegneria civile. Granulometria fino a 3 mm.

Idoneo per:
• Fissaggi di macchinari per colaggio sottopiastra, riempimento di cavità cilindriche (diam. max. 10 

cm), riparazione di crepe, fessurazioni, cedimenti in pavimenti di cemento, ripristini verticali a mezzo 
colaggio ed ancoraggio meccanico e ripristini di spessori a pavimento in genere, opere stradali.

• Confezionamento di betoncini colabili.
• Aumenti di sezione di pilastri.
• Effettuare il colaggio con flusso continuo a da un solo lato della cavità da colmare per spessori fino 

a 5/6 cm.
• Per spessori maggiori di 5/6 cm, aggiungere il 20/30% di ghiaietto con granulometria 6-10 mm.

Per superfici orizzontali; in verticale necessita di opportuna casseratura. 

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Polvere grigia
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Infiammabilità No
Rapporto di impasto 12% (3 litri d’acqua per sacco da 25 kg)
Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C
*Tempo di vita dell’impasto ≥ 60 min.
Resistenza termica Da -30°C a +90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro in luogo asciutto

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza a compressione Resistenza a flessione

Dopo 24 ore ≥ 30 N/mm2 ≥ 5 N/mm2

Dopo 28 giorni ≥ 70 N/mm2 ≥ 9 N/mm2

Caratteristica prestazionale
Metodo di 
prova

Requisiti in accordo alla EN 1504-3
per malte di classe R4

Prestazione 
prodotto

Modulo elastico a compressione (GPa) EN 13412 ≥ 20 (dopo 28 gg)
27 
(dopo 28 gg)

Adesione su calcestruzzo (supporto 
di tipo MC 0,40 - rapporto a/c=0,40) 
secondo EN 1766 (MPa)

EN 1542 ≥ 2 (dopo 28 gg)
> 2 
(dopo 28 gg)

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
ca. 1,9 kg per ogni dm3 di cavità da colmare o 19 kg/m2 per cm di spessore.

Confezioni: sacchi da 25 kg

. 10
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.76 TIXO 
Malta cementizia strutturale a basso modulo elastico, fibrorinforzata a ritiro controllato per 
il ripristino corticale di strutture in calcestruzzo e la successiva finitura con grado civile. 
Scivolamento verticale nullo. Spessori realizzabili: 40 mm per mano. 
Direttamente frattazzabile.
Resistente alla penetrazione di sali inquinanti (cloruri, ecc.).

DATI TECNICI
Natura Polvere grigia
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 4,5/5,0 l per sacco da 25 kg
Massa volumica dell’impasto 2000 kg/m3

*Tempo di vita dell’impasto ≥ 60 minuti
Granulometria max 1 mm
Spessore minimo applicabile 5 mm
Spessore max per mano 40 mm
Temperatura d’applicazione Da +5°C a +35°C
Resistenza termica Da -30°C a +90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti (sacchi di carta)

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Adesione al cls dopo 28 giorni (EN 1766) ≥ 1,5 N/mm2

Resistenza a compressione dopo 28 giorni (EN 1504-3) ≥ 30 N/mm2

Resistenza a flessione dopo 28 giorni (EN 1504-3) ≥ 7 N/mm2

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella 
scheda tecnica.

CONSUMO
ca 19 kg/m2 per cm di spessore

Confezioni: sacchi da 25 kg

Utilizzi:
• Ripristino e finitura dei copriferri, travi, pilastri, pavimenti, gradini, frontalini di balconi, opere in 

genere di calcestruzzo o cemento degradate dall’ossidazione dei ferri d’armatura.
• Riparazione di pavimentazioni industriali e confezionamento di betoncini armati per il rinforzo 

strutturale di murature e volte. Rasatura in genere di superfici cementizie orizzontali.

Interni ed esterni. Superfici orizzontali e verticali. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.76 TIXO 10 R4
Malta cementizia tissotropica, strutturale di classe R4, fibrorinforzata a presa rapida e a 
ritiro compensato per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo, da applicare in spessori 
compresi fra 3 e 40 mm per mano. Prodotto a bassissima emissione di sostanze organiche 
volatili (EMICODE EC1 PLUS) costituito da leganti idraulici speciali ad elevata reattività, 
aggregati selezionati di granulometria fine, fibre sintetiche in poliacrilonitrile, polimeri 
sintetici ed additivi speciali.

DATI TECNICI
Aspetto Polvere grigia
Dimensione massima dell’aggregato (EN 15015-1)(mm): 0,4
Massa volumica apparente (kg/m3) 1.250
Massa volumica dell’impasto (kg/m3) 2.000

Rapporto di miscelazione
16,5-17,5% (4-4,4 l d’acqua per sacco 
da 25 kg)

Pericolosità (Direttiva 1999/45/CE) Consultare la Scheda di Sicurezza
Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C 
Contenuto degli ioni cloruro
Requisito minimo ≤0,05% (EN 1501-17)

≤0,05%

*Durata dell’impasto Circa 15 min.
*Tempo di attesa per la frattazzatura Circa 20 min.
*Tempo di fine presa Circa 25 min.
Spessore minimo per mano 3 mm
Spessore massimo per mano 40 mm
Resistenza termica Da -30°C a +90°C
Conservazione 12 mesi con imballo integro 

* Dati ottenuti a +23°C e 50% Umidità relativa
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza a compressione dopo 28 gg 52 N/mm2

Resistenza a flessione dopo 28 gg 8 N/mm2

Modulo elastico a compressione dopo 28 gg 24 N/mm2

Adesione su calcestruzzo (supporto di tipo MC 0,40) dopo 28 gg ≥ 2 N/mm2

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alle marcature CE è riportato per esteso nella scheda 
tecnica.

CONSUMO
ca. 17 kg/m2 per cm di spessore

Confezioni: sacchi in PE da 25 kg.

e

Idoneo per:
• Ripristino rapido del calcestruzzo degradato di travi, pilastri, pannelli di tamponamento, cornicioni, 

frontalini di balconi ed elementi strutturali
• Regolarizzazione rapida dei difetti presenti nei getti di calcestruzzo, come nidi di ghiaia profondi, fori 

dei distanziatori, riprese di getto, etc., prima della successiva pitturazione.
• Riparazione e rinforzo strutturale del calcestruzzo mediante aggiunta di malta.
• Riparazione di elementi in calcestruzzo prefabbricato.
• Ripristino del calcestruzzo danneggiato per ossidazione dei ferri d’armatura a causa della 

carbonatazione.

Interni ed esterni. Superfici orizzontali e verticali. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

id
rorepellente

DATI TECNICI
Natura Premiscelato grigio e bianco
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Rapporto di impasto 6 l d’acqua per sacco da 25 kg
Massa volumica apparente 1500 kg/m3

Temperatura d’applicazione Da +5° a +40°C
*Tempo di vita dell’impasto 60 minuti
Granulometria Max 0,5 mm
Spessore applicabile per mano Da 1 a 10 mm
*Tempo di attesa tra prima
e seconda mano Ca. 30 min.
*Tempo di attesa per la frattazzatura Ca. 90 min.
Tinteggiatura Dopo ca. 14 giorni a seconda dello spessore
Posa rivestimento ceramico Dopo 7 gg ca. in funzione dello spessore
Resistenza termica Da -30°C a +90°C

Conservazione
12 mesi con imballo integro in locali asciutti
24 mesi con imballo integro ed in locali asciutti
(sacchetti da 5 kg in Alupack)

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Resistenza alla flessione dopo 28 giorni ≥ 6 N/mm2

Resistenza alla compressione dopo 28 giorni ≥ 12 N/mm2

Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni ≥ 1,0 N/mm2

*Dati ottenuti a +21°C e 60% UR.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Ca. 1,5 kg/m2 per mm di spessore.

Confezioni: sacchi da 25 kg e sacchetti alupack da 5 kg in scatole da 20 kg.

Rasante cementizio ad elevata adesione idrofobizzante, al quarzo a basso modulo elastico
frattazzabile per la lisciatura a finire del calcestruzzo e supporti cementizi. Grado di finitura
civile. Scivolamento verticale nullo. Spessori realizzabili: da 1 a 10 mm per mano. Ottima
frattazzabilità.

Idoneo per:
• Lisciatura e riparazione di pareti fuori piombo per successiva posa di ceramiche,

riparazione di intonaci cementizi ammalorati, rasatura a finire su pareti in calcestruzzo
vecchio e nuovo anche prefabbricato, mattoni e cemento cellulare.

• Rasatura di supporti verniciati con pittura al quarzo.
• Rasatura di massetti con superfici irregolari.
• Tinteggiabile con pitture e rivestimenti decorativi sia minerali che sintetici.

Interni ed esterni, superfici orizzontali e verticali. USO PROFESSIONALE.

,
o

F.76 FINITURA (Grigio-Bianco)
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

Guaina cementizia impermeabilizzante, fibrorinforzata, bicomponente (polvere e lattice) 
e traspirante ad elevata flessibilità. Ad indurimento avvenuto forma una strato flessibile, 
impermeabile e con un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. Elevata adesione al 
calcestruzzo, muratura e ceramica grazie all’alto contenuto di resine sintetiche.

Idoneo per:
• Impermeabilizzazione di coperture piane come balconi, terrazze, tetti non pedonabili in 

calcestruzzo, vasche, cisterne e piscine.
• Protezione a finire di superfici in calcestruzzo anche verticali contro l’azione di smog, anidride 

carbonica e sale marino (salsedine) (in questi casi inserire F.25 RETE), impermeabilizzazione 
di vecchie terrazze e balconi in ceramica, marmette, grès porcellanato e cemento, prima della 
posa delle nuove pavimentazioni con adesivi della linea F.55. Per rendere il prodotto pennellabile 
aggiungere 2 kg di componente B. Applicare uno spessore di 2/3 mm in due mani incrociate. Per 
aumentare la resistenza ai movimenti che possono creare fessurazioni superficiali, inserire F.25 
RETE tra la prima e la seconda mano.

Per l’applicazione a rullo o a pennello miscelare 24 kg di componente A con 10 kg di 
componente B.
Superfici verticali ed orizzontali. Per ambienti interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Comp. A Comp. B

Natura Polvere grigia Lattice bianco 

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza 

Rapporto di impasto Polvere/lattice A/B=3/1

Temperatura d’applicazione Da +8°C a +35°C

*Tempo di vita dell’impasto 60 min. 

Spessori ottenibili 2 mm per mano 

Spessori consigliati 2/3 mm 

*Transitabilità 24/36 ore 

*Posa di ceramica, pietre naturali, 
legno, pavimenti vinilici e ricomposti.

36/48 ore 

*Indurimento finale 14 giorni 

Resistenza termica Da -30° a +90°C

Conservazione Comp. A 12 mesi con imballo integro in locali asciutti.

Conservazione Comp. B
24 mesi con imballo integro in locali asciutti.
TEME IL GELO

*Dati ottenuti a +20°C e 50% UR.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI
Adesione al calcestruzzo 

Dopo 28 gg a +20°C e 50%UR 1,1 N/mm2

Dopo 7 gg a +20°C e 50%UR +21 gg in acqua 0,6 N/mm2

Allungamento DIN 53504 dopo 28 gg a + 20°C e 50%UR 30%
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.
L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.

CONSUMO
1,6 kg/m2 per mm di spessore (spessore minimo consigliato 2 mm).
Confezioni: sacchi da 24 kg (Comp. A) e taniche da 8 kg (Comp. B)

F.72 ELASTOMALTA

EN 14891

CMO2-P
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.75 MALTA OSMOTICA
Malta cementizia osmotica impermeabilizzante per murature interrate, strutture di 
contenimento d’acqua anche potabile (il prodotto è in possesso di apposita certificazione) e 
cantine in genere. La malta è anche ideale per la protezione del calcestruzzo. 
Buone doti di impermeabilità in controspinta.

Impermeabilizzazione di:
• Vasche in calcestruzzo, cisterne di raccolta acque nere o potabili, pozzetti prefabbricati, piscine e 

pareti in calcestruzzo, muri di fondazione, cantine, seminterrati, vasche interrate, vani ascensore, 
canali d’irrigazione.

Idoneo per:
• Risanare murature interrate soggette ad infiltrazioni d’acqua o umidità anche in controspinta fino 

a 1 atm.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Natura Polvere grigia

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto d’impasto 21-23% (5,25÷5,75 l per sacco da 25 kg)

Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C

Resistenza all’acqua in controspinta 1 Atm

Massa volumica apparente 1300 kg/m3

Applicazione della mano successiva Dopo 5 ore e non oltre 24 ore a + 20°C

*Tempo di lavorabilità ≥ 60 min.

*Indurimento finale 7 giorni

Contatto con acqua potabile Idoneo

Resistenza termica Da -30°C a +90°C

Conservazione 12 mesi con imballo integro in locali asciutti 

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI

Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni: ≥ 2,0 N/mm2

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.

CONSUMO MEDIO:
Circa 1,6 kg/m2 per mm di spessore; 3,2 kg/m2 (due mani incrociate).

Confezioni: sacchi da 25 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.79 IDROSIL
Idrorepellente siliconico ad elevata penetrazione in soluzione acquosa trasparente e 
traspirante. Non filmante. Rende le superfici idrorepellenti senza creare pellicola lasciando 
inalterata la traspirabilità, impedendo l’assorbimento d’acqua smog e la successiva 
formazione di muffe, depositi salini ed infiltrazioni. Non altera l’aspetto estetico delle 
superfici trattate.

Idoneo per:
• Trattamento di intonaci, cemento armato, manufatti cementizi, laterizi, pietre naturali, pareti 

esterne verniciate con pittura traspirante, utilizzabile come primer antisale per intonaci 
deumidificanti tipo F.78 MUROSAN. 

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Liquido trasparente 
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Peso specifico 1,02 g/cm3

Temperatura d’applicazione Da +5°C a +35°C
*Tempo di asciugamento superficiale 1-2 ore
*Tempo necessario per lo sviluppo 
completo dell’effetto idrorepellente 

2 giorni

Conservazione 
24 mesi con imballo integro in locali asciutti.
TEME IL GELO.

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
0,1-0,2 kg/m2

Confezioni: taniche da 5 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.81 IMPRECER
Idrorepellente a base di polimeri silossanici ad elevata penetrazione in soluzione solvente. 
Non filmante. Rende le superfici idrorepellenti, diminuendo in modo sensibile l’assorbimento 
d’acqua, smog e la successiva formazione di muffe, depositi salini ed infiltrazioni. Non altera 
l’aspetto estetico delle superfici trattate.

Idoneo per:
• Trattamento di cotto, intonaci, calcestruzzo a vista, mattoni da rivestimento, cemento armato, 

manufatti cementizi, laterizi, pietre naturali.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Liquido trasparente 
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Temperatura d’applicazione Da +5°C a +30°C 
*Tempo di asciugamento superficiale 1 ora 

Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti 
TEME IL GELO

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.

CONSUMO
Il consumo varia a seconda del potere assorbente del supporto ed indicativamente:
• calcestruzzo: 0,15-0,50 kg/m2 per mano
• intonaco cementizio: 0,25-0,80 kg/m2 per mano
• mattoni da rivestimento: 0,30-1,00 kg/m2 per mano
• pietra naturale: 0,10-0,80 kg/m2 per mano

Confezioni: fustini da 5 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.42 MALTEX
Lattice sintetico specificatamente indicato per l’additivazione di malte sabbia-cemento 
e boiacche d’aggancio, da miscelare in totale o parziale sostituzione dell’acqua di impasto. 
Conferisce alle malte maggiore adesione, compattezza, impermeabilità , resistenza al gelo/
disgelo e resistenza agli agenti atmosferici ed inquinanti. 
Limita la formazione di crepe dovute a ritiro plastico. Incrementa l’adesione 
su superfici in calcestruzzo lisciato.

Indicato per malte destinate a: 
esecuzione di massetti ed intonaci cementizi, riprese di getto, riparazione del calcestruzzo.

Sottofondi idonei: 
Massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento cellulare, massetti ri-
scaldanti, vecchi pavimenti, supporti soggetti a traffico intenso.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Aspetto Liquido lattiginoso denso
Colore Bianco
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
pH 8
Rapporti d’impasto per massetti aderenti: in funzione dell’utilizzo
pH dell’impasto 8
Temperatura d’applicazione Da - 30°C a +90°C

Conservazione
24 mesi negli imballi originali e chiusi. 
TEME IL GELO.

CONSUMO
In funzione dell’utilizzo.

Confezioni: taniche da 5 kg e taniche da 1 kg in scatole da 10 pz
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F.12 Quarzo Primer
F.12 Quarzo Pittura
F.12 Quarzo Tonachino
F.12 Quarzo Tonachino S
F.12 Silcolor Primer Plus
F.12 Silcolor Pittura Plus
F.12 Silcolor Tonachino Plus
F.12 Silcolor Primer
F.12 Silcolor Pittura
F.12 Silcolor Tonachino
F.12 Elastoflex Pittura Plus
F.12 Elastoflex Tonachino Plus
F.14 Cercolor Primer
F.14 Cercolor Pittura
F.14 Cercolor Pittura Plus
F.14 Aquacolor Primer
F.14 Aquacolor Pittura
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PRODOTTI PER LA DECORAZIONE DI SUPERFICI VERTICALI
pitture silossaniche, acril-silossaniche, al quarzo, elastomeriche. pitture per interni
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.12 QUARZO PRIMER

DATI TECNICI
Consistenza: liquido pastoso

Colore:
bianco, cartella colori o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico

Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,58
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 67
Viscosità Brookfield (mPa·s): ca. 30.000 (rotore 6 – rpm 10)
Rapporto di diluizione: pronto all’uso o 5-10% di acqua

Tempo di attesa tra una mano e l’altra:
minimo 24 ore in condizioni normali di umidità e tem-
peratura, e comunque a strato  sottostante completa-
mente asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fon-
ti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e 
+30°C. Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
In funzione dell’assorbimento e della rugosità del supporto, delle imperfezioni presenti sulla superfi-
cie e dell’attrezzo utilizzato per l’applicazione. In condizioni normali i consumi sono indicativamente 
di 0,3-0,5 kg/m² per mano.

Confezioni: fustini in plastica da 20 kg.

F.12 QUARZO PRIMER è un fondo pigmentato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, 
quarzo microgranulare e cariche selezionate che una volta applicato uniforma l’assorbimento 
del supporto e promuove l’adesione delle pitture e dei rivestimenti a spessore della Linea F.12 
QUARZO. Le superfici trattate con F.12 QUARZO PRIMER risultano essere uniformemente 
ruvide cosicché facilitano l’applicazione, soprattutto a spatola, dei rivestimenti a spessore, 
favorendone la loro omogenea distribuzione sull’intera superficie da rivestire. F.12 QUARZO 
PRIMER è disponibile in un’ampia gamma di colori ottenibili col sistema di colorazione 
automatico.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.12 QUARZO PITTURA
F.12 QUARZO PITTURA è una pittura murale per esterno ed interno composta da resine 
acriliche in dispersione acquosa e quarzo microgranulare. Resiste a tutte le condizioni 
climatiche, non teme l’aggressione dello smog, della salsedine, dei raggi solari e 
conferisce al supporto una protezione durevole nel tempo. Aderisce perfettamente 
su tutti i tipi di intonaci e su vecchie pitture ben aderite previa applicazione di  
F.14 CERCOLOR PRIMER o F.12 QUARZO PRIMER nel caso di tinte a bassa coprenza. 
F.12 QUARZO PITTURA è adatta anche per applicazione in interno su gesso o vecchie pitture 
purché ben aderite e non sfarinanti previa applicazione di F.14 CERCOLOR PRIMER.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Consistenza: liquido denso

Colore:
bianco, cartella colori o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico

Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,55
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 66

Viscosità Brookfield (mPa·s):
ca. 18.000
(rotore 6 - rpm 10)

Rapporto di diluizione: 15-20% di acqua

Tempo di attesa tra una mano e l’altra:
minimo 24 ore in condizioni normali di umidità e tempe-
ratura, e comunque a strato sottostante completamen-
te asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fon-
ti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e 
+30°C. Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Il consumo è fortemente influenzato dall’assorbimento e rugosità del supporto, dal tipo di colore 
scelto e dall’attrezzo utilizzato per l’applicazione. In condizioni normali i consumi sono indicativamen-
te di 0,3-0,4 kg/m² (riferiti a due mani di prodotto). Confezioni: fustini in plastica da 20 kg

Confezioni: Fustini di plastica da 20 kg.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

DATI TECNICI

Conforme alle norme:

– prodotto certificato secondo EN 15824
(Specifiche per intonaci esterni e interni a base 
di leganti organici), sistema 3 (anche per impiego 
soggetto a regolamentazioni di reazione al fuoco).

– tipologia secondo EN 15824: prodotto a base acqua, 
per esterno e interno

Consistenza: pastoso

Colore:
bianco, cartella colori o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico

Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): 1,65-1,95 (a seconda della granulometria)
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 85
Granulometria: 1,2 mm; 1,5 mm
Rapporto di diluizione: pronto all’uso

Tempo di sovrapplicazione:
12-24 ore in funzione delle condizioni di umidità e  
temperatura, e comunque a strato sottostante  
completamente asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da  
fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e 
+30°C. Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Il consumo e fortemente influenzato dalla rugosità del supporto e dal tipo di applicazione scelta. 
In condizioni di supporto omogeneo i consumi indicativi sono i seguenti:
- 1,2 mm 1,9-2,3 kg/m2;
- 1,5 mm 2,2-2,6 kg/m2;

Confezioni: fustini in plastica da 25 kg.

F.12 QUARZO TONACHINO
Rivestimento murale plastico continuo fibrorinforzato di tipo rustico per interni/esterni 
composto da resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate, quarzo e pigmenti 
resistenti alla luce. F.12 QUARZO TONACHINO contiene fibre sintetiche per una buona 
resistenza alla fessurazione e aderisce perfettamente su tutti i tipi di intonaci tradizionali 
e su vecchie finiture ben aderenti. Conferisce al supporto un gradevole effetto rustico, ed è 
disponibile in un’ampia gamma di colori ottenibili col sistema di colorazione automatico.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.12 QUARZO TONACHINO S

DATI TECNICI
Consistenza: pastoso

Colore:
bianco, cartella colori o tinte ottenibili con sistema di
colorazione automatico

Massa volumica in peso (EN ISO 2811-1): ca. 1,70 g/cm³

Residuo secco in peso (EN ISO 3251): ca. 80%

Granulometria 1,2 mm; 1,5 mm
Rapporto di diluizione: pronto all’uso

Tempo di sovrapplicazione:
12-24 ore in funzione delle condizioni di umidità
e temperatura e comunque a strato sottostante
completamente asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione:
24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fon-
ti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e
+30°C. Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza

CONSUMO
l consumo e fortemente influenzato dalla rugosità del supporto e dal tipo di applicazione scelta.
In condizioni di supporto omogeneo i consumi indicativi sono i seguenti:
- 1,2 mm 1,9-2,3 kg/m2;
- 1,5 mm 2,2-2,6 kg/m2;

Confezioni: fustini in plastica da 25 kg.

Rivestimento murale in pasta, a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa,
cariche selezionate, quarzo e pigmenti resistenti alla luce. La speciale combinazione di
polimero acrilico e silossanico garantisce un rapporto ideale tra idrorepellenza e permeabilità
al vapore, per prestazioni ottimali in tutte le condizioni.
Contiene fibre sintetiche per una buona resistenza alla fessurazione e presenta una curva
granulometrica a base di quarzo molto compatta e resistente: caratteristiche che lo rendono
particolarmente indicato per l’applicazione sui sistemi di isolamento termico a cappotto.
Formulato con prodotto specifico per il controllo delle muffe, ha un’ottima adesione su tutti i
tipi di intonaci tradizionali e vecchie pitture ben aderenti.
Conferisce al supporto un gradevole effetto estetico rustico-compatto ed è disponibile in
un’ampia gamma di colori.

Esterni ed interni. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.12 SILCOLOR PRIMER PLUS

DATI TECNICI
Consistenza: liquido denso

Colore:
bianco, cartella colori o tinte ottenibili con sistema di
colorazione automatico

Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,60
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 68
Rapporto di diluizione: pronto all’uso o diluito fino al 10% con acqua

Tempo di sovrapplicazione:
12-24 ore in funzione delle condizioni di umidità e tem-
peratura, e comunque a strato sottostante completa-
mente asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fon-
ti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e
+30°C. Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Il consumo è fortemente influenzato dall’assorbimento e rugosità del supporto, dalle imperfezioni
presenti sulla superficie e dall’attrezzo utilizzato per l’applicazione. In condizioni normali i consumi
sono indicativamente di 0,2-0,3 kg/m², riferito a una mano di prodotto.

Confezioni: Fustini in plastica da 20 kg.

F.12 SILCOLOR PRIMER PLUS è un fondo pigmentato a base di resine siliconiche
in dispersione acquosa e cariche selezionate, che una volta applicato uniforma
l’assorbimento del supporto e promuove l’adesione delle finiture della Linea
F.12 SILCOLOR PLUS. Grazie alla sua particolare formulazione resistente alla crescita di alghe,
muffe e funghi, F.12 SILCOLOR PRIMER PLUS è specificatamente indicato per la pitturazione
di pareti già contaminate, previa azione preliminare di rimozione e pulizia delle superfici, o per
garantire una protezione durevole dal degrado biologico in zone con climi umidi, particolarmente
soggetti alla proliferazione di questi microorganismi.
La sua applicazione prolunga la protezione e incrementa l’idrorepellenza delle finiture della
Linea F.12 SILCOLOR PLUS.
Le superfici trattate con F.12 SILCOLOR PRIMER PLUS risultano lisce e uniformi, così a facilitare
l’applicazione e promuovere l’adesione di tutti i successivi strati di pittura o rivestimento per
interno ed esterno. F.12 SILCOLOR PRIMER PLUS è disponibile in un’ampia gamma di colori.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.12 SILCOLOR PITTURA PLUS

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Consistenza: liquido denso

Colore:
bianco, cartella colori o tinte ottenibili con sistema di
colorazione automatico

Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,55
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 66
Rapporto di diluizione: 10-15% di acqua

Tempo di sovrapplicazione:
12-24 ore in funzione delle condizioni di umidità e tem-
peratura, e comunque a strato sottostante completa-
mente asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti
di calore, ad una temperatura compresa
tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Il consumo è fortemente influenzato dall’assorbimento e rugosità del supporto, dal tipo di colore
scelto e dall’attrezzo utilizzato per l’applicazione. In condizioni normali i consumi sono indicativamen-
te di 0,3-0,4 kg/m² (riferiti a due mani di prodotto).

Confezioni: Fustini in plastica da 20 kg.

F.12 SILCOLOR PITTURA PLUS è una pittura murale acrilsilossanica per esterno e interno, in
grado di conferire al supporto una buona idrorepellenza e permeabilità al vapore così come
un’ottima protezione ai raggi UV. Resiste alla crescita di alghe, muffe e funghi può essere
utilizzata per la pitturazione di pareti già contaminate previa azione preliminare di rimozione e
pulizia delle superfici, oppure in via preventiva per la pitturazione di edifici ubicati in zone con
climi particolarmente umidi dove è favorita la proliferazione di questi microorganismi. Resiste
a tutte le condizioni climatiche, non teme l’aggressione dello smog, della salsedine e dei raggi
solari conferendo al supporto una protezione durevole nel tempo. Aderisce a tutti i tipi di
intonaci e vecchie pitture ben aderenti; conferisce al supporto un gradevole aspetto estetico
liscio, uniforme, opaco ed è disponibile in un’ampia gamma di colori ottenibili
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Conforme alle norme: – prodotto certificato secondo EN 15824

(Specifiche per intonaci esterni e interni a base
di leganti organici), sistema 3 (anche per impiego sog-
getto a regolamentazioni di reazione al fuoco).
– tipologia secondo EN 15824: prodotto a base
acqua, per esterno e interno

Consistenza: pastoso
Colore: bianco, cartella colori o tinte ottenibili con sistema di

colorazione automatico
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,70
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 80
Granulometria: 1,2 mm; 1,5 mm
Rapporto di diluizione: pronto all’uso

Tempo di sovrapplicazione:
12-24 ore in funzione delle condizioni di umidità e tem-
peratura, e comunque a strato sottostante completa-
mente asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fon-
ti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e
+30°C. Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Il consumo e fortemente influenzato dalla rugosità del supporto e dal tipo di applicazione scelta.
In condizioni di supporto omogeneo i consumi indicativi sono i seguenti:
- 1,2 mm 1,9-2,3 kg/m2;
- 1,5 mm 2,2-2,6 kg/m2;

Confezioni: Fustini in plastica da 25 kg.

F.12 SILCOLOR TONACHINO PLUS
F.12 SILCOLOR TONACHINO PLUS è un rivestimento formulato specificamente per la protezione
da alghe, muffe e funghi, risulta pertanto particolarmente indicato per il rivestimento di
superfici già contaminate, previa azione di rimozione e pulizia, oppure in via preventiva per
la decorazione e protezione di edifici ubicati in zone con climi particolarmente umidi dove è
maggiore l’aggressione biologica. È un rivestimento fibrorinforzato, con ottima resistenza
alla fessurazione, a base di resine acril-silossaniche in grado di conferire al supporto buona
idrorepellenza e protezione dai raggi UV. Resiste a tutte le condizioni climatiche, non teme
l’aggressione dello smog, della salsedine e dei raggi solari. Aderisce perfettamente a tutti i
tipi di intonaci tradizionali e vecchie pitture ben aderenti. Conferisce al supporto un gradevole
aspetto estetico rustico, ed è disponibile in un’ampia gamma di colori.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.12 SILCOLOR PRIMER

DATI TECNICI
Consistenza: liquido pastoso

Colore:
bianco, cartella colori o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico

Massa volumica in peso 
(EN ISO 2811-1) (g/cm³):

ca. 1,58

Residuo secco in peso (EN ISO 3251) (%): ca. 67
Viscosità Brookfiled (mPa s) ca. 30.000 (rotore 6 – rpm 20)
Rapporto di diluizione: pronto all’uso o 5-10% di acqua

Tempo di attesa tra una mano e l’altra:
minimo 24 ore in condizioni normali di umidità e 
temperatura e comunque a strato sottostante 
completamente asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fon-
ti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e 
+30°C. Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza

CONSUMO
Il consumo è fortemente influenzato dall’assorbimento e rugosità del supporto, dalle imperfezioni 
presenti sulla superficie e dall’attrezzo utilizzato per l’applicazione. In condizioni normali i consumi 
sono indicativamente di 0,3-0,5 kg/m² per mano. 

Confezioni: Fustini in plastica da 20 kg.

Fondo pigmentato a base di resine siliconiche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare 
cariche selezionate, che una volta applicato uniforma l’assorbimento del supporto e promuove 
l’adesione delle finiture della Linea F.12 SILCOLOR.
L’applicazione di F.12 SILCOLOR PRIMER, svolgendo un’azione sinergica con le finiture 
colorate, prolunga la protezione ed incrementa l’idrorepellenza del sistema di finitura 
SILCOLOR. Le superfici trattate con F.12 SILCOLOR PRIMER risultano essere uniformemente 
ruvide cosicché facilitano l’applicazione, soprattutto a spatola, dei rivestimenti a spessore, 
favorendone la loro omogenea distribuzione sull’intera superficie da rivestire. Prodotto 
tinteggiabile disponibile in un’ampia gamma di colori ottenibili con sistema di colorazione 
automatico.

Esterni ed interni. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.12 SILCOLOR PITTURA

Esterni ed interni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Consistenza: liquido denso
Colore: bianco, cartella colori o tinte ottenibili con sistema di 

colorazione automatico
Massa volumica in peso (EN ISO 2811-1): ca. 1,55 g/cm³
Residuo secco in peso (EN ISO 3251): ca. 65%
Viscosità Brookfiled (mPa•s) Ca. 29.000

(rotore 6 – rpm 20)
Rapporto di diluizione: 15-20% di acqua
Tempo di attesa tra una mano e l’altra: minimo 24 ore in condizioni normali di umidità e 

temperatura e comunque a strato sottostante 
completamente asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C
Conservazione 24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fon-

ti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e 
+30°C. Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza

CONSUMO
Il consumo è fortemente influenzato dall’assorbimento e rugosità del supporto, dal tipo di colore 
scelto e dall’attrezzo utilizzato per l’applicazione. In condizioni normali i consumi sono indicativamen-
te di 0,3-0,4 kg/m² (riferiti a due mani di prodotto). 

Confezioni: Fustini in plastica da 20 kg.

Pittura silossanica idrorepellente e traspirante resistente agli ambienti aggressivi. 
Grazie alla sua particolare formulazione, conferisce al supporto elevata permeabilità al vapore 
d’acqua ed una notevole idrorepellenza. F.12 SILCOLOR PITTURA aderisce perfettamente su 
tutti i tipi di intonaci tradizionali, deumidificanti e su vecchie pitture ben aderite. La sua natura 
idrorepellente protegge il supporto dall’aggressione chimica, gli conferisce bassissima 
ritenzione dello sporco, elevata resistenza alla lavabilità e durabilità. 
F.12 SILCOLOR PITTURA possiede un’ottima resistenza agli alcali, al lavaggio, ai raggi U.V. ed 
all’invecchiamento, mantenendo inalterate nel tempo tutte le sue caratteristiche. 
F.12 SILCOLOR PITTURA, oltre alla protezione, conferisce al supporto un gradevole effetto 
estetico liscio, opaco, vellutato al tatto. 
Prodotto tinteggiabile in un’ampia gamma di colori ottenibili con sistema di colorazione 
automatico.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.12 SILCOLOR TONACHINO

Esterni ed interni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Consistenza: pastoso

Colore:
bianco, cartella colori o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico

Massa volumica in peso (EN ISO 2811-1): ca. 1,70 g/cm³
Residuo secco in peso (EN ISO 3251): ca. 80%
Granulometria (mm) 1,2
Rapporto di diluizione: pronto all’uso

Tempo di sovrapplicazione:
12-24 ore in funzione delle condizioni di umidità 
e temperatura e comunque a strato sottostante 
completamente asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fon-
ti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e 
+30°C. Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza

CONSUMO
Il consumo è fortemente influenzato dalla rugosità del supporto e dal tipo di applicazione scelta. In 
condizioni di supporto omogeneo il consumo è indicativamente di 1,9-2,3 kg/m². 

Confezioni: Fustini in plastica da 25 kg.

Rivestimento fibrorinforzato silossanico a spessore, idrorepellente e traspirante, ad elevato 
riempimento. Intonaco in pasta ad effetto rustico, indicato nel rivestimento di pareti dove 
si vuole conferire al supporto un piacevole effetto estetico, un’ottima idrorepellenza ed 
una buona traspirabilità. Grazie alla sua particolare formulazione conferisce al supporto una 
buona permeabilità al vapore d’acqua ed una notevole idrorepellenza. 
F.12 SILCOLOR TONACHINO aderisce perfettamente su tutti i tipi di intonaci tradizionali, 
deumidificanti e su vecchie pitture ben aderenti. La sua natura idrorepellente protegge il 
supporto dall’aggressione chimica, gli conferisce bassissima ritenzione di sporco, ottima 
resistenza ai raggi U.V. ed all’invecchiamento, mantenendo inalterate nel tempo tutte le sue 
caratteristiche. 
F.12 SILCOLOR TONACHINO conferisce al supporto un gradevole effetto estetico rustico ed è 
disponibile in un’ampia gamma di colori, ottenibili con sistema di colorazione automatico. F.12 
SILCOLOR TONACHINO risponde ai requisiti richiesti dalla EN 15824 (“Specifiche per intonaci 
esterni e interni a base di leganti organici”).
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.12 ELASTOFLEX PITTURA PLUS è una pittura monocomponente a base di resine acriliche
in dispersione acquosa. Dopo il completo asciugamento, forma un rivestimento elastico,
impermeabile all’acqua ed agli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera (CO₂ - SO₂), ma
permeabile al passaggio del vapore.
Possiede ottima resistenza all’invecchiamento, al gelo e ai sali disgelanti e fornisce alle
superfici trattate, una bassissima ritenzione dello sporco. Particolarmente resistente alla
crescita di alghe, muffe e funghi, può essere utilizzato per la verniciatura di pareti già intaccate
da questi microrganismi previa azione preliminare di rimozione e pulizia della superficie, oppure
in via preventiva per la verniciatura degli edifici ubicati in zone con climi particolarmente umidi
dove è favorita la crescita di questi microrganismi.
È in grado di conferire una difesa delle superfici durevole nel tempo. Conferisce al supporto
un gradevole effetto estetico ed è disponibile in un’ampia gamma di colori ottenibili con il
sistema di colorazione automatico.
Interni ed esterni.

F.12 ELASTOFLEX PITTURA PLUS

USO PROFESSIONALE

DATI TECNICI
Consistenza: liquido denso
Colore: bianco, cartella colori o tinte ottenibili con sistema di

colorazione automatico
Massa volumica (EN ISO 2811-1): ca. 1,37 g/cm³
Residuo secco (EN ISO 3251): ca. 63%
Rapporto di diluizione: 10-15% di acqua

Tempo di attesa tra una mano e l’altra
12-24 ore in condizioni normali di umidità e tempe-
ratura, e comunque a strato sottostante completa-
mente asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C
Consumo 0,2-0,4 kg/m2 per mano

Conservazione
24 mesi in luogo asciutto, lontano da fonti di calo-
re, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.
Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Il consumo è fortemente influenzato dall’assorbimento e rugosità del supporto, dal tipo di colore
scelto e dall’attrezzo utilizzato per l’applicazione. In condizioni normali i consumi sono indicativamen-
te di 0,2-0,4 kg/m² per mano.

Confezioni: Fustini di plastica da 20 kg.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.12 ELASTOFLEX TONACHINO PLUS è un rivestimento fibrorinforzato a base di resine acriliche
elastomeriche e siliconiche in grado di seguire e assorbire piccole deformazioni del supporto
grazie alla sua elevata elasticità anche a bassa temperatura.
Conferisce inoltre una notevole idrorepellenza, buona permeabilità al vapore, unitamente ad
un’elevata resistenza alla crescita di alghe, muffe e funghi, risultando così particolarmente
indicato per tutti i supporti già intaccati da questi microrganismi previa azione preliminare di
rimozione e pulizia. Applicato sul supporto crea una pellicola dalle eccezionali caratteristiche
di adesione, resistenza, protezione, durabilità, stabilità cromatica e bassa presa di sporco.
Aderisce perfettamente su tutti i tipi di intonaci tradizionali e su vecchie pitture ben aderenti.
La sua natura idrorepellente protegge il supporto dall’aggressione chimica, conferendo
ottima resistenza ai raggi U.V., all’invecchiamento, mantenendo inalterate nel tempo tutte le
sue caratteristiche e conferendogli un gradevole effetto estetico rustico.
Disponibile in un’ampia gamma di colori ottenibili con il sistema di colorazione automatico.
Interni ed esterni.

F.12 ELASTOFLEX TONACHINO PLUS

USO PROFESSIONALE

DATI TECNICI
Consistenza: pastoso
Colore: bianco, cartella colori o tinte ottenibili con sistema di

colorazione automatico
Massa volumica (EN ISO 2811-1): ca. 1,70 g/cm³
Residuo secco (EN ISO 3251): ca. 83%
Granulometria 1,2 mm
Rapporto di diluizione: pronto all’uso

Tempo di sovrapplicazione:
12-24 ore in condizioni normali di umidità e tempe-
ratura, e comunque a strato sottostante completa-
mente asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi in luogo asciutto, lontano da fonti di calo-
re, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.
Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza

CONSUMO
Il consumo è fortemente influenzato dall’assorbimento e rugosità del supporto, dal tipo di colore
scelto e dall’attrezzo utilizzato per l’applicazione. In condizioni normali i consumi sono indicativamen-
te di 1,9-2,3 kg/m² per mano.

Confezioni: Fustini in plastica da 25 kg.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.14 CERCOLOR PRIMER
F.14 CERCOLOR PRIMER è un fondo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione 
acquosa che, una volta applicato, penetra in profondità più che i tradizionali fondi a base 
acquosa. È inodore, non contiene solventi e quindi può essere applicato in ambienti chiusi 
o poco aerati. Grazie alla sua particolare formulazione, garantisce il consolidamento del 
polverino presente sulle superfici da trattare. Penetrando in profondità, rallenta la formazione 
di efflorescenze.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Consistenza: liquido fluido
Colore: trasparente
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,01
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 15
Rapporto di diluizione: pronto all’uso

Tempo di attesa tra una mano e l’altra:
12-24 ore in funzione delle condizioni di umidità e 
temperatura, e comunque a strato sottostante com-
pletamente asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da 
fonti di calore, ad una temperatura compresa tra 
+5°C e +30°C. Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
0,10-0,15 kg/m² a seconda della porosità del sottofondo.

Confezioni: Fustini da 10 kg.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.14 CERCOLOR PITTURA
F.14 CERCOLOR PITTURA è un’idropittura murale per interno, altamente traspirante, ad elevata 
copertura e punto di bianco, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e cariche 
selezionate.
Applicata all’interno, aderisce perfettamente su tutti i tipi di murature, intonaci, rasature 
e su vecchie pitture ben aderite. Protegge il supporto conferendogli un gradevole aspetto 
estetico, uniforme, opaco e vellutato al tatto.

Per ambienti interni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Consistenza: liquido pastoso
Colore: bianco
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,65
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 65
Rapporto di diluizione: 25-35% in volume

Tempo di attesa tra una mano e l’altra:
6-12 ore in funzione delle condizioni di umidità
e temperatura e, comunque, a strato sottostante 
completamente asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da 
fonti di calore, ad una temperatura compresa
tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

RESA
La resa è fortemente influenzata dall’assorbimento e rugosità del supporto e dall’attrezzo utilizzato 
per l’applicazione. In condizioni normali la resa è indicativamente di 9 -11 m² per litro, riferiti a una 
mano di prodotto..

Confezioni: Fustini di plastica da 4 e 14 litri.

EN 13300
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

EN 15457

F.12 CERCOLOR PITTURA PLUS è una pittura murale professionale a base di resine sintetiche
in dispersione acquosa e cariche selezionate. Si caratterizza per l’elevata traspirabilità,
l’ottima resistenza alle muffe e per conferire al supporto un piacevole aspetto estetico
uniforme, molto opaco e con ottimo punto di bianco. Tali caratteristiche, unite alla facilità di
applicazione, la rendono indicata per tutti gli ambienti con frequente presenza di umidità o
condensa e ideale per bagni e cucine.
Per ambienti interni.
USO PROFESSIONALE

Idoneo per:
Pitturazione di tutte le superfici interne vecchie, nuove o già verniciate. Applicata in interno aderisce
su tutti i tipi di murature, intonaci, rasature e su vecchie pitture opportunamente preparate.

DATI TECNICI
Consistenza: liquido pastoso
Colore: bianco, colori pastello
Massa volumica (EN ISO 2811-1): ca. 1,65 g/cm³
Residuo secco (EN ISO 3251): ca. 65%
Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C
Rapporto di diluizione con acqua: 15-25% in volume
Attrezzi idonei pennello, rullo, spruzzo
Numero mani consigliate: 2

Tempo di attesa tra le mani
6-12 ore in funzione delle condizioni di umidità e tem-
peratura

Conservazione
24 mesi in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad
una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.
Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza

RESA
La resa è fortemente influenzata dall’assorbimento e rugosità del supporto e dall’attrezzo utilizzato
per l’applicazione. In condizioni normali la resa è indicativamente di 9 -11 m² per litro, riferiti a una
mano di prodotto.

Confezioni: Fustini in plastica da 4 e 14 litri.

F.12 CERCOLOR PITTURA PLUS

EN 13300
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.14 AQUACOLOR PRIMER

DATI TECNICI
Consistenza: liquido denso
Colore: bianco, cartella colori o tinte ottenibili con sistema di 

colorazione automatico
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,65
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 68
Viscosità Brookfield (mPa·s): ca. 6.000
Rapporto di diluizione: pronto all’uso o max 10% in volume

Tempo di sovrapplicazione:
12-24 ore in funzione delle condizioni di umidità e tem-
peratura

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fon-
ti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e 
+30°C. Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

RESA
La resa è fortemente influenzata dall’assorbimento e rugosità del supporto e dall’attrezzo utilizzato 
per l’applicazione. In condizioni normali la resa è indicativamente di 5 -8 m² per litro, riferiti a una 
mano di prodotto.

Confezioni: Fustini di plastica da 4 e 14 litri.

F.14 AQUACOLOR PRIMER è un fondo pigmentato a base di resine acriliche modificate 
in dispersione acquosa e cariche selezionate che una volta applicato uniforma 
l’assorbimento del supporto e promuove l’adesione delle pitture della Linea  
F.14 AQUACOLOR e F.14 CERCOLOR. Le superfici trattate risultano essere lisce, vellutate 
al tatto e uniformi cosicché viene facilitata l’applicazione e promossa l’adesione di tutti 
i successivi strati di pitture per interno ed esterno. È disponibile in un’ampia gamma di 
colori.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.14 AQUACOLOR PITTURA
Idropittura murale lavabile per interno, ad elevata copertura, opacità e punto di bianco, 
a base di resine acriliche modificate in dispersione acquosa e cariche selezionate. 
F.14 AQUACOLOR PITTURA, applicata all’interno, aderisce perfettamente su tutti i tipi 
di murature, intonaci, rasature e su vecchie pitture non sfarinanti e ben aderenti. F.14 
AQUACOLOR PITTURA protegge il supporto conferendogli un gradevole aspetto estetico, 
uniforme, opaco e vellutato al tatto. Disponibile in un’ampia gamma di colori ottenibili con 
sistema tintometrico.

Idoneo per:
• Verniciatura all’interno di tutte le murature, intonaci o rasature a base cementizia, calce o gesso, 

sia nuove ben stagionate che vecchie, purché coese, ben aderite e non sfarinanti dove si vuole 
conferire al supporto un piacevole aspetto estetico liscio vellutato, opaco, con bassa ritenzione 
dello sporco e con elevato punto di bianco.

Per ambienti interni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Consistenza: liquido pastoso

Colore: bianco, cartella colori o tinte ottenibili con sistema di 
colorazione automatico

Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,60
Residuo secco (EN ISO 3251) (%): ca. 65
Rapporto di diluizione: 20-30% in volume

Tempo di attesa tra una mano e l’altra:
6-12 ore in funzione delle condizioni di umidità e tem-
peratura e, comunque, a strato sottostante completa-
mente asciutto

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti 
di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e 
+30°C. Teme il gelo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

RESA
La resa è fortemente influenzata dall’assorbimento e rugosità del supporto e dall’attrezzo utilizzato 
per l’applicazione. In condizioni normali la resa è indicativamente di 8 -10,5 m² per litro, riferiti a una 
mano di prodotto.

Confezioni: Fustini di plastica da 4 e 14 litri.

EN 13300
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F.74 Malta refrattaria
F.83 Antigelo
F.87 Iperflu
F.79 Idrosil
F.81 Imprecer 
F.65 Proteggi Terrazze
F.80 Cernet Liquido e Polvere
F.27 Color
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PRODOTTI VARI PER L’EDILIZIA
Prodotti ed additivi per calcestruzzo . Trattamenti protettivi/idrorepellenti . Prodotti vari
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.74 MALTA REFRATTARIA
Malta premiscelata a base di leganti speciali ed additivi sintetici ad elevata resistenza alla
temperatura. Resistenza termica: fino a +600°C.

Idoneo per:
• Montaggio e rasatura di caminetti, stufe, barbecue, forni per alimenti, murature in mattoni refrattari,

canne fumarie in laterizio refrattario, realizzazione di intonaci e rasature su mattoni refrattari, ecc…
• Non indicata per il montaggio di forni industriali.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Premiscelato cementizio grigio

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Massa volumica apparente 1700 kg/m3

Rapporto di impasto 1,0 litri per sacchetto da 5 kg

Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C

*Tempo di vita dell’impasto ≥ 60 minuti

*Messa in servizio 5/7 giorni

Resistenza termica Da -20° a +600°C

Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti

*Dati ottenuti a +23°C e 50% UR.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
in funzione dell’utilizzo

Confezioni: sacchetto alupack da 5 kg in scatole da 20 kg

F.83 ANTIGELO
Anticongelante in polvere esente da cloruri per malte cementizie e calcestruzzi.

Idoneo per:
• Esecuzione di intonaci, sottofondi, gettate in calcestruzzo, incollaggio e stuccatura di materiali

ceramici con temperature di applicazione fino a -10°C.
• Non corrosivo per ferri d’armatura e casseri.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Polvere bianca

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Dosaggio per malte
Fino a -5°C: 1 kg per 100 kg di cemento
Fino a -10°C: 2 kg per 100 kg di cemento

Dosaggi per adesivi/sigillanti
Fino a -5°C: 75 gr per sacco da 25 kg
Fino a -10°C: 150 gr per sacco da 25 kg

Temperatura di applicazione Fino a -10°C

Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
in funzione dell’utilizzo

Confezioni: sacchetti da 1 kg in scatole da 25 Pz.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.87 IPERFLU
Iperfluidificante acrilico per il confezionamento di malte a basso rapporto acqua/
cemento. Migliora la scorrevolezza dell’impasto e facilita il pompaggio ed il 
costipamento della malta. Garantisce minori ritiri e tempi d’essiccazione, con 
conseguente aumento delle resistenze meccaniche. Aumenta la conducibilità termica 
dei massetti cementizi con sistemi di riscaldamento. 
Esente da cloruri. 

Utilizzabile per sottofondi, massetti riscaldanti, gettate destinate ad acquedotti, vasche, 
serbatoi e con premiscelati F.69 CERMALT, F.69 CERMALT PRONTO. 

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Natura Liquido ambrato 

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Dosaggio 0,5-1,5 lt per ogni 100 kg di cemento 

Temperatura d’utilizzo Da +5°C a +35°C

Conservazione 12 mesi con imballo integro ed in locali asciutti 
TEME IL GELO 

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
in funzione dell’utilizzo.

Confezioni: taniche da 25 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.79 IDROSIL
Idrorepellente siliconico ad elevata penetrazione in soluzione acquosa trasparente e 
traspirante. Non filmante. Rende le superfici idrorepellenti senza creare pellicola lasciando 
inalterata la traspirabilità, impedendo l’assorbimento d’acqua smog e la successiva 
formazione di muffe, depositi salini ed infiltrazioni. Non altera l’aspetto estetico delle 
superfici trattate.

Idoneo per:
• Trattamento di intonaci, cemento armato, manufatti cementizi, laterizi, pietre naturali, pareti 

esterne verniciate con pittura traspirante, utilizzabile come primer antisale per intonaci 
deumidificanti tipo F.78 MUROSAN. 

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Liquido trasparente 
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Peso specifico 1,02 g/cm3

Temperatura d’applicazione Da +5°C a +35°C
*Tempo di asciugamento superficiale 1-2 ore
*Tempo necessario per lo sviluppo 
completo dell’effetto idrorepellente 

2 giorni

Conservazione 
24 mesi con imballo integro in locali asciutti.
TEME IL GELO.

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
0,1-0,2 kg/m2

Confezioni: taniche da 5 kg

F.81 IMPRECER
Idrorepellente a base di polimeri silossanici ad elevata penetrazione in soluzione solvente. 
Non filmante. Rende le superfici idrorepellenti, diminuendo in modo sensibile l’assorbimento 
d’acqua, smog e la successiva formazione di muffe, depositi salini ed infiltrazioni. Non altera 
l’aspetto estetico delle superfici trattate.

Idoneo per:
• Trattamento di cotto, intonaci, calcestruzzo a vista, mattoni da rivestimento, cemento armato, 

manufatti cementizi, laterizi, pietre naturali.

Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Liquido trasparente 
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Temperatura d’applicazione Da +5°C a +30°C 
*Tempo di asciugamento superficiale 1 ora 

Conservazione 24 mesi con imballo integro in locali asciutti 
TEME IL GELO

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

L’elenco completo dei dati prestazionali relativo alla marcatura CE, è riportato per esteso nella sche-
da tecnica.

CONSUMO
Il consumo varia a seconda del potere assorbente del supporto ed indicativamente:
• calcestruzzo: 0,15-0,50 kg/m2 per mano
• intonaco cementizio: 0,25-0,80 kg/m2 per mano
• mattoni da rivestimento: 0,30-1,00 kg/m2 per mano
• pietra naturale: 0,10-0,80 kg/m2 per mano

Confezioni: fustini da 5 kg
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.65 PROTEGGI TERRAZZE
Kit protettivo a base solvente per il trattamento e il consolidamento superficiale di 
pavimentazioni esterne. F.65 PROTEGGI TERRAZZE FONDO penetra in profondità all’interno 
dei materiali, F.65 PROTEGGI TERRAZZE FINITURA svolge un’ottima funzione antimacchia, 
prevenendo la formazione di alghe e funghi. L’azione combinata di FONDO e FINITURA 
esercita un’azione idrofobizzante estremamente efficace e duratura nel tempo, mantenendo 
inalterata la permeabilità al vapore e l’aspetto cromatico della pavimentazione.

Idoneo per:
• Trattamento idrorepellente e protezione di cotto, terracotta, clinker, mattoni, piastrelle ceramiche 

in genere.
• Trattamento idrorepellente e protezione di agglomerati marmo-cemento e marmo-resina.

Applicabili a pennello, a rullo o con uno spruzzatore a bassa pressione. La superficie di 
applicazione deve essere pulita e perfettamente asciutta. Non utilizzare su superfici molto 
umide, direttamente esposte ai raggi del sole, surriscaldate o nelle ore più calde del giorno. 
Per ambienti esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Fondo Finitura

Natura Liquido limpido Liquido limpido 
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza Consultare la scheda di sicurezza
Massa volumica 0,795 ± 0,02 Kg/L 0,800 ± 0,01 Kg/L
Punto di infiammabilità 30°C vaso aperto 23°C a vaso aperto

Conservazione
24 mesi con imballo integro in locali 
freschi e asciutti

24 mesi con imballo integro in locali 
freschi e asciutti

Per maggior informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
FONDO: 10-12 mq per litro di prodotto
FINITURA: 8-15 mq per litro di prodotto

Confezioni: Kit da 1 litro di FONDO + 1 litro di FINITURA.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

DATI TECNICI
F.80 CERNET LIQUIDO F.80 CERNET POLVERE

Natura Soluzione liquida Polvere
Colore Trasparente, incolore Biancastro
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza Consultare la scheda di sicurezza
Infiammabilità No No
Massa volumica 1,09 g/cm3

Sostanza attiva 15% 100%
pH 1,1 -
Temperatura di applicazione Da +0°C a +40°C

Conservazione
24 mesi con imballo integro in luogo asciutto
TEME IL GELO

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Circa 100/200 gr/m2

Confezioni: F.80 Cernet liquido:
  - taniche da 5 l
  - taniche da 1 l in scatole da 10 pz
  F.80 Cernet polvere:
  - scatole da 18 barattoli da 1 kg

F.80 CERNET LIQUIDO E POLVERE
Detergente acido tamponato esente da esalazioni tossiche per la pulizia delle 
superfici ceramiche da residui di adesivi, sigillanti cementizi, residui di calce 
induriti. Non aggredisce le superfici ceramiche. Idoneo inoltre per l’eliminazione 
di efflorescenze da mattoni, calcestruzzo e pavimenti in cotto e per la rimozione 
di depositi calcarei da tutte le superfici escluse quelle in legno, metalliche o 
cromate. Diluibile al 50% con acqua. Non utilizzare su marmi, pietre calcaree e 
derivati o su stuccature non perfettamente indurite (attendere 3-4 giorni).

Per pavimentazioni e superfici orizzontali. Interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE.
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

F.27 COLOR
Pittura ad elevato potere di penetrazione per rendere uniforme la tonalità di stuccature 
cementizie danneggiate da macchie, alonature, pitture murali ecc..

Indicazioni: 
Applicare a pennello e pulire immediatamente i residui dalle superfici attigue alle fughe con un panno 
imbevuto di una soluzione composta da acqua ed alcool. Non utilizzare su superfici già trattate con 
cere o prodotti similari. 

Per interni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Liquido denso di vari colori 

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Temperatura d’applicazione Da +5°C a +25°C 

*Transitabilità 12 ore 

*Essicazione completa  36/48 ore 
Resistenza termica Da -30°C a +90°C

Conservazione 
24 mesi con imballo integro in locali asciutti.
TEME IL GELO.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Variabile in funzione dell’assorbimento della fuga e della copertura cromatica richiesta

Confezioni: barattoli da 1 lt
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Titecfuge TFH 554
Haftprimer S (HPS 673)

Fliesendämmplatte (FDP 558)
Epoxi Wasch (EAH 547)

Epoxi Entferner (ESE 548)
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LINEA PRODOTTI SOPRO

Fuganti in polvere ad elevata resistenza . Primer adesivanti . Detergenti per fuganti epossidici .
Isolamento termo-acustico
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

TITECFUGE TFH 554
Fugante cementizio monocomponente a base di speciali leganti idraulici ed additivi speciali
ad elevata resistenza meccanica ed a rapido asciugamento per la realizzazione di fughe da 3
a 30 mm di ampiezza. Grazie alla tecnologia MIKRODUR®, TITECFUGE TFb 554 garantisce una
resistenza termica fino a +250°C, porosità pressoché nulla, elevata resistenza agli attacchi
batterici di muffe e funghi ed una buona resistenza agli acidi diluiti. TITECFUGE TFb 554 non
necessita di essere miscelato con alcun lattice: è particolarmente indicato per la sigillatura
di fughe in piscine, pavimenti industriali, terrazze, rivestimenti esterni, cucine destinate ad
uso alberghiero, officine, industrie alimentari ecc... Classe di appartenenza CG2 WA secondo
EN 13888.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Aspetto Polvere cementizia fine

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto di impasto 4,0 l di acqua per sacco da 25 kg di polvere (17% in peso)

*Lavorabilità ≥ 40 min.

*Transitabilità 2-3 ore

*Messa in servizio 24 ore (48 ore per vasche e piscine)

Temperatura d’applicazione Da +5° a max. +25°C

Conservazione 12 mesi nei sacchi originali chiusi, in luogo asciutto

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) – All. XVII, Voce 47

PRESTAZIONI FINALI:
Dati espressi in conformità
alla normativa EN 13888

Resistenza a compressione
(N/mm2)

Resistenza a flessione
(N/mm2)

Dopo 24 ore: ≥ 16,0 ≥ 4,0

Dopo 7 giorni: ≥ 55,0 ≥ 7,0

Dopo 28 giorni: ≥ 60,0 ≥ 8,0

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
Consultare calcolatore prodotti (o QR CODE).

Confezioni: sacchi da 25 kg

I colori sopra riportati sono indicativi.

TIPOLOGIE DI COLORI

TITECFUGE TFb 554

50 Grigio - Grey
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

Primer adesivante a base di polimeri in dispersione, privo di solventi, da utilizzare come strato
di ancoraggio su sottofondi lisci, compatti e non assorbenti prima della posa di ceramiche e
pietre naturali con adesivi cementizi o dell’applicazione di intonaci, rasanti o malte livellanti.

Sottofondi idonei:
• Ceramica smaltata, marmi e pietre naturali, PVC rigido e linoleum saldamente aderenti, magnesite,

calcestruzzo lisciato (e/o trattato con vernici epossidiche), asfalto freddo, residui di adesivi per
legno, moquette, PVC, pannelli in truciolare e multistrato, parquet ben aderente (decerato tramite
molatura).

Idoneo per massetti riscaldanti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Pasta fluida

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Temperatura d’applicazione Da +5°C a +30°C

*Posa di ceramiche e pietre naturali
con adesivi della linea F.55

2 ore

*Applicazioni di intonaci, rasanti
e malte livellanti

2/3 ore

Resistenza termica Da -30°C a +90°C

Conservazione 12 mesi con imballo integro ben sigillato in locali asciutti

*Dati ottenuti in condizioni standard di laboratorio.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
ca. 0,15-0,2 kg/m2

Confezioni: taniche da 5 kg

ESEMPI APPLICATIVI
Incollaggio di piastrelle con adesivo
cementizio su vecchio parquet decerato (1):
applicazione di HAFTPRIMER S (2),
dopo 2/3 ore, posa del nuovo pavimento (4)
con adesivo della linea F.55 (3).

A

Incollaggio di piastrelle su residui di vecchi
adesivi ben ancorati per moquette, PVC, legno
ecc... anche bicomponenti (1):
applicazione di HAFTPRIMER S (2), dopo 2/3
ore, posa del nuovo pavimento (4) con adesivo
cementizio della linea F.55 (3).

B

Incollaggio di piastrelle con adesivo
cementizio su vecchio PVC ben ancorato (1):
applicazione di HAFTPRIMER S (2),
dopo 2/3 ore, posa del nuovo pavimento (4)
con adesivo della linea F.55 (3).

C

Incollaggio di piastrelle con adesivo
cementizio su vecchie vernici epossidiche (1):
applicazione di HAFTPRIMER S (2),
dopo 2/3 ore, posa del nuovo pavimento (4)
con adesivo della linea F.55 (3).

D

HAFTPRIMER S (HPS 673)
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

DATI TECNICI

Natura Lastre pressate in fibre di poliestere

Pericolosità No

Spessori 4 mm 9 mm 12 mm

Formato lastre 100x60 cm 100x60 cm 100x60 cm

Peso 2,9 kg/m2 6,3 kg/m2 8,4 kg/m2

Abbattimento acustico 10 dB con piastrelle 18 dB con piastrelle 20 dB con piastrelle

Conducibilità termica 0,09 W/mK 0,09 W/mK 0,09 W/mK

Coefficiente di Conducibilità - 6,2 W/m2K 4,2 W/m2K

Modulo elastico 213 N/mm2 213 N/mm2 213 N/mm2

Rigidità dinamica 614 MN/m3 439 MN/m3

Classe di infiammabilità E E E

Coeff. Diffusione del vapore 423 g/m2d 218 g/m2d 215 g/m2d

EMICODE EC1PLUS - a bassissima emissione

Conservazione Illimitata in locali asciutti
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONFEZIONI
FDP 4mm: scatole da 15 pz. Pari a 9 m2

FDP 9 mm: scatole da 10 pz. Pari a 6 m2

FDP 12 mm: scatole da 5 pz. Pari a 3 m2

Lastre a base di fibre di poliestere per l’isolamento termo-acustico del sottofondo.
Atossiche. Esenti da formaldeide. Spessori disponibili: 4, 9 e 12 mm.

Fliesendämmplatte spessore 4 mm: indicato per evitare la formazione di ponti termo-acustici
in corrispondenza dei raccordi pavimento-parete, gradini, scale, colonne ecc…
Fliesendämmplatte spessore 9 mm: lastra universale per l’isolamento termo-acustico di pavi-
menti e pareti in genere.
Fliesendämmplatte spessore 12 mm: lastre modello KOMFORT per l’isolamento termo-acusti-
co di sottofondi fortemente danneggiati o per tutti gli interventi che richiedono elevati requisiti
di resistenza ed abbattimento di rumore.

Pavimenti e rivestimenti interni; per esterno se utilizzata con F.72 ELASTOMALTA.
USO PROFESSIONALE.

FLIESENDÄMMPLATTE (FDP 558)

ISOLAMENTO SU VECCHI PAVIMENTI IN LEGNO

LEGENDA:
1- sottofondo (vecchio pavimento in legno)
2- HAFTPRIMER S
3- adesivo linea F.55
4- FLIESENDÄMMPLATTE spessore 9 mm
5- nuova pavimentazione

ISOLAMENTO IN SUPERFICI INTERNE

LEGENDA:
1- sottofondo (vecchio pavimento in ceramica
2- adesivo linea F.55
3- FLIESENDÄMMPLATTE spessore 9 mm
4- FLIESENDÄMMPLATTE spessore 4 mm
5- nuova pavimentazione

ESEMPI DI INTERVENTO
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I valori sopra riportati possono subire sensibili variazioni determinate da particolari condizioni ambientali, di temperatura, umidità, ventilazione assorbenza del sottofondo o del materiale posato.

EPOXI WASCH (EAH 547)
Additivo specifico esente da solventi da aggiungere all’acqua di pulizia di sigillanti epossidici 
tipo F.40 CERPOXY.
Facilita la pulizia delle superfici ceramiche e la lisciatura delle fughe così come la pulizia delle 
attrezzature ed eliche mescolatrici utilizzate per la sigillatura/incollaggio di ceramiche con 
prodotti epossidici. Diluibile con acqua. Non corrode eventuali parti in acciaio inox (es. sgusci 
pavimento-parete)

Idoneo per:
• Sigillatura di fughe in piscina, bagni, docce, terrazze e locali sottoposti ad umidità permanente 

senza l’aggiunta di lattici. 

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Liquido giallastro
Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza
Massa volumica (g/cm3) 1,00

Dosaggio 
minimo 50-100 ml per 10 l d’acqua di pulizia 
Equivalente a 100-250 ml ogni 100 mq di piastrellatura

Temperatura d’applicazione da +5°C a +35°C

Conservazione
24 mesi con imballo integro in locali asciutti
TEME IL GELO (durante il trasporto e conservazione)

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
50-100 ml per 10 litri d’acqua pulita

Confezioni: bottiglie da 1 litro

EPOXI ENTFERNER (ESE 548)
Detergente specifico per la rimozione di residui induriti da superfici ceramiche le cui fughe 
sono state sigillate con prodotti epossidici bicomponenti. Non danneggia le fughe epossidiche 
esistenti già completamente indurite. Diluibile con acqua. Nei casi di tracce persistenti 
può essere diluito con acqua calda, la rimozione dei residui avverrà mediante l’aiuto di un 
raschietto metallico.

Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI
Natura Liquido incolore

Pericolosità Consultare la scheda di sicurezza

Rapporto di miscelazione Ca. 200-300 ml per 10 litri d’acqua pulita

Temperatura di applicazione Da +5°C a +35°C

Peso specifico 1,0 kg/l 

Conservazione
24 mesi con imballo integro in locali asciutti. 
TEME IL GELO.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

CONSUMO
200-300 ml per 10 litri d’acqua pulita 

Confezioni: bottiglie da 1 litro
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F.39 Profilcer
F.39 Angolare Profilcer
F.47 Neopolcer
F.92 Giunto per colla
F.93 Giunto per malta
F.95 Spessori 
F.96 Distanziatori
F.97/2 Mescolatore Elicoidale
F.91 1/12 Spatole e Frattazzi
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ACCESSORI
Profili per ceramiche . Giunti di dilatazione . Distanziatori . Attrezzature per la posa
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DIAMETRO (mm) IMBALLAGGIO

10 Rotoli da 550 metri

15 Rotoli da 550 metri

20 Rotoli da 350 metri

F.39 PROFILCER

TIPOLOGIA
MISURE 
DISPONIBILI

IMBALLAGGIO

F.39 PROFILCER Bianco mm 8 Fasci da 108 metri

F.39 PROFILCER Grigio / Bianco mm 10 Fasci da 108 metri

F.47 NEOPOLCER

Corretta esecuzione di giunti 
di frazionamento-dilatazione

F.39 ANGOLO INTERNO F.39 SPIGOLO ESTERNO

F.39 ANGOLARE PROFILCER

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO

F.39 Angolare Profilcer mm 9 Fasci da 50 metri

F.39 Angolo interno Scatole da 50 pz

F.39 Spigolo esterno  Scatole da 50 pz

F.39 ANGOLARE PROFILCER

Profili in PVC per ceramiche. Sostituiscono i pezzi speciali (jolly) negli angoli 
proteggendo le piastrelle dagli urti accidentali.

USO PROFESSIONALE.

Profili in PVC per ceramiche. Sostituiscono i pezzi speciali (jolly) negli angoli 
proteggendo le piastrelle dagli urti accidentali.

USO PROFESSIONALE.

Cordelle in neopolene ad elevato indice di elasticità, comprimibilità e 
totalmente inattaccabili da muffe, funghi e batteri. Disponibili in diversi 
diametri per il riempimento dei giunti di dilatazione da sigillare con  
F.15 SETASIL AC - F.15 SETASTONE N, F.46 GIUNTO COLABILE ELASTICO.

Per interni ed esterni. USO PROFESSIONALE.
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Esempio di calcolo dei metri lineari necessari per una superficie di 1000 m2 di 
pavimento.

Per quadrotti di 3x3 metri: 3x3 metri =9 mq (area quadrotto)

3+3 metri= 6 metri (semiperimetro) m2 1000:9= 111x6= 666 metri lineari di giunto

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO

F.92 mm 7x8 Fasci da 100 metri

F.92 mm 9x8 Fasci da 100 metri

F.92 mm 12x8 Fasci da 100 metri

F.92 mm 14x8 Fasci da 100 metri

F.92 GIUNTO PER COLLA 

Esempio di calcolo dei metri lineari necessari per una superficie di 1000 m2 di 
pavimento.

Per quadrotti di 3x3 metri: 3x3 metri =9 mq (area quadrotto)

3+3 metri= 6 metri (semiperimetro) m2 1000:9= 111x6= 666 metri lineari di giunto

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO

F.93 mm 23x8 Fasci da 100 metri

F.93 mm 31x8 Fasci da 100 metri

F.93 mm 43x8 (doppio) Fasci da 100 metri

F.93 GIUNTO PER MALTA

Giunti di dilatazione composti da profili in PVC rigido e da una parte interna 
comprimibile di natura elastomerica. Consentono di pavimentare grandi 
superfici senza che le contrazioni strutturali o le dilatazioni termiche possano 
dar luogo a fenomeni di distacco.

USO PROFESSIONALE.

Giunti di dilatazione composti da profili in PVC rigido e da una parte interna 
comprimibile di natura elastomerica. Consentono di pavimentare grandi 
superfici senza che le contrazioni strutturali o le dilatazioni termiche possano 
dar luogo a fenomeni di distacco.

USO PROFESSIONALE.
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F.97/2 MESCOLATORE ELICOIDALE
Elica mescolatrice elicoidale in acciaio inox specifica per adesivi cementizi 

USO PROFESSIONALE.

Tabella consumo crocette (n° di pezzi per m2)

Formato piastrelle (cm)

Tipo di 
crocetta 10x10 15x15 10x20 20x20 12x24 25x25 20x30 30x30 33x33 20x40 30x40 40x40 30x60

+ 100 45 50 25 35 16 17 11 9 12 9 7 6

T 200 90 100 50 70 32 34 22 18 24 18 14 12

F.95 SPESSORI

F.96 DISTANZIATORI

Distanziatori e spessori in plastica utilizzati per mantenere costante la 
larghezza della fuga nella posa a giunto aperto.

USO PROFESSIONALE.

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO

Spessori Sacchetti da 1000 pz.

Distanziatori e spessori in plastica utilizzati per mantenere costante la 
larghezza della fuga nella posa a giunto aperto.

USO PROFESSIONALE.

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO

+ mm 2-3-4-5 Sacchetti da 1000 pz.

T mm 2-3-4-5 Sacchetti da 1000 pz.
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F.91 1/12 SPATOLE E FRATTAZZI
Spatole per adesivi cementizi, spatole in gomma per stuccature, frattazzi per pulizia stucchi.
USO PROFESSIONALE.

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO
F.91/2 Spatola 28x12 cm mm 3,5/6/8/10 Scatole da 12 pz.

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO
F.91/3 Spatola 28x12 cm mm 15 Scatole da 12 pz.

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO
F.91/4 Spatola 48x12 cm mm 10 Scatole da 12 pz.

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO
F.91/8 Spatola in gomma cm 28 Scatole da 12 pz.

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO
F.91/5 Frattazzo liscio in acciaio Scatole da 12 pz.

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO
F.91/10 Frattazzo con feltri Scatole da 12 pz.

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO
F.91/11 D Feltri per frattazzo Scatole da 12 pz.

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO
F.91/11 T Feltri per frattazzo Scatole da 12 pz.

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO
F.91/12 Ecofrattazzo con spugna Scatole da 12 pz.

TIPOLOGIA MISURE DISPONIBILI IMBALLAGGIO
F.91/11C Spugna per frattazzo Scatole da 12 pz.

TIPOLOGIA IMBALLAGGIO
F.91/14 Kit Stuccatura Epossidica
Composto da:
F.91/8 Spatola in gomma
F.91/10 Frattazzo con feltri
F.91/11C Spugna per frattazzo

Kit da 3 pz

175

23E0010P01_CatalogoGeneraleITALIANO_2024.indd   175 05/12/23   14:25



CATGEN_ITA - Rev. 12 del 12/2023

CERCOL S.p.A.
41049 Sassuolo (MO), ITALY . Via Valle d’Aosta, 48
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